
MELSEC iQ-R高速資料記錄模組
用戶手冊(應用篇)

-RD81DL96
-SW1DNN-RDLUTL( 高速資料記錄模組用工具 )

三菱三菱電機     機     可程式程式控制器控制器通用





安全注意事項
(使用之前請務必閱讀)

在使用本產品之前，應仔細閱讀本手冊以及本手冊中所介紹的關聯手冊，同時在充分注意安全的前提下正確地操作。

本手冊中的注意事項僅記載了與本產品有關的內容。關于可程式控制器系統方面的安全注意事項，請參閱MELSEC iQ-R模組組

態手冊。

在“安全注意事項”中，安全注意事項被分為“ 警告”和“ 注意”這二個等級。

此外，注意根據情況不同，即使“ 注意”這一級別的事項也有可能引發嚴重後果。

對兩級注意事項都須遵照執行，因為它們對于操作人員安全是至關重要的。

請妥善保管本手冊以備需要時閱讀，並應將本手冊交給最終用戶。
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[設計注意事項]

警告
● 應在可程式控制器外部組態安全電路，確保在外部電源異常及可程式控制器本體故障時，整個系統始

終都會安全運行。誤輸出或誤動作可能導致事故。

(1) 應在可程式控制器的外部組態緊急停止電路、保護回路、正轉/反轉等相反動作的互鎖電路、定位

的上限/下限等防止機械損壞的互鎖電路。

(2) 可程式控制器檢測出以下異常狀態時，將停止運算，輸出將變為下述狀態。

• 電源模組的過電流保護裝置或過電壓保護裝置動作時將全部輸出置為OFF。

• CPU模組中通過看門狗定時器出錯等自診斷功能檢測出異常時，根據參數設置，將保持或OFF全

部輸出。

(3) CPU模組無法檢測的輸入輸出控制部分等的異常時，全部輸出有可能變為ON。此時，應在可程式控

制器外部組態失效安全電路、設置安全機構，以確保機械動作安全運行。關于失效安全電路示例

有關內容，請參閱MELSEC iQ-R模組組態手冊的“失效安全電路的思路”。

(4) 由于輸出電路的繼電器或晶體管等故障，輸出可能保持為ON狀態或OFF狀態不變。對于可能引發重

大事故的輸出信號，應在外部組態監視電路。

● 在輸出電路中，由于額定以上的負載電流或負載短路等導致長時間持續過電流的情況下，可能導致冒

煙或着火，應在外部組態保險絲等安全電路。

● 應組態在可程式控制器本體電源啟動後再接通外部供應電源的電路。如果先啟動外部供應電源，誤輸

出或誤動作可能引發事故。

● 關于網路通信異常時各站的動作狀態，請參閱各網路的手冊。誤輸出或誤動作可能導致事故。

● 將外部設備連接到CPU模組或智能功能模組上，對運行中的可程式控制器進行控制(資料更改)時，應在

程式中組態互鎖電路，確保整個系統始終都會安全運行。此外，對運行中的可程式控制器進行其它控

制(程式更改、參數更改、強制輸出、運行狀態更改(狀態控制))時，應仔細閱讀手冊並充分確認安全

之後再進行操作。如果未認真確認，操作錯誤可能導致機械損壞及事故。

● 从外部設備對遠程的可程式控制器進行控制時，由于資料通信異常，可能不能對可程式控制器的故障

立即採取措施。應在程式中組態互鎖電路的同時，預先在外部設備與CPU模組之間確定發生資料通信異

常時系統方面的處理方法。



[設計注意事項]

[設計注意事項]

警告
● 在模組的緩衝存儲器中，請勿對系統區域或禁止寫入區域進行資料寫入。此外，从CPU模組至各模組的

輸出信號中，請勿對禁止使用的信號進行輸出(ON)操作。如果對系統區域或者禁止寫入區域進行了資

料寫入，或對禁止使用的信號進行了輸出，有可能造成可程式控制器系統誤動作。關于系統區域或者

禁止寫入區域、禁止使用的信號有關內容，請參閱各模組的用戶手冊。

● 通信電纜斷線的情況下，線路將變得不穩定，可能導致多個站網路通信異常。應在程式中組態互鎖

電路，以便即使發生了通信異常時，也能確保整個系統始終都會安全運行。誤輸出或誤動作可能導致

事故。

● 需要防止經由網路的外部設備的非法訪問，確保可程式控制器系統的安全時，應由用戶採取相應措

施。此外，需要防止經由互聯網的外部設備的非法訪問，確保可程式控制器系統的安全時，應採取防

火牆等的措施。

注意
● 請勿將控制線及通信電纜與主電路或動力線捆紮在一起，或使其相互靠得過近。應彼此相距100mm以上

距離。否則噪聲可能導致誤動作。

● 控制燈負載、加熱器、螺線管閥等感應性負載時，輸出OFFON時有可能有較大電流(通常的10倍左右)

流過，因此應使用額定電流留有餘裕的模組。

● CPU模組的電源OFFON或復位時，CPU模組變為RUN狀態所需的時間，根據系統組態、參數設置、程式

容量等而變化。在設計上應採取相應措施，做到即使變為RUN狀態所需時間變動，也能確保整個系統始

終都會安全運行。

● 在登錄各種設置過程中，請勿進行模組安裝站的電源OFF及CPU模組的復位。如果在登錄過程中進行了

模組安裝站的電源OFF及CPU模組的復位，閃存內、SD存儲卡的資料內容將變得不穩定，需要將設置值

重新設置到緩衝存儲器並重新登錄到閃存、SD存儲卡中。此外，還可能導致模組故障及誤動作。

● 从外部設備對CPU模組進行運行狀態更改(遠程RUN/STOP等)時，應將模組參數的“打開方法設置”設置

為“不通過程式OPEN”。將“打開方法設置”設置為“通過程式OPEN”的情況下，如果从外部設備執

行遠程STOP，通信線路將被關閉。以後，將不可以在CPU模組側再次打開，也不可以執行來自于外部設

備的遠程RUN。
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[安裝注意事項]

[安裝注意事項]

[配線注意事項]

警告
● 安裝及拆卸模組時，必須先將系統使用的外部供應電源全部斷開後再進行操作。如果未全部斷開，有

可能導致觸電、模組故障及誤動作。

注意
● 應在安全使用須知(隨基板附帶的手冊)記載的一般規格的環境下使用可程式控制器。在不符合一般規

格的環境下使用可程式控制器時，可能會引起觸電、火災、誤動作、產品損壞或性能變差。

● 本模組沒有模組固定用掛鉤，因此安裝模組時，將模組下部的凹槽插入到基板的導軌中，以導軌的前

端為支點按壓，並用螺栓擰緊。如果模組安裝不當，有可能導致誤動作、故障或脫落。

● 應在規定的扭矩範圍內擰緊螺栓。如果螺栓擰得過松，可能導致脫落、短路或誤動作。如果螺栓擰得

過緊，可能會損壞螺栓及模組而導致掉落、短路或誤動作。

● 擴展電纜應可靠安裝到基板的擴展電纜用連接器上。安裝後，應確認是否松動。接觸不良可能導致誤

動作。

● SD存儲卡應押入到安裝插槽中可靠安裝。安裝後，應確認是否松動。接觸不良可能導致誤動作。

● 擴展SRAM卡盒應插入CPU模組的卡盒連接用連接器中可靠安裝。安裝後應關閉卡盒蓋板，確認有無松

動。接觸不良可能導致誤動作。

● 請勿直接觸碰模組、SD存儲卡、擴展SRAM卡盒或連接器的帶電部位及電子部件。否則可能導致模組故

障及誤動作。

警告
● 安裝或配線作業時，必須先將系統使用的外部供應電源全部斷開後再進行操作。如果未全部斷開電

源，有可能導致觸電、模組故障及誤動作。

● 在安裝或配線作業後，通電或運行的情況下，必須安裝產品附帶的端子蓋板。如果未安裝端子蓋板，

可能導致觸電。



[配線注意事項]

注意
● 必須對FG端子及LG端子採用可程式控制器專用接地(接地電阻小于100Ω)。否則可能導致觸電或誤

動作。

● 應使用合適的壓裝端子，並按規定的扭矩擰緊。如果使用Y型壓裝端子，端子螺栓松動的情況下有可能

導致脫落、故障。

● 在對模組進行配線時，應確認產品的額定電壓及信號排列後正確地進行。連接與額定值不同的電源或

配線錯誤將會導致火災或故障。

● 對于外部設備連接用連接器，應使用生產廠商指定的工具正確地進行壓裝、壓接或焊接。如果連接不

良，有可能導致短路、火災或誤動作。

● 應將連接器可靠安裝到模組上。接觸不良可能導致誤動作。

● 請勿將控制線及通信電纜與主電路或動力線捆紮在一起，或使其相互靠得過近。應彼此相距100mm以上

距離。否則噪聲可能導致誤動作。

● 連接模組的電線及電纜必須放入導管中，或通過夾具進行固定處理。否則有可能由于電纜的晃動或移

動、不經意的拉拽等導致模組或電纜破損、電纜接觸不良而引發誤動作。對于擴展電纜，請勿進行除

去包皮的夾具處理。否則電纜的特性變化，有可能導致誤動作。

● 連接電纜時，應在確認連接的接口類型的基礎上，正確地操作。如果連接了不相配的接口或者配線錯

誤，有可能導致模組或外部設備故障。

● 應在規定的扭矩範圍內擰緊端子螺栓及連接器安裝螺栓。如果螺栓擰得過松，可能導致掉落、短路、

火災或誤動作。如果螺栓擰得過緊，可能造成螺栓及模組損壞从而導致脫落、短路、火災及誤動作。

● 拆卸模組上連接的電纜時，請勿拉拽電纜部分。對于帶有連接器的電纜，應用手握住模組連接部分的

連接器進行拆卸。對于端子排連接的電纜，應將端子排端子螺栓松開後進行拆卸。如果在與模組相連

接的狀態下拉拽電纜，有可能造成誤動作或模組及電纜破損。

● 請注意防止切屑或配線頭等異物掉入模組內。否則有可能引發火災、故障或誤動作。

● 為防止配線時配線頭等異物混入模組內，模組上部貼有防止混入雜物的標簽。在配線作業期間，請勿

撕下該標簽。在系統運行之前，必須撕下該標簽以利散熱。
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[配線注意事項]

[啟動·維護注意事項]

注意
● 應將可程式控制器安裝在控制盤內使用。在安裝在控制盤內的可程式控制器電源模組與主電源線之間

進行配線時，應通過中繼端子排連接。此外，進行電源模組的更換及配線作業時，應由在觸電保護方

面受到過良好培訓的維護人員進行操作。關于配線方法，請參閱MELSEC iQ-R模組組態手冊。

● 系統中所使用的乙太網路電纜，應符合各模組的用戶手冊記載的規格。超出規格的配線，將無法保證

正常的資料傳送。

警告
● 請勿在通電狀態下觸碰端子。否則有可能導致觸電或誤動作。

● 應正確連接電池連接器。請勿對電池進行充電、拆開、加熱、置入火中、短路、焊接、附着液體、強

烈衝擊。如果電池處理不當，由于發熱、破裂、着火、漏液等可能導致人身傷害或火災。

● 擰緊端子螺栓、連接器安裝螺栓或模組固定螺栓以及清潔模組時，必須先將系統使用的外部供應電源

全部斷開後再進行操作。如果未全部斷開，可能導致觸電。



[啟動·維護注意事項]

注意
● 將外部設備連接到CPU模組或智能功能模組上，對運行中的可程式控制器進行控制(資料更改)時，應在

程式中組態互鎖電路，確保整個系統始終都會安全運行。此外，對運行中的可程式控制器進行其它控

制(程式更改、參數更改、強制輸出、運行狀態更改(狀態控制))時，應仔細閱讀手冊並充分確認安全

之後再進行操作。如果未認真確認，操作錯誤可能導致機械損壞及事故。

● 从外部設備對遠程的可程式控制器進行控制時，由于資料通信異常，可能不能對可程式控制器的故障

立即採取措施。應在程式中組態互鎖電路的同時，預先在外部設備與CPU模組之間確定發生資料通信異

常時系統方面的處理方法。

● 請勿拆開或改造模組。否則可能導致故障、誤動作、人身傷害或火災。

● 在使用便攜電話或PHS等無線通信設備時，應在全方向與可程式控制器本體保持25cm以上的距離。否則

有可能導致誤動作。

● 安裝及拆卸模組時，必須先將系統使用的外部供應電源全部斷開後再進行操作。如果未全部斷開，有

可能導致模組故障及誤動作。

● 應在規定的扭矩範圍內擰緊螺栓。若螺栓擰得過松，有可能導致部件及配線掉落、短路或誤動作。如

果螺栓擰得過緊，可能會損壞螺栓及模組而導致掉落、短路或誤動作。

● 產品投入使用後，模組與基板、CPU模組與擴展SRAM卡盒及端子排的拆裝次數應不超過50次(根據IEC 

61131-2規範)。如果超過了50次，有可能導致誤動作。

● 產品投入使用後，SD存儲卡的拆裝的次數應不超過500次。如果超過了500次，有可能導致誤動作。

● 使用SD存儲卡時，請勿觸碰露出的卡端子。否則可能導致故障及誤動作。

● 使用擴展SRAM卡盒時，請勿觸碰電路板上的芯片。否則可能導致故障及誤動作。

● 請勿讓安裝到模組中的電池遭受掉落·衝擊。掉落·衝擊可能導致電池破損、電池內部電池液泄漏。

受到過掉落·衝擊的電池應棄用。

● 執行控制盤內的啟動·維護作業時，應由在觸電保護方面受到過良好培訓的維護作業人員操作。此

外，控制盤應配鎖，以便衹有維護作業人員才能操作控制盤。
7



8

[啟動·維護注意事項]

[運行注意事項]

[廢棄注意事項]

[運輸注意事項]

注意
● 在接觸模組之前，必須先接觸已接地的金屬等導電物體，釋放掉人體等所攜帶的靜電。如果不釋放掉

靜電，有可能導致模組故障及誤動作。

注意
● 將個人計算機等外部設備連接到智能功能模組上對運行中的可程式控制器進行控制(尤其是資料更改、

程式更改、運行狀態更改(狀態控制))時，應在仔細閱讀用戶手冊，充分確認安全的基礎上進行。如果

資料更改、程式更改、狀態控制錯誤，可能導致系統誤動作、機械損壞及事故。

● 將緩衝存儲器的設置值登錄到模組內的閃存中使用時，在登錄過程中請勿進行模組安裝站的電源OFF及

CPU模組的復位。如果在登錄過程中進行了模組安裝站的電源OFF及CPU模組的復位，閃存內、SD存儲卡

的資料內容將變得不穩定，需要將設置值重新設置到緩衝存儲器並重新登錄到閃存、SD存儲卡中。此

外，還可能導致模組故障及誤動作。

注意
● 產品廢棄時，應將本產品當作工業廢棄物處理。

● 廢棄電池時應根據各地區制定的法令單獨進行。關于歐盟成員國電池規定的詳細內容，請參閱MELSEC 

iQ-R模組組態手冊。

注意
● 在運輸含鋰電池時，必須遵守運輸規定。關于規定物件機型的詳細內容，請參閱MELSEC iQ-R模組組態

手冊。

● 如果木制包裝材料的消毒及防蟲措施的熏蒸劑中包含的鹵素物質(氟、氯、溴、碘等)進入三菱電機產

品中將可能導致故障。應防止殘留的熏蒸成分進入三菱電機產品，或採用熏蒸以外的方法(熱處理等)

進行處理。此外，消毒及防蟲措施應在包裝前的木材階段實施。



關于產品的應用

・
・
・
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使用注意事項
以下對下述注意事項進行說明。

10頁 網路連接時的注意事項

10頁 關于性能·規格的注意事項

11頁 關于資料記錄、事件記錄及報告功能的注意事項

12頁 關于其它功能的注意事項

12頁 訪問高速資料記錄模組時的注意事項

13頁 關于安全的注意事項

13頁 使用SD存儲卡時的注意事項

15頁 關于配方功能的注意事項

網路連接時的注意事項

■關于郵件伺服器或FTP伺服器連接
電源OFF後，立即將電源置為ON的情況下，有時會發生至郵件伺服器或FTP伺服器的連接失敗的情況。

應在電源OFF後等待數分鐘之後再將電源置為ON。

關于性能·規格的注意事項

■關于CPU模組的順控程式掃描時間
使用高速資料記錄模組時，CPU模組的掃描時間有可能會延長。

在系統設計及程式設計時應考慮CPU模組的掃描時間的延長這一因素。

■關于使用了乙太網路的網路連接
 • 連接至乙太網路網路的情況下，至訪問目標的路徑基本上應通過乙太網路(雙絞電纜)電纜與集線器進行組態。經由無線局域

網(Wi-Fi)及路由器等進行訪問的情況下，根據路徑上的設備(無線局域網及路由器等)的狀態及路徑的狀態，有可能發生超

時等的出錯及資料的漏測，且無法正常進行通信，因此應加以注意。

 • 至高速資料記錄模組的訪問高負荷的情況下，有可能發生超時等的出錯及資料的漏測，記錄檔案、報告檔案的創建耗費時間

及無法正常進行通信的情況。應降低高速資料記錄模組連接的乙太網路網路的負荷。

■關于高速資料記錄模組中的使用時間
高速資料記錄模組中的使用時間為CPU模組的時間。

關于誤差、對時的時機有關內容，請參閱下述手冊。

93頁 時間同步功能

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

■關于高速採集
經由網路的其它站的CPU模組不支持高速採集。



關于資料記錄、事件記錄及報告功能的注意事項

■關于資料記錄、事件記錄及報告功能
 • 資料記錄、事件記錄及報告功能是best-effort型的功能。由于模組的處理時間根據設置內容及其它設備的狀態而變化，因

此有時會發生不按照設置的採集間隔執行動作的情況。在構建系統時，應充分驗證各功能的處理時間後再運行系統。關于處

理時間有關內容，請參閱下述章節。

(355頁 處理時間)

 • 使用資料記錄、事件記錄或報告功能時將對訪問目標CPU模組的順控程式掃描時間產生影響。在構建系統時，應驗證對順控

程式掃描時間的影響後再運行系統。 

(363頁 對順控程式掃描時間的影響)

 • 資料記錄設置、事件記錄設置及報告設置中資料的輸出形式為指數形式的情況下，在超出小數部分位數中設置的位數的範圍

時將產生化整誤差。

 • 通過標度功能進行了一次函數轉換的結果超出了指定的輸出形式的最大或最小範圍的情況下，在二進制形式中，最大值或最

小值將被輸出。因此，以二進制形式進行輸出的情況下，輸出的值將產生誤差。

 • 通過檔案傳送功能/電子郵件功能進行檔案傳送/電子郵件發送時，根據網路線路或發送容量需要耗費數秒至數十秒時間。根

據設置，檔案傳送/電子郵件發送完成之前，物件檔案有可能被刪除。應對檔案切換時機、儲存檔案數的設置進行重新審

核，延長檔案刪除所需時間。 

(51頁 檔案切換時機)

 • 通過Excel打開CSV檔案的情況下，日期時間列的格式將以Excel的初始設置被顯示。應根據需要對單元格的格式設置進行

更改。

 • 對于指定了通用採集的資料及報告的當前值資料，由于與順控程式掃描非同步採集，因此有可能發生資料背離。需要防止資

料背離的情況下，應將一次採集的軟元件點數設置為訪問單位以下，或使用高速採集。

■關于資料記錄功能
 • 可程式控制器系統的電源ON之後等，觸發前行數的資料採集之前發生了觸發的情況下，觸發前資料有可能會少于指定的

行數。

 • 通過觸發記錄功能連續發生了觸發的情況下，有時會發生觸發無法檢測或無法輸出指定的觸發前行數的資料的情況。關于連

續發生了觸發時的動作有關內容，請參閱下述章節。 

(29頁 觸發記錄功能)

■關于報告功能
 • 可程式控制器系統的電源ON之後等，資料記錄檔案中不存在資料時如果發生了創建觸發，高速資料記錄模組中將發生出錯。

在設置及構建系統時，應確保在資料記錄檔案中儲存了資料後再發生創建觸發。

 • 至報告的輸出需要耗費一定時間。因此，根據資料記錄的儲存設置，包含創建觸發發生時間點資料的資料記錄檔案在至報告

的輸出完成之前有可能被刪除。在這種情況下，將無法輸出指定的記錄數的資料，或高速資料記錄模組中將發生出錯。設置

及構建系統時，應確認下述的Point。 

(77頁 創建觸發功能)

 • 連續發生了創建觸發的情況下，有可能無法檢測到創建觸發。關于連續發生了創建觸發時的動作有關內容，請參閱下述章節。

(77頁 創建觸發功能)
11
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 • 使用Microsoft Excel 2010(32位版)、Microsoft Excel 2013(32位版)及Microsoft Excel 2016(32位版)的情況下，需要

安裝Visual Basic for Applications(以下簡稱為VBA。)。未安裝VBA的情況下，在啟動“布局設置”畫面時將顯示下述出

錯資訊，布局設置將無法進行。 

“此工作簿的VBA項目、ActiveX控件及其它程式相關的功能已丟失。”

 • 通過報告功能輸出的報告檔案的儲存形式為xls形式。不能使用Microsoft Excel 2007以後中被添加的一部分功能。

 • Microsoft Excel 2010(64位版)不支持。

 • Microsoft Excel 2013(64位版)不支持。

 • Microsoft Excel 2016(64位版)不支持。

關于其它功能的注意事項

■關于訪問目標CPU設置
 • 設置工具的設置改寫、電源OFFON時或CPU模組的復位時，高速資料記錄模組將進行與訪問目標CPU模組的通信准備。因

此，訪問目標CPU模組的設置數較多時，通信准備有可能需要耗費數分鐘。

 • 對訪問目標CPU模組中不存在的CPU模組進行了設置的情況下，或訪問目標CPU模組的電源斷開及網路的異常導致高速資料記

錄模組暫時無法與訪問目標CPU模組進行通信的情況下，有可能對通用採集、檔案傳送功能及電子郵件功能產生影響。在與

設置為訪問目標CPU模組的CPU模組可通信的狀態下應使用高速資料記錄模組。

■關于時間同步功能
 • 實施至CPU模組的時間同步處理時，高速資料記錄模組的時間將被更改。更改了CPU模組的時間的情況下，高速資料記錄模組

的時間將可能有較大更改。

 • CPU模組及高速資料記錄模組的時鐘單元中有誤差，因此時間同步時有可能發生輕微的時間過快或過慢。高速資料記錄模組

的時間更改將對資料記錄、事件記錄、報告的周期及時間的判定與時間戳產生影響，因此進行設置時確保在所需最低限度的

範圍內實施時間同步。

訪問高速資料記錄模組時的注意事項

■關于Web瀏覽器的操作、設置
 • 在Web瀏覽器的局域網(LAN)的設置中，設置時本地地址中請勿使用代理伺服器。 

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))。

■關于FTP伺服器功能
 • 由于FTP客戶端一側應用的限制，通過FTP輸入了錯誤的用戶名或口令的情況下，應結束FTP的操作，重新从頭開始FTP的連

接。有時即使通過FTP陳述式的“user”重新輸入了正確的用戶名、口令，FTP也可能無法正常動作。

 • 至FTP伺服器的最大同時連接數為10個連接。但是，根據FTP客戶端情況有可能內部同時連接了多個，因此即使未連接10個

FTP客戶端也可能無法進行登錄。在這種情況下，應結束全部的FTP客戶端後，再次啟動FTP客戶端進行連接。

 • 通過FTP一次傳送較多檔案時，有可能發生426(Data connection error)出錯。在這種情況下，應分數次重新傳送檔案。

 • 通過Internet Explorer進行FTP訪問的情況下，根據Internet Explorer的規格，有可能無法顯示用戶認證畫面。在這種情

況下，應以下述形式輸入高速資料記錄模組的地址。 

ftp://<用戶名>:<口令>@<高速資料記錄模組的地址或主機名>/



 • 通過Internet Explorer進行FTP訪問的情況下，根據Internet Explorer的規格，不可以直接打開資料記錄檔案、事件記錄

檔案、報告檔案及配方檔案。必須將檔案儲存到個人計算機之後再打開檔案。

 • 通過Internet Explorer進行FTP訪問的情況下，根據Internet Explorer的規格，將檔案傳送到空餘容量不足的SD存儲卡中

時，即使傳送失敗也有可能不顯示出錯。應對顯示進行更新，確認檔案是否正確傳送。

 • 通過Internet Explorer進行FTP訪問的情況下，根據Internet Explorer的規格，用戶認證失敗了時有可能進行重試。無意

中口令輸入錯誤次數增加有可能導致模組鎖定，因此應加以注意。

■關于GX LogViewer的連接
 • 可同時訪問高速資料記錄模組的GX LogViewer的最大連接數為2個連接。

■關于設置工具的連接
 • 請勿通過多個設置工具同時進行模組操作。如果同時進行模組操作，模組動作狀態有可能變為意料外的狀態，因此應加

以注意。

關于安全的注意事項

 • 對于高速資料記錄模組，雖然支持通過用戶名、口令進行的基本認證(賬戶設置)，但並不能完全防止非法訪問。對于賬戶

(用戶名、口令)，應避免僅設置單純的半角英文數位，而設置混入符號($&?)等難以推斷的賬戶。

使用SD存儲卡時的注意事項

■關于SD存儲卡的檔案/目錄
 • 請勿通過個人計算機在SD存儲卡內對檔案(模組動作用檔案、配方檔案)及檔案夾進行創建。通過個人計算機在SD存儲卡內創

建了檔案及檔案夾的情況下，檔案/目錄有可能被刪除。

■關于使用的SD存儲卡
 • 應使用下述的連接構成設備的三菱電機生產SD存儲卡。使用了其它SD存儲卡的情況下，系統運行中有可能發生SD存儲卡內的

資料破損，或系統停止(CPU模組中發生模組重度異常(出錯代碼: 2450H))等的問題。 

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

■關于電源OFF或復位CPU模組的情況下
 • 至SD存儲卡的寫入過程中，進行電源OFF或CPU模組的復位時，至SD存儲卡的寫入處理有可能未完成。在此情況下，有可能發

生處理中的記錄資料等的消失、訪問的SD存儲卡內的資料的破損或檔案系統異常。再次進行了電源ON時，高速資料記錄模組

雖然對檔案進行自動修復，但是也有可能無法進行修復。 

應考慮運用以實施檔案訪問停止處理後，進行電源OFF或CPU模組的復位。此外，重要的資料建議定期進行備份。 

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))
13
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■關于對SD存儲卡進行拆卸或更換的情況下
 • 對SD存儲卡進行拆卸或更換之前，必須進行檔案訪問停止處理。 

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

 • 未按照下述所示的步驟進行的情況下，有可能發生處理中的記錄資料等的消失、訪問的SD存儲卡內的資料的破損、檔案系統

異常或SD存儲卡的安裝狀態的誤識別。 

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

 • SD存儲卡中發生了異常的情況下，請參閱下述章節。 

(267頁 SD存儲卡相關的故障排除)

 • 高速資料記錄模組的設置被儲存到SD存儲卡中。因此，在未安裝SD存儲卡的狀態下或設置未被寫入到SD存儲卡中的狀態下如

果進行電源OFFON或CPU模組的復位，高速資料記錄模組的IP地址將返回為初始狀態(192.168.3.3)。應根據需要在拆卸SD

存儲卡之前對當前的設置進行讀取，更換後立即對新的SD存儲卡進行設置寫入。

■關于SD存儲卡的容量
 • 至SD存儲卡的訪問速度，將受到儲存的檔案容量的影響。特別是檔案儲存達到SD存儲卡的容量限度時，訪問速度將變得極度

緩慢。對于SD存儲卡的容量應確保預留出10%以上的空餘區域後再使用。

 • 根據SD存儲卡的容量磁盤上的檔案的最小佔用容量有所不同，因此實際的檔案容量與磁盤上的檔案佔用容量有可能不同。

■關于SD存儲卡的診斷時間
 • 高速資料記錄模組在下述時機對安裝的SD存儲卡內容進行診斷(檔案的修復處理等)。 

電源OFFON、CPU模組的復位時 

電源ON中的SD存儲卡的安裝時

 • SD存儲卡內的檔案數越多則SD存儲卡的診斷時間將越長。100個檔案約需要5秒，1000個檔案約需要10秒的診斷時間。

 • SD存儲卡內的檔案數較多時，下述時間將變長，因此應將不需要的檔案刪除。 

‘SD存儲卡安裝狀態’(X1)的啟動時間 

高速資料記錄模組開始處理為止的時間(‘模組READY’(X0)及‘模組動作狀態’(X5)的啟動時間)

■關于SD存儲卡的格式化
 • SD存儲卡的格式化，應使用設置工具的格式化功能。 

(234頁 SD存儲卡診斷)

 • 請勿通過Windows的格式化功能，對SD存儲卡進行格式化。

 • 在SD存儲卡的格式化中，請勿進行管理CPU的電源OFF或復位。

 • 高速資料記錄模組的設置被儲存到SD存儲卡中。因此，如果對SD存儲卡進行格式化，則所有的設置將丟失。應根據需要在格

式化之前對當前的設置進行讀取，在格式化後立即進行設置寫入。如果在未將設置寫入到SD存儲卡中的狀況下進行電源

OFFON或復位，高速資料記錄模組的IP地址將返回為初始狀態(192.168.3.3)。



■關于SD存儲卡的壽命(寫入次數限制)
 • SD存儲卡，有壽命(寫入次數限制)。詳細內容，請參閱下述章節。 

(425頁 SD存儲卡的壽命)

■關于RECIPE檔案夾
 • RECIPE檔案夾中存儲的配方檔案應在256個以內。RECIPE檔案夾內的檔案數過多的情況下，將導致下述執行時間變長。應將

不需要的檔案刪除。 

檔案瀏覽器的顯示及操作 

配方執行操作的檔案一覽顯示 

配方執行操作

 • RECIPE檔案夾內請勿存儲除配方檔案以外的檔案。

■關于寫保護開關
 • SD存儲卡的寫保護開關應置為無效(寫入允許)後再使用。寫保護開關變為有效(寫入禁止)的情況下，不寫入檔案。

關于配方功能的注意事項

■關于配方檔案
 • 配方檔案名中衹能使用檔案名、檔案夾(目錄)名中可使用的字元。

■關于配方執行操作
 • 應通過設置工具進行高速資料記錄模組的設置寫入，將動作狀態置為“動作中”之後再進行配方執行操作。高速資料記錄模

組的動作狀態可通過“模組診斷”畫面進行確認。 

(228頁 模組診斷)

 • 配方執行操作的物件的CPU模組衹能是本站管理CPU。不能對其它站的CPU模組執行。

 • 在配方執行操作中請勿進行電源OFF或CPU模組的復位。否則創建途中的配方檔案有可能破損。應確認配方執行操作完成之後

再進行電源OFF或CPU模組的復位。
15
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前言
在此感謝貴方購買了三菱電機可程式控制器MELSEC iQ-R系列產品。

本手冊是用于讓用戶了解使用下述物件模組時必要的功能、設置工具、故障排除等有關內容的手冊。

在使用之前應熟讀本手冊及關聯手冊，在充分了解MELSEC iQ-R系列可程式控制器的功能·性能的基礎上正確地使用本產品。

將本手冊中介紹的程式示例應用于實際系統的情況下，應充分驗證物件系統中不存在控制方面的問題。

應將本手冊交給最終用戶。

對于本手冊中介紹的程式示例，除特別標明的情況以外，是以將高速資料記錄模組(RD81DL96)分配到輸入輸出

編號X/Y0～X/Y1F中為例進行記載的。使用手冊記載的程式示例的情況下，需要進行輸入輸出編號分配。關于

輸入輸出編號的分配，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R模組組態手冊

物件模組

RD81DL96
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術語
在本手冊中，除非特別標明，將使用下述的術語進行說明。

術語 內容

GX LogViewer 是GX LogViewer Version1的略稱。

LCPU 是MELSEC-L系列CPU模組的總稱。

POP before SMTP 是發送電子郵件時指定的認證形式之一。通過發送前預先對指定的POP3伺服器進行訪問，授予SMTP伺服器的使用允許的

方式。

QCPU(Q模式) 是MELSEC-Q系列CPU模組以及MELSEC-Q系列C語言控制器模組的總稱。

RCPU 是MELSEC iQ-R系列CPU模組以及MELSEC iQ-R系列C語言控制器模組的總稱。

RnPCPU 是R08PCPU、R16PCPU、R32PCPU、R120PCPU的總稱。

SMTP-Auth 是發送電子郵件時指定的認證形式之一。在SMTP伺服器與用戶之間進行用戶賬戶及口令的認證，僅在進行了認證的情況

下才允許郵件發送的方式。

Windows 8以後 指Windows 8、Windows 8.1及Windows 10。

賬戶 是可使用高速資料記錄模組的權利或使用時的必要ID。

事件記錄 是對从CPU模組中採集的軟元件值進行監視，對發生的事件進行記錄的功能。

事件記錄檔案 是將通過高速資料記錄模組採集的事件以設置工具中指定的格式儲存的檔案。

工程工具 是用于進行可程式控制器的設置、程式、調試、維護的工具。

關于對應的工具，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R模組組態手冊

自動記錄 是將預先寫入了自動記錄設置的SD存儲卡安裝到運行中的高速資料記錄模組中，自動開始記錄的功能。

高速資料記錄模組 是MELSEC iQ-R系列RD81DL96型高速資料記錄模組的略稱。

高速資料記錄模組用工具 是高速資料記錄模組用工具(SW1DNN-RDLUTL)的略稱。

設置工具 是MELSEC iQ-R高速資料記錄模組設置工具的略稱。

是用于進行高速資料記錄模組的設置及維護的工具。

資料記錄 是將CPU模組的軟元件值以指定的採集間隔進行記錄的功能。

資料記錄檔案 是將通過高速資料記錄模組採集的資料以設置工具中指定的格式儲存的檔案。

記錄檔案 是資料記錄檔案及事件記錄檔案的總稱。
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1 功能

本章對高速資料記錄模組的功能詳細有關內容進行說明。

1.1 資料記錄功能
資料記錄功能是將CPU模組的軟元件值以指定的間隔進行記錄的功能。

記錄的物件資料，將作為資料記錄檔案被儲存到高速資料記錄模組中安裝的SD存儲卡中。

*1 25頁 採集功能

*2 47頁 期間指定

*3 49頁 儲存功能

*4 24頁 物件資料

*5 29頁 連續記錄功能、 29頁 觸發記錄功能

將資料記錄功能的採集的間隔及物件資料等的集合稱為“資料記錄設置”。

資料記錄功能總體中可設置的資料記錄設置數最多為64個。

關于資料記錄功能的設置，請參閱下述章節。

149頁 資料記錄設置

2016/01/10  10:15:18
2016/01/10  10:15:19
2016/01/10  10:15:20
2016/01/10  10:15:21
2016/01/10  10:15:22

OFF, 10
OFF, 11
ON , 12
ON , 11
OFF, 10
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物件資料
物件資料是指，將CPU模組內的軟元件存儲器的內容與時間戳一起儲存到SD存儲卡的記錄及，觸發的條件判定等中使用的資料。

資料記錄物件的資料

可以對下述內容進行資料記錄。

 • 本站管理CPU的軟元件存儲器

 • 多CPU時的其它機號CPU的軟元件存儲器

 • 經由網路的其它站CPU的軟元件存儲器

詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

資料類型

資料記錄物件的資料可以作為下述資料類型進行記錄。

*1 容量為奇數的情況下，將進位1點。

*2 雙字軟元件的情況下，變為每4字節2點，尾數應作為2點進位。

(容量為4的情況下2點，容量為5的情況下4點)

*3 各字節單位以16進制數表示為字元串化，對齊後進行輸出。

(起始軟元件D0，4字節的數值型中D0: 0x8A6B，D1: 0x41C2的情況下，6B8AC241將被輸出。)

■關于字元串型的資料
根據輸出的檔案格式，將變為下述字元代碼。

Unicode文本檔案、二進制檔案、報告檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII

對字元串型的資料進行記錄時的注意事項如下所示。

 • 與輸出的檔案格式無關，儲存檔案夾名設置、儲存檔案名設置及郵件內容設置的資料的字元代碼將變為ASCII。

 • 指定容量(字節單位)的情況下，應考慮字元代碼所需的容量後再進行指定。

 • 在CPU模組中創建字元串資料的情況下，應使用字元代碼對應的陳述式($MOV及$MOV_WS)。

 • 將字元代碼不同的資料輸出到同一檔案中的情況下，有可能被替換為句號(.)進行字元化。

關于物件資料的設置數

對于1個“資料記錄設置”，最多可設置1024個物件資料。

資料類型 軟元件點數

位 1點

字[帶符號] 1點

雙字[帶符號] 2點

字[無符號]/位串[16位] 1點

雙字[無符號]/位串[32位] 2點

單精度實數 2點

雙精度實數 4點

16bit BCD 1點

32bit BCD 2點

字元串 (指定容量  2)點*1、*2

數值列*3 (指定容量  2)點*1、*2
1  功能
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採集功能
是从訪問目標的CPU模組採集物件資料的功能。

採集方式如下所示。根據採集方式可指定的採集間隔有所不同。

 • 為了進行高速採集，需要支持高速採集功能的CPU模組。

 • 高速資料記錄模組的資料記錄、事件記錄及報告是best-effort型的功能。 

由于模組的處理時間根據設置內容及其它設備的狀態而變化，因此有時會發生不按照設置的採集間隔執行動

作的情況。 

在構建系統時，應充分驗證各功能的處理時間後再運行系統。

 • 對于高速資料記錄模組，設置的各採集間隔中對該時點的資料進行採集，因此採集與採集之間的資料的變化

將無法進行採集。(423頁 高速資料記錄模組的採集處理)

採集方式 概要 參照

高速採集 毎個掃描 在CPU模組的各順控程式掃描中進行採集。 27頁 指定“每個掃描”時的資料採集

時機

時間指定 在各指定間隔(毫秒單位)進行採集。 27頁 指定“時間指定”時的資料採集

時機

通用採集 時間指定 在各指定間隔(秒單位)進行採集。 28頁 指定“時間指定”時的資料採集

時機

時間間隔指定 在通過每日0時，每時0分或每分0秒指定的各時間間隔(時、分或秒)進行

採集。

28頁 指定“時間間隔指定”時的資料

採集時機
1  功能

1.1  資料記錄功能 25
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高速採集

是使用本站管理CPU的順控程式掃描同步採集功能，从本站管理CPU與順控程式掃描進行同步後採集物件資料的功能。

在本站管理CPU的各掃描的END處理時將軟元件值傳送到高速資料記錄模組中，存儲到模組內的臨時區域中。

對于採集間隔，可以指定“每個掃描”及“時間指定”*1。

*1 觸發記錄時: 0.5～0.9、1～32767ms

連續記錄時: 2～32767ms

■高速採集對應的系統組態
衹有本站管理CPU(經由網路的其它站為禁止)才可支持高速採集。

 • 關于高速採集時可訪問的CPU模組及軟元件，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

 • 關于順控程式掃描同步採集功能有關內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R CPU模組用戶手冊(應用篇)
1  功能

1.1  資料記錄功能
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■指定“每個掃描”時的資料採集時機
在CPU模組的各順控程式掃描時間中，採集物件資料。

CPU模組為STOP狀態時，不採集物件資料。

指定“每個掃描”的情況下，从CPU模組至高速資料記錄模組的傳送的掃描時間將產生延遲。

關于延遲時間的詳細內容，請參閱下述章節。

363頁 對順控程式掃描時間的影響

■指定“時間指定”時的資料採集時機
經過了指定的間隔之後的各順控程式掃描中，採集物件資料。

CPU模組為STOP狀態的情況下，各指定的間隔中採集物件資料。

根據指定的間隔及CPU模組的順控程式掃描時間，採集的時機有所不同。

 • 順控程式掃描時間短于指定的間隔的情況下

經過了指定間隔的最初的CPU模組的順控程式掃描之後進行採集。

 • 順控程式掃描時間長于指定的間隔的情況下

在各順控程式掃描時間中進行採集。

0 END 0 END 0 END 0 END 0 END
1  功能
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注意事項

下述的條件表達式成立的情況下，不以順控程式掃描時間(ST)而以採集間隔(ST')執行資料採集。

 • 條件表達式

 > 1

(小數點以下進位)=(0.4指定了高速採集的設置的個數-0.2)ST[ms]

 • 採集間隔

ST'=ST

指定了高速採集的設置的個數(指定了高速採集的資料記錄設置、事件記錄設置、報告設置的合計)為20，順控程式掃描時間為

3ms的情況下

=(0.420-0.2)3=3(2.6的小數點以下進位)

當 > 1，採集間隔(ST')=33=9

不以順控程式掃描時間(3ms)而以9ms的採集間隔執行資料採集。

通用採集

是从本站管理CPU、多CPU組態時的其它機號CPU或其它站的CPU模組採集資料的功能。

對于採集間隔可以指定s(0.1～32767s)單位或最好的時間間隔。

由于通用採集與本站管理CPU的順控程式掃描非同步進行，因此有可能會產生資料背離。進行與順控程式掃描

同步的資料採集的情況下應使用高速採集。

關于背離的詳細內容，請參閱下述手冊。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

■指定“時間指定”時的資料採集時機
在各指定的間隔中執行資料採集。

在指定的間隔中無法進行資料採集的情況下，將以資料獲取所需的時間間隔進行採集。

■指定“時間間隔指定”時的資料採集時機
在通過每日0時，每時0分或每分0秒指定的各時間間隔(時、分或秒)執行資料採集。

 • 可指定的單位及間隔

指定30分間隔後，10時15分進行了電源ON時的動作示例

从10時30分開始以30分間隔採集資料。

單位 間隔

時間 1、2、3、4、6、8、12、24

分 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60

秒 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
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連續記錄功能
是以指定的採集間隔，連續進行物件資料記錄的功能。

每次採集物件資料時，將採集的值寫入到記錄檔案中。

觸發記錄功能
是對觸發(指定的條件的成立)發生時或發生前後的物件資料進行記錄的功能。

對觸發發生前後的軟元件值進行記錄的情況下，可以指定記錄行數。

關于觸發條件，請參閱下述章節。

40頁 觸發條件

00:00 100

00:01 101

00:02 102

00:00 0

00:01 1

01:01 61

01:02 62

02:15 135

02:16 136
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對觸發條件的上昇沿時的軟元件值進行記錄的情況下

記錄觸發條件的上昇沿時的軟元件值。

對處理完成時的各控制資料進行輸出等，輸出控制單位中的資料的情況下可以靈活使用。

此外，可以對从觸發發生開始至下一個觸發發生為止的軟元件的值變化進行監視，在觸發發生時輸出軟元件的值變化的結果。

由于可以對輸入輸出信號的ON次數及1次的控制中所需的處理時間進行輸出，因此對通過連續運行時的耐久度的故障檢測及連

續運行時間進行記錄的情況下可以靈活使用。

可輸出的值為軟元件值、計數條件成立次數、計數條件成立時間。

下述設置中可以記錄觸發條件的上昇沿時的軟元件值。

 • 在“資料記錄設置”畫面的[記錄類型·檔案格式]選單卡中取消“輸出觸發前後行”的勾選。

■軟元件值
將从CPU模組採集的軟元件的值輸出到檔案中。

■計數條件成立次數
在各採集間隔中對計數條件進行監視，每當指定的計數條件成立時將對計數值加上1。

觸發記錄的條件成立時，將輸出加法運算後的計數值。計數值在觸發記錄的條件成立時被清零。

0 0

10ms

1 1 2 0 0

OFF

ON

OFF

ON
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計數條件及觸發條件同時成立的情況下，對計數值進行加法運算，輸出到檔案中後，對計數值進行清零。

觸發記錄的條件成立時，也可以不清除計數值而對累計次數進行輸出。

觸發記錄的條件成立後也對計數值進行加法運算，且累計次數被儲存到SD存儲卡內。

希望清除累計次數的情況下，應實施資料記錄診斷的累計次數·累計時間操作的清除。

0 0

10ms

1 1 1 0 0

OFF

ON

OFF

ON

500 500

10ms

501 501 502 502 502

OFF

ON

OFF

ON
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■計數條件成立時間
在各採集間隔對計數條件進行監視，將指定的計數條件成立的時間(計數條件成立時的採集間隔的值)與計數時間進行加法

運算。

觸發記錄的條件成立時，將輸出成立的時間。計數時間在觸發記錄的條件成立時被清零。

時間的計測取決于採集間隔。因此，採集發生了延遲的情況下，延遲的時間也被加法運算。

0 0

10ms

10 20 30 0 0

OFF

ON

OFF

ON

30ms

0 0

10ms 14ms

10 24 34 0 0

OFF

ON

OFF

ON

34ms
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計數條件及觸發條件同時成立的情況下，對計數時間進行加法運算，輸出到檔案中後，對計數時間進行清零。

觸發記錄的條件成立時，也可以不清除計數時間而對累計時間進行輸出。

觸發記錄的條件成立後也對計數時間進行加法運算，且累計時間被儲存到SD存儲卡內。

希望清除累計時間的情況下，應實施資料記錄診斷的累計次數·累計時間操作的清除。

0 0

10ms

10 20 30 0 0

OFF

ON

OFF

ON

40ms

2000 2000 2010 2020 2030 2030 2030

10ms

OFF

ON

OFF

ON

2030ms2000ms
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對于高速資料記錄模組，从CPU模組開始，設置的各採集間隔中對該時點的資料進行採集，因此採集與採集之

間的資料的變化將無法進行採集。

因此，採集與採集之間即使計數條件成立多次，也僅採集時判定計數條件成立。

此外，採集時計數條件未成立的情況下，次數及時間的值將無法被更新。

次數、時間的計數值的最大值為4294967295。超出了4294967295的情況下，計數值將固定為4294967295。

 • 次數的情況下

採集時計數條件成立的情況下，將對計數值加上1。

 • 時間的情況下

計數時間取決于採集間隔。採集與採集之間即使計數條件經常不成立，採集時計數條件成立的情況下，也將採

集間隔的時間與計數時間進行加法運算。因此，實際的計數條件成立時間與輸出到檔案中的時間中有可能產生

誤差。

0 1

0.0 1.0

0 1

0.0 1.0

0 1
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對觸發條件的上昇沿前後的軟元件值進行記錄的情況下

對指定的記錄行數記錄觸發條件的上昇沿前後的軟元件值。

可輸出的值衹變為軟元件值，計數條件成立次數及計數條件成立時間將無法輸出。

記錄行數有下述2種類型的指定方法。

■對觸發條件的上昇沿前後的軟元件值進行記錄的情況下
指定觸發條件的上昇沿前後的行數。

以觸發上昇沿為基准，輸出指定的前後行的軟元件值。

■對觸發條件上昇沿前、觸發條件成立中及觸發條件下降沿後的資料進行記錄的情況下
指定觸發上昇沿前的行數、觸發下降沿後的行數、總行數。

總行數是1次的觸發上昇沿中記錄的行數的最大值。

總行數應設置為觸發的上昇沿前的行數與下降沿後的行數的合計以上。

對于超出觸發的上昇沿前的行數與下降沿後的行數的合計的行數，將被分配到觸發條件成立中的記錄行數中。

下述設置的情況下可以指定。

 • 在觸發中選擇了“單一條件”，將資料條件選擇為“比較”時

 • 在觸發中選擇了“複合條件”，將觸發類型選擇為“AND合併”時

在本設置中，根據觸發條件成立時間的長短記錄的範圍有所不同。

● 觸發條件成立時間較短的情況下

記錄將指定的觸發條件的上昇沿前後的行數數量與觸發條件成立中的行數進行了合併的行數。
1  功能
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● 觸發條件成立時間較長的情況下

進行總行數數量的記錄。
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可程式控制器系統的電源ON之後等，觸發前行數數量的資料採集之前發生了觸發的情況下，觸發前資料將少于

指定的行數。

連續發生了觸發的情況下，動作如下所示。

 • 觸發發生後，在觸發發生後行數數量的資料採集之前發生了下一個觸發的情況下，將無法檢測出下一個觸發

(觸發被忽略)。 

通過緩衝存儲器的‘資料記錄資訊1～64’(Un\G2030～2989)的觸發再發生次數，可以確認觸發被忽略的次數。

(例)採集間隔: 10ms，觸發發生後行數: 100行的情況下

觸發發生後1000ms以內再次發生的觸發將無法處理。

 • 第1次的觸發發生後，採集了觸發發生後行數數量的資料後發生的觸發將被檢測出。但是，第1次的觸發的觸

發發生後行數內的資料與第2次的觸發的觸發發生前行數內的資料重覆的情況下，通過第1次的觸發輸出的時

間的資料在第2次的觸發中將無法輸出。因此，第2次的觸發發生前的資料列數有可能變短。

(例)採集間隔: 10ms，觸發發生成立期間: 1500ms，觸發發生前行數: 100行，觸發發生後行數: 100行

 • 在觸發發生後，至檔案的輸出完成為止的期間內再次發生的觸發，僅進行1次處理。在2個觸發輸出至檔案的

處理中期間不進行觸發的判定處理。因此，即使發生了其它觸發(从第1次的觸發算起第3次以後)，也無法檢

測出觸發。由于該期間以後的處理跟不上資料採集處理的速度，因此將發生處理溢出。通過對緩衝存儲器的

‘資料記錄資訊1～64’(Un\G2030～2989)的觸發再發生次數進行確認，可以確認處理溢出次數。對于是否

處于至檔案的輸出處理中，可以通過緩衝存儲器的‘資料記錄執行資訊’(Un\G2008～2011)進行確認。 

關于至檔案的輸出處理所需時間的大致標准，請參閱下述章節。 

(355頁 處理時間)

1500ms
1  功能

1.1  資料記錄功能 37



38
觸發緩衝使用量

對觸發記錄進行了指定的情況下，為了暫時存儲觸發發生前後的資料將使用高速資料記錄模組的內部存儲器(觸發緩衝)。

設置時不能超過高速資料記錄模組的總觸發緩衝使用量(20M字節(20971520字節))。

觸發緩衝使用量可通過下述計算公式求出。

每1個記錄的觸發緩衝使用量=((軟元件點數2+88)(總行數+1))2

■軟元件點數
每1個記錄的各資料類型的軟元件點數如下所示。

*1 容量為奇數的情況下，將進位1點。

*2 雙字軟元件的情況下，變為每4字節2點，尾數應作為2點進位。

(容量為4的情況下2點，容量為5的情況下4點)

■總行數
是“資料記錄設置”畫面的[記錄行數]選單卡中設置的值。(165頁 記錄行數)

但是，高速採集中總行數不足100行的情況下應作為100行進行計算。此外，通用採集中總行數不足30行的情況下應作為30行進

行計算。

全部字[帶符號]的64點，總行數100行下高速採集中進行觸發記錄的情況下

每1個記錄的觸發緩衝使用量=(((641)2+88)(100+1))2=43632

觸發緩衝使用率=43632/209715200.2%

資料類型 軟元件點數

位 1點

字[帶符號] 1點

雙字[帶符號] 2點

字[無符號]/位串[16位] 1點

雙字[無符號]/位串[32位] 2點

單精度實數 2點

雙精度實數 4點

16bit BCD 1點

32bit BCD 2點

字元串 (指定容量  2)點*1、*2

數值列 (指定容量  2)點*1、*2
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觸發記錄的完成通知

觸發記錄的觸發條件成立後，至檔案的輸出完成的情況下，可以更改指定的軟元件的值，對觸發記錄的完成進行通知。

觸發記錄的完成通知的動作示例如下所示。

 通過採集間隔單位檢查觸發條件是否成立。在上述示例中，通過CPU模組的梯形圖程式等，觸發條件的M0變為了ON的情況

下，將發生觸發，開始記錄。

 對于高速資料記錄模組，對檢測出M0的ON的時點採集的資料進行檔案輸出(記錄處理)。檔案輸出完成後，高速資料記錄模

組將完成通知軟元件的M100置為ON。

 確認M100的ON後，通過CPU模組的梯形圖程式等，將觸發條件的M0及完成通知軟元件M100置為OFF。

對于完成通知軟元件，在記錄完成後通過高速資料記錄模組對值進行更改。在CPU模組側更改完成通知軟元件的值之前，不更

新完成通知軟元件的值。為了再次受理完成通知，在下一個觸發發生之前必須對完成通知軟元件的值進行更改。

觸發條件成立後，完成通知軟元件變為ON之前觸發條件再次成立的情況下，初次的完成通知完成之前第2次及以後的觸發完成

通知的請求將被忽略。應確認完成通知軟元件變為ON，將完成通知軟元件置為OFF之後再次使觸發條件成立。

對于完成通知軟元件，衹可對本站CPU及其它站CPU的位軟元件指定。

 • 完成通知軟元件變為ON之前，請勿對採集資料的軟元件值進行更改。

 • 採集方式為高速採集的情況下，不能指定完成通知軟元件。

ON

OFF

ON

OFF

�

�

�
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觸發條件
觸發條件可从下述條件中選擇。

單一條件

對于單一條件，通過1個條件的成立發生觸發。

从下述條件中選擇1個。

*1 通過設置的各採集間隔中採集的資料進行判定，因此將無法檢測出採集時條件不成立。

■資料條件(比較)
進行軟元件值之間或軟元件值與常數比較，條件成立時發生觸發。

在條件中指定了比較時的觸發發生時機如下所示。

 • 位軟元件(M0 = ON)的情況下

M0變為了OFFON時發生觸發。

為了判定位軟元件的上昇沿，將M0置為OFF 1次後，再次將M0置為ON時發生觸發。

 • 字軟元件(D0>100)的情況下

變為了D0>100時發生觸發。

D0的值低于100後，再次變為了D0>100時發生觸發。

條件 觸發類型 詳細條件 參照

單一條件   40頁 單一條件

複合條件 OR合併  43頁 OR合併

AND合併  43頁 AND合併

次數 結束條件成立時的次數條件 44頁 次數

指定次數溢出時

順序 不同模式檢測 45頁 順序

正常模式檢測

超時檢測

條件 內容 參照

資料條件*1 比較 進行軟元件值之間或軟元件值與常數比較，條件成立時發生觸發。

(>、 、<、 、=、 )

161頁 觸發(單一條件)

值變化時 軟元件值的變化時發生觸發。

恒定周期 各指定周期(秒)中發生觸發。

時間間隔指定 通過每日0時、每時0分或每分0秒指定的時間間隔(時、分或秒)中發生觸發。

時間指定 在指定時間發生觸發。

模組啟動時 在以下某個時機條件成立。

• CPU模組的電源ON時

• CPU模組的復位後

M0

100

D0

0
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■資料條件(值變化時)
軟元件值的變化時發生觸發。

在條件中指定了值變化時的觸發發生時機如下所示。

 • 位軟元件(M0)的情況下

M0變為了OFFON時與變為了ONOFF時發生觸發。

 • 字軟元件(D0)的情況下

D0的軟元件值發生了變化時發生觸發。

■恒定周期
各指定周期(秒)中發生觸發。

電源ON或設置的更新後(OPR LED亮燈後)指定的間隔中發生觸發。

但是，恒定周期中指定的間隔與採集的時機不匹配的情況下，經過了指定的恒定周期間隔的最初的採集時發生觸發。

可指定的周期為1～86400秒。

 • 對恒定周期10秒進行了指定的情況下

M0

D0

0
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■時間間隔指定
通過每日0時、每時0分或每分0秒指定的時間間隔(時、分或秒)中發生觸發。

可指定的單位及間隔如下所示。

時間間隔的單位及間隔衹可指定1個。在單位中指定了時間的情況下，間隔衹能从1、2、3、4、6、8、12、24中指定1個。

 • 在時間間隔中指定30分間隔後，10時15分進行了電源ON的情況下

■時間指定
在指定時間發生觸發。

但是，指定的時間與採集的時機不匹配的情況下，經過了指定的時間的最初的採集時發生觸發。

可指定的日期時間如下所示。

指定每日、每時、每分的情況下，應將該高位日期時間全部設置為每月、每日、每時。(設置了每時的情況下，設置為每月、

每日等)

 • 對每月、每日、每時、0分、5秒進行了指定的情況下

單位 間隔

時間 1、2、3、4、6、8、12、24

分 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60

秒 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60

單位 間隔

月 1～12、每月

日 1～31、最終日、每日

時 0～23、每時

分 0～59、每分

秒 0～59

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

09:59:45 09:59:48 09:59:51 09:59:54 09:59:57 10:00:00 10:00:03 10:00:06 10:00:09 10:00:12 10:00:15

10:00:05
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複合條件

對于複合條件，通過多個條件的成立發生觸發。

構成複合條件的各個條件如所示。

*1 通過設置的各採集間隔中採集的資料進行判定，因此將無法檢測出採集時條件不成立。

關于可指定的條件的詳細內容，請參閱下述章節。

40頁 單一條件

關于複合條件中可指定的條件的個數，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

■OR合併
由于設置的某個條件的成立，發生觸發。

■AND合併
由于設置的所有條件的成立，發生觸發。

觸發條件 可指定的條件 參照

OR合併 • 資料條件(比較)*1

• 資料條件(值變化時)*1

• 恒定周期

• 時間間隔指定

• 時間指定

• 模組啟動時

43頁 OR合併

AND合併 • 資料條件(比較)*1 43頁 AND合併

次數 • 資料條件(比較)*1

• 資料條件(值變化時)*1
44頁 次數

順序 • 資料條件(比較)*1

• 資料條件(值變化時)*1
45頁 順序
1  功能
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■次數
將條件的成立次數(計數次數)與指定次數比較，條件成立時發生觸發。

觸發發生條件如下述公式所示。

觸發發生條件=[計數條件的成立次數](=、 、 、 、<、>)[指定次數]

對于計數次數與指定次數的比較時機，可以从“結束條件成立時的次數條件”與“指定次數溢出時”中選擇。

 • 結束條件成立時的次數條件

从開始條件的成立到結束條件的成立為止的期間(計數期間)，對計數條件的成立次數進行計數。

結束條件成立時對觸發發生條件進行判定，成立時觸發將發生。

之後，開始條件成立時，對計數次數進行復位，開始下一個計數。

對于開始條件、結束條件及計數條件，判定條件成立的上昇沿。

觸發發生條件=計數條件的成立次數>2的情況下

結束條件成立時點的計數次數將變為3，滿足發生條件。

觸發在結束條件成立時發生。

1 2 3
1  功能
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 • 指定次數溢出時

从開始條件的成立到結束條件的成立為止的期間(計數期間)，對計數條件的成立次數進行計數。

計數期間，一直判定觸發發生條件，成立時觸發將立即發生。

一旦發生了觸發的情況下，結束條件成立，開始條件再次成立之前，觸發將不發生。

結束條件成立，開始條件再次成立時，對計數次數進行復位，開始下一個計數。

對于開始條件、結束條件及計數條件，判定條件成立的上昇沿。

觸發發生條件=計數條件的成立次數>2的情況下

在計數條件的成立次數變為3次的時點，觸發發生。

之後，即使計數條件成立，也不發生觸發。

■順序
監視多個條件成立的順序，未按照順序的情況下(異常模式檢測)、按照順序的情況下(正常模式檢測)及檢測出超時時觸發

將發生。

 • 異常模式檢測

从開始條件的成立起開始順序監視，對以與第1條件、第2條件、第3條件的順序不同的順序成立的模式進行檢測。

條件以與指定的順序不同的順序成立時，觸發發生。

1 2 3 �
1  功能
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 • 正常模式檢測

从開始條件的成立起開始順序監視，對以第1條件、第2條件、第3條件的順序成立的模式進行檢測。

條件以指定的順序成立時，觸發發生。

 • 超時檢測

對1個條件成立後，下一個條件成立之前的條件進行監視。

即使經過了指定的監視超時時間後下一個條件仍未成立的情況下，被視為超時，結束順序的監視，等待順序的開始條件再

次成立。

監視超時中可指定的時間為0.1～0.9秒、1～32767秒。

下述情況下，第1條件成立後，第2條件在監視超時時間以內未成立，因此結束監視。

此外，在發生超時的同時可發生觸發。

監視超時的設置值小于採集間隔的情況下，將發生超時。
1  功能
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期間指定
在指定的條件成立的情況下，可以指定對記錄執行的期間、不執行的期間。

觸發記錄的情況下，可以指定對觸發監視的期間、不監視的期間。

指定期間的條件可以从下述中選擇，可以合併多個條件進行指定。

 資料條件

 日期範圍

 時間範圍

 星期/周條件

關于複合條件中可指定的條件的個數，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/141/5

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:009:00

� �

� �
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OR合併

希望設置的某個期間條件成立的情況下，將執行記錄或不執行記錄。

AND合併

設置的期間條件全部成立的情況下，將執行記錄或不執行記錄。

標度功能
是將採集的軟元件值進行一次函數轉換的功能。

 • 在標度中，將所有的值以雙精度浮點進行計算，以指定的輸出形式輸出運算結果。

 • 運算結果超出了指定的輸出形式的範圍的最大值的情況下或低于了最小值的情況下，輸出的資料根據檔案格

式而有所不同。

= � +
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儲存功能
是將資料記錄的物件資料儲存到資料記錄檔案中的功能。

資料記錄檔案的儲存形式

在高速資料記錄模組中，可以將資料記錄檔案以下述3種類型的檔案格式進行儲存。

 • Unicode文本檔案格式(擴展名: .TXT)

 • 二進制檔案格式(擴展名: .BIN)

 • CSV檔案格式(擴展名: .CSV)

關于各檔案格式的詳細內容，請參閱下述章節。

366頁 資料記錄檔案格式

■Unicode文本檔案格式
是可通過Excel、記事本等的通用應用程式打開的檔案格式。

通過GX LogViewer也可顯示。

■二進制檔案格式
由于檔案容量小于CSV檔案格式，因此可以進行高速的檔案訪問。

通過GX LogViewer可以顯示。

■CSV檔案格式
是可通過Excel、記事本等的通用應用程式打開的檔案格式。

通過GX LogViewer也可顯示。
1  功能
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資料記錄檔案的儲存方法

高速資料記錄模組中，將採集的資料記錄的物件資料暫時儲存到安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡內的儲存中檔案中。

由于儲存中檔案的容量隨着經過的時間而變大，因此以指定的條件進行檔案切換。

檔案切換是指，可以對儲存中檔案檔案檔案名，更改為儲存檔案。(檔案名的更改後新的儲存中檔案將被創建。)

此外，新的儲存中檔案的創建時，也可預先附加儲存檔案名。

檔案名中可以附加指定了日期及時間等的資訊。

儲存檔案被儲存到SD存儲卡內直至指定的個數為止。此外，可以選擇超出了指定個數的情況下，是从舊檔案開始按順序刪除，

還是使模組停止。

將儲存檔案數的上限置為了3個時的資料記錄檔案的儲存

■資料記錄檔案的儲存位置
資料記錄檔案被儲存到SD存儲卡中。

關于SD存儲卡的目錄構成，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

FileName_02 FileName_01

FileName_03 FileName_02 FileName_01 

FileName_04 FileName_03 FileName_02 FileName_01
1  功能
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■檔案切換時機
可以通過下述指定檔案切換時機。

 • 行數(記錄數)指定

 • 檔案容量指定

 • 資料條件(比較)*1

 • 資料條件(值變化時)*1

 • 恒定周期

 • 時間間隔指定

 • 時間指定

 • 模組啟動時

 • 觸發記錄單位 

(觸發後行數數量的資料輸出後進行檔案切換)

*1 通過設置的各採集間隔中採集的資料進行判定，因此將無法檢測出採集時條件不成立。

這些條件最多可以組合8個條件。但是，與觸發條件、期間指定及檔案夾切換時機組合，最多變為10個條件。將採集方式指定

為高速採集的情況下，可指定的條件數有所不同。關于可指定的條件的個數，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

模組啟動時及設置的更新後，資料記錄檔案的頭行中有更改的情況下，將執行檔案切換，創建新的儲存中檔案。

檔案切換時創建的儲存檔案名與已經存在的檔案名相同的情況下，檔案名的後面(1)、(2)的下標的連號被附加，INFO LED

將亮燈。

注意事項

 • 檔案名相同時的連號，可以創建(1)、(2)、…(16)，(16)以後將變為出錯狀態，不執行檔案切換。應調整系統使得檔案名不

相同。

 • 將附加了下標的連號的儲存檔案从檔案瀏覽器及FTP中刪除時，之後創建的儲存檔案有可能無法創建指定個數數量的檔案。

應調整設置及系統使得檔案名不相同。此外，儲存檔案數無法創建指定個數數量的情況下，應通過“診斷”畫面實施記錄檔

案清除。(234頁 SD存儲卡診斷)

● 動作示例

各檔案切換時機的動作示例如下所示。

各動作示例中在 的時機進行檔案切換(下述處理)。

 • 儲存檔案的創建

 • 儲存中檔案的資料刪除(變為僅頭的檔案)

 • 至儲存檔案的FTP伺服器及共享檔案夾或郵件伺服器的傳送(進行傳送設置的情況下)

行數(記錄數)指定: 1000行的情況下
1  功能
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檔案容量指定: 512KB的情況下

在檔案容量不超出指定的容量的時機實施檔案切換。檔案格式為CSV檔案的情況下，1行(記錄)的輸出容量根據資料值而變化，

因此根據本次的輸出容量預測下次的輸出容量對檔案切換時機進行判定。

資料條件: M0 = ON的情況下

時間指定: 0時的情況下

時間指定: 0時，記錄期間: 1時～22時的情況下

M0

20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00

20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00
1  功能
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時間指定: 0時，22時30分～0時30分的期間可程式控制器系統的電源變為了OFF的情況下

模組啟動時的情況下

觸發條件: M0 = ON，觸發前行數: 100行，觸發後行數: 50行的情況下

20:00

22:30 0:30

21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00

20:00

22:30 0:30

21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00

M0
1  功能
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儲存檔案夾的編輯功能

對于存儲儲存檔案的儲存檔案夾，可以指定可對不同設置檔案夾或資訊進行附加的子檔案夾。

 • 指定了不同設置檔案夾的情況下

在儲存中檔案被創建的檔案夾中創建儲存檔案。

 • 指定了子檔案夾的情況下

在低于不同設置檔案夾的階層中，可以創建對指定的日期、時間等的資訊進行了附加的檔案夾。

此外，對于儲存中檔案的創建位置，可以指定不同設置檔案夾或子檔案夾。

指定了子檔案夾的情況下，儲存中檔案名在儲存檔案名中附加指定的資訊後被創建。

儲存中檔案的創建位置中，指定了不同設置檔案夾時的檔案構成示例如下所示。

儲存中檔案的創建位置中，指定了子檔案夾時的檔案構成示例如下所示。

LOGGING LOG01 LOG01
.CSV

20160102_NU
M_0001.CSV

20160101_NU
M_0001.CSV

LOGGING LOG01 LOG01
.CSV

20160102_NU
M_0001.CSV

20160101_NU
M_0001.CSV

20160102

20160101

LOGGING LOG01 20160102_NU
M_0004.CSV

20160102_NU
M_0001.CSV

20160101_NU
M_0001.CSV

20160102

20160101
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■檔案夾切換
檔案夾切換是指，對存儲儲存檔案的子檔案夾進行更改。

子檔案夾在指定的條件下進行檔案夾切換。

對于子檔案夾，最多256個被儲存到SD存儲卡內，超出256個時，將从舊檔案夾依次被刪除。

通過儲存檔案數的檔案刪除等導致子檔案夾內不存在儲存檔案的情況下，該子檔案夾將被刪除。

對子檔案夾附加了連號的情況下，8位的連號檔案夾將被創建，儲存檔案名中必須附加8位的連號。

子檔案夾中附加的連號，將變為子檔案夾中最初存儲的儲存檔案的連號。

子檔案夾及儲存檔案中附加的8位的連號，即使執行設置的更新也無法被清除。

為了清除附加的8位的連號，應更改不同設置檔案夾的名稱，或實施“診斷”畫面的記錄檔案清除。

在下述時機中，僅進行一次與指定的檔案夾切換條件不同的檔案夾切換。

 • 添加資料記錄設置，執行了設置的更新的情況下

 • 通過設置結束的資料記錄設置，對存儲子檔案夾的不同設置檔案夾名進行了更改的情況下

將上述時機中創建的子檔案夾通過檔案瀏覽器及FTP進行了刪除的情況下，檔案切換時或記錄檔案創建時將創

建子檔案夾。

■檔案夾切換時機
可以通過下述指定檔案夾切換時機。

 • 資料條件(比較)*1

 • 資料條件(值變化時)*1

 • 恒定周期

 • 時間間隔指定

 • 時間指定

 • 模組啟動時

*1 通過設置的各採集間隔中採集的資料進行判定，因此將無法檢測出採集時條件不成立。

這些條件最多可以組合8個條件。但是，與觸發條件、期間指定及檔案切換時機組合，將變為最多10個條件。將採集方式指定

為高速採集的情況下，可指定的條件數有所不同。關于可指定的條件的個數，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

檔案切換時機及檔案夾切換時機同時成立的情況下，先實施檔案夾切換，之後再執行檔案切換。檔案夾切換時機成立，檔案切

換時機未成立的情況下，檔案夾切換執行後也執行檔案切換。

檔案夾切換時創建的子檔案夾名與已經存在的檔案夾名相同的情況下，檔案夾名的後面(1)、(2)的下標的連號被附加，INFO 

LED將亮燈。

LOGGING LOG01

00000101
.CSV

00000001
.CSV

00000001

00000101
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子檔案夾中最多可以存儲256個儲存檔案。超出256個的情況下，將發生檔案夾切換。

儲存檔案數的指定為255個以下的情況下，由于儲存檔案數未超出256個，因此不發生通過儲存檔案數的檔案夾

切換。

儲存檔案數的指定為256個以上的情況下，檔案夾切換的判定，根據子檔案夾內創建的累計儲存檔案數進行

判定。

因此，即使根據儲存檔案數的設置及SD存儲卡設置刪除儲存檔案導致子檔案夾以下的儲存檔案不存在256個，

創建了256個儲存檔案的情況下也實施檔案夾切換。

注意事項

 • 檔案夾名相同時的連號，可以創建(1)、(2)、…(16)，(16)以後將變為出錯狀態，不執行檔案夾切換。應調整設置及系統使

得檔案夾名不相同。

 • 執行檔案夾切換後執行檔案切換，但是檔案切換物件的儲存中檔案衹有頭行的情況下，將無法執行檔案切換，也無法執行檔

案夾切換。執行檔案夾切換的情況下，應調整設置及系統以確保將資料輸出到儲存中檔案後發生檔案夾切換。
1  功能
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■關于將儲存檔案數置為了255以下時的連號檔案夾名
 • 將儲存檔案數置為了255以下的情況下，由于連號檔案夾中存儲的儲存檔案數未超出256，因此不進行子檔案夾的切換，也無

法更新連號檔案夾名。

將儲存檔案數置為“100”，將儲存檔案名設置置為了“附加連號”的情況下

創建了100個儲存檔案後實施檔案切換時將刪除最舊的儲存檔案。

即使儲存檔案中附加的連號超出256個，連號檔案夾也不切換。

LOGGING LOG01 00000001 00000064.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00000065.
CSV

00000001.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00000100.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00000101.
CSV

0000009D.
CSV
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 • 以指定的檔案夾切換時機實施了檔案夾切換的情況下，將新的連號檔案夾中存儲的儲存檔案名的連號附加到連號檔案夾中。

將儲存中檔案名置為“與不同設置檔案夾名相同”，將儲存檔案數置為“100”，將儲存檔案名設置置為了“附加連號”的情

況下

發生檔案夾切換時，到檔案夾切換為止創建的儲存中檔案將作為儲存檔案被存儲到檔案夾切換前的檔案夾中，下一個創建的儲

存檔案名的連號被附加到新的連號檔案夾名中。

LOGGING LOG01

00000001 00000201.
CSV

LOGGING LOG01 0000019D.
CSV

LOG01.
CSV

LOG01.
CSV

00000203 00000203.
CSV

00000001 00000202.
CSV

00000203 00000203.
CSV
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■關于將儲存檔案數置為了256以上時的連號檔案夾名
 • 將256個儲存檔案創建到連號檔案夾中，自動實施檔案夾切換。

將儲存檔案數置為“300”，將儲存檔案名設置置為了“附加連號”的情況下

儲存檔案數超出了256時的檔案夾切換時，新的連號檔案將被存儲到下一個連號檔案夾中。

LOGGING LOG01 00000001 00000100.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00000100.
CSV

00000101 00000101.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00001233.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00001233.
CSV

00001234 00001234.
CSV
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1.1  資料記錄功能 59



60
■關于刪除了儲存檔案時的連號檔案夾名
SD存儲卡內的記錄檔案為下述狀態時的示例如下所示。

 • 通過檔案瀏覽器等刪除了連號檔案夾或儲存檔案的情況下，下一個儲存檔案將繼續沿用刪除前的連號進行創建。刪除了存儲

儲存檔案的連號檔案夾的情況下，將再次創建最後創建的連號檔案夾，存儲儲存檔案。

 • 从設置工具的“診斷”畫面通過記錄檔案清除刪除了記錄檔案的情況下，對儲存檔案及連號檔案夾的編號進行清除並創建。

LOGGING LOG01 00000001 00000100.
CSV

00000123.
CSV

00000101

LOGGING LOG01 00000001 00000100.
CSV

00000123.
CSV

00000101

LOGGING LOG01 00000101 00000124.
CSV

LOGGING LOG01 00000001 00000100.
CSV

00000123.
CSV

00000101

LOGGING LOG01 00000001 00000001.
CSV
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■關于下標的連號的附加
 • 創建子檔案夾及儲存檔案、儲存中檔案時，安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡內存在相同名稱的檔案或檔案夾的情況

下，檔案名及檔案夾名中下標的連號將被附加。

將軟元件值附加到儲存檔案名中，不更新軟元件值的狀況下實施了檔案切換時

 • 安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡內存在通過過去的設置創建的記錄檔案的情況下，寫入相同檔案名的設置，進行設置

的更新時，儲存中檔案及儲存檔案中有可能連號被附加。

安裝的SD存儲卡中存在“LOG01”檔案夾及“LOG01.CSV”的儲存中檔案，寫入對相同的不同設置檔案夾名、儲存中檔案名進行

了指定的設置，進行了設置的更新的情況下

LOGGING LOG01 20160116_
DATA

LOT_0001.
CSV

LOGGING LOG01 20160116_
DATA

LOT_0001.
CSV

LOT_0001
(1).CSV

LOGGING LOG01 LOG01.
CSV

LOGGING LOG01 LOG01.
CSV

LOG01
(1).CSV
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資料記錄檔案的傳送

可將資料記錄檔案自動傳送至FTP伺服器及共享檔案夾或郵件伺服器。

傳送方法有下述2種類型。

 • 傳送到FTP伺服器及共享檔案夾(98頁 檔案傳送功能、138頁 檔案傳送設置)

 • 發送郵件(101頁 電子郵件功能、141頁 郵件設置)

至FTP伺服器及共享檔案夾的檔案傳送時，資料記錄檔案的存儲目標根據儲存檔案夾的指定而有所不同。

關于檔案傳送時的檔案夾構成的詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

GX LogViewer中繼續顯示前後的檔案的情況下

應通過附加日期及時間等，創建檔案名按照詞典順序(數值、符號、字母、其它順序)的檔案名。(350頁 ASCII字符)

未創建子檔案夾的情況下，儲存檔案中加入的儲存中檔案也被顯示到連續的前後趨勢圖中。

下述情況下，將無法保證檔案的連續性，因此有可能無法正確顯示前後的趨勢圖。

 • 將星期附加到儲存檔案夾名或儲存檔案名的起始處

 • 不創建子檔案夾，對儲存中檔案名指定了不同設置檔案夾名

對“123.TXT”與“A23.TXT”進行了比較的情況下，由于“1”=30、“A”=41，因此“123.TXT”的一方將變為舊儲存檔案。

關于資料的漏測
採集的資料中有遺漏，資料不連續的現象稱為漏測。

漏測的發生可通過下述方式進行確認。

 • 資料記錄檔案的索引資訊

 • GX LogViewer的趨勢窗口中顯示的2根縱向的虛線 

(GX LogViewer Version 1操作手冊)

下述情況下，將發生漏測。

: 發生， : 不發生

*1 INFO LED亮燈。

項目 內容 資料記錄 實時趨勢

高速採集失敗*1 指定高速採集時，採集處理跟不上指定的採集間隔，發生高速採集失敗的情

況下

361頁 採集處理時間的確認

 

處理溢出*1 資料記錄處理(觸發判定及檔案儲存)跟不上指定的採集間隔，發生了處理溢

出的情況下

 

採集出錯 由于連接電纜的斷線等原因，採集處理出錯的情況下  

CPU模組操作 指定高速採集(每個掃描)時，將本站管理CPU置為了STOPRUN的情況下  

指定高速採集時，將可程式控制器參數寫入到本站管理CPU的情況下  

模組操作 進行了高速資料記錄模組的設置更新的情況下  

進行了高速資料記錄模組的動作重啟的情況下  

資料記錄期間 指定資料記錄期間時，由于超出期間導致採集資料未能被儲存到檔案中的情

況下

 

觸發記錄 觸發與觸發之間的採集資料未被輸出到檔案的情況下  

實時趨勢 GX LogViewer的資料獲取/顯示跟不上指定的採集間隔的情況下  
1  功能

1.1  資料記錄功能



1

1.2 事件記錄功能
事件記錄功能是指，監視从CPU模組採集的軟元件值，記錄發生的事件的功能。

記錄的物件資料，將作為事件記錄檔案被儲存到高速資料記錄模組中安裝的SD存儲卡中。

此外，還可將發生的事件通過郵件進行通知。

*1 68頁 採集功能

*2 69頁 期間指定

*3 71頁 儲存功能

*4 70頁 郵件通知功能

*5 65頁 事件條件

*6 64頁 物件資料

*7 64頁 事件

將事件記錄功能的採集的間隔及物件資料等的集合稱為“事件記錄設置”。

事件記錄功能的總體中可設置的事件記錄設置數最多為64個。

關于事件記錄功能的設置，請參閱下述章節。

182頁 事件記錄設置

EVENTNUMBERUSECTIME

123 01

194 38

215 02

365 02

1

1

1

1

1/10 22:47

1/10 22:50

1/10 22:52

1/10 22:54

郵件通知*4

條件成立

物件資料*6

事件*7

異常值

正常值

凡例

事件發生 事件恢復

事件記錄
檔案*3

事件發生

事件條件*5

發生

恢復

發生

恢復

軟元件值

CPU模組 高速資料記錄模組

SD存儲卡

事件記錄的期間*2

採集的間隔*1
1  功能
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事件
事件是物件資料與事件條件的組合。

64頁 物件資料

65頁 事件條件

物件資料

物件資料是指，將从CPU模組中採集的軟元件值與事件條件進行比較，條件成立的情況下，與時間戳一起儲存到SD存儲卡中的

資料。

■事件記錄物件的資料
可以對下述內容進行事件記錄。

 • 本站管理CPU的軟元件存儲器

 • 多CPU時的其它機號CPU的軟元件存儲器

 • 經由網路的其它站CPU的軟元件存儲器

詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

■資料類型
事件記錄物件的資料可以作為下述資料類型進行記錄。

*1 容量為奇數的情況下，將進位1點。

*2 雙字軟元件的情況下，變為每4字節2點，尾數應作為2點進位。

(容量為4的情況下2點，容量為5的情況下4點)

*3 各字節單位以16進制數表示為字元串化，對齊後進行輸出。

(起始軟元件D0，4字節的數值型中D0: 0x8A6B，D1: 0x41C2的情況下，6B8AC241將被輸出。)

■關于字元串型的資料
根據輸出的檔案格式，將變為下述字元代碼。

Unicode文本檔案、二進制檔案、報告檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII

對字元串型的資料進行記錄時的注意事項如下所示。

 • 與輸出的檔案格式無關，儲存檔案夾名設置、儲存檔案名設置及郵件內容設置的資料的字元代碼將變為ASCII。

 • 指定容量(字節單位)的情況下，應考慮字元代碼所需的容量後再進行指定。

 • 在CPU模組中創建字元串資料的情況下，應使用字元代碼對應的陳述式($MOV及$MOV_WS)。

 • 將字元代碼不同的資料輸出到同一檔案中的情況下，有可能被替換為句號(.)進行字元化。

■關于物件資料的設置數
對1個“事件記錄設置”最多可設置1024個物件資料。

資料類型 軟元件點數

位 1點

字[帶符號] 1點

雙字[帶符號] 2點

字[無符號]/位串[16位] 1點

雙字[無符號]/位串[32位] 2點

單精度實數 2點

雙精度實數 4點

16bit BCD 1點

32bit BCD 2點

字元串 (指定容量  2)點*1、*2

數值列*3 (指定容量  2)點*1、*2
1  功能
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事件條件

事件條件可从下述條件中選擇。

對于資料條件的判定，以設置的各採集間隔中採集的資料進行判定，因此將無法檢測出採集時條件未成立。

物件資料的值為在指定的資料類型中無法表現的值的情況下，條件成立時將不發生事件。

關于複合條件中可指定的條件的個數，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

■單一條件
單一條件時將監視資料與監視值(限于常數)通過監視條件進行比較。

條件从不成立變化為成立時，事件發生。

此外，條件从成立變為不成立時，事件恢復。

 • 位軟元件(M0=ON)的情況下

 • 字軟元件的值(D0>100)的情況下(無恢復值指定)

事件條件 事件類型 詳細條件 參照

單一條件   65頁 單一條件

複合條件 比較 AND合併 67頁 複合條件

OR合併

次數 結束條件成立時的次數條件

指定次數溢出時

順序 異常模式檢測

正常模式檢測

超時檢測

M0

事件

0

D0

100

事件
1  功能
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 • 字軟元件的值(D0 > 100)的情況下(恢復值: 70)

通過指定恢復值，可以防止數值細微變動時如下所示重覆多次地進行事件的發生/恢復。

 • 字軟元件(D0“值變化”)的情況下

D0的值變化時事件發生。沒有事件的恢復。

0

D0

70

100

事件

0

D0

事件
1  功能
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■複合條件
 • AND合併

由于設置的所有條件的成立，事件發生。

最多可以組合4個單一條件。

 • OR合併

由于設置的某個條件的成立，事件發生。

最多可以組合4個單一條件。

 • 次數

將條件的成立次數(計數次數)與指定次數比較後，條件成立時事件發生。

計數次數與指定次數的比較時機可从“結束條件成立時的次數條件”與“指定次數溢出時”中選擇。

關于次數的詳細內容，請參閱下述章節。

44頁 次數

 • 順序

監視多個條件成立的順序，未按照順序的情況下(異常模式檢測)、按照順序的情況下(正常模式檢測)及檢測出超時時事件

將發生。

關于順序的詳細內容，請參閱下述章節。

45頁 順序

事件中不能將AND合併與OR合併組合。
1  功能
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採集功能
是从訪問目標的CPU模組採集物件資料的功能。

採集方式如下所示。根據採集方式可指定的採集間隔有所不同。

關于根據採集方式的系統組態及處理時機，與資料記錄的採集方式相同。請參閱下述章節。

25頁 採集功能

採集方式 概要

高速採集 毎個掃描 在CPU模組的各順控程式掃描中進行採集。

時間指定 在各指定間隔(毫秒單位)進行採集。

通用採集 時間指定 在各指定間隔(秒單位)進行採集。

時間間隔指定 在通過每日0時，每時0分或每分0秒指定的各時間間隔(時、分或秒)進行採集。
1  功能
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期間指定
在指定的條件成立的情況下，可以指定對記錄執行的期間、不執行的期間。

僅執行記錄的期間，執行事件的監視。

指定期間的條件可以从下述中選擇，可以合併多個條件進行指定。

 資料條件

 日期範圍

 時間範圍

 星期/周條件

詳細內容，請參閱下述章節。

47頁 期間指定

標度功能
是將採集的軟元件值進行一次函數轉換的功能。

詳細內容，請參閱下述章節。

48頁 標度功能
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郵件通知功能
是使用電子郵件，將事件發生通知到指定的郵件地址的功能。發送失敗時也可自動進行再送。

使用郵件通知功能的情況下，應將檔案格式置為CSV檔案。

發送郵件示例

*1 郵件本文中，記載發生的事件的事件名及發生注釋或恢復注釋。

同時發生了多個事件的情況下，將各個事件的發生、恢復記載到郵件本文中。

同時發生了64個以上事件的情況下，郵件本文中將按照事件一覽的設置No.(1-256)的最小編號順序最多記載64個事件的發生、恢復。

郵件頭 發件人: RD81DL96 [xxx@xxx.co.jp]

發送日期時間: 2016年1月6日 20:52

地址: xxx@xxx.co.jp

件名: 第一工廠資訊 2016/1/6 20:52:23

郵件本文 發生了下述異常。(通過設置工具指定的頭)

1號爐溫度過低發生(通過設置工具指定事件名)*1

應立即進行恢復處理。(通過設置工具指定腳)

Ethernet
1  功能
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儲存功能
是將事件記錄的物件資料儲存到事件記錄檔案中的功能。

事件記錄檔案的儲存形式

在高速資料記錄模組中，可以將事件記錄檔案以下述3種類型的檔案格式進行儲存。

 • Unicode文本檔案格式(擴展名: .TXT)

 • 二進制檔案格式(擴展名: .BIN)

 • CSV檔案格式(擴展名: .CSV)

關于各檔案格式的詳細內容，請參閱下述章節。

376頁 事件記錄檔案格式

■Unicode文本檔案格式
是可通過Excel、記事本等的通用應用程式打開的檔案格式。

通過GX LogViewer也可顯示。

■二進制檔案格式
由于檔案容量小于CSV檔案格式，因此可以進行高速的檔案訪問。

通過GX LogViewer可以顯示。

■CSV檔案格式
是可通過Excel、記事本等的通用應用程式打開的檔案格式。

通過GX LogViewer也可顯示。

事件記錄檔案的儲存方法

高速資料記錄模組將發生的事件暫時儲存到安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡內的儲存中檔案中。

由于儲存中檔案的容量隨着經過的時間而變大，因此以指定的條件進行“檔案切換”。

檔案名中可以附加指定了日期及時間等的資訊。

檔案切換及檔案的儲存方法，與資料記錄檔案相同。請參閱下述章節。

但是，檔案切換時機中沒有“觸發記錄單位”。

50頁 資料記錄檔案的儲存方法

■事件記錄檔案的儲存位置
事件記錄檔案被儲存到SD存儲卡中。

關于SD存儲卡的目錄構成，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)
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儲存檔案夾的編輯功能

對于存儲儲存檔案的儲存檔案夾，可以指定可對不同設置檔案夾或資訊進行附加的子檔案夾。

儲存檔案夾的編輯功能與資料記錄檔案相同。請參閱下述章節。

54頁 儲存檔案夾的編輯功能

事件記錄檔案的傳送

可將事件記錄檔案自動傳送至FTP伺服器及共享檔案夾或郵件伺服器。

傳送方法有下述2種類型。

 • 傳送到FTP伺服器及共享檔案夾(98頁 檔案傳送功能、138頁 檔案傳送設置)

 • 發送郵件(101頁 電子郵件功能、141頁 郵件設置)

至FTP伺服器及共享檔案夾的檔案傳送時，事件記錄檔案的存儲目標根據儲存檔案夾的指定而有所不同。

關于檔案傳送時的檔案夾構成的詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)
1  功能
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1.3 報告功能
報告功能是指，將組態了圖形及計算公式等的報告以Excel格式進行輸出的功能。

事先設置Excel格式的布局，通過資料記錄檔案及CPU模組中採集的當前值資料創建植入了數值及圖形的報告。

通過與圖形組合，可以將資料的變化簡明易懂地進行歸納。

*1 49頁 儲存功能

*2 74頁 物件資料

*3 77頁 創建觸發及當前值資料的採集

*4 77頁 創建觸發功能

*5 78頁 期間指定

*6 79頁 儲存功能

關于報告功能的設置，請參閱下述章節。

200頁 報告設置

報告
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物件資料
物件資料是指，報告中可組態的資料。

物件資料的類型

物件資料的類型如下所示。

注意事項

將資料記錄組態到報告中的情況下，應注意下述幾點。

■關于資料記錄檔案的格式
資料記錄檔案的格式必須為二進制檔案格式。

■關于記錄的輸出
輸出源檔案的記錄數的合計低于指定的記錄數的情況下，僅輸出輸出源檔案中存在的記錄。

■資料記錄檔案中資料不存在的情況下
可程式控制器系統的電源ON之後等，資料記錄檔案中不存在資料時如果發生了創建觸發，高速資料記錄模組中將發生出錯。

在進行設置及系統構築時，應設置為資料記錄檔案中已儲存了資料之後再發生創建觸發。

物件資料的類型 說明

資料記錄 可以選擇通過資料記錄功能創建的資料記錄檔案內的資料。(49頁 儲存功能)

从資料記錄檔案中讀取指定的記錄數數量的資料後，輸出到報告中。

當前值 是報告創建時點的CPU模組的軟元件資料。

創建時間 是報告創建時點的日期時間。
1  功能
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■關于報告的輸出
至報告的輸出需要耗費一定時間。

根據資料記錄的儲存設置，包含創建觸發發生時點的資料的資料記錄檔案在至報告的輸出完成之前有可能被刪除。

指定的記錄數數量的資料未能被輸出，高速資料記錄模組中將發生出錯。應按下述方式進行設置及系統構築。

 • 應對輸出到報告中的資料記錄的儲存設置的檔案切換時機設置較大的行數(記錄數)。

 • 應使系統動作並發生數次報告後，通過緩衝存儲器對報告的創建時間進行確認。

(339頁 報告創建資訊1～64(Un\G4030～4989))

 • 設置檔案切換時機時，應將从資料記錄的檔案切換開始至下一次檔案切換為止的時間設置為大于報告的創建時間(2倍以上)。

報告的創建時間為2秒，資料記錄的採集間隔為5毫秒的情況下

(2000[毫秒]2)/5[毫秒]=800[行]

應對檔案切換時機設置800行以上。

輸出方向及輸出順序

■資料記錄的情況下
物件資料為資料記錄的情況下，將輸出方向與輸出順序組合，可以以4種類型的順序進行輸出。

 • 輸出方向為“縱(上下)”，輸出順序為“舊順序(舊新)”的情況下

 • 輸出方向為“縱(上下)”，輸出順序為“新順序(新舊)”的情況下

 • 輸出方向為“橫(左右)”，輸出順序為“舊順序(舊新)”的情況下

 • 輸出方向為“橫(左右)”，輸出順序為“新順序(新舊)”的情況下

DATA1 DATA2

0:01

0:02

0:03

DATA1 DATA2

0:03

0:02

0:01

0:01 0:02 0:03

DATA1

DATA2

0:03 0:02 0:01

DATA1

DATA2
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■當前值的情況下
物件資料為當前值的情況下，根據輸出方向，可以以2種類型的順序進行輸出。

 • 輸出方向為“橫(左右)”的情況下

 • 輸出方向為“縱(上下)”的情況下
1  功能
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1

創建觸發及當前值資料的採集
在報告創建中，以指定了創建觸發以及當前值資料的採集方式及採集間隔進行採集。

採集方式如下所示。根據採集方式可指定的採集間隔有所不同。

關于根據採集方式的系統組態及處理時機，與資料記錄的採集方式相同。請參閱下述章節。

25頁 採集功能

創建觸發功能

創建觸發功能是通過指定的時機，開始報告創建的功能。

創建觸發的條件成立時將創建報告檔案。

創建觸發的指定方法與資料記錄功能的觸發條件相同。請參閱下述章節。

40頁 觸發條件

連續發生了創建觸發的情況下，將變為下述動作。

 • 創建觸發發生後，在報告檔案的創建中發生了下一個創建觸發的情況下，將不執行下一個報告創建處理(創

建觸發被忽略)。 

根據緩衝存儲器的‘報告創建資訊1～64’(Un\G4030～4989)的創建觸發再發生次數，可以確認創建觸發被

忽略的次數。

 • 通過緩衝存儲器的‘報告創建執行資訊’(Un\G4008～4011)可以確認是否處于報告創建中。此外，對于報告

創建所需時間，可以通過緩衝存儲器的‘報告創建資訊1～64’(Un\G4030～4989)的報告創建時間進行確認。

通過將創建觸發選擇為“模組啟動時”，置為輸出資料記錄的設置，可以將上次電源OFF之前輸出的資料記錄

檔案輸出到報告中。但是，如果在資料記錄檔案不存在的狀態下進行了本設置，由于模組啟動時輸出物件的資

料不存在，因此高速資料記錄模組將發生出錯。

採集方式 概要

高速採集 毎個掃描 在CPU模組的各順控程式掃描中進行採集。

時間指定 在各指定間隔(毫秒單位)進行採集。

通用採集 時間指定 在各指定間隔(秒單位)進行採集。

時間間隔指定 在通過每日0時，每時0分或每分0秒指定的各時間間隔(時、分或秒)進行採集。
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當前值採集功能

是在創建觸發發生時對輸出到報告中的資料進行採集的功能。

創建觸發發生後，在下一個採集周期中獲取當前值資料，輸出到報告檔案中。

在創建觸發中指定了資料條件的情況下，可以通過相同的周期採集當前值與創建觸發。

期間指定
在指定的條件成立的情況下，可以指定對報告創建執行的期間、不執行的期間。

僅執行報告創建的期間，執行創建觸發的監視。

指定期間的條件可以从下述中選擇，可以合併多個條件進行指定。

 資料條件

 日期範圍

 時間範圍

 星期/周條件

詳細內容，請參閱下述章節。

47頁 期間指定

標度功能
是將採集的軟元件值進行一次函數轉換的功能。

詳細內容，請參閱下述章節。

48頁 標度功能
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儲存功能
是將採集資料儲存到Excel格式的報告檔案中的功能。

報告檔案的儲存方法

高速資料記錄模組將報告檔案儲存到安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡內。

可以選擇報告檔案數超出了指定個數的情況下，是从舊檔案開始按順序刪除，還是使模組停止。

檔案名中可以附加指定了日期及時間等的資訊。

■報告檔案的儲存位置
報告檔案被儲存到SD存儲卡中。

關于SD存儲卡的目錄構成，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

儲存檔案夾的編輯功能

對于存儲儲存檔案的儲存檔案夾，可以指定可對不同設置檔案夾或資訊進行附加的子檔案夾。

檔案夾切換與資料記錄檔案相同。請參閱下述章節。

55頁 檔案夾切換

55頁 檔案夾切換時機

注意事項

 • 在檔案夾切換條件成立後，報告的創建觸發成立的情況下執行報告功能的檔案夾切換。實施檔案夾切換的情況下，應調整設

置及系統使得檔案夾切換條件成立後再創建報告檔案。

 • 在報告功能中，不可以創建儲存中檔案。此外，檔案夾切換時不可以實施檔案切換。

報告檔案的傳送

可將報告檔案自動傳送至FTP伺服器及共享檔案夾或郵件伺服器。

傳送方法有下述2種類型。

 • 傳送到FTP伺服器及共享檔案夾(98頁 檔案傳送功能、138頁 檔案傳送設置)

 • 發送郵件(101頁 電子郵件功能、141頁 郵件設置)

至FTP伺服器及共享檔案夾的檔案傳送時，報告檔案的存儲目標根據儲存檔案夾的指定而有所不同。

關于檔案傳送時的檔案夾構成的詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)
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1.4 配方功能
配方功能是按照SD存儲卡內儲存的配方檔案的內容，執行下述處理的功能。

 • 讀取: 將配方檔案的軟元件值傳送到CPU模組的軟元件中。

 • 寫入: 將CPU模組的軟元件值傳送到配方檔案中。

通過專用陳述式或設置工具的配方執行操作執行讀取及寫入。

靈活使用配方功能，將各生產工程的資訊通過配方檔案進行讀取，可以反映到CPU模組的軟元件中。

此外，調整系統後，也可預先將指定的軟元件的值寫入到配方檔案中進行儲存。

*1 81頁 讀取

*2 81頁 寫入

*3 82頁 配方檔案

*4 86頁 配方執行時的動作

關于配方檔案的格式，請參閱下述章節。

383頁 配方檔案格式

關于配方功能的設置，請參閱下述章節。

244頁 配方檔案編輯
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讀取
將配方檔案中寫入的軟元件值傳送至CPU模組的軟元件中。

執行記錄No.1(將D10更改為100，將D11更改為200的配方)的讀取

寫入
將CPU模組的軟元件值傳送至配方檔案中。

執行記錄No.1(將D100、D101的值寫入到配方檔案中的配方)的寫入

100

200

50

0

D10

D11

Device Device Value

D10 100

1

D11 200

D10

D11

D12

D13

D9

D8

D7

50

0

50

57

2

7

100

200

300

D100

D101

Device Device Value

D100 400

1

D101 500

D101

D102

D103

D104

D100

D99

D98

300

0

12

23

200

100

50

200

300

400

500

D100

D101
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配方檔案
是對配方功能的讀取、寫入的源資料進行寫入的CSV格式的檔案。

通過設置工具的“配方編輯”畫面進行創建。(247頁 配方檔案的創建)

配方檔案中有稱為塊及記錄的單位與稱為記錄屬性的屬性。
1  功能
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塊

是用于設置不連續的軟元件編號及資料類型的設置單位。

1個塊可以指定1個軟元件及資料類型。

通過添加塊，可進行如下所示的設置。

同時存在多個資料類型的軟元件

同時存在連續的軟元件與不連續的軟元件

記錄

是用于區別進行讀取、寫入的軟元件值的集合的設置單位。

可指定記錄No.，對相同的軟元件設置多個值。

記錄為記錄No.、記錄注釋、記錄屬性、軟元件值的1個集合。

配方執行操作時，以此記錄單位被處理。

不能對多個記錄同時進行讀取/寫入。

將記錄屬性設置為“N”的情況除外，不能將軟元件值置為空欄。

應在“配方編輯”畫面中設置的塊數及資料數數量、軟元件值中設置值。

D10
D102

D200

D101
D100
D0
X0

D201
D202

M0
�

�
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記錄屬性

記錄有下述3個屬性。

■無屬性
可以執行讀取及寫入。

■N屬性
衹能執行寫入。但是，寫入執行後，將變為無屬性。

寫入前配方檔案上的軟元件值欄處于無值輸入的狀態。

■P屬性
衹能執行讀取。

不希望通過專用陳述式及設置工具的配方執行操作更改配方檔案上的軟元件值的情況下應進行此設置。

對配方檔案上的軟元件值進行更改的情況下，應通過設置工具、Excel或文本編輯器進行編輯。

0

50
200

M0

D10
D20

0

50
200

M0

D10
D20
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配方的執行步驟
執行配方的步驟如下所示。

配方的執行有下述2種方法。

 • 通過專用陳述式自動執行配方的方法

 • 通過設置工具手動執行配方的方法

執行配方功能之前請參閱下述手冊，預先置為運行開始的狀態。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

通過專用陳述式自動執行配方

操作步驟

1. 通過設置工具進行配方的設置。

247頁 配方檔案的創建

2. 通過下述某個方法將配方檔案存儲到SD存儲卡內的RECIPE檔案夾中。

 • 通過檔案瀏覽器傳送(242頁 至模組的配方檔案傳送)

 • 經由FTP伺服器儲存(106頁 FTP伺服器功能)

 • 將SD存儲卡插入到個人計算機中後進行儲存

3. 通過工程工具使用專用陳述式創建梯形圖程式。

349頁 專用陳述式

4. 通過“至可程式控制器的寫入”置為可執行配方狀態。

5. 通過專用陳述式自動執行配方。

通過設置工具手動執行配方

操作步驟

1. 通過設置工具進行配方的設置。

247頁 配方檔案的創建

2. 通過下述某個方法將配方檔案存儲到SD存儲卡內的RECIPE檔案夾中。

 • 通過檔案瀏覽器傳送(242頁 至模組的配方檔案傳送)

 • 經由FTP伺服器儲存(106頁 FTP伺服器功能)

 • 將SD存儲卡插入到個人計算機中後進行儲存

3. 通過設置工具執行配方。

243頁 配方執行操作
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配方執行時的動作
發生了配方執行操作請求的情況下，將緩衝存儲器的‘配方執行資訊’(Un\G810)的值置為1。配方資料的讀取/寫入處理完成

時，‘配方執行資訊’(Un\G810)的值將變為0，配方執行操作將完成。

 • 配方執行操作中，執行了配方執行操作請求的情況下

配方執行操作中發生了下一個配方執行操作請求的情況下，下一個配方執行動作請求將無法處理，變為出錯狀態。

 • 同時執行了配方執行操作的情況下

對于配方執行操作衹能處理1個，其它的配方執行操作將變為出錯狀態。對于當前處理中的配方檔案，可通過緩衝存儲器進行

確認。(329頁 配方檔案區(Un\G810～841))

注意事項

 • 模組的動作狀態為停止中，或SD存儲卡的訪問狀態為訪問停止中的情況下，不能執行配方操作。應从下述確認模組的動

作狀態。 

OPR LED及CARD RDY LED 

輸入信號(X1、X2及X5)及緩衝存儲器(‘模組動作狀態’(Un\G20))

模組診斷及SD存儲卡診斷

 • 配方的寫入處理中，高速資料記錄模組的RECIPE檔案夾內將創建擴展名“.TMP”的檔案。

 • 配方執行操作中將可程式控制器系統的電源置為了OFF的情況下，高速資料記錄模組的RECIPE檔案夾內有可能會殘留擴展名

“.TMP”的檔案。

 • 高速資料記錄模組的RECIPE檔案夾中，應衹存儲擴展名為.CSV的檔案。擴展名“.CSV”的檔案以外，在配方執行操作中有可

能被刪除。

 • 1個配方檔案的最大檔案容量最多為512K字節。

 • 配方執行操作將从配方檔案的起始開始執行。執行了軟元件重覆的配方檔案的讀取的情況下，有可能不按照設置進行動作。

 • 配方執行操作的物件CPU模組衹能為本站管理CPU。不能从本站管理CPU以外的CPU模組執行。

 • 配方執行操作中，請勿對操作物件的配方檔案進行檔案的覆蓋及刪除。

 • 在配方執行操作中請勿進行電源OFF或CPU模組的復位。否則創建途中的配方檔案有可能破損。應確認配方處理的完成之後再

進行電源OFF或CPU模組的復位。

 • 對資料類型指定了單精度實數或雙精度實數的情況下，讀取中可設置的軟元件值將變為CPU模組中可使用的值的範圍。讀取

了CPU模組中不能使用的值的情況下，將下述值存儲到CPU模組的軟元件中。 

設置了正值的情況下: 存儲0。 

設置了負值的情況下: 存儲僅將最終軟元件的起始位置為ON的值。

將軟元件指定為D0，將資料類型指定為雙精度實數，將軟元件值指定為負值範圍外的情況下

在D3中存儲僅將起始位(第15位)置為ON的值，在D0～D2中存儲0。

1

0
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1.5 安全功能
是防止通過第三方的非法訪問對高速資料記錄模組進行盜用、篡改、誤操作、非法執行等的功能。

注意事項

安全功能是用于防止來自于外部設備的非法訪問(程式及資料的破壞等)的1個手段，並不是完成防止非法訪問。對于來自于外

部設備的非法訪問，需要確保可程式控制器系統的安全時，也應採取本功能以外的對策。對于非法訪問導致發生的系統故障上

的諸問題，三菱電機不承擔任何責任。

非法訪問的對策示例如下所示。

 • 安裝防火牆。

 • 作為中繼站安裝個人計算機，對應用程式中發送接收資料的中繼進行控制。

 • 將可控制訪問權的外部設備作為中繼站進行安裝。(關于可控制訪問權的外部設備，請咨詢網路連接業者或設備經銷商。)
1  功能

1.5  安全功能 87



88
訪問認證功能
是通過用戶名及口令進行認證，對至高速資料記錄模組的訪問進行限制的功能。

進行訪問認證的情況下，應進行賬戶設置。(144頁 賬戶設置)

對于訪問權限，可以从管理者、維護用戶、普通用戶這3種類型中選擇。

用戶數、用戶名、口令的限制如下所示。

*1 關于可使用的字元，請參閱下述章節。

350頁 设置画面中的可使用字符

高速資料記錄模組的訪問認證在與下述工具連接時被實施。

 • 高速資料記錄模組設置工具

 • FTP客戶端軟體(Internet Explorer)

 • GX LogViewer

項目 指定範圍

用戶數 最多0～16用戶

用戶名*1 最多1～20字元

口令*1 最多6～32字元
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檔案的訪問權限(使用檔案瀏覽器或FTP時)

設置工具及FTP訪問相關的管理者、維護用戶、普通用戶的訪問權限如下所示。

: 有權限， : 在“賬戶設置”畫面中可更改，: 無權限

設置工具的訪問權限

管理者、維護用戶、普通用戶的訪問權限如下所示。

: 有權限， : 無權限

操作 目錄 訪問權限

管理者 維護用戶 普通用戶

檔案的寫入

(檔案瀏覽器: 傳送至模組)

/LOGGING   

/EVENT   

/REPORT   

/RECIPE   

/SYSTEM   

檔案的讀取

(檔案瀏覽器: 儲存至個人計算機)

/LOGGING   

/EVENT   

/REPORT   

/RECIPE   

/SYSTEM   

檔案的刪除

(檔案瀏覽器: 刪除)

/LOGGING   

/EVENT   

/REPORT   

/RECIPE   

/SYSTEM   

項目 功能 訪問權限

管理者 維護用戶 普通用戶

訪問目標CPU設置

[通用設置]

通信測試   

檔案傳送設置

[通用設置]

檔案傳送測試   

郵件設置

[通用設置]

郵件發送測試   

在線操作

[在線][讀取]/[寫入]/[校驗]

讀取   

寫入   

校驗   

“診斷”畫面 模組時間顯示   

模組診斷

[在線][診斷]

模組狀態顯示   

模組操作   

出錯資訊顯示   

出錯/事件詳細顯示   

出錯解除   

事件履歷檔案顯示   

事件履歷檔案清除   

INFO LED資訊   

INFO LED熄燈   

CPU訪問診斷

[在線][診斷]

CPU訪問狀態顯示   

檔案傳送診斷

[在線][診斷]

檔案傳送狀態顯示   

檔案再送緩衝狀態顯示   

檔案再發送緩衝清除   

郵件發送診斷

[在線][診斷]

郵件發送狀態顯示   

郵件再送緩衝狀態顯示   

郵件再發送緩衝清除   
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SD存儲卡診斷

[在線][診斷]

SD存儲卡資訊顯示   

SD存儲卡操作   

SD存儲卡訪問狀態顯示   

SD存儲卡格式化   

記錄檔案清除   

資料記錄診斷

[在線][診斷]

資料記錄動作狀態顯示   

累計次數·累計時間清除   

累計次數·累計時間備份   

累計次數·累計時間還原   

事件記錄診斷

[在線][診斷]

事件記錄動作狀態顯示   

報告診斷

[在線][診斷]

報告動作狀態顯示   

Ping測試

[在線][診斷]

Ping測試   

Ping測試結果顯示   

產品資訊

[在線][診斷]

生產資訊顯示   

固件版本顯示   

配方執行操作

[在線][配方執行操作]

檔案一覽顯示   

讀取   

寫入   

項目 功能 訪問權限

管理者 維護用戶 普通用戶
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鎖定設置

口令解除時口令輸入錯誤次數達到了一定次數的情況下，必須鎖定一定時間。

鎖定次數、鎖定時間不能更改。

■動作概要
在口令解除時，連續錯誤輸入一定次數的口令時將鎖定，即使輸入口令一定時間內將一直處于出錯狀態。經過一定時間後，鎖

定被解除，變為允許口令解除狀態。

鎖定中，不受理口令解除操作，因此即使發生口令輸入錯誤也不對口令輸入錯誤次數進行計數。

對于口令輸入錯誤次數，在通電中進行次數計數，在電源OFFON或復位時將被清除。

口令輸入錯誤時發生的鎖定時間如下所示。

*1 輸入了正確口令的情況下，口令輸入錯誤次數將被覆位。

鎖定中不對口令的輸入錯誤進行計數。因此，从第6次的錯誤開始1分以內即使發生第7次的輸入錯誤，鎖定時

間也無法延遲1分。

口令輸入錯誤次數*1 鎖定時間

第1～5次 0分

第6次 1分

第7次 5分

第8次 15分

第9次以後 60分

t
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IP濾波器功能
是通過識別通信物件的IP地址，對來自于非法IP地址的訪問進行防止的功能。

IP濾波器功能有下述2種功能。

允許功能: 僅从指定的IP地址的訪問，受理訪問。

拒絕功能: 僅从指定的IP地址的訪問，不受理訪問。

IP濾波器功能，適用于設置工具及FTP客戶端等的對高速資料記錄模組的所有訪問。
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1.6 時間同步功能
時間同步功能是指，將高速資料記錄模組的時間與CPU模組(多CPU系統時為1號機CPU)同步的功能。

時間資訊被用于記錄資料的時間戳、事件的發生/恢復時間、報告創建時間、“診斷”畫面的日期時間資訊。

關于時間同步時機

進行時間同步的時機如下所示。

■設置工具中指定的同步時機
以設置工具的時間同步設置中指定的同步時機進行同步。

同步時機可以指定恒定周期(以分單位指定間隔)或恒定時間(指定時間及星期)。

■模組啟動時
進行下述的某個操作，高速資料記錄模組開始動作或重啟動作時進行同步。

 • 電源OFFON時

 • CPU模組的復位時

 • 設置的更新數

■時間同步請求時
‘時間同步請求’(YB)的OFFON時進行同步。

關于夏季時間

在CPU模組中設置夏季時間時，夏季時間的開始時將時鐘前進1小時，夏季時間的結束時將時鐘後退1小時。

从02:00開始夏季時間的情況下

開始時間時，將時鐘前進1小時。

02:00結束夏季時間的情況下

結束時間時，將時鐘後退1小時。

在資料記錄設置、事件記錄設置或報告設置中，在夏季時間的開始時與結束時的前後1小時指定了時間的情況下，有可能無法

正確判定時間。指定了“時間間隔指定”的情況下，在夏季時間的結束時後退的1小時之間無法正確判定時間，因此將無法進

行採集。

01:59:59

01:59:59

02:00:00

03:00:00

02:00:01

03:00:01

00:59:59

01:00:00 01:00:01

01:00:00

01:59:59

01:00:01
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關于時間同步時的動作

實施至CPU模組的時間的同步處理時，高速資料記錄模組的時間將被更改。

作為結果，高速資料記錄模組的時間將可能有較大更改。

此外，CPU模組及高速資料記錄模組的時鐘單元中有誤差，因此時間同步時也有可能發生輕微的時間過快或過慢。

但是，資料將在一定的周期被採集。

■由于時間同步導致高速資料記錄模組的時間提前的情況下
 • 周期的判定: 有可能以短于指定的周期的時間進行採集或條件成立。

 • 時間的判定: 時間更改時有可能條件立即成立。

■由于時間同步導致高速資料記錄模組的時間後退的情況下
 • 周期的判定: 有可能以長于指定的周期的時間進行採集或條件成立。

 • 時間的判定: 已成立的條件有可能再次成立。

時間同步功能的注意事項

 • 在運用高速資料記錄模組之前，應對1號機CPU的時鐘資料進行設置。 

關于時鐘資料的設置，請參閱所使用的CPU模組的用戶手冊。

 • 高速資料記錄模組中使用的1號機CPU的時鐘資料中將產生誤差。 

關于時鐘資料的精度，請參閱所使用的CPU模組的用戶手冊。

 • 高速資料記錄模組獲取1號機CPU的時鐘資料時，將產生相當于傳送時間的最大1秒的延遲。 因此，時間對時時，記錄資料的

時間有可能會產生1秒的誤差。

 • 時鐘資料將變為按照CPU模組中設置的時區的規格，因此在高速資料記錄模組的時間同步功能中，不指定時區。指定時區的

情況下，應通過CPU模組進行設置。
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1.7 自動記錄功能
是將預先寫入了自動記錄設置的SD存儲卡安裝到運行中的高速資料記錄模組中時，自動開始資料記錄功能、事件記錄功能及報

告功能的功能。

也可指定進行記錄的時間，自動停止記錄。

注意事項

使用自動記錄功能的情況下，請勿將高速資料記錄模組連接到LAN線路上。

此外，在資料記錄設置、事件記錄設置及報告設置中請勿執行進行檔案傳送、郵件發送的設置。

�

��

��

��

��
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使用步驟

自動記錄功能的使用步驟如下所示。

在執行自動記錄功能之前，應通過設置工具進行自動記錄設置。

146頁 記錄動作設置

1. 將SD存儲卡安裝到個人計算機中。

2. 將自動記錄設置寫入到安裝的SD存儲卡中。

130頁 導出模組動作用檔案

3. 从個人計算機中拆卸SD存儲卡。

4. 將SD存儲卡安裝到高速資料記錄模組中。

高速資料記錄模組的CARD RDY LED亮燈，開始自動記錄。

5. 不設置模組動作停止條件的情況下，將‘檔案訪問停止請求’(Y2)置為ON。

高速資料記錄模組的CARD RDY LED亮燈，停止自動記錄。

6. 从高速資料記錄模組拆卸SD存儲卡。

使自動記錄強制結束的情況下，應通過下述方法之一實施檔案訪問停止處理。

 • 模組前面的開關操作

 • 輸入輸出(X/Y)操作

 • 設置工具的在線操作
1  功能
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1.8 檔案訪問功能
是从個人計算機使用設置工具的檔案瀏覽器及FTP客戶端，對安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡的檔案進行訪問的功能。

經由網路，進行記錄檔案及報告檔案的獲取及刪除、報告檔案的寫入。

檔案瀏覽器功能

是从檔案瀏覽器進行訪問的功能。

連接方法為直接連接、經由集線器連接之一的情況下可以使用。

關于檔案瀏覽器的詳細內容，請參閱下述章節。

241頁 檔案瀏覽器

FTP伺服器功能

是从FTP客戶端進行訪問的功能。

僅連接方法為經由集線器連接的情況下可以使用。

關于FTP伺服器功能的詳細內容，請參閱下述章節。

106頁 FTP伺服器功能
1  功能
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1.9 檔案傳送功能
是將記錄檔案或報告檔案傳送到FTP伺服器或具有共享檔案夾的檔案伺服器的功能。

檔案傳送功能有下述3種功能。

 • 傳送功能: 在檔案切換的時機，將記錄檔案傳送到指定的檔案伺服器中。

 • 再送功能: 檔案傳送失敗時，將記錄檔案重新傳送到指定的檔案伺服器中。

 • 傳送完成通知功能: 通過將傳送完成檔案傳送到指定的檔案伺服器中，通知傳送的完成。

傳送功能

是檔案切換時，將最新的儲存檔案傳送到檔案伺服器中的功能。

在檔案伺服器上存在與儲存檔案相同名稱的檔案的情況下，傳送功能將檔案伺服器上的檔案通過儲存檔案進行覆蓋。

關于傳送後的檔案夾構成，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

注意事項

在檔案傳送中進行電源OFF或CPU模組的復位時，傳送目標的檔案有可能損壞。

使用上存在問題的情況下，應實施檔案訪問停止處理後，再進行電源OFF或CPU模組的復位。

FileName_01

FileName_01

FileName_02
1  功能
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再送功能

是由于網路故障等，無法訪問檔案伺服器導致檔案傳送失敗的情況下，每隔10秒嘗試重新傳送的功能。

將再送功能設置為有效的情況下，將再送所需的資訊儲存到SD存儲卡內。因此，根據指定的個數減少SD存儲卡內的空餘容量。

注意事項

 • 將再送功能置為了有效時，即使由于無法訪問檔案伺服器導致發送失敗也不會發生檔案傳送出錯。但是，即使將再送功能置

為有效，由于伺服器側的高負荷等導致伺服器側發生處理出錯而無法進行傳送的情況下，與將再送功能置為了無效時相同，

將發生檔案傳送出錯。

 • 再送時應傳送的檔案被刪除的情況下，將發生無傳送檔案出錯。應將記錄檔案、報告檔案的儲存檔案數設置為足夠大的數

等，以使得再送源的檔案無法被刪除。

 • 再送物件個數超出了再送緩衝容量中指定的個數的情況下將發生再送緩衝滿出錯，以後傳送失敗的檔案將不被添加到新的再

送緩衝中，不成為再送的物件。再送緩衝容量應指定充分大的容量。(138頁 檔案傳送設置)

 • 通過設置工具可進行再送緩衝的使用率的確認及緩衝的清除。(232頁 檔案傳送診斷) 

此外，寫入設置後，進行CPU模組的復位或設置的更新時，再送緩衝將被清除。

 • 即使檔案傳送測試失敗也無法進行再送。

確定从檔案傳送資訊中傳送的記錄
檔案後，進行再送。

SD存儲卡

再送緩衝

檔案傳送資訊4

檔案傳送資訊3

檔案傳送資訊2

檔案傳送資訊1

恢復

斷開

記錄檔案

SD存儲卡

再送緩衝

檔案傳送資訊3

檔案傳送資訊2

檔案傳送資訊1

檔案傳送資訊4
記錄檔案

記錄檔案

檔案伺服器
(FTP伺服器、共享檔案夾)

檔案伺服器
(FTP伺服器、共享檔案夾)
1  功能
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傳送完成通知功能

是通過檔案傳送功能對記錄檔案等進行了傳送時，寫入表示傳送完成的傳送完成通知檔案的功能。

通過確認傳送完成通知檔案的存在，可以確認記錄檔案等是否確實傳送完成。

記錄檔案被傳送至伺服器後，在伺服器側檢測記錄檔案的傳送，自動進行處理等情況下使用。

傳送完成通知檔案為空檔案(檔案容量0字節)，被傳送到與傳送檔案存儲目標相同的檔案夾中。

傳送的傳送完成通知檔案的名稱將與傳送檔案相同，僅擴展名不相同。

傳送檔案的擴展名與傳送完成通知檔案的擴展名的對應如下所示。

傳送檔案的擴展名 傳送完成通知檔案的擴展名

.TXT .TTC

.CSV .CTC

.BIN .BTC

.XLS .XTC
0
1  功能
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1.10 電子郵件功能
是通過電子郵件進行記錄檔案及報告檔案的自動發送或事件的發生通知的功能。

電子郵件功能有下述3個功能。

 • 發送功能: 自動對記錄檔案進行郵件發送。

 • 再送功能: 郵件發送失敗時，重新發送記錄檔案。

 • 通知功能: 將事件發生通知到指定的郵件地址中。

發送功能

是檔案切換時，將最新的儲存檔案添加到郵件中發送至郵件伺服器的功能。

發送郵件示例

*1 可使用的字元代碼為ASCII的範圍。

郵件頭*1 發件人: RD81DL96 [xxx@xxx.co.jp]

發送日期時間: 2016年1月6日 20:52

地址: xxx@xxx.co.jp

件名: XXLOG_00000008.CSV 2016/1/6 20:52:23

郵件本文*1 XXLOG_00000008.CSV 2016/1/6 20:52:23

檔案 [XXLOG_00000008.CSV]

FileName_01

FileName_01

FileName_02
1  功能
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再送功能

是由于網路故障等，無法訪問郵件伺服器導致郵件發送失敗的情況下，每隔10秒嘗試重新發送的功能。

將再送功能設置為有效的情況下，將再送所需的資訊儲存到SD存儲卡內。因此，根據指定的個數減少SD存儲卡內的空餘容量。

注意事項

 • 將再送功能置為了有效時，即使由于無法訪問郵件伺服器導致郵件發送失敗也不會發生郵件發送出錯。但是，即使將再送功

能置為有效，由于伺服器側的高負荷等導致伺服器側發生處理出錯無法進行郵件發送的情況下，與將再送功能置為了無效時

相同，將發生郵件發送出錯。

 • 再送時應郵件發送的檔案被刪除的情況下，將發生無檔案出錯。應將記錄檔案、報告檔案的儲存檔案數設置為足夠大的數

等，以使得再送源的檔案無法被刪除。

 • 再送物件個數超出了再送緩衝容量中指定的個數的情況下將發生再送緩衝滿出錯，以後郵件發送失敗的檔案將不被添加到新

的再送緩衝中，不成為再送的物件。再送緩衝容量應指定充分大的容量。(141頁 郵件設置)

 • 通過設置工具可進行再送緩衝的使用率的確認及緩衝的清除。(233頁 郵件發送診斷) 

此外，寫入設置後，進行CPU模組的復位或設置的更新時，再送緩衝將被清除。

 • 即使郵件發送測試失敗也無法進行再送。

通知功能

關于事件登錄的郵件通知功能，請參閱下述章節。

70頁 郵件通知功能

對記錄檔案進行添加的情況下，从郵件發送資訊中特定記檔案
後，進行再送。

SD存儲卡

再送緩衝

郵件發送資訊4

郵件發送資訊3

郵件發送資訊2

郵件發送資訊1

恢復

斷開

記錄檔案

SD存儲卡

再送緩衝

郵件發送資訊3

郵件發送資訊2

郵件發送資訊1

郵件發送資訊4

記錄檔案

郵件伺服器

郵件伺服器

記錄檔案
2
1  功能
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1.11 事件履歷登錄功能
事件履歷登錄功能是指，將高速資料記錄模組檢測的出錯、對高速資料記錄模組執行的操作等的事件資訊儲存到SD存儲卡中的

功能。

登錄的出錯及事件即使將電源置為OFF也無法被刪除，因此可以確認模組的運行狀況。

關于高速資料記錄模組登錄的出錯及事件，請參閱下述章節。

275頁 出錯代碼一覽、304頁 事件一覽
1  功能
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1.12 空餘容量調節功能
是在SD存儲卡的空餘容量變為了指定的空餘容量時，將舊記錄檔案、報告檔案刪除的功能。

應防止由于SD存儲卡的容量溢出而記錄停止的情況下進行設置。

可指定的空餘容量的範圍如下所示。

*1 指定的容量指定的值為超出安裝的SD存儲卡的總容量的50%的容量的情況下，將變為與指定了百分比指定的50%時相同的動作。

(例)在安裝了總容量為2G字節的SD存儲卡的狀態下，將容量指定設置為1500M字節的情況下，SD存儲卡的空餘容量變為了1G字節以下時空

餘容量調節功能將進行動作，刪除儲存檔案。

動作概要

在SD存儲卡設置中設置空餘容量時，進行下述處理。

 • 將SD存儲卡的空餘容量以10秒周期進行檢查。

 • 刪除下述比例較大的資料記錄、事件記錄或報告的儲存檔案。 

(SD存儲卡上的儲存檔案數)/(設置的儲存檔案數)

比例相同的情況下，刪除設置的儲存檔案數較多的資料記錄、事件記錄或報告的儲存檔案。設置的儲存檔案數相同的情況下，

將按照設置編號較小的資料記錄、事件記錄、報告的順序刪除儲存檔案。

■刪除物件檔案
刪除物件的儲存檔案為高速資料記錄模組上動作的資料記錄、事件記錄或報告的儲存檔案。

■刪除物件外檔案
下述檔案為非刪除物件。从安裝的SD存儲卡的總容量減去了非刪除物件的檔案的合計容量的容量大于指定的空餘容量的容量的

情況下，SD存儲卡的空餘容量將不變為指定容量。

 • 儲存中檔案

 • 最新儲存檔案

 • 將超出了儲存檔案數時的動作設置為“停止”的資料記錄、事件記錄及報告的儲存檔案

 • 高速資料記錄模組中未設置的資料記錄、事件記錄或報告創建的儲存檔案

 • 配方檔案

指定方法 指定範圍

百分比指定 10%～50%

容量指定*1 50M字節～4096M字節
4
1  功能
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下述設置中SD存儲卡的空餘容量超出指定的空餘容量的情況下

(1)～(14): 刪除儲存檔案的順序

*1 儲存中檔案、最新的儲存檔案為刪除物件外

設置 儲存檔案

設置的儲存檔案數 SD存儲卡上的儲存檔案數

資料記錄01 10 7

資料記錄02 10 5

報告01 5 5

(1)(2)(5)(10)

(7)(9)(12)(14)

(6)(8) (3)(4)(11)(13)*1

*1

*1

*1

*1

*1
1  功能
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1.13 FTP伺服器功能
是可以从個人計算機使用FTP客戶端，對安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡內的檔案進行訪問的功能。

僅連接方法為經由集線器連接的情況下可以使用。

使用FTP伺服器功能的情況下，應進行因特網臨時檔案的設置。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

關于支持的FTP陳述式，請參閱下述章節。

364頁 支持FTP陳述式

操作步驟

1. 从個人計算機中啟動Internet Explorer後，對高速資料記錄模組的地址“http://192.168.3.3”*1進行輸入。

*1 對IP地址進行了更改的情況下，應指定網路設置中設置的IP地址。(132頁 網路設置)

2. 从啟動的畫面，點擊“打開檔案一覽(FTP)”。
6
1  功能
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注意事項

■關于檔案一覽(FTP)
高速資料記錄模組的檔案以文本形式被顯示。

以文本形式進行了顯示的情況下，一部分功能不能使用，因此應通過資源管理器形式打開FTP網站。*1

*1 在使用Windows 10時，無法以資源管理器形式打開的情況下，應啟動資源管理器，對高速資料記錄模組的地址“ftp://192.168.3.3”進

行輸入。

對IP地址進行了更改的情況下，應指定網路設置中設置的IP地址。(132頁 網路設置)

■關于RECIPE檔案夾
配方的寫入執行中，顯示了RECIPE檔案夾的情況下，有可能顯示擴展名“.TMP”的檔案。

寫入的處理完成時擴展名“.TMP”的檔案將被刪除。

關于配方寫入的詳細內容，請參閱下述章節。

80頁 配方功能

1.14 自診斷功能
是為了檢查高速資料記錄模組的硬體而實施的自診斷測試的功能。

可自診斷的測試如下所示。

 • 自動硬體測試(257頁 自動硬體測試)

 • LED確認用硬體測試(258頁 LED確認用硬體測試)
1  功能
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2 高速資料記錄模組設置工具

本章對高速資料記錄模組設置工具有關內容進行說明。

2.1 高速資料記錄模組設置工具含義
高速資料記錄模組的設置工具是，用于進行高速資料記錄模組的動作中所需的各種設置的創建、設置的寫入及讀取、動作中的

模組的動作診斷及模組動作的停止·重啟等的操作的工具。

在設置工具中可以進行下述操作。

 • 編輯模組的設置

 • 將設置寫入到模組中

 • 讀取模組的設置

 • 顯示動作中的模組的資訊

 • 進行動作中的模組的操作

關于設置工具的啟動方法及畫面構成有關內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

設置操作總體流程
對于設置工具，通過以下流程進行設置。

1. 進行通用設置。

131頁 通用設置

2. 進行各種記錄設置。

149頁 資料記錄設置

182頁 事件記錄設置

200頁 報告設置

3. 將設置寫入到高速資料記錄模組中。

226頁 寫入
8
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2.2 通用操作
以下對高速資料記錄模組設置工具的通用操作有關內容進行說明。

向導形式畫面的操作
將各向導畫面的標題顯示到詳細設置畫面的上部的編輯項目樹中。

設置操作从編輯項目樹的左邊的選單卡到右邊的選單卡依次進行。

向導的顯示及操作

■編輯項目的狀態
可以通過顏色對編輯項目欄的各向導的設置狀態進行確認。

■通過[返回]按鈕/[下一步]按鈕進行畫面切換
通過[返回]按鈕/[下一步]按鈕可以切換設置畫面。

■通過鼠標進行的畫面切換
對于已設置的項目，直接點擊編輯項目欄可以切換設置畫面。

狀態 字元色 背景色 顯示示例

已設置 藍色 白色

編輯中 白色 藍色

未設置 灰色 白色
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資料一覽
將編輯中的設置中使用的資料進行一覽顯示。

畫面顯示

對通過編輯項目樹顯示的資料記錄(事件記錄、報告)設置進行選擇，在詳細設置畫面中點擊[資料一覽]按鈕。

顯示內容

*1 資料記錄(觸發記錄)的情況下被顯示。

項目 內容 參照

No. 顯示資料的索引。 111頁 No.(索引)

資料名 顯示資料名。

關聯資料的情況下，顯示關聯資料的表示圖標( )。



訪問目標CPU 顯示訪問目標CPU。 

軟元件 顯示起始軟元件與最終軟元件。 

資料類型 顯示資料類型 

容量 顯示資料的容量。 

輸出值*1 顯示資料的輸出值。 

標度 顯示標度轉換的轉換公式。 

輸出形式 顯示輸出形式(小數形式、指數形式等)。 

計數條件*1 顯示輸出值的計數條件。

輸出值為“值”的情況下，“-”被顯示。



使用位置 顯示資料的使用位置。 111頁 使用位置的顯示

全局標簽名 關聯資料的情況下，顯示全局標簽名。 

資料數 顯示編輯中的設置的資料數及整個工程(資料記錄、事件記錄、報告)的合計資料數。 

軟元件點數 顯示編輯中的設置的軟元件點數及整個工程(資料記錄、事件記錄、報告)的合計軟元件

點數。



0
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■No.(索引)
根據資料類型以下述格式顯示。

*1 是通過从列表框中選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕而添加的資料。

*2 觸發記錄的完成通知、儲存檔案夾名設置、儲存檔案名設置中添加的資料衹能在添加的設置中使用。

■使用位置的顯示
顯示軟元件資料的使用位置。

指定了多個位置的情況下，以逗號(,)分割顯示。

通過觸發記錄在觸發條件中使用D0，在觸發的監視期間的條件中使用D1的情況下

資料類型 格式

記錄資料(資料記錄)

監視資料(事件記錄)

當前值資料(報告)

nnnn

添加資料*1、*2 *nnnn
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軟元件批量替換
對設置工具的資料記錄設置、事件記錄設置及報告設置中使用的軟元件進行批量替換。

畫面顯示

選擇[編輯][軟元件批量替換]。

顯示內容

項目 內容

物件範圍 整個工程 將整個工程設置為替換物件。

編輯中的設置 將當前編輯中的設置(資料記錄/事件記錄/報告設置)設置為替換物件。

物件訪問目標CPU 指定進行替換的軟元件的訪問目標CPU。

替換軟元件一覽 舊軟元件 指定替換物件的起始軟元件。

新軟元件 指定替換後的起始軟元件。

點數 指定替換物件的軟元件點數。

點數形式 選擇點數的指定方法。

[執行]按鈕 執行軟元件批量替換。
2
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資料設置
設置CPU模組的資料。

在各設置畫面中對CPU模組的資料進行設置的情況下，通過通用畫面進行設置。

畫面顯示

在各設置畫面中對資料名選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

顯示內容

項目 內容

No.*1 顯示設置資料的索引。

資料名  對資料名進行顯示、更改。

關聯資料的情況下，顯示關聯資料的表示圖標( )。

更改 指定資料名的情況下進行勾選。

未勾選的情況下，將顯示起始軟元件。

軟元件 起始*1 設置起始軟元件。

最終*1 顯示根據資料類型及容量計算的最終軟元件。

訪問目標CPU*1 選擇訪問目標CPU。

對訪問目標CPU進行添加並設置的情況下，選擇“(添加CPU)”後，點擊[...]按鈕。

135頁 訪問目標CPU設置

資料類型*1、*2、*3、*4 選擇資料類型。

容量*1、*5、*6 資料類型為“字元串”或“數值列”的情況下對容量進行指定。

標度*1 設置資料的標度轉換公式。

在點擊輸入欄右側的[...]按鈕後顯示的“標度”畫面中進行設置。

155頁 標度

■儲存檔案夾名設置或儲存檔案名設置的情況下

• 標度轉換後小數點以下的值將被捨去。

• 資料類型為字[帶符號]或雙字[帶符號]的情況下 

標度後的值超出了雙字[帶符號]的數值範圍時將被化整在範圍內。

• 資料類型為字[帶符號]或雙字[帶符號]以外的情況下 

標度後的值超出了雙字[無符號]/位串[32位]的數值範圍時將被化整在範圍內。

關于輸出值的數值範圍的詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

輸出形式*1 顯示輸出到檔案中時的形式(小數形式、指數形式等)。

更改輸出形式的情況下，在點擊輸入欄右側的[...]按鈕後顯示的“輸出形式”畫面中

進行設置。

156頁 輸出形式

[獲取]按鈕 獲取全局標簽或軟元件注釋。

116頁 全局標簽的獲取

124頁 通用軟元件注釋的獲取

[關聯解除]按鈕 解除與全局標簽的關聯。

121頁 全局標簽的關聯解除

[OK]按鈕 反映設置後關閉畫面。
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*1 關聯資料的情況下，不能進行編輯。

*2 指定了字元串時的可使用的ASCII字元與檔案名、檔案夾名(目錄名)相同。(352頁 文件名、文件夹(目录)名)

可使用的ASCII字元以外的資料被輸出到儲存檔案夾名或儲存檔案名中的情況下，將被替換為“_”(下劃線)。

資料的途中有字元串終端(0)的情況下，以後的資料將全部被替換為“_”(下劃線)。

*3 根據輸出的檔案格式，字元串將通過下述字元代碼被輸出。

Unicode文本檔案、二進制檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII

*4 對字元串進行輸出的情況下，儲存檔案夾名設置、儲存檔案名設置及郵件內容設置的資料的字元代碼將變為ASCII。

*5 檔案格式為Unicode文本檔案或二進制檔案的情況下，不能對容量指定奇數位節。

*6 使用字元串型資料的情況下，應考慮字元代碼後再指定容量。(24頁 關于字元串型的資料)
4
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全局標簽/通用軟元件注釋的獲取
將通過工程工具設置的全局標簽(包括模組標簽)及通用軟元件注釋獲取到設置工具的工程中。

將从全局標簽中獲取的資料稱為關聯資料。

根據工程工具工程內的全局標簽的更改，可以對關聯的軟元件進行更新。

獲取的物件如下所示。

: 物件， : 非物件，: 無

關于全局標簽、軟元件注釋有關內容，請參閱下述手冊。

GX Works3操作手冊

獲取時的注意事項

■關于全局標簽的獲取
 • 進行全局標簽的獲取及關聯資料的更新時，需要安裝工程工具(GX Works3 Version 1.020W以後)。

 • 不能通過設置工具設置的軟元件(資料類型)的全局標簽不作為獲取物件。(可顯示到全局標簽的獲取/通用軟元件注釋的獲取

的一覽中。)

 • 1個工程中設置了32769個以上的全局標簽的情況下，超出32768個的全局標簽將不能顯示到全局標簽的獲取一覽中。

 • 在工程工具工程的儲存處理中請勿進行獲取。如果在儲存處理中進行了獲取，工程工具工程有可能無法正常儲存。

 • 未分配軟元件/標簽的全局標簽將不作為獲取物件。

■關于通用軟元件注釋的獲取
 • 進行通用軟元件注釋的獲取時，需要安裝工程工具(GX Works3 Version 1.020W以後)。

 • 1個工程中設置了32769個以上的通用軟元件注釋的情況下，超出32768個的通用軟元件注釋將不能顯示到通用軟元件注釋的

獲取一覽中。

 • 在工程工具工程的儲存處理中請勿進行獲取。如果在儲存處理中進行了獲取，工程工具工程有可能無法正常儲存。

項目 工程工具

通用軟元件注釋 

不同程式軟元件注釋 

全局標簽(Global) 

模組標簽(M+Global) 

局部標簽 

系統標簽 
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全局標簽的獲取

將通過工程工具設置的全局標簽作為資料進行獲取。

在工程工具的全局標簽被更改的情況下批量進行更新，因此進行與全局標簽的關聯建立。

操作步驟

1. 通過下述某個方法打開“全局標簽的獲取”畫面或“獲取”畫面。

 • 對[編輯][全局標簽的獲取]*1進行選擇

 • 點擊各畫面的[獲取]*2按鈕

2. 在“全局標簽的獲取”畫面或“獲取”畫面中，選擇全局標簽的獲取源工程*3後，點擊[OK]按鈕。

3. 在“全局標簽的獲取”畫面中，選擇要獲取的全局標簽後，點擊[OK]按鈕。

*1 僅在下述情況下菜單變為有效。

顯示資料記錄設置的“資料”畫面時

顯示“配方編輯”畫面時

*2 組態在下述畫面中。

“觸發條件設置”畫面、“OR合併”畫面、“AND合併”畫面、“次數”畫面、“順序”畫面、“期間設置”畫面、“檔案切換條件

設置”畫面、“儲存檔案名設置”畫面、“儲存檔案夾名設置”畫面、“郵件內容設置”畫面以及“郵件通知”畫面的“資料名”中顯

示的“資料設置”畫面

“事件設置”畫面

“當前值布局”畫面

*3 選擇了“(無設置)”的情況下，將顯示“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面。應設置獲取源工程。

117頁 “全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面

■“全局標簽的獲取”畫面

顯示內容

項目 內容

獲取源一覽 顯示作為全局標簽的獲取源被設置的工程工具工程及訪問目標CPU。

訪問目標CPU中未設置工程的情況下，將顯示“(無設置)”。

[OK]按鈕 反映設置，顯示指定獲取物件的全局標簽的畫面。

選擇了“(無設置)”的情況下，將顯示“全局標簽的獲取設置”畫面。

117頁 “全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面
6
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■“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面

顯示內容

■“全局標簽的獲取”畫面

顯示內容

項目 內容

使用全局標簽·通用軟元件注釋 獲取全局標簽、通用軟元件注釋的情況下進行勾選。

獲取源 顯示獲取源中指定的工程的路徑。

[編輯]按鈕 顯示“GX Works3工程選擇”畫面。

[OK]按鈕 進行全局標簽的獲取。

項目 內容

訪問目標CPU 顯示在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中選擇的訪問目標CPU。

工程路徑 顯示在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中選擇的工程的路徑。

全局標簽名 顯示全局標簽名(工程工具中設置)。

對獲取物件的全局標簽進行勾選。

軟元件 顯示全局標簽的起始軟元件。

資料類型 顯示全局標簽的資料類型。

[OK]按鈕 執行指定的全局標簽的獲取後，關閉畫面。
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■全局標簽名
 • 基本資料

全局標簽為基本資料時的顯示示例及獲取時的資料名示例如下所示。

: 可以獲取， : 不能獲取

*1 至全局標簽名及資料類型的獲取均衹在的情況下才可以獲取。

*2 資料名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。

 • 數組

全局標簽為數組時的顯示示例及獲取時的資料名示例如下所示。

: 可以獲取， : 不能獲取

*1 至全局標簽名及資料類型的獲取均衹在的情況下才可以獲取。

*2 資料名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。

 • 結構體

全局標簽為結構體時的顯示示例及獲取時的資料名示例如下所示。

: 可以獲取， : 不能獲取

*1 至全局標簽名及資料類型的獲取均衹在的情況下才可以獲取。

*2 資料名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。展開的結構體的資料超出32字元的情況下，將要素名作為資料

名。要素名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。

類型 全局標簽名的顯示示例 獲取*1 資料名示例*2

基本資料 全局標簽1  全局標簽1

類型 全局標簽名的顯示示例 獲取*1 資料名示例*2

數組資料 全局標簽2[0..1]  

數組要素 全局標簽2[1]  全局標簽2[1]

類型 全局標簽名的顯示示例 獲取*1 資料名示例*2

結構體資料 全局標簽3  

結構體要素 要素1  全局標簽3.要素1

結構體要素[數組] 要素2[0..1]  

數組要素 要素2[1]  全局標簽3.要素2[1]
8
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 • 結構體數組

全局標簽為結構體數組時的顯示示例及獲取時的資料名示例如下所示。

: 可以獲取， : 不能獲取

*1 至全局標簽名及資料類型的獲取均衹在的情況下才可以獲取。

*2 資料名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。展開的結構體的資料超出32字元的情況下，將要素名作為資料

名。要素名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。

 • 定時器/計數器/累計定時器

全局標簽為定時器/計數器/累計定時器時的顯示示例及獲取時的資料名示例如下所示。

: 可以獲取， : 不能獲取

*1 至全局標簽名及資料類型的獲取均衹在的情況下才可以獲取。

*2 標簽名超出32字元的情況下，將从起始開始依次被刪除直至變為32字元。展開定時器/計數器/累計定時器的資料(觸點、線圈、當前值)

超出32字元的情況下，將要素名作為標簽名。

類型 全局標簽名的顯示示例 獲取*1 資料名示例*2

結構體數組資料 全局標簽4[0..1]  

結構體數組要素 全局標簽4[0]  

結構體要素 要素1  全局標簽4[0].要素1

結構體要素[數組] 要素2[0..1]  

數組要素 要素2[1]  全局標簽4[1].要素2[1]

類型 全局標簽名的顯示示例 獲取*1 資料名示例*2

定時器  定時器標簽  

觸點 觸點  定時器標簽.觸點

線圈 線圈  定時器標簽.線圈

當前值 當前值  定時器標簽.當前值

計數器  計數器標簽  

觸點 觸點  計數器標簽.觸點

線圈 線圈  計數器標簽.線圈

當前值 當前值  計數器標簽.當前值

累計定時器  累計定時器標簽  

觸點 觸點  累計定時器標簽.觸點

線圈 線圈  累計定時器標簽.線圈

當前值 當前值  累計定時器標簽.當前值
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■關于全局標簽的軟元件/標簽的分配
通過工程工具的設置，“全局標簽的獲取”畫面中的軟元件的顯示將被更改。

 • 軟元件被分配的全局標簽的獲取 

軟元件欄顯示被分配的軟元件。

 • 標簽被分配的全局標簽(替身)的獲取 

軟元件欄顯示被分配的標簽名。

 • 軟元件/標簽未被分配的全局標簽的獲取 

軟元件欄為空欄。

■根據資料類型的全局標簽的獲取可否
根據工程工具的資料類型的全局標簽的獲取可否如下所示。

: 可以獲取， : 不能獲取

*1 至全局標簽名及資料類型的獲取均衹在的情況下才可以獲取。

*2 禁止至儲存檔案名資料的獲取。

*3 n表示字元數。僅n為1～16的情況下才允許至儲存檔案名資料的獲取。

*4 檔案格式為Unicode文本檔案/二進制檔案時的儲存檔案名資料或檔案格式為CSV檔案的情況下可以獲取。

*5 檔案格式為Unicode文本檔案/二進制檔案時的儲存檔案名資料以外中可以獲取。

工程工具的資料類型 獲取可否*1 設置工具的資料類型

位 *2 位

字[帶符號]  字[帶符號]

雙字[帶符號]  雙字[帶符號]

字[無符號]/位串[16位]  字[無符號]/位串[16位]

雙字[無符號]/位串[32位]  雙字[無符號]/位串[32位]

單精度實數 *2 單精度實數

雙精度實數 *2 雙精度實數

字元串(n)*3 *3、*4 字元串

字元串[Unicode](n)*3 *3、*5 字元串

時間  

定時器  觸點: 位

線圈: 位

當前值: 字[帶符號]
計數器 

累計定時器 

長定時器  觸點: 位

線圈: 位

當前值: 雙字[帶符號]
長計數器 

長累計定時器 

指針  
0
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 • 注意事項

通過工程工具，指定了VAR_GLOBAL_CONSTANT分類時的資料類型及軟元件表示的對應如下所示。

n: 各資料類型中輸入的值

全局標簽的關聯解除

對與工程工具的全局標簽建立了關聯的資料的關聯進行解除。

操作步驟

1. 選擇進行關聯解除的關聯資料後，通過下述某個方法進行關聯解除。

 • 對[編輯][全局標簽的關聯解除]*1進行選擇

 • 點擊各畫面的[關聯解除]*2按鈕

*1 僅在下述情況下菜單變為有效。

顯示資料記錄設置的“資料”畫面時

*2 組態在下述畫面中。

“觸發條件設置”畫面、“OR合併”畫面、“AND合併”畫面、“次數”畫面、“順序”畫面、“期間設置”畫面、“檔案切換條件設置”

畫面、“儲存檔案名設置”畫面、“儲存檔案夾名設置”畫面、“郵件內容設置”畫面以及“郵件通知”畫面的“資料名”中顯示的“資料

設置”畫面

“事件設置”畫面

工程工具上的表示 設置工具上的表示

資料類型 常數值 軟元件

位 FALSE SM401

TRUE SM400

字[帶符號] n Kn

雙字[帶符號] n Kn

字[無符號]/位串[16位] n Kn

雙字[無符號]/位串[32位] n Kn

單精度實數 n En

雙精度實數 n En

字元串(32) 'n' "n"

字元串[Unicode](32) 'n' "n"

時間 T#nd Kn*8640000

T#nh Kn*360000

T#nm Kn*60000

T#ns Kn*1000

T#nms Kn
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更新全局標簽的關聯資料

將與工程工具工程的全局標簽建立了關聯的關聯資料更新為最新的值。

無法更新的情況下，解除關聯。

操作步驟

1. 選擇[編輯][更新全局標簽的關聯資料]。

2. 在“更新全局標簽的關聯資料”畫面中，選擇更新物件的工程後，點擊[OK]按鈕。

3. 在“資料的更新”畫面中，選擇更新物件的全局標簽後，點擊[OK]按鈕。

■“更新全局標簽的關聯資料”畫面

顯示內容

項目 內容

所有工程 將所有工程的關聯資料設置為更新物件的情況下選擇此項。

指定的工程 將指定的工程的關聯資料設置為更新物件的情況下選擇此項。

獲取源一覽 顯示作為全局標簽的獲取源被設置的工程工具工程及訪問目標CPU。

訪問目標CPU中未設置工程的情況下，將顯示“(無設置)”。

[OK]按鈕 反映設置，顯示指定更新物件的全局標簽的畫面。
2
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■“資料的更新”畫面

顯示內容

項目 內容

資料名 顯示各種設置名及關聯資料名。

對更新物件的設置或關聯資料進行勾選。

訪問目標CPU 顯示訪問目標CPU。

類型 顯示更新類型。

• 更新: 將軟元件、資料類型更新為最新的值。

• 關聯解除: 未找到關聯資料的情況下，或由于更新發生了不匹配的情況下解除關聯。

軟元件 顯示更新後的起始軟元件。

更新後起始軟元件被更改的情況下，軟元件名將以紅色顯示。

資料類型 顯示更新後的資料類型。

更新後資料類型或容量被更改的情況下，資料名將以紅色顯示。

[OK]按鈕 執行指定的關聯資料的更新或關聯解除。
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通用軟元件注釋的獲取

將通過工程工具設置的通用軟元件注釋作為資料進行獲取。

操作步驟

1. 通過下述某個方法打開“通用軟元件注釋的獲取”畫面或“獲取”畫面。

 • [編輯][通用軟元件注釋的獲取]*1

 • 點擊各畫面的[獲取]*2按鈕

2. 在“通用軟元件注釋的獲取”畫面或“獲取”畫面中，選擇通用軟元件注釋的獲取源工程*3後，點擊[OK]按鈕。

3. 在“通用軟元件注釋的獲取”畫面中，選擇要獲取的通用軟元件注釋後，點擊[OK]按鈕。

*1 僅在下述情況下菜單變為有效。

顯示資料記錄設置的“資料”畫面時

顯示“配方編輯”畫面時

*2 組態在下述畫面中。

“觸發條件設置”畫面、“OR合併”畫面、“AND合併”畫面、“次數”畫面、“順序”畫面、“期間設置”畫面、“檔案切換條件設置”

畫面、“儲存檔案名設置”畫面、“儲存檔案夾名設置”畫面、“郵件內容設置”畫面以及“郵件通知”畫面的“資料名”中顯示的“資料

設置”畫面

“事件設置”畫面

“當前值布局”畫面

*3 選擇了“(無設置)”的情況下，將顯示“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面。應設置獲取源工程。

117頁 “全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面

■“通用軟元件注釋的獲取”畫面

顯示內容

項目 內容

獲取源一覽 顯示作為通用軟元件注釋的獲取源被設置的工程工具工程及訪問目標CPU。

訪問目標CPU中未設置工程的情況下，將顯示“(無設置)”。

[OK]按鈕 反映設置，顯示指定獲取物件的通用軟元件注釋的畫面。

選擇了“(無設置)”的情況下，將顯示“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面。

117頁 “全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面
4
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■“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面

設置項目與下述相同。

117頁 “全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面

■“通用軟元件注釋的獲取”畫面

顯示內容

項目 內容

訪問目標CPU 顯示在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中選擇的訪問目標CPU。

工程路徑 顯示在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中選擇的工程的路徑。

通用軟元件注釋 顯示通用軟元件注釋(工程工具中設置)。

對獲取物件的通用軟元件注釋進行勾選。

軟元件 顯示設置了通用軟元件注釋的軟元件。

資料類型 顯示軟元件的資料類型。

位軟元件: 位

字軟元件: 字[帶符號]

[OK]按鈕 執行指定的通用軟元件注釋的獲取後，關閉畫面。
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2.3 工程管理
在設置工具中將寫入到高速資料記錄模組中的設置作為工程進行創建。

在本節中對工程的新建、打開、儲存、導入、導出的方法有關內容進行說明。

新建工程
創建新工程。

編輯中的工程將被廢棄。

操作步驟

1. 選擇[工程][新建]。

打開工程
讀取儲存的工程。

操作步驟

1. 選擇[工程][打開]。

2. 在“打開”畫面中，選擇物件的檔案後，點擊[打開]按鈕。

工程的儲存
將編輯中的設置儲存到工程檔案中。

覆蓋儲存

操作步驟

1. 選擇[工程][覆蓋儲存]。

另存為

操作步驟

1. 選擇[工程][另存為]。

2. 在“另存為”畫面中，指定儲存位置、檔案名後，點擊[儲存]按鈕。
6
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打開Q系列高速資料記錄模組(QD81DL96)的工程
讀取儲存的工程。

操作步驟

1. 選擇[工程][打開Q系列高速資料記錄模組(QD81DL96)的工程]。

2. 在“打開Q系列高速資料記錄模組(QD81DL96)的工程”畫面中選擇物件的檔案後，點擊[打開]按鈕。

被更改的設置如下所示。

*1 僅檔案格式為二進制檔案的情況下。

注意事項

 • MELSEC iQ-R系列高速資料記錄模組(RD81DL96)的工程中不存在的設置，被設置為默認值。

 • 訪問目標CPU的本站CPU(訪問目標CPUNo.01)的系列為RCPU，而訪問目標CPUNo.02～64的系列將為QCPU/LCPU。訪問目標

CPUNo.02～64的物件目標為MELSEC iQ-R系列的CPU模組的情況下，應根據需要更改系列。

設置名 更改點 影響的設置

網路設置 主機名為默認(RD81DL96)。 網路設置

時間同步設置 被更改為默認設置。 時間同步設置

訪問目標CPU設置 對于本站CPU，系列為RCPU。

對于其它的CPU，系列全部為QCPU/LCPU。

訪問目標CPU設置

全局標簽/軟元件注釋的獲取源將被刪除。

關聯資料的關聯全部被解除。

訪問目標CPU設置

資料記錄設置

事件記錄設置

報告設置

訪問目標CPU名重覆的情況下，在重覆的全部訪問目標CPU名中附加下標((1)、

(2)、…)。

訪問目標CPU設置

資料記錄設置

事件記錄設置

報告設置

FTP設置 被反映到檔案傳送設置中。

• FTP伺服器名主機名

• 登錄用戶名用戶名

• 目錄路徑路徑

檔案傳送設置

自動記錄設置 被反映到記錄動作設置中。 記錄動作設置

資料記錄設置

事件記錄設置

報告設置

資料及軟元件的下述資料類型被更改。

• 字[無符號]字[無符號]/位串[16位]

• 雙字[無符號]字[無符號]/位串[16位]

資料記錄設置

事件記錄設置

報告設置

在儲存檔案名設置的簡易設置中，指定“附加連號”。

在儲存檔案名設置的詳細設置中，在格式的終端添加“_SNUM”。

資料記錄設置

事件記錄設置

報告設置

字元串的容量被更改為下述內容。

容量為偶數位節: 無更改

容量為奇數位節: 更改為容量+1的值

資料記錄設置*1

事件記錄設置*1

報告設置

事件記錄設置 檔案格式為二進制檔案的情況下，郵件通知設置的“發生事件時發送通知郵

件”將變為無效。

事件記錄設置
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設置的導入
从其它的工程檔案讀取設置，並將其反映到當前編輯中的設置中。

並不是所有的設置，也可以對個別的設置進行讀取、反映。

从工程檔案中導入

从儲存的工程中選擇任意的設置後，導入到當前編輯中的工程的設置中。

在引用儲存工程的各設置時使用。

操作步驟

1. 選擇[工程][導入][工程檔案]。

2. 在“打開”畫面中，指定要導入的工程後，點擊[打開]按鈕。

3. 顯示“从工程檔案的導入”畫面。

4. 从“導入源”選擇導入物件的設置。

如果點擊[]按鈕，將被反映到“導入目標”中。

如果點擊[]按鈕，“導入目標”的選擇項目的反映狀況將被清除。

5. 點擊[導入]按鈕時，將執行導入。
8
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■導入有參照關系的設置的情況下
高速資料記錄模組的設置中存在具有參照關系的設置。

在導入源區勾選了有參照關系的設置的情況下，與該設置有參照關系的設置也將被勾選。

不將有參照關系的設置作為導入物件的情況下，應取消勾選。

資料記錄設置: 从資料設置參照訪問目標CPU

■多個訪問目標CPU設置的名稱相同的情況下
對于訪問目標CPU的名稱，在1個工程內有可能多個設置中分配了相同的名稱。在該情況下不能使用導入功能。

使用導入功能的情況下，在導入源及導入目標的工程內請勿對多個訪問目標CPU使用相同的名稱。

■導入訪問目標CPU設置的情況下
不能將訪問目標CPU的No.01的項目(默認名: 本站管理CPU)通過導入源的No.01以外的項目進行覆蓋。

■關于檔案傳送設置的傳送目標設置的導入
 • 不能個別選擇傳送目標設置後進行導入。

 • 導入後的設置數為16以下的情況下將全部被添加導入。

 • 導入後的設置數超過16的情況下，僅對參照的設置進行添加導入。

 • 僅導入已參照的設置後，導入後的設置數超過了16的情況下將無法導入。
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設置的導出
將編輯中的工程的設置導出到CSV檔案或Unicode文本檔案中。

此外，將編輯中的工程以可模組動作的形式進行導出。

導出至CSV檔案

將編輯中的工程的設置導出到CSV檔案(設置資訊檔案)中。

關于設置資訊檔案的格式，請參閱下述章節。

385頁 設置資訊檔案格式

無法通過ASCII代碼的字元代碼表示的字元被包含在設置資訊中的情況下，不能導出到CSV檔案中。應導出到Unicode文本

檔案中。

操作步驟

1. 選擇[工程][導出][文本檔案][CSV檔案]。

2. 在“檔案夾的參照”畫面中，指定導出目標後，點擊[OK]按鈕。

導出至Unicode文本檔案

將編輯中的工程的設置導出到Unicode文本檔案(設置資訊檔案)中。

關于設置資訊檔案的格式，請參閱下述章節。

385頁 設置資訊檔案格式

操作步驟

1. 選擇[工程][導出][文本檔案][Unicode文本檔案]。

2. 在“檔案夾的參照”畫面中，指定導出目標後，點擊[OK]按鈕。

導出模組動作用檔案

將編輯中的工程以可模組動作的形式導出。

導出到安裝在個人計算機中的SD存儲卡中，直接使模組變為可動作狀態。

操作步驟

1. 選擇[工程][導出][模組動作用檔案]。

2. 在“模組動作用檔案的導出”畫面中，選擇導出目標的驅動器後，點擊[導出]按鈕。
0
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2.4 通用設置
進行用于使用高速資料記錄模組的初始設置。

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”。

顯示內容

項目 內容 參照

設置一覽 [網路設置]按鈕 打開“網路設置”畫面。 132頁 網路設置

[時間同步設置]按鈕 打開“時間同步設置”畫面。 134頁 時間同步設置

[訪問目標CPU設置]按鈕 打開“訪問目標CPU設置”畫面。 135頁 訪問目標CPU設置

[檔案傳送設置]按鈕 打開“檔案傳送設置”畫面。 138頁 檔案傳送設置

[郵件設置]按鈕 打開“郵件設置”畫面。 141頁 郵件設置

[安全設置]按鈕 打開“安全設置”畫面。 143頁 安全設置

[記錄動作設置]按鈕 打開“記錄動作設置”畫面。 146頁 記錄動作設置

[SD存儲卡設置]按鈕 打開“SD存儲卡設置”畫面。 148頁 SD存儲卡設置
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網路設置
進行高速資料記錄模組的網路連接所需的設置。

對網路設置進行了更改的情況下，通過電源的OFFON或CPU模組的復位使設置生效。

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[網路設置]按鈕。
2
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顯示內容

*1 在“通用設置”“訪問目標CPU設置”中，對訪問目標CPU的類型指定其它站，在[網路通信路徑]選單卡的“訪問源系統”的“模組類

型”中設置了“高速資料記錄模組乙太網路埠”的情況下，不能設置“自動獲取”。

*2 衹訪問同一個網路的情況下可以省略。

*3 通過域名獲取IP地址的情況下，从指定為一級DNS伺服器的DNS伺服器開始按順序查找。

*4 通過域名獲取IP地址時，未能从一級DNS伺服器中獲取的情況下，从指定為二級DNS伺服器的DNS伺服器開始查找。

*5 5秒以內未从發送目標返回響應時進行1次重試，此後仍然無響應的情況下將發生出錯。

*6 對于發送間隔，應在考慮了網路負載的基礎上進行設置。

項目 內容

IP地址設置*1 自動獲取 指定自動獲取IP地址時選擇此項。

指定  指定直接輸入IP地址時選擇此項。

IP地址 將高速資料記錄模組的IP地址以10進制數進行設置。

子網掩碼 使用子網掩碼時以10進制數進行設置。

同一網路上的設備需要具有公共的子網掩碼。

默認網關 將默認網關以10進制數進行設置。

高速資料記錄模組中衹能登錄1個。*2

DNS伺服器設置 自動獲取 指定自動獲取DNS伺服器的IP地址時選擇此項。

指定  指定直接輸入DNS伺服器的IP地址時選擇此項。

一級伺服器 以10進制數設置一級DNS伺服器的IP地址。*3

二級伺服器 以10進制數設置二級DNS伺服器的IP地址。*4

主機名設置 主機名 設置高速資料記錄模組的主機名(最多半角32字元)。

不能設置“\”。

在查找模組及發送郵件時使用。

網路診斷設置 實施網路診斷(ping) 定期發送Ping資料包(1個資料包)，進行網路診斷的情況下進行勾選。*5

發送間隔 設置Ping資料包的發送間隔。*6

發送目標 網關 對網關發送Ping資料包時選擇此項。

下述物件設備 對指定的物件設備發送Ping資料包時選擇此項後，設置IP地址或主機名。

(最多半角32字元)
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時間同步設置
進行高速資料記錄模組中使用的時間的設置。

對于高速資料記錄模組中使用的時間，將从CPU模組(多CPU系統時為1號機CPU)獲取後使用。

關于時間同步功能有關內容，請參閱下述章節。

93頁 時間同步功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[時間同步設置]按鈕。

顯示內容

項目 內容

定期進行同步 與CPU模組的時間定期進行同步的情況下進行勾選。

同步時機設置 恒定周期  以指定的時間間隔(分)進行時間同步的情況下選擇此項。

間隔 以分單位指定使時間同步的間隔。

恒定時間  在指定時間中進行時間同步的情況下選擇此項。

時間 選擇進行時間同步的時間(時、分)。

星期 勾選進行時間同步的星期。

1個也未勾選的情況下，整個星期均成為物件。
4
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訪問目標CPU設置
設置訪問高速資料記錄模組的CPU模組。

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[訪問目標CPU設置]按鈕。

顯示內容

*1 選擇了“本站管理CPU”的情況下將無效。

下述情況下，有可能對通用採集、檔案傳送功能及電子郵件功能產生影響。

 • 設置了訪問目標CPU中不存在的CPU模組的情況下

 • 訪問目標CPU的電源斷開及網路的異常導致高速資料記錄模組暫時無法與訪問目標CPU進行通信的情況下

在與設置為訪問目標CPU的CPU模組可通信的狀態下應使用高速資料記錄模組。

328頁 通用採集延遲時間區(Un\G800～805)

項目 內容

CPU名 顯示訪問目標的CPU名。

站指定 顯示訪問目標CPU的站指定(本站/其它站)。

網路通信路徑 顯示其它站指定時訪問的網路資訊。

不同網路通信路徑 顯示其它站指定時訪問不同網路時的不同網路資訊。

多CPU指定 顯示訪問目標CPU為多CPU時的機號。

響應監視時間 顯示對訪問目標CPU訪問時的響應監視時間。

獲取設置 顯示“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面的設置內容。

[編輯]按鈕 顯示選擇的訪問目標CPU設置的編輯設置畫面。

136頁 訪問目標CPU設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的訪問目標CPU設置。*1
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訪問目標CPU設置

設置从高速資料記錄模組至訪問的CPU模組的連接路徑。

畫面顯示

在訪問目標CPU設置一覽中，點擊[編輯]按鈕。

■[站指定]選單卡

*1 如果指定錯誤的系列，有可能無法正確地採集資料。

■[網路通信路徑]選單卡

項目 內容

本站 訪問高速資料記錄模組被安裝的系統上的CPU模組的情況下選擇此項。

其它站 訪問網路中連接的CPU模組的情況下選擇此項。

系列 選擇訪問目標的CPU模組的系列。*1

[返回]按鈕 移動到前1個的設置選單卡。

[下一步]按鈕 移動到下1個的設置選單卡。

[完成]按鈕 反映設置的內容。

項目 內容

訪問源系統 模組類型 選擇訪問源系統側的模組類型。

模組設置 起始I/O地址 設置訪問源系統側的模組的起始I/ONo.。

站號 設置訪問源系統側的模組的站號。

訪問目標(經由)系統 模組類型 對訪問目標(經由)系統側的模組類型進行顯示或選擇。

模組設置 IP地址 設置訪問目標(經由)系統側的模組的IP地址。

網路No. 設置訪問目標(經由)系統側的模組的網路No.。

站號 設置訪問目標(經由)系統側的模組的站號。

使用不同網路通信路徑 經由在訪問目標(經由)系統側設置中設置的系統訪問其它網路的情況下進行勾選。
6
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■[不同網路通信路徑]選單卡

■[多CPU指定]選單卡

■[響應監視時間]選單卡

■[完成]選單卡

項目 內容

經由系統 模組類型 選擇經由系統側的模組類型。

模組設置 起始I/O地址 設置經由系統側的模組的起始I/ONo.。

訪問目標系統 模組類型 顯示訪問目標系統側的模組類型。

模組設置 網路No. 設置訪問目標系統側的模組的網路No.。

站號 設置訪問目標系統側的模組的站號。

項目 內容

多CPU指定 訪問目標CPU為多CPU系統時，指定機號。

項目 內容

超時時間 設置从高速資料記錄模組向訪問目標CPU發出請求之後到返回響應為止的超時時間。

直至通過訪問目標CPU設置的時間為止均沒有響應的情況下，將發生響應超時出錯(出錯代碼: 1A82H)。

項目 內容

訪問目標CPU名 設置訪問目標的CPU名(最多32字元)。

訪問目標CPU設置名重覆的情況下，下標((1)、(2)、…)被附加。

[全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設

置]按鈕

打開“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面。

117頁 “全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面

[通信測試]按鈕 以設置的內容進行至CPU模組的通信測試。
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檔案傳送設置
進行从高速資料記錄模組訪問FTP伺服器、共享檔案夾所必需的設置。

關于檔案傳送功能有關內容，請參閱下述章節。

98頁 檔案傳送功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[檔案傳送設置]按鈕。

顯示內容

*1 在選擇的單元格上雙擊(或輸入鍵)時，可以對單元格內容進行直接編輯。

*2 檔案傳送測試的結果不被反映到緩衝存儲器及“檔案傳送診斷”畫面中。

*3 對網路設置進行了更改時，應在寫入設置後對CPU模組進行復位後，再進行檔案傳送測試。

項目 內容

檔案傳送目標設置 檔案傳送設置名 顯示檔案傳送設置名。*1

類型 顯示檔案的傳送目標(FTP伺服器/共享檔案夾)。

主機名 顯示檔案傳送目標的主機名。*1

用戶名 顯示至檔案伺服器的登錄用戶名或登錄用戶名。*1

口令 顯示至檔案伺服器的登錄口令或登錄口令。

路徑 顯示檔案傳送目標的目錄路徑或檔案夾路徑。*1

FTP埠編號 顯示訪問FTP伺服器時的埠編號。*1

資料傳送模式 顯示FTP伺服器的資料傳送模式(PORT模式/PASV模式)。

[編輯]按鈕 顯示選擇的檔案傳送設置的編輯設置畫面。

139頁 檔案傳送設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的檔案傳送設置。

[檔案傳送測試]按鈕 進行至選擇的檔案伺服器的檔案傳送測試。*2、*3

選單設置 傳送失敗時進行再送 檔案傳送失敗時再次進行傳送處理的情況下進行勾選。

再送緩衝容量 再送用的檔案在再送完成之前被儲存在SD存儲卡內的再送緩衝中。

指定再送緩衝用中確保的容量的上限。

通知傳送完成 檔案傳送完成時將表示完成的檔案傳送至檔案伺服器的情況下進行勾選。
8
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檔案傳送設置

進行用于使用高速資料記錄模組的檔案傳送功能的詳細設置。

畫面顯示

在檔案傳送設置一覽中，點擊[編輯]按鈕。

■[類型]選單卡

■[FTP伺服器]選單卡

*1 以域名進行設置的情況下，需要通過網路設置的“DNS伺服器設置”設置DNS伺服器。

*2 不能創建檔案傳送目標的檔案夾。應預先創建傳送目標的檔案夾。

傳送目標的檔案夾不存在的情況下，傳送檔案時將發生出錯。

*3 目錄的分割符使用“/”或“\”。

*4 通常選擇“PORT模式(通常)”。僅在與FTP伺服器的通信由于Windows防火牆等衹允許PASV模式的情況下才選擇“PASV模式”。

項目 內容

FTP伺服器 將檔案傳送到FTP伺服器中的情況下選擇此項。

共享檔案夾 將檔案傳送到共享檔案夾中的情況下選擇此項。

[返回]按鈕 移動到前1個的設置選單卡。

[下一步]按鈕 移動到下1個的設置選單卡。

[完成]按鈕 反映設置的內容。

項目 內容

主機名 將檔案傳送目標的主機名以IP地址或域名(最多半角64字元)進行設置。*1

用戶名 設置至檔案伺服器的登錄用戶名(最多半角32字元)。

口令 設置至檔案伺服器的登錄口令(最多半角16字元)。

口令再輸入 為了確認登錄口令，再次設置登錄口令(最多半角16字元)。

路徑 設置檔案傳送目標的目錄路徑(最多半角64字元)。*2、*3

FTP埠編號 設置訪問FTP伺服器時的埠編號。

資料傳送模式 選擇FTP伺服器的資料傳送模式。*4
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■[共享檔案夾]選單卡

*1 以域名進行設置的情況下，需要通過網路設置的“DNS伺服器設置”設置DNS伺服器。

*2 不能指定AD(Active Directory)域中參加的用戶名執行檔案傳送。應指定AD域中未參加的用戶名。

*3 不能創建檔案傳送目標的檔案夾。應預先創建傳送目標的檔案夾。

傳送目標的檔案夾不存在的情況下，傳送檔案時將發生出錯。

*4 目錄的分割符使用“/”或“\”。

*5 進行設置時應確保“主機名”+“\”+“檔案夾路徑”+“\”+“不同設置檔案夾名”+“\”+“子檔案夾名”+“包括擴展名的記錄檔案

名/報告檔案名”的合計在256字元以內。(Windows共享檔案夾以外的情況下，為300字元以內)

檔案夾路徑是包括从驅動器名到開始的共享檔案夾為止的路徑(全路徑)的字元數。

■[完成]選單卡

*1 檔案傳送測試的結果不被反映到緩衝存儲器及“檔案傳送診斷”畫面中。

*2 對網路設置進行了更改時，應在寫入設置後對CPU模組進行復位後，再進行檔案傳送測試。

項目 內容

主機名 將檔案傳送目標的主機名以IP地址或域名(最多半角64字元)進行設置。*1

用戶名 設置至檔案伺服器的登錄用戶名(最多半角20字元)。*2

口令 設置至檔案伺服器的登錄口令(最多半角127字元)。

口令再輸入 為了確認登錄口令，再次設置登錄口令(最多半角127字元)。

路徑 設置檔案傳送目標的檔案夾路徑(最多256字元)。*3、*4、*5

項目 內容

檔案傳送設置名 設置檔案傳送設置名(最多32字元)。

檔案傳送設置名重覆的情況下，下標((1)、(2)、…)被附加。

[檔案傳送測試]按鈕 進行至設置的檔案伺服器的檔案傳送測試。*1、*2
0
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郵件設置
進行使用電子郵件時所必需的設置。

關于電子郵件功能有關內容，請參閱下述章節。

101頁 電子郵件功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[郵件設置]按鈕。

顯示內容

*1 在選擇的單元格上雙擊(或輸入鍵)時，可以對單元格內容進行直接編輯。

*2 郵件發送測試的結果不被反映到緩衝存儲器及“郵件發送診斷”畫面中。

*3 對網路設置進行了更改時，應在寫入設置後對CPU模組進行復位之後，再進行郵件發送測試。

項目 內容

發送源賬戶設置 SMTP伺服器名 將SMTP伺服器名以IP地址或域名(最多半角64字元)進行設置。

郵件地址 設置高速資料記錄模組的電子郵件地址(最多半角64字元)。

SMTP埠編號 指定訪問SMTP伺服器時的埠編號。

[認證設置]按鈕 顯示“認證設置”畫面。

142頁 認證設置

發送目標郵件地址設置 發送目標組名 設置用于將發送目標彙集為組進行管理的組名(最多32字元)。*1

郵件地址 設置發送目標郵件地址(最多半角128字元)。*1

指定多個發送目標時應用逗號(,)分開。

[刪除]按鈕 刪除選擇的發送目標郵件地址設置。

[郵件發送測試]按鈕 進行至選擇的發送目標組的郵件發送測試。*2、*3

選單設置 發送失敗時進行再送 發送失敗時再次進行發送處理的情況下進行勾選。

再送緩衝容量 再送用的檔案在再送完成之前被儲存在SD存儲卡的再送緩衝中。

指定再送緩衝用中確保的容量的上限。
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 • 關于再送緩衝容量的計算 

再送用的緩衝容量以下述公式進行計算。 

使用區域[M字節]=(14[K字節]個數)/1024

 • 關于再送緩衝容量設置 

根據SD存儲卡的空餘容量，SD存儲卡內有可能無法確保指定的再送緩衝容量。

 • 以指定的再送緩衝容量為上限，根據緩衝個數佔用SD存儲卡的容量。

 • 使用再送功能的情況下，應將SMTP伺服器名以IP地址進行設置。

認證設置

進行郵件發送時的認證設置。

畫面顯示

在“郵件設置”畫面中點擊[認證設置]按鈕。

顯示內容

*1 應根據郵件伺服器進行設置。

*2 在認證方式中選擇了“POP before SMTP”的情況下需要此設置。

項目 內容

該伺服器需要認證 發送郵件時需要認證的情況下進行勾選。

認證方法 選擇郵件發送時的認證方法。*1

用戶名 設置郵件發送時的認證中使用的郵件伺服器的用戶名(最多半角32字元)。

口令 設置郵件發送時的認證中使用的郵件伺服器的口令(最多半角16字元)。

口令再輸入 為了確認口令，再次進行輸入。

POP伺服器名 設置POP伺服器名(最多半角64字元)。*2

POP埠編號 指定訪問POP伺服器時的埠編號。*2

[OK]按鈕 反映設置後關閉畫面。
2
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安全設置
對至高速資料記錄模組的訪問時所使用的認證用的賬戶及高速資料記錄模組中經由乙太網路可訪問的外部設備的IP地址進

行設置。

關于安全功能有關內容，請參閱下述章節。

87頁 安全功能

對IP濾波器功能的設置進行了更改的情況下，通過電源的OFFON或CPU模組的設置使設置生效。

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[安全設置]按鈕。

顯示內容

*1 使用訪問認證功能的情況下，應設置1個以上具有管理者權限的用戶。

*2 不能設置相同用戶名的賬戶。

項目 內容

訪問認證功能 使用訪問認證功能 對訪問高速資料記錄模組的用戶進行認證，對訪問進行限制的情況下進行勾選。*1

用戶名 顯示用戶名。*2

權限 顯示管理者、維護用戶、普通用戶之一。

可刪除檔案檔案夾 顯示允許刪除檔案的檔案夾。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的賬戶設置進行編輯的設置畫面。

144頁 賬戶設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的賬戶設置。

IP濾波器功能 使用IP濾波器 使用IP濾波器功能的情況下進行勾選。

拒絕从以下IP地址的

訪問

拒絕物件的IP地址的情況下進行勾選。

允許以下IP地址的

訪問

允許物件的IP地址的情況下進行勾選。

範圍指定 對IP濾波器功能的物件的IP地址進行範圍指定的情況下進行勾選。

物件IP地址 指定IP濾波器功能的物件IP地址。

从範圍刪除的IP地址 進行了範圍指定的情況下顯示例外的IP地址。

進行設置的情況下，在點擊[...]按鈕後顯示的“从範圍刪除的IP地址設置”畫面中進行設置。

145頁 从範圍刪除的IP地址設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的IP濾波器設置。
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賬戶設置

進行訪問高速資料記錄模組時使用的認證用的賬戶的詳細設置。

畫面顯示

在“安全設置”畫面中，點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

*1 關于各訪問權限的允許操作，請參閱下述章節。

88頁 訪問認證功能

*2 在權限中選擇了“維護用戶”的情況下可以選擇。

■關于口令強度
按照輸入的口令的使用字元數、字元類型以圖標顯示口令強度。

項目 內容

用戶名 設置用戶名(最多半角1～20字元)。

口令 設置口令(最多半角6～32字元)。

口令再輸入 為了確認口令，再次進行輸入。

口令強度 以圖標顯示口令強度。

的狀態中不能點擊[OK]按鈕。

權限  選擇賦予賬戶的訪問權限。*1

可刪除檔案檔案夾 對允許刪除檔案的檔案夾進行勾選。*2

[OK]按鈕 反映設置後關閉畫面。

輸入口令 口令強度 顯示圖標

輸入的口令未滿足最小字元數(0～5字元) 設置出錯

口令為6字元以上，且使用2種類型以下的字元類型 弱

口令為8字元以上，且使用3種類型以上的字元類型 強 
4
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从範圍刪除的IP地址設置

使用IP濾波器功能的範圍指定的情況下，設置从指定的範圍刪除的IP地址。

畫面顯示

在“安全設置”畫面中，點擊[...]按鈕。

顯示內容

*1 在選擇的單元格上雙擊(或輸入鍵)時，可以對單元格內容進行直接編輯。

項目 內容

物件IP地址 顯示範圍指定的物件的IP地址。

也可以直接編輯。

从範圍刪除的IP地址 設置从物件IP地址的範圍刪除的IP地址。*1

[OK]按鈕 反映設置後關閉畫面。
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記錄動作設置
進行與高速資料記錄模組的記錄動作相關的設置。

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[記錄動作設置]按鈕。

顯示內容

項目 內容

將自動記錄功能置為有效 使用自動記錄功能的情況下進行勾選。

模組動作停止條件 由于儲存檔案最大數溢出而

停止

在資料記錄、事件記錄或報告的儲存檔案超出最大數時停止模組動作的情況下進行勾選，選擇停止

條件。

[將全部設置更改為停止]按鈕 在全部的資料記錄設置、事件記錄設置及報告設置中，將“超出儲存檔案數時的動作”設置為

“停止”。

通過定時器停止 模組動作開始後，在經過了一定時間的時點停止模組動作的情況下進行勾選，並指定到停止為止的

經過時間。

指定模組動作開始的等待時間 在電源ON時模組動作開始之前，等待一定時間的情況下進行勾選，並指定開始動作之前的等待

時間。
6
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 • 通過將使自動記錄功能生效的設置導出到SD存儲卡中，對SD存儲卡進行了更換時可以在不進行設置的更新的

狀況下開始記錄。

 • 模組的動作停止，變為SD存儲卡取出的狀態時，CARD RDY LED將熄燈。

 • 指定了“通過定時器停止”的情況下，應指定經過時間對希望記錄的時間具有5秒以上餘裕。模組動作停止

了時，將無法記錄未處理資料。(331頁 儲存檔案數溢出資訊(Un\G2016～2019))

 • 為了使用自動記錄功能，在未安裝SD存儲卡的狀況下進行高速資料記錄模組的啟動(電源ON或CPU模組的復

位)的情況下，應注意下述幾點。 

請勿將高速資料記錄模組連接到LAN線路上。 

在資料記錄設置、事件記錄設置及報告設置，請勿執行進行檔案傳送及郵件發送的設置。 

高速資料記錄模組以出廠時的IP地址(192.168.3.3)執行動作。

 • 使用自動記錄功能，連接設置工具的情況下，應按照下述初始設置、維護·點檢時的系統組態中記載的內容

進行。 

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))
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SD存儲卡設置
為了確保SD存儲卡的空餘容量，以指定的空餘容量刪除儲存檔案。

在防止由于SD存儲卡的容量溢出導致記錄停止的情況下應進行此設置。

關于空餘容量調節功能有關內容，請參閱下述章節。

104頁 空餘容量調節功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“通用設置”後，點擊[SD存儲卡設置]按鈕。

畫面顯示

項目 內容

指定空餘容量  自動刪除SD存儲卡內的儲存檔案的情況下進行勾選。

百分比指定 將進行檔案刪除的SD存儲卡的空餘容量以比例進行設置。

容量指定 將進行檔案刪除的SD存儲卡的空餘容量以容量進行設置。
8
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2.5 資料記錄設置
進行資料記錄功能的設置。

關于資料記錄功能有關內容，請參閱下述章節。

23頁 資料記錄功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“資料記錄設置”。
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顯示內容

項目 內容

資料記錄名 顯示資料記錄的名稱。

記錄類型 顯示資料記錄的類型。

檔案格式 顯示記錄檔案的檔案格式。

採集 採集方式 顯示資料記錄的採集方式。

採集間隔 顯示物件資料的採集間隔。

觸發 單一/複合 顯示單一條件或複合條件。

觸發類型 顯示觸發的類型。

記錄行數 觸發前 顯示觸發發生前的輸出行數。

觸發後 顯示觸發發生後的輸出行數。

總行數 顯示觸發記錄時輸出的行數的合計。

Unicode文本輸出 日期時間 顯示日期時間(時間戳)的輸出的有無。

觸發發生資訊 顯示觸發發生資訊的輸出的有無。

二進制輸出 日期時間 顯示日期時間(時間戳)的輸出的有無。

觸發發生資訊 顯示觸發發生資訊的輸出的有無。

CSV輸出 日期時間 顯示日期時間(時間戳)的輸出的有無。

觸發發生資訊 顯示觸發發生資訊的輸出的有無。

檔案夾 不同設置檔案夾名 顯示各設置的儲存檔案的存儲目標。

檔案夾切換時機 顯示子檔案夾切換的時機。

儲存檔案夾名 顯示子檔案夾名中附加的資訊。

檔案 儲存中檔案名 顯示儲存中檔案的名字的指定方法。

儲存中檔案儲存目標 顯示儲存中檔案的存儲目標。

檔案切換時機 顯示儲存檔案的切換時機。

儲存檔案名 顯示記錄檔案名中附加的資訊。

儲存檔案數 顯示儲存檔案數以及超出儲存檔案數時的動作。

傳送 檔案傳送 顯示檔案傳送的有無。

郵件發送 顯示郵件發送的有無。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的資料記錄設置進行編輯的設置畫面。

151頁 資料記錄設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的資料記錄設置。
0
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資料記錄設置
將資料記錄功能的設置以向導形式進行。

畫面顯示

在資料記錄設置一覽中，點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

項目 內容 參照

[記錄類型·檔案格式]選單卡 設置資料記錄設置的類型及記錄資料的檔案格式。 152頁 記錄類型·檔案格式

[採集]選單卡 選擇資料記錄物件資料的採集方式後，設置採集間隔。 153頁 採集

[資料]選單卡 設置進行記錄的資料。 154頁 資料

[期間]選單卡 設置進行連續記錄時的記錄的期間。 159頁 期間

[觸發]選單卡 設置觸發記錄時的觸發條件。 161頁 觸發

[記錄行數]選單卡 設置觸發記錄時輸出的行數。 165頁 記錄行數

[Unicode文本輸出]選單卡 設置輸出至Unicode文本檔案的內容。 166頁 Unicode文本輸出

[二進制輸出]選單卡 設置輸出至二進制檔案的內容。 168頁 二進制輸出

[CSV輸出]選單卡 設置輸出至CSV檔案的內容。 169頁 CSV輸出

[檔案夾]選單卡 設置儲存檔案的儲存目標及儲存檔案夾的切換時機。 171頁 檔案夾

[檔案]選單卡 設置資料記錄檔案的儲存目標及儲存檔案的切換時機。 174頁 檔案

[完成]選單卡 設置資料記錄名稱。 181頁 完成

[資料一覽]按鈕 顯示所有資料記錄設置中使用的資料的一覽。 110頁 資料一覽

[返回]按鈕 移動到前1個的設置選單卡。 

[下一步]按鈕 移動到下1個的設置選單卡。 

[完成]按鈕 反映設置後關閉畫面。 
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記錄類型·檔案格式
設置資料記錄設置的類型及記錄資料的檔案格式。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

記錄類型 連續記錄 以指定的間隔常時記錄資料的情況下選擇此項。

觸發記錄 監視資料後記錄條件成立時的資料的情況下選擇此項。

輸出觸發前後行 監視資料後記錄條件成立的前後的資料的情況下進行勾選。

檔案格式 Unicode文本檔案 以Unicode文本檔案格式進行儲存的情況下選擇此項。

二進制檔案 以二進制檔案格式進行儲存的情況下選擇此項。

CSV檔案 以CSV檔案格式進行儲存的情況下選擇此項。
2
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採集
選擇資料記錄物件資料的採集方式後，設置採集間隔。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

高速採集  進行與順控程式掃描同步的高速的資料記錄的情況下選擇此項。

採集間隔 毎個掃描 在各順控程式掃描中進行資料採集的情況下選擇此項。

時間指定 以指定的間隔進行資料採集的情況下選擇後，指定採集間隔。

通用採集  進行與順控程式掃描不同步的資料記錄的情況下選擇此項。

採集間隔 時間指定 以指定的間隔進行資料採集的情況下選擇後，指定採集間隔。

時間間隔指定 从每日0時、每時0分或每分0秒開始以指定的時間間隔(時、分或秒)進行資料採集的情況下選

擇後，指定採集間隔及時間單位。
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資料
設置進行記錄的資料。

畫面顯示
4
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顯示內容

*1 關聯資料的情況下，不能進行編輯。

*2 在順控程式或顯示器等中，應與將值寫入到軟元件時的資料類型一致。

*3 根據輸出的檔案格式，字元串將通過下述字元代碼被輸出。

Unicode文本檔案、二進制檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII

*4 檔案格式為Unicode文本檔案或二進制檔案的情況下，不能對容量指定奇數位節。

*5 使用字元串型資料的情況下，應考慮字元代碼後再指定容量。(24頁 關于字元串型的資料)

*6 資料類型為“數值列”的情況下，不能選擇“值”以外。

*7 在選擇的單元格上雙擊(或輸入鍵)時，可以對單元格內容進行直接編輯。

*8 輸出值為“值”的情況下，不能指定。

標度

對採集的軟元件值進行一次函數轉換的情況下進行設置。

操作步驟

1. 在“資料記錄設置”畫面的[資料]選單卡中點擊“標度”的[...]按鈕。

2. 在“標度”畫面中設置“運算符1”、“值1”、“運算符2”及“值2”後，點擊[OK]按鈕。

 • 將設置了標度的資料名在其它設置中進行了指定的情況下，將以標度轉換後的值處理。

 • 標度中指定的運算處理的所有值均以雙精度浮點進行計算。 

結果以輸出形式中指定的形式進行輸出。

 • 計算結果高于指定的輸出形式範圍的最大值時或低于最小值時輸出的資料有所不同。 

(Unicode文本檔案、CSV檔案的情況下: 371頁 資料列) 

(二進制檔案的情況下: 373頁 二進制檔案)

項目 內容

資料名 設置資料名。(最多32字元。可空欄)

關聯資料的情況下，顯示關聯資料的表示圖標( )。

訪問目標CPU*1 選擇訪問目標CPU。

對訪問目標CPU進行添加並設置的情況下，選擇“(添加CPU)”後，點擊[...]按鈕。

136頁 訪問目標CPU設置

軟元件 起始*1 設置起始軟元件。

最終 顯示根據資料類型及容量計算的最終軟元件。

資料類型*1、*2、*3 選擇資料類型。

容量*1、*4、*5 資料類型為“字元串”或“數值列”的情況下對容量進行指定。(1～8192字節)

輸出值*6 未對“輸出觸發前後行”進行勾選的情況下，選擇輸出到檔案中的值。

標度 設置資料的標度轉換公式。*7

點擊[...]按鈕時將顯示“標度”畫面。

155頁 標度

輸出形式 指定將資料輸出到檔案中時的形式(小數形式、指數形式等)。

點擊[...]按鈕時將顯示“輸出形式”畫面。

156頁 輸出形式

計數條件*8 指定輸出值的計數條件。

156頁 計數條件

[刪除]按鈕 刪除選擇行的資料設置。

[批量插入]按鈕 批量設置連續的軟元件的資料。

157頁 資料批量插入
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輸出形式

指定將資料輸出到檔案中時的形式(小數形式、指數形式等)。

操作步驟

1. 在資料記錄設置畫面的[資料]選單卡中點擊“輸出形式”的[...]按鈕。

2. 在“輸出形式”畫面中指定輸出形式後，點擊[OK]按鈕。

注意事項

 • 將資料輸出到檔案夾名或檔案名中的情況下

將資料類型指定為字[帶符號]、雙字[帶符號]時，根據CPU模組的軟元件值，負值有可能被輸出到檔案名或檔案夾名中。

輸出了負值的情況下，即使通過“0填充”指定總位數，與0填充的位數相加，“-”也將被附加。

將檔案名長或檔案夾名長置為固定的情況下，不將資料類型指定為字[帶符號]、雙字[帶符號]，而應指定為字[無符號]/位串

[16位]、雙字[無符號]/位串[32位]後，對0填充的總位數進行指定。

計數條件

指定輸出值的計數條件。

操作步驟

1. 在資料記錄設置畫面的[資料]選單卡中點擊“計數條件”的[...]按鈕。

2. 在“計數條件”畫面中指定“計數條件”及“計數值”後，點擊[OK]按鈕。

對字元串型的資料/字元串的常數進行比較的情況下，將以下述字元代碼進行比較。

Unicode文本檔案、二進制檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII
6
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資料批量插入

批量設置連續的軟元件的資料。

畫面顯示

在資料記錄設置畫面的[資料]選單卡中點擊[批量插入]按鈕。

顯示內容

項目 內容

資料名  對資料名進行顯示或更改。

更改 更改資料名的情況下進行勾選。

未進行勾選的情況下，起始軟元件將被自動設置為資料名。

附加下標 對用戶設置的資料名附加連號的情況下進行勾選。

訪問目標CPU 選擇訪問目標CPU。

對訪問目標CPU進行添加並設置的情況下，選擇“(添加CPU)”後，點擊[編輯]按鈕。

135頁 訪問目標CPU設置

軟元件 起始 設置起始軟元件。

最終 顯示根據資料類型及容量計算的最終軟元件。

資料類型 選擇資料類型。

容量 資料類型為“字元串”或“數值列”的情況下對容量進行指定。

標度 設置資料的標度轉換公式。

點擊[編輯]按鈕時將顯示“標度”畫面。

155頁 標度

輸出形式 指定將資料輸出到檔案中時的形式(小數形式、指數形式等)。

點擊[編輯]按鈕時將顯示“輸出形式”畫面。

156頁 輸出形式

連續設置 總數 指定批量插入的資料的總數。

間隔 指定批量插入的資料的軟元件間隔。

自動設置間隔 自動設置間隔使批量插入的軟元件之間無間隙的情況下進行勾選。
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■連續設置中的資料名及下標
根據“更改”、“附加下標”的勾選的有無，資料名的設置方法如下所示。

資料名=DATA

起始軟元件=D0

連續設置的總數=3

連續設置的間隔=1

上述設置的情況下，按以下方式被設置。

■連續設置中的總數及間隔
以一定的間隔設置軟元件的情況下進行此設置。

資料名=DATA(附加下標)

起始軟元件=D0

連續設置的總數=3

連續設置的間隔=10

上述設置的情況下，按以下方式被設置。

項目 例1 例2 例3

更改 無勾選 有勾選 有勾選

附加下標 無勾選 無勾選 有勾選

資料名 D0 DATA DATA(1)

D1 DATA DATA(2)

D2 DATA DATA(3)
8
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期間
設置進行連續記錄時的記錄的期間。

觸發記錄的情況下，設置觸發的監視期間。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

指定期間 指定執行記錄的期間的情況下進行勾選。

符合條件期間執行記錄 在符合一覽表中顯示的條件期間，進行連續記錄的執行及觸發記錄的觸發的監視。

符合條件期間不執行記錄 在符合一覽表中顯示的條件期間，不進行連續記錄的執行及觸發記錄的觸發的監視。

條件類型 顯示條件的類型。

設置內容 顯示條件的概要。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的期間設置進行編輯的設置畫面。

160頁 期間設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的期間設置。

合併條件 選擇各行的條件的合併方法。
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期間設置

設置記錄期間。

畫面顯示

在資料記錄設置畫面的[期間]選單卡中點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

*1 在資料條件中不能使用將“輸出值”設置為“值”以外的資料。

*2 對字元串型的資料/字元串的常數進行比較的情況下，將以下述字元代碼進行比較。

Unicode文本檔案、二進制檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII

*3 對資料類型不相同的資料進行了比較的情況下，有時會由于內部表示的區別而導致條件不成立。關于數值型比較的精度有關內容，請參

閱下述章節。

354頁 關于數值型比較的精度

*4 不能直接設置2月29日。指定2月29日的情況下，通過選擇2月的“最終日”進行替代。

項目 內容

資料條件*1、*2  對資料進行比較，條件成立期間進行記錄的情況下選擇此項。

資料名 選擇物件資料。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置

條件*3 選擇比較運算符。

資料/常數 選擇與物件資料進行比較的資料類型。

資料名/常數值 設置與物件資料進行比較的資料或常數資料(最多16字元)。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置

日期範圍*4  在指定的日期期間進行記錄的情況下選擇此項。

開始 指定開始記錄的月、日。

結束 指定結束記錄的月、日。

時間範圍  在指定的時間的期間進行記錄的情況下選擇此項。

開始 指定開始記錄的時、分、秒。

結束 指定結束記錄的時、分、秒。

星期/周條件  在指定的星期、周進行記錄的情況下選擇此項。

可以將星期與周組合指定期間。

星期條件 對記錄的星期進行勾選。

指定周 將周與星期組合進行記錄的情況下進行勾選。

周條件 對記錄的周進行勾選。

第一: 从1日起至7日為止

第二: 从8日起至14日為止

第三: 从15日起至21日為止

第四: 从22日起至28日為止

最終: 相應月的月末的7日期間
0
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觸發
設置觸發記錄時的觸發條件。

觸發條件中，根據組合的條件的個數有下述2種類型。

 • 單一條件(條件的個數為1個的情況下)

 • 複合條件(組合多個條件的情況下)

觸發(單一條件)

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

[編輯]按鈕 顯示“觸發條件設置”畫面。

162頁 觸發條件設置

觸發類型 顯示指定的觸發條件的類型。

設置內容 顯示觸發條件的概要。

[期間設置]按鈕 指定觸發的監視期間。

159頁 期間

通知記錄的完成 觸發發生後，記錄完成時，將指定的位軟元件置為ON的情況下進行勾選。

採集方式為“通用採集”的情況下，可以設置。

資料名 選擇記錄完成時使其ON的資料。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置
2  高速資料記錄模組設置工具

2.5  資料記錄設置 161



16
■觸發條件設置

畫面顯示

在資料記錄設置畫面的[觸發]選單卡中點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

*1 在資料條件中不能使用將“輸出值”設置為“值”以外的資料。

*2 對字元串型的資料/字元串的常數進行比較的情況下，將以下述字元代碼進行比較。

Unicode文本檔案、二進制檔案: UTF-16(小端字節序)

CSV檔案: ASCII

*3 對資料類型不相同的資料進行了比較的情況下，有時會由于內部表示的區別而導致條件不成立。關于數值型比較的精度有關內容，請參

閱下述章節。

354頁 關于數值型比較的精度

*4 對于觸發條件成立的判定，判定條件成立的上昇沿。(40頁 資料條件(比較))

*5 不能直接設置2月29日。指定2月29日的情況下，通過選擇2月的“最終日”進行替代。

項目 內容

資料條件*1、*2  設置使用了資料的條件的情況下選擇此項。

比較*3、*4  對資料進行比較，條件成立時使觸發發生的情況下選擇此項。

資料名 選擇物件資料。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置

條件 選擇比較運算符。

資料/常數 選擇與物件資料進行比較的資料類型。

資料名/常數值 設置與物件資料進行比較的資料或常數資料(最多16字元)。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置

值變化時  值發生了變化時使觸發發生的情況下選擇此項。

資料名 選擇對值變化進行監視的資料。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置

恒定周期 以指定周期使觸發發生的情況下進行選擇，指定周期。

時間間隔指定 在各指定的時間單位(時、分或秒)使觸發發生的情況下進行選擇，指定間隔及時間單位。

時間指定*5 在指定的時間中使觸發發生的情況下進行選擇，指定時間。

模組啟動時 電源OFFON或CPU模組的復位後使觸發發生的情況下選擇此項。
2
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觸發(複合條件)

畫面顯示
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顯示內容

*1 “次數”的情況下被顯示。

*2 “順序”的情況下被顯示。

*3 “次數”或“順序”的情況下，可設置的條件為“比較”及“值變化”。

*4 “順序”的情況下，可以指定監視超時。

項目 內容

觸發類型 OR合併 在條件一覽中指定的某個條件成立時，使觸發發生的情況下選擇此項。

AND合併 在條件一覽中指定的所有條件均成立時，使觸發發生的情況下選擇此項。

次數 對條件成立的次數進行監視，使觸發發生的情況下選擇此項。

順序 對條件成立的順序進行監視，使觸發發生的情況下選擇此項。

發生條件*1 結束條件成立時的次數

條件

結束條件成立時對計數次數進行判定，指定的條件成立時使觸發發生的情況下選擇此項。

指定次數溢出時 計數次數超出了指定次數時，立即使觸發發生的情況下選擇此項。

觸發發生條件 指定與計數條件的成立次數(計數次數)進行比較的條件(比較運算符、次數)。

發生條件的選擇*2 異常模式檢測 對條件一覽中指定的順序，條件按照不同的順序成立時使觸發發生的情況下選擇此項。

正常模式檢測 條件按照條件一覽中指定的順序成立時使觸發發生的情況下選擇此項。

超時檢測 某個條件在監視超時以內未成立時，使觸發發生的情況下進行勾選。

條件一覽 類型 顯示條件的類型。

設置內容 顯示條件的概要。

開始條件*1 顯示計數次數的計數開始的條件。

結束條件*1 顯示計數次數的計數結束的條件。

計數條件*1 顯示對計數次數進行計數的條件。

開始條件*2 顯示條件成立順序的監視開始的條件。

第1/2/3條件*2 顯示順次進行監視的條件。

監視超時[秒]*2 顯示對各順序中的條件進行監視時的超時時間。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的條件進行編輯的設置畫面。

設置項目與下述相同。*3、*4

162頁 觸發條件設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的條件。

[期間設置]按鈕 指定觸發的監視期間。

159頁 期間

通知記錄的完成 觸發發生後，記錄完成時，將指定的位軟元件置為ON的情況下進行勾選。

資料名 選擇記錄完成時使其ON的資料。

添加資料進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[...]按鈕。

113頁 資料設置
4
2  高速資料記錄模組設置工具

2.5  資料記錄設置
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記錄行數
設置觸發記錄時輸出的行數。

在[記錄類型·檔案格式]選單卡中對“輸出觸發前後行”進行了勾選的情況下可以設置。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

記錄觸發條件上昇沿前後的資料 記錄觸發條件的上昇沿前後的資料的情況下選擇此項。

記錄觸發條件上昇沿之前、觸發條件

成立中及觸發條件下降沿之後的資料

記錄觸發條件的上昇沿之前、觸發條件成立中及觸發條件的下降沿之後的資料的情況下選擇此項。

觸發前 設置觸發條件的上昇沿之前記錄的行數。

觸發後 • 選擇“記錄觸發條件上昇沿前後的資料”時: 

指定觸發條件上昇沿後記錄的行數。

• 選擇“記錄觸發條件上昇沿之前、觸發條件成立中及觸發條件下降沿之後的資料”時: 

指定觸發條件下降沿後記錄的行數。

總行數 指定觸發前後的行數與觸發條件成立中預計的必要行數相加後的行數。

[最大設置]按鈕 設置觸發前及觸發後可設置的最大的行數。

觸發緩衝使用率 編輯中的資料記錄設置內使用的觸發緩衝使用量以相對于全部容量的比例顯示。

總觸發緩衝使用率 將所有的資料記錄設置(包括編輯中的資料記錄設置)中必要的觸發緩衝量以相對于全部容量的比例顯示。
2  高速資料記錄模組設置工具
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Unicode文本輸出
設置輸出至Unicode文本檔案的內容。

在[記錄類型·檔案格式]選單卡中選擇了“Unicode文本檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示
6
2  高速資料記錄模組設置工具

2.5  資料記錄設置
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顯示內容

*1 通過輸入逗號(,)，可以將日期時間列的資料名及資料分割為多個列後輸出。

在這種情況下，“資料名行字元串”與“資料列輸出格式”中應輸入相同個數的逗號。

逗號在檔案輸出時被替換為制表符(/t)。

*2 通過Excel打開的情況下，日期時間列的格式將以Excel的初始設置被顯示。

應根據需要進行單元格的格式設置。

(例)顯示年月日時分秒毫秒資訊的情況下

應指定下述用戶定義的顯示形式。

m/d/yyyy hh:mm:ss.000

*3 指定了高速採集的情況下以0.1毫秒單位化整，指定了通用採集的情況下以100毫秒單位化整。

頭行設置

指定輸出到頭行的資訊。

操作步驟

1. 在資料記錄設置畫面的[Unicode文本輸出]選單卡中點擊[詳細設置]按鈕。

2. 在“頭行設置”畫面中對輸出到頭行中的資訊進行勾選後，點擊[OK]按鈕。

未對“輸出資料類型資訊行”及“輸出資料名行”進行勾選的情況下，檔案資訊行的相應的行編號將變為空欄。

項目 內容

日期時間列 輸出日期時間列 將日期時間列輸出到檔案中的情況下進行勾選。

指定日期時間的格式  指定日期時間列的格式的情況下進行勾選。

資料名行字元串*1 指定日期時間列的資料名行的標題(最多32字元)。

資料列輸出格式*1、*2 指定日期時間列的資料列的輸出形式(最多32字元)。

YYYY : 年(4位)

YY : 年(2位)

MM : 月(2位)

DD : 日(2位)

hh : 時(2位)

mm : 分(2位)

ss : 秒(2位)

ms : 毫秒(3位)*3

us : 微秒(6位)*3

.ss…: 小數點以下的秒單位的位數(1～4位)

輸出示例 顯示通過當前設置的日期時間例的輸出示意圖。

索引列 輸出索引列 將索引編號輸出到檔案中的情況下進行勾選。

根據索引，可以確認記錄的連續性。

觸發發生資訊列 輸出觸發發生資訊列  在觸發發生的資料列中，輸出觸發發生資訊的情況下進行勾選。

資料名行字元串 指定觸發發生資訊列的資料名行的標題(最多32字元)。

觸發條件上昇沿時 指定觸發條件上昇沿時輸出的字元串(最多32字元)。

觸發條件下降沿時 指定觸發條件下降沿時輸出的字元串(最多32字元)。

頭行 輸出注釋行  將注釋行輸出到檔案中的情況下進行勾選。

注釋 指定輸出的注釋(最多256字元)。

[詳細設置]按鈕 顯示“頭行設置”畫面。

167頁 頭行設置
2  高速資料記錄模組設置工具
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二進制輸出
設置輸出至二進制檔案的內容。

在[記錄類型·檔案格式]選單卡中選擇了“二進制檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示

顯示內容

*1 指定了高速採集的情況下以0.1毫秒單位化整，指定了通用採集的情況下以100毫秒單位化整。

項目 內容

日期時間資料 輸出日期時間資料  資料中附加時間戳進行輸出的情況下進行勾選。

秒單位 僅輸出以秒為單位的日期時間資料的情況下選擇此項。

納秒單位*1 在秒數的基礎上，輸出納秒單位的日期時間資料的情況下選擇此項。

索引 輸出索引 將索引編號輸出到檔案中的情況下進行勾選。

根據索引，可以確認記錄的連續性。

觸發發生資訊 輸出觸發發生標志 將發生標志輸出到發生了觸發的資料位置處的情況下進行勾選。
8
2  高速資料記錄模組設置工具
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CSV輸出
設置輸出至CSV檔案的內容。

在[記錄類型·檔案格式]選單卡中選擇了“CSV檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示
2  高速資料記錄模組設置工具

2.5  資料記錄設置 169



17
顯示內容

*1 通過輸入逗號(,)，可以將日期時間列的資料名及資料分割為多個列後輸出。

在這種情況下，“資料名行字元串”與“資料列輸出格式”中應輸入相同個數的逗號。

*2 通過Excel打開的情況下，日期時間列的格式將以Excel的初始設置被顯示。

應根據需要進行單元格的格式設置。

(例)顯示年月日時分秒毫秒資訊的情況下

應指定下述用戶定義的顯示形式。

m/d/yyyy hh:mm:ss.000

*3 指定了高速採集的情況下以0.1毫秒單位化整，指定了通用採集的情況下以100毫秒單位化整。

頭行設置

指定輸出到頭行的資訊。

操作步驟

1. 在資料記錄設置畫面的[CSV輸出]選單卡中點擊[詳細設置]按鈕。

2. 在“頭行設置”畫面中對輸出到頭行中的資訊進行勾選後，點擊[OK]按鈕。

未對“輸出資料類型資訊行”及“輸出資料名行”進行勾選的情況下，檔案資訊行的相應的行編號將變為

空欄。

項目 內容

日期時間列 輸出日期時間列 將日期時間列輸出到檔案中的情況下進行勾選。

指定日期時間的格式  指定日期時間列的格式的情況下進行勾選。

資料名行字元串*1 指定日期時間列的資料名行的標題(最多32字元)。

資料列輸出格式*1、*2 指定日期時間列的資料列的輸出形式(最多32字元)。

YYYY : 年(4位)

YY : 年(2位)

MM : 月(2位)

DD : 日(2位)

hh : 時(2位)

mm : 分(2位)

ss : 秒(2位)

ms : 毫秒(3位)*3

us : 微秒(6位)*3

.ss…: 小數點以下的秒單位的位數(1～4位)

輸出示例 顯示通過當前設置的日期時間例的輸出示意圖。

索引列 輸出索引列 將索引編號輸出到檔案中的情況下進行勾選。

根據索引，可以確認記錄的連續性。

觸發發生資訊列 輸出觸發發生資訊列  在觸發發生的資料列中，輸出觸發發生資訊的情況下進行勾選。

資料名行字元串 指定觸發發生資訊列的資料名行的標題(最多32字元)。

觸發條件上昇沿時 指定觸發條件上昇沿時輸出的字元串(最多32字元)。

觸發條件下降沿時 指定觸發條件下降沿時輸出的字元串(最多32字元)。

頭行 輸出注釋行  將注釋行輸出到檔案中的情況下進行勾選。

注釋 指定輸出的注釋(最多256字元)。

[詳細設置]按鈕 顯示“頭行設置”畫面。

170頁 頭行設置
0
2  高速資料記錄模組設置工具
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檔案夾
設置儲存檔案的儲存目標及儲存檔案夾的切換時機。

畫面顯示

顯示內容

*1 複合條件的情況下，條件中沒有“次數”及“順序”。

項目 內容

不同設置檔案夾名 指定存儲儲存檔案的檔案夾的名稱(最多32字元)。

應指定與其它的資料記錄設置、事件記錄設置、報告設置的不同設置檔案夾名不重覆的名稱。

創建子檔案夾 創建存儲儲存檔案的子檔案夾的情況下進行勾選。

檔案夾切換時機 條件指定 指定檔案夾切換的條件的情況下進行勾選。

類型 顯示指定的條件的類型。

在不執行記錄期間即使條件成立，也執行檔案夾切換。

設置內容 顯示指定的條件的概要。

[編輯]按鈕 顯示“檔案夾切換條件設置”畫面。

設置項目與下述相同。*1

161頁 觸發(單一條件)

163頁 觸發(複合條件)

[刪除]按鈕 刪除指定的條件。

儲存檔案夾名 格式 顯示子檔案夾的儲存檔案夾名的輸出形式。

[編輯]按鈕 顯示“儲存檔案夾名設置”畫面。

172頁 儲存檔案夾名設置

輸出示例 顯示通過當前格式的儲存檔案夾名的輸出示意圖。
2  高速資料記錄模組設置工具
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儲存檔案夾名設置

畫面顯示

在資料記錄設置畫面的[檔案夾]選單卡中點擊“格式”的[編輯]按鈕。
2
2  高速資料記錄模組設置工具
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顯示內容

*1 格式被固定為下述方式。將勾選的項目按下述順序進行輸出，指定了多個項目的情況下，其間“_”被輸出。

名稱_日期_時間_連號

*2 不能衹附加名稱。應根據日期時間、時間、連號之一進行附加。

*3 寫入對儲存檔案夾名設置進行了更改的設置，進行了設置的更新及電源OFFON的情況下，切換設置的更新前動作的檔案夾，將儲存檔案

存儲到新檔案夾中。

*4 附加的8位16進制數的連號，將附加與檔案夾切換時存儲的儲存檔案的連號相同的數位。(61頁 關于下標的連號的附加)

*5 格式中不能衹設置固定字元。保留字最低應指定1個。

*6 格式中可設置的“<DATA1>”、“<DATA2>”的個數分別為1個。

*7 用雙引號(“”)圍住的保留字作為字元串被附加到檔案夾名中。雙引號(“”)不被作為字元串附加到檔案夾名中。

保留字內，“<DATA1>”、“<DATA2>”不能被作為字元串附加到檔案夾名中。

*8 星期中下述略稱被輸出。

星期一: Mon，星期二: Tue，星期三: Wed，星期四: Thu，星期五: Fri，星期六: Sat，星期日: Sun

*9 檔案夾名中附加的資料，將變為在檔案夾切換條件成立的時點採集的資料。

在檔案夾切換的時點無法採集資料的情況下，將附加之前採集的資料。

採集的資料不存在的情況下，儲存檔案夾名中將附加“NODATA”(固定字元串)。

*10 將資料類型指定為字[帶符號]、雙字[帶符號]時，根據CPU模組的軟元件值，負值有可能被輸出。輸出了負值的情況下，“-”被附加，

因此將附加比輸出示例的字元數多1字元的資訊。

*11 通過在“輸出形式”畫面中指定“0填充”，輸出的資料的位數未滿足指定的位數的情況下，進行0填充。

將儲存檔案夾名指定為簡易設置的“附加連號”的情況下，或通過詳細設置將保留字“SNUM”指定到格式中的

情況下，需要將儲存檔案名指定為簡易設置的“附加連號”或通過詳細設置指定保留字“SNUM”。

項目 內容

簡易設置*1、*2、*3 附加名稱 將不同設置檔案夾名中指定的字元附加到檔案夾名中的情況下進行勾選。

附加日期 將日期附加到檔案夾名中的情況下進行勾選。

年月日(YYYYMMDD)將被附加。

附加時間 將時間附加到檔案夾名中的情況下進行勾選。

時分秒(hhmmss)將被附加。

附加連號 將連號附加到檔案夾名中的情況下進行勾選。

儲存檔案的連號(00000001～FFFFFF01)對應的連號將被附加。*4

詳細設置*3、*5 格式 指定檔案夾名中附加的資訊的輸出形式(最多48字元)。(352頁 文件名、文件夹(目录)名)

通過指定下述保留字，可以將日期時間、資料附加到檔案夾名中。*6、*7

YYYY : 年(4位)

YY : 年(2位)

MM : 月(2位)

DD : 日(2位)

ddd : 星期*8(3位)

hh : 時(2位)

mm : 分(2位)

ss : 秒(2位)

SNUM : 連號(8位)

<DATA1>: <DATA1>中設置的資料的內容

<DATA2>: <DATA2>中設置的資料的內容

資料附加設置 資料*9、*10 將資料附加到檔案夾名中的情況下進行勾選。

將“<DATA1>”、“<DATA2>”添加到格式的後面。

資料名 顯示“<DATA1>”、“<DATA2>”中設置的資料名。

在點擊[...]按鈕後被顯示的“資料設置”畫面中進行設置。*11

113頁 資料設置

輸出示例 顯示通過當前的格式設置的檔案夾名的輸出示意圖。
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檔案
設置資料記錄檔案的儲存目標及儲存檔案的切換時機。

畫面顯示
4
2  高速資料記錄模組設置工具
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顯示內容

*1 寫入對儲存中檔案名進行了更改的設置，進行了設置的更新及電源OFFON的情況下，切換設置的更新前動作的儲存中檔案，創建新儲存

中檔案。

*2 下述情況下，與設置的時機無關將發生檔案切換。

未對“行數(記錄數)指定”進行勾選的情況下，行數(二進制的情況下為記錄數)達到了100000時

未對“檔案容量指定”進行勾選的情況下，無傳送設置的郵件發送目標設置且檔案容量達到了16M字節時

未對“檔案容量指定”進行勾選的情況下，有傳送設置的郵件發送目標設置且檔案容量達到了512K字節時

*3 複合條件的情況下，條件中沒有“次數”及“順序”。

*4 未創建子檔案夾的情況下，上限將變為255。

*5 創建子檔案夾的情況下，子檔案夾最多可創建256個檔案夾，創建第257個檔案夾時，將刪除所創建的最舊的檔案夾。因此，指定了檔案

夾切換的條件的情況下，有可能無法創建指定的個數的儲存檔案。

*6 儲存中檔案+指定數的儲存檔案將被儲存到SD存儲卡內。

項目 內容

儲存中檔案*1 儲存中檔案名 與不同設置檔案夾名相同 在[檔案夾]選單卡中指定的“不同設置檔案夾名”中添加擴展名創建儲存

中檔案的情況下選擇此項。

與儲存檔案名相同 創建附加了“儲存檔案名”中指定的名稱的儲存中檔案的情況下選擇此項。

儲存中檔案儲存目標 不同設置檔案夾 將儲存中檔案創建到不同設置檔案夾中的情況下選擇此項。

子檔案夾 將儲存中檔案創建到子檔案夾中的情況下選擇此項。

在[檔案夾]選單卡中對“創建子檔案夾”進行了勾選的情況下可以選擇。

檔案切換設置 檔案切換時機*2 行數(記錄數)指定 達到了指定的行數(記錄數)時，切換檔案的情況下進行勾選後，指定行數。

檔案容量指定 達到了指定的檔案容量時，切換檔案的情況下進行勾選後，指定檔案容量。

條件指定 指定檔案切換的條件的情況下進行勾選。

類型 顯示指定的條件的類型。

在不執行記錄期間即使條件成立，也執行檔案切換。

設置內容 顯示指定的條件的概要。

[編輯]按鈕 顯示“檔案切換條件設置”畫面。

設置項目與下述相同。*3

161頁 觸發(單一條件)

163頁 觸發(複合條件)

[刪除]按鈕 刪除指定的條件。

觸發記錄單位 輸出了觸發後行數的資料之後立即進行檔案切換的情況下進行勾選。

儲存檔案名 格式 顯示儲存檔案名的輸出形式。

[編輯]按鈕 顯示“儲存檔案名設置”畫面。

177頁 儲存檔案名設置

輸出示例 顯示通過當前格式的儲存檔案名的輸出示意圖。

儲存檔案數 儲存檔案數 指定除去儲存中檔案的儲存檔案的最大數。*4、*5

覆蓋 發生檔案切換時，儲存檔案已超過了指定數的情況下，刪除最舊的檔案(高

速資料記錄模組創建的最舊的檔案)後繼續進行記錄的情況下選擇此項。

最舊的檔案被刪除後檔案夾變為空時，該檔案夾將自動被刪除。

停止 發生檔案切換時，儲存檔案已達到了指定數時，停止記錄的情況下選擇此

項。*6

緩衝存儲器的資料記錄狀態區的‘儲存檔案數溢出資訊’(Un\G2016～

2019)的相應位將變為ON。

執行記錄檔案清除時，將重新開始記錄。(234頁 SD存儲卡診斷)

[傳送設置]按鈕 編輯對儲存檔案進行檔案傳送或郵件發送的設置。

179頁 傳送設置
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在條件指定中選擇了“恒定周期”或“時間指定”時，从電源OFF開始到下一個電源ON為止經過了指定的周

期，或達到了指定的時間的情況下，電源ON時將執行檔案切換。

通過下述設置可以僅將觸發記錄的觸發條件上昇沿前後的資料輸出到報告中。

 • 在資料記錄設置的[檔案]選單卡中對“觸發記錄單位”進行勾選

 • 在報告設置的“資料記錄布局”畫面中將“輸出源檔案”選擇為“儲存檔案”(208頁 資料記錄布局)

 • 在報告設置的“觸發條件設置”畫面中選擇“資料記錄檔案切換時”(218頁 創建觸發)
6
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儲存檔案名設置

畫面顯示

在資料記錄設置畫面的[檔案]選單卡中點擊“格式”的[編輯]按鈕。
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顯示內容

*1 格式被固定為下述方式。將勾選的項目按下述順序進行輸出，指定了多個項目的情況下，其間“_”被輸出。

名稱_日期_時間_連號

*2 僅對簡易設置的“附加名稱”進行了勾選，或對詳細設置的“格式”設置了僅固定字元的情況下，通過將儲存檔案數置為1，可以繼續創

建同一名的檔案。(將儲存檔案數置為了1以外的情況下，相同名稱的檔案將被創建，INFO LED將亮燈。)

但是，每次檔案切換時將覆蓋檔案，因此無法添加到現有的檔案中。

*3 寫入對儲存檔案名設置進行了更改的設置，進行了設置的更新及電源OFFON的情況下，切換設置的更新前動作的儲存中檔案，創建新儲

存中檔案。

*4 格式中可設置的“<DATA1>”、“<DATA2>”的個數分別為1個。

*5 用雙引號(“”)圍住的保留字作為字元串被附加到檔案名中。雙引號(“”)不被作為字元串附加到檔案名中。

保留字內，“<DATA1>”、“<DATA2>”不能被作為字元串附加到檔案名中。

*6 星期中下述略稱被輸出。

星期一: Mon，星期二: Tue，星期三: Wed，星期四: Thu，星期五: Fri，星期六: Sat，星期日: Sun

*7 檔案名中附加的資料，將變為在檔案切換條件成立的時點採集的資料。

在檔案切換的時點無法採集資料的情況下，將附加之前採集的資料。

採集的資料不存在的情況下，儲存檔案名中將附加“NODATA”(固定字元串)。

*8 通過在“輸出形式”畫面中指定“0填充”，輸出的資料的位數未滿足指定的位數的情況下，進行0填充。

*9 附加的日期時間的秒數必須為偶數。檔案創建日期時間為奇數秒的情況下，將減少1秒，化整為偶數的秒數。

*10 將資料類型指定為字[帶符號]、雙字[帶符號]時，根據CPU模組的軟元件值，負值有可能被輸出。輸出了負值的情況下，“-”被附加，

因此將附加比輸出示例的字元數多1字元的資訊。

項目 內容

簡易設置*1、*2、*3 附加名稱 將不同設置檔案夾名中指定的字元附加到檔案名中的情況下進行勾選。

附加日期 將日期附加到檔案名中的情況下進行勾選。

年月日(YYYYMMDD)將被附加。

附加時間 將時間附加到檔案名中的情況下進行勾選。

時分秒(hhmmss)將被附加。

附加連號 將連號附加到檔案名中的情況下進行勾選。

連號(00000001～FFFFFFFF)將被附加。

詳細設置*2、*3 格式 指定檔案名中附加的資訊的輸出形式(最多48字元)。(352頁 文件名、文件夹(目录)名)

通過指定下述保留字，可以將日期時間、資料附加到檔案名中。*4、*5

YYYY : 年(4位)

YY : 年(2位)

MM : 月(2位)

DD : 日(2位)

ddd : 星期*6(3位)

hh : 時(2位)

mm : 分(2位)

ss : 秒(2位)

SNUM : 連號(8位)

<DATA1>: <DATA1>中設置的資料的內容

<DATA2>: <DATA2>中設置的資料的內容

資料附加設置 資料*7 將資料附加到檔案名中的情況下進行勾選。

將“<DATA1>”、“<DATA2>”添加到格式的後面。

資料名 顯示“<DATA1>”、“<DATA2>”中設置的資料名。

在點擊[...]按鈕後被顯示的“資料設置”畫面中進行設置。*8

113頁 資料設置

附加日期時間類型 檔案切換條件成立日期時間 將滿足了檔案切換條件時的日期時間檔案到檔案名中的情況下選擇此項。

檔案創建日期時間*9、*10 將作為儲存中檔案創建的日期時間(執行了前1個的檔案切換的日期時間)附加到檔案名中的

情況下選擇此項。

將儲存中檔案名指定為“與儲存檔案名相同”的情況下，附加日期時間類型將變為本設置。

輸出示例 顯示通過當前的格式設置的檔案名的輸出示意圖。
8
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傳送設置

畫面顯示

在資料記錄設置畫面的[檔案]選單卡中點擊[傳送設置]按鈕。

顯示內容

項目 內容

檔案傳送 將檔案傳送至以下傳送

目標

 將檔案傳送到FTP伺服器或共享檔案夾的情況下進行勾選。

傳送目標1.～3. 選擇來自于“檔案傳送設置”畫面中登錄的傳送目標的檔案的傳送目標。

[檔案傳送設置編輯]

按鈕

顯示“檔案傳送設置”畫面。

138頁 檔案傳送設置

郵件發送 將檔案通過郵件發送至

以下發送目標

 將檔案添加到郵件中進行發送的情況下進行勾選。

發送目標1.～3. 从“郵件設置”畫面中登錄的發送目標組名中選擇郵件的發送目標。

[郵件設置編輯]按鈕 顯示“郵件設置”畫面。

141頁 郵件設置

[郵件內容設置]按鈕 顯示“郵件內容設置”畫面。

180頁 郵件內容設置
2  高速資料記錄模組設置工具
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■郵件內容設置

畫面顯示

顯示內容

*1 可使用的字元代碼為ASCII的範圍。

*2 郵件件名與郵件本文合計最多可設置16個標簽。

*3 通過將2個標簽重疊可使內側的標簽置為無效。(將外面的標簽中括住的項目作為字元串處理。)

項目 內容

設置內容 簡易設置 在郵件的件名及本文中附加檔案名及發送日期時間的情況下選擇此項。

詳細設置  指定郵件的件名及本文中附加的資訊的情況下選擇此項。

郵件件名、*1 指定件名的格式(最多64字元)。

郵件本文、*1 指定本文的格式(最多2048字元)。

使用標簽  將通過標簽的輸入設置為有效的情況下進行勾選。

進行了勾選的情況下，通過指定下述標簽項目，可以附加發送日期時間及資

料。*2、*3

<YYYY>: 年(4位)

<YY>: 年(2位)

<MM>: 月(2位)

<DD>: 日(2位)

<hh>: 時(2位)

<mm>: 分(2位)

<ss>: 秒(2位)

<DATA1>: <DATA1>中設置的資料的內容

<DATA2>: <DATA2>中設置的資料的內容

資料設置 資料 在郵件的件名及本文附加資料的情況下進行勾選。

資料名 顯示“<DATA1>”、“<DATA2>”中設置的資料名。

在點擊[...]按鈕後被顯示的“資料設置”畫面中進行設置。

113頁 資料設置

[郵件內容確認]按鈕 顯示“郵件內容確認”畫面。
0
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完成
設置資料記錄名稱。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

資料記錄名 指定編輯中的設置的名稱(最多32字元)。
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2.6 事件記錄設置
進行事件記錄功能的設置。

關于事件記錄功能有關內容，請參閱下述章節。

63頁 事件記錄功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“事件記錄設置”。

顯示內容

項目 內容

事件記錄名 顯示事件記錄的名稱。

檔案格式 顯示記錄檔案的檔案格式。

採集 採集方式 顯示事件記錄的採集方式。

採集間隔 顯示物件資料的採集間隔。

檔案夾 不同設置檔案夾名 顯示各設置的儲存檔案的存儲目標。

檔案夾切換時機 顯示子檔案夾切換的時機。

儲存檔案夾名 顯示子檔案夾名中附加的資訊。

檔案 儲存中檔案名 顯示儲存中檔案的名字的指定方法。

儲存中檔案儲存目標 顯示儲存中檔案的存儲目標。

檔案切換時機 顯示儲存檔案的切換時機。

儲存檔案名 顯示記錄檔案名中附加的資訊。

儲存檔案數 顯示儲存檔案數以及超出儲存檔案數時的動作。

傳送 檔案傳送 顯示檔案傳送的有無。

郵件發送 顯示郵件發送的有無。

郵件通知 顯示事件發生時的郵件通知的有無。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的事件記錄設置進行編輯的設置畫面。

183頁 事件記錄設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的事件記錄設置。
2
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事件記錄設置
將事件記錄功能的設置以向導形式進行。

畫面顯示

在事件記錄設置一覽中，點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

項目 內容 參照

[檔案格式]選單卡 設置記錄資料的檔案格式。 184頁 檔案格式

[採集]選單卡 選擇事件記錄物件資料的採集方式後，設置採集間隔。 185頁 採集

[事件]選單卡 設置事件的發生條件、事件的發生及恢復時輸出到事件記錄檔案中的資訊。 186頁 事件

[期間]選單卡 設置對事件進行監視的期間。 191頁 期間

[Unicode文本輸出]選單卡 設置輸出至Unicode文本檔案的內容。 192頁 Unicode文本輸出

[二進制輸出]選單卡 設置輸出至二進制檔案的內容。 193頁 二進制輸出

[CSV輸出]選單卡 設置輸出至CSV檔案的內容。 194頁 CSV輸出

[檔案夾]選單卡 設置儲存檔案的儲存目標及儲存檔案夾的切換時機。 195頁 檔案夾

[檔案]選單卡 設置事件記錄檔案的儲存目標及儲存檔案的切換時機。 196頁 檔案

[郵件通知]選單卡 設置事件發生時的郵件通知內容。 197頁 郵件通知

[完成]選單卡 設置事件記錄名稱。 199頁 完成

[資料一覽]按鈕 顯示所有事件記錄設置中使用的資料的一覽。 110頁 資料一覽

[返回]按鈕 移動到前1個的設置選單卡。 

[下一步]按鈕 移動到下1個的設置選單卡。 

[完成]按鈕 反映設置後關閉畫面。 
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檔案格式
設置記錄資料的檔案格式。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

檔案格式 Unicode文本檔案 以Unicode文本檔案格式進行儲存的情況下選擇此項。

二進制檔案 以二進制檔案格式進行儲存的情況下選擇此項。

CSV檔案 以CSV檔案格式進行儲存的情況下選擇此項。
4
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採集
選擇事件記錄物件資料的採集方式後，設置採集間隔。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

高速採集  進行與順控程式掃描同步的高速的事件記錄的情況下選擇此項。

採集間隔 毎個掃描 在各順控程式掃描中進行資料採集的情況下選擇此項。

時間指定 以指定的間隔進行資料採集的情況下選擇後，指定採集間隔。

通用採集  進行與順控程式掃描不同步的事件記錄的情況下選擇此項。

採集間隔 時間指定 以指定的間隔進行資料採集的情況下選擇後，指定採集間隔。

時間間隔指定 从每日0時、每時0分或每分0秒開始以指定的時間間隔(時、分或秒)進行資料採集的情況下選

擇後，指定採集間隔及時間單位。
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事件
設置事件的發生條件、事件的發生及恢復時輸出到事件記錄檔案中的資訊。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

事件名 顯示事件的名稱。

事件類型 顯示事件的類型。

條件數 顯示事件中設置的條件的個數。

軟元件 顯示事件條件中使用的監視資料。

發生注釋 顯示事件發生時的注釋。

恢復注釋 顯示事件恢復時的注釋。

資料值輸出 顯示資料值輸出的有無。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的事件進行編輯的設置畫面。

187頁 事件設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的事件。

[批量插入]按鈕 對事件監視條件進行批量插入。

190頁 事件批量插入
6
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事件設置

畫面顯示

在事件記錄設置畫面的[事件]選單卡中點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

項目 內容

事件名 事件名 設置事件名(最多32字元)。

注釋 發生注釋 指定事件發生時輸出的字元串(最多32字元)。

恢復注釋 指定事件恢復時輸出的字元串(最多32字元)。

資料值輸出 輸出資料值 事件發生時，輸出資料值的情況下進行勾選。

單一條件 設置單一的觸發條件的情況下選擇此項。

188頁 事件設置(單一條件)

複合條件 組合多個觸發條件進行設置的情況下選擇此項。

189頁 事件設置(複合條件)
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■事件設置(單一條件)

畫面顯示

顯示內容

*1 關聯資料的情況下，不能進行編輯。

*2 使用字元串型資料的情況下，應考慮字元代碼後再指定容量。(64頁 關于字元串型的資料)

*3 條件从不成立變化為成立時，事件發生。(65頁 單一條件)

項目 內容

監視資料 No. 顯示監視物件的資料的索引。

資料名 顯示起始軟元件。

關聯資料的情況下，顯示關聯資料的表示圖標( )。

訪問目標CPU*1 選擇訪問目標CPU。

對訪問目標CPU進行添加並設置的情況下，選擇“(添加CPU)”後，點擊[編輯]按鈕。

136頁 訪問目標CPU設置

軟元件 起始*1 設置起始軟元件。

最終 顯示根據資料類型及容量計算的最終軟元件。

資料類型*1 選擇資料類型。

容量*1、*2 資料類型為“字元串”或“數值列”的情況下對容量進行指定。

標度 設置資料的標度轉換公式。

點擊[...]按鈕時將顯示“標度”畫面。

155頁 標度

輸出形式 指定將資料輸出到檔案中時的形式(小數形式、指數形式等)。

點擊[...]按鈕時將顯示“輸出形式”畫面。

156頁 輸出形式

[獲取]按鈕 進行全局標簽或軟元件注釋的獲取。

116頁 全局標簽的獲取

124頁 通用軟元件注釋的獲取

[關聯解除]按鈕 解除與全局標簽的關聯。

121頁 全局標簽的關聯解除

監視條件*3 選擇對監視資料及監視值進行比較的運算符。

監視值 監視值 指定監視值(最多16字元)。

指定恢復值 指定用于抑制事件發生的恢復值的情況下進行勾選。

恢復值 設置恢復值(最多16字元)。
8
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■事件設置(複合條件)

畫面顯示

顯示內容

*1 “次數”的情況下被顯示。

*2 “順序”的情況下被顯示。

*3 “次數”或“順序”的情況下，可設置的條件為“比較”及“值變化”。

*4 “順序”的情況下，可以指定監視超時。

項目 內容

比較  對監視資料進行比較，條件成立時使事件發生的情況下選擇此項。

AND合併 在條件一覽中指定的所有條件均成立時，使事件發生的情況下選擇此項。

OR合併 在條件一覽中指定的某個條件成立時，使事件發生的情況下選擇此項。

次數  對條件成立的次數進行監視，使事件發生的情況下選擇此項。

結束條件成立時的次數條件 結束條件成立時對計數次數進行判定，指定的條件成立時使事件發生的情況下選擇此項。

指定次數溢出時 計數次數超出了指定次數時，立即使事件發生的情況下選擇此項。

事件發生條件 指定與計數條件的成立次數(計數次數)進行比較的條件(比較運算符、次數)。

順序  對條件成立的順序進行監視，使事件發生的情況下選擇此項。

異常模式檢測 對條件一覽中指定的順序，條件按照不同的順序成立時使事件發生的情況下選擇此項。

正常模式檢測 條件按照條件一覽中指定的順序成立時使事件發生的情況下選擇此項。

超時檢測 某個條件在監視超時以內未成立時，使事件發生的情況下進行勾選。

條件一覽 類型 顯示條件的類型。

設置內容 顯示條件的概要。

開始條件*1 顯示計數次數的計數開始的條件。

結束條件*1 顯示計數次數的計數結束的條件。

計數條件*1 顯示對計數次數進行計數的條件。

開始條件*2 顯示條件成立順序的監視開始的條件。

第1/2/3條件*2 顯示順次進行監視的條件。

監視超時[秒]*2 顯示對各順序中的條件進行監視時的超時時間。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的條件進行編輯的設置畫面。

設置項目與下述相同。*3、*4

比較: 188頁 事件設置(單一條件)

次數、順序: 162頁 觸發條件設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的條件。
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事件批量插入

畫面顯示

在事件記錄設置畫面的[事件]選單卡中點擊[批量插入]按鈕。

顯示內容

*1 沒有[獲取]按鈕及[關聯解除]按鈕。

項目 內容

事件名 事件名 設置事件名(最多32字元)。

事件名中附加下標 對用戶設置的事件名附加連號的情況下進行勾選。

下標的格式為“事件名(n)”。

連續設置 總數 指定批量插入的事件的總數。

間隔 指定批量插入的監視資料的軟元件的間隔。

自動設置間隔 自動設置間隔使批量插入的監視資料的軟元件之間無間隙的情況下進行勾選。

注釋 發生注釋 指定事件發生時輸出的字元串(最多32字元)。

恢復注釋 指定事件恢復時輸出的字元串(最多32字元)。

資料值輸出 輸出資料值 事件發生時，輸出資料值的情況下進行勾選。

條件 指定事件的發生條件。

設置項目與下述相同。*1

188頁 事件設置(單一條件)
0
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期間
設置對事件進行監視的期間。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

159頁 期間
2  高速資料記錄模組設置工具

2.6  事件記錄設置 191



19
Unicode文本輸出
設置輸出至Unicode文本檔案的內容。

在[檔案格式]選單卡中選擇了“Unicode文本檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

166頁 Unicode文本輸出

但是，沒有下述項目。

 • 日期時間列的“輸出日期時間列”

 • 索引列

 • 觸發發生資訊列
2
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二進制輸出
設置輸出至二進制檔案的內容。

在[檔案格式]選單卡中選擇了“二進制檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示

顯示內容

*1 通過將事件名僅輸出到頭內而不輸出到記錄資料內，可以節省檔案容量。在這種情況下，可以通過各記錄資料的事件編號瀏覽輸出到頭

內的事件名。

*2 指定了高速採集的情況下以0.1毫秒單位化整，指定了通用採集的情況下以100毫秒單位化整。

項目 內容

事件名資訊*1 將事件名一覽輸出到頭內 將事件名一覽按照事件編號順序輸出到頭內的情況下進行勾選。

將事件名輸出到記錄數

據內

將發生的事件名輸出到各記錄資料內的情況下進行勾選。

資料名資訊 將資料名一覽輸出到頭內 將事件設置中使用的資料名一覽輸出到頭內的情況下進行勾選。

日期時間資料 秒單位 僅輸出以秒為單位的日期時間資料的情況下選擇此項。

納秒單位*2 在秒數的基礎上，輸出納秒單位的日期時間資料的情況下選擇此項。

注釋資訊 將發生注釋·恢復注釋輸

出到記錄資料內

將注釋輸出到各記錄資料內的情況下進行勾選。
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CSV輸出
設置輸出至CSV檔案的內容。

在[檔案格式]選單卡中選擇了“CSV檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

169頁 CSV輸出

但是，沒有下述項目。

 • 日期時間列的“輸出日期時間列”

 • 索引列

 • 觸發發生資訊列
4
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檔案夾
設置儲存檔案的儲存目標及儲存檔案夾的切換時機。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

171頁 檔案夾
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檔案
設置事件記錄檔案的儲存目標及儲存檔案的切換時機。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

174頁 檔案

但是，檔案切換時機中沒有“觸發記錄單位”。
6
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郵件通知
設置事件發生時的郵件通知內容。

在[檔案格式]選單卡中選擇了“CSV檔案”的情況下可以設置。

畫面顯示
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顯示內容

*1 可使用的字元代碼為ASCII的範圍。

*2 郵件件名與郵件本文合計最多可設置16個標簽。

*3 通過將2個標簽重疊可使內側的標簽置為無效。(將外面的標簽中括住的項目作為字元串處理。)

項目 內容

發生事件時發送通知郵件 發生事件時發送通知郵件的情況下進行勾選。

郵件件名 指定通知郵件的件名(最多64字元)。

郵件本文頭、*1 指定郵件本文的頭部分的字元串(最多512字元)。

郵件本文腳、*1 指定郵件本文的腳部分的字元串(最多512字元)。

發送目標 發送目標1.～3. 从“郵件設置”畫面中登錄的發送目標組名中選擇郵件的發送目標。

[郵件設置編輯]按鈕 顯示“郵件設置”畫面。

141頁 郵件設置

使用標簽  將通過標簽的輸入設置為有效的情況下進行勾選。

進行了勾選的情況下，通過指定下述標簽項目，可以附加發送日期時間及資料。*2、*3

<YYYY>: 年(4位)

<YY> : 年(2位)

<MM> : 月(2位)

<DD> : 日(2位)

<hh> : 時(2位)

<mm> : 分(2位)

<ss> : 秒(2位)

<DATA1>: <DATA1>中設置的資料的內容

<DATA2>: <DATA2>中設置的資料的內容

資料設置 資料 在郵件的件名及本文附加資料的情況下進行勾選。

資料名 顯示“<DATA1>”、“<DATA2>”中設置的資料名。

在點擊[...]按鈕後被顯示的“資料設置”畫面中進行設置。

113頁 資料設置

[郵件內容確認]按鈕 顯示“郵件內容確認”畫面。
8
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完成
設置事件記錄名稱。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

事件記錄名 指定編輯中的設置的名稱(最多32字元)。
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2.7 報告設置
進行報告功能的設置。

關于報告功能有關內容，請參閱下述章節。

73頁 報告功能

畫面顯示

點擊編輯項目樹的“報告設置”。
0
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顯示內容

項目 內容

報告名 顯示報告的名稱。

採集 採集方式 顯示報告的採集方式。

採集間隔 顯示物件資料的採集間隔。

布局檔案容量 顯示Excel布局檔案的容量。

創建觸發 單一/複合 顯示單一條件或複合條件。

觸發類型 顯示觸發的類型。

檔案夾 不同設置檔案夾名 顯示各設置的儲存檔案的存儲目標。

檔案夾切換時機 顯示子檔案夾切換的時機。

儲存檔案夾名 顯示子檔案夾名中附加的資訊。

檔案 儲存檔案名 顯示報告檔案名中附加的資訊。

儲存檔案數 顯示儲存檔案數以及超出儲存檔案數時的動作。

傳送 檔案傳送 顯示檔案傳送的有無。

郵件發送 顯示郵件發送的有無。

布局檔案容量合計 顯示所有報告設置的Excel布局檔案的合計容量。

[編輯]按鈕 顯示對選擇的報告設置進行編輯的設置畫面。

202頁 報告設置

[刪除]按鈕 刪除選擇的報告設置。
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報告設置
將報告功能的設置以向導形式進行。

畫面顯示

在報告設置一覽中，點擊[編輯]按鈕。

顯示內容

項目 內容 參照

[採集]選單卡 設置對報告的創建觸發及當前值資料進行採集的間隔。 203頁 採集

[布局]選單卡 設置創建的報告的布局。 204頁 布局

[創建觸發]選單卡 設置進行報告創建的觸發條件。 218頁 創建觸發

[期間]選單卡 設置創建觸發條件上昇沿時，執行報告創建的期間。 220頁 期間

[檔案夾]選單卡 設置儲存檔案的儲存目標及儲存檔案夾的切換時機。 221頁 檔案夾

[檔案]選單卡 設置報告檔案的儲存目標及儲存檔案名。 222頁 檔案

[完成]選單卡 設置報告名稱。 223頁 完成

[資料一覽]按鈕 顯示所有報告設置中使用的資料的一覽。 110頁 資料一覽

[返回]按鈕 移動到前1個的設置選單卡。 

[下一步]按鈕 移動到下1個的設置選單卡。 

[完成]按鈕 反映設置後關閉畫面。 
2
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採集
設置對報告的創建觸發及當前值資料進行採集的間隔。

畫面顯示

顯示內容

選擇了“高速採集”的情況下，需要對報告設置的創建觸發、期間、檔案夾切換時機中高速採集的軟元件進行

設置。

未設置高速採集的軟元件的情況下，由于不需要對當前值進行高速採集，因此報告設置的完成時“高速採集”

將被切換為“通用採集”。

項目 內容

高速採集  進行與順控程式掃描同步的高速的報告創建觸發的監視及當前值採集的情況下選擇此項。

採集間隔 毎個掃描 在各順控程式掃描中進行資料採集的情況下選擇此項。

時間指定 以指定的間隔進行資料採集的情況下選擇後，指定採集間隔。

通用採集  進行與順控程式掃描不同步的報告創建觸發的監視及當前值採集的情況下選擇此項。

採集間隔 時間指定 以指定的間隔進行資料採集的情況下選擇後，指定採集間隔。

時間間隔指定 从每日0時、每時0分或每分0秒開始以指定的時間間隔(時、分或秒)進行資料採集的情況下選

擇後，指定採集間隔及時間單位。
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布局
設置創建的報告的布局。

為了進行布局設置需要使用Excel。

關于可使用的Excel的版本，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

[布局設置]按鈕 啟動Excel，顯示“布局設置”畫面。

206頁 布局設置

布局檔案容量 顯示編輯中的布局檔案的容量。

表單名 顯示設置了布局的表單的名稱。

單元格範圍 顯示設置了布局的單元格範圍。

類型 顯示進行了布局的資料的類型。

設置內容 顯示布局設置的內容。
4
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注意事項

 • 為了進行布局設置需要執行Excel宏。在進行布局設置時應置為Excel中可執行宏之後再進行。

 • 安裝Excel時未安裝VBA功能的情況下，將無法進行布局設置。

 • 不能使用Excel 2010以後中被添加的一部分功能。

 • 點擊[布局設置]按鈕啟動“布局設置”畫面時，有時會顯示“Microsoft Office Excel的安全相關通知”畫面。在這種情況

下，應在60秒以內點擊[總是信任來自于發行源的內容]按鈕。*1超過了60秒時將顯示出錯畫面。在這種情況下，應以下述步

驟啟動“布局設置”畫面。

 在出錯畫面中點擊[OK]按鈕後，結束。

 在“Microsoft Office Excel的安全相關通知”畫面中點擊[總是信任來自于發行源的內容]按鈕後，結束。

 按照顯示畫面的資訊，結束Excel。

 結束Excel後，再次點擊[布局設置]按鈕，啟動“布局設置”畫面。

*1 表示數位簽名的有效期限已到期的資訊被顯示的情況下，應點擊[將宏置為有效]按鈕後再啟動“布局設置”畫面。

 • 點擊[布局設置]按鈕啟動“布局設置”畫面時，有可能會顯示“Windows安全”畫面。在此情況下，應通過下述的某個步驟

更改設置後，再啟動“布局設置”畫面。

添加可信任的位置

 在“Windows安全”畫面中點擊[取消]按鈕，結束。

 啟動Excel，選擇[檔案][選單]。

 點擊[安全中心]選單卡的[安全中心的設置]按鈕。

 點擊[可信任的位置]選單卡的[新位置的添加]按鈕。

 在“Microsoft office的可信任的位置”畫面中在“路徑”中指定設置工具的安裝目標。

 點擊[OK]按鈕。

 結束Excel後，再次點擊[布局設置]按鈕，啟動“布局設置”畫面。

將所有的宏置為有效

 在“Windows安全”畫面中點擊[取消]按鈕，結束。

 啟動Excel，選擇[檔案][選單]。

 點擊[安全中心]選單卡的[安全中心的設置]按鈕。

 選擇[宏的設置]選單卡的“將所有的宏置為有效(不建議。有可能執行了危險的代碼)”。

 結束Excel後，再次點擊[布局設置]按鈕，啟動“布局設置”畫面。

 布局設置完成後，應將Excel的設置返回到原來的設置。
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布局設置

指定採集的資料及Excel的單元格後設置報告的布局。

畫面顯示

在報告設置畫面的[布局]選單卡中點擊[布局設置]按鈕。

顯示內容

項目 內容

布局設置一覽 對布局設置的設置內容進行一覽顯示。

添加新布局 資料記錄 將布局的物件資料置為資料記錄檔案的情況下選擇此項。

當前值 將布局的物件資料置為報告創建時的CPU模組的軟元件值的情況下選擇此項。

創建時間 將布局的物件資料置為報告創建時的時間的情況下選擇此項。

[添加]按鈕 顯示選擇的各物件資料的布局畫面。

208頁 資料記錄布局、216頁 當前值布局、217頁 創建時間布局

[複製添加]按鈕 對選擇的布局進行複製及添加。

[編輯]按鈕 對選擇的布局進行編輯。

[刪除]按鈕 刪除選擇的布局。

[更改表單名]按鈕 更改布局檔案的表單名。

如果在未使用該按鈕的狀況下更改了表單名，將無法正確地創建報告。

[布局設置結束]按鈕 反映設置後關閉畫面。
6
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注意事項

 • 固定的字元串、格式設置(字體的類型、顏色等)以及圖形的設置是在“布局設置”畫面的顯示狀態下進行。

 • 郵件發送的報告的布局檔案容量最多為512K字節。

 • 通過布局設置創建的布局檔案的容量根據安裝的Excel的版本而有所不同。因此，將進行了布局設置的工程通過安裝了不同

的Excel的個人計算機進行編輯時，布局檔案容量有可能超出上限。在設計時應對布局檔案的容量留有餘裕。

 • 在合併的單元格內，應將左上單元格指定為單元格範圍。

 • 布局設置的單元格範圍中指定的單元格的格式設置中請勿指定以下的分類。指定的情況下，有可能無法正確輸出資料。 

字元串 

用戶定義的分類中包含有@的類型

 • 對于進行了布局設置的單元格範圍內的各單元格的值，在點擊[布局設置結束]按鈕時將變為空。

 • 請勿將數位簽名附加到布局檔案中。無法創建附加了數位簽名的報告檔案。

 • 請勿使用Excel的外部資料的獲取功能。無法創建使用了外部資料的獲取功能的報告檔案。

 • 在布局設置中，請勿在與布局設置相同的Excel上打開其它的Excel檔案。打開其它的Excel檔案的情況下，應重新啟動

Excel。
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資料記錄布局

進行輸出到報告中的資料記錄檔案的記錄的布局設置。

畫面顯示

在“布局設置”畫面中，將添加新布局選擇為“資料記錄”後，點擊[添加]按鈕。
8
2  高速資料記錄模組設置工具

2.7  報告設置



2

顯示內容

*1 對記錄輸出日期時間進行了設置的單元格中，下述格式將自動被設置。

yyyy/mm/dd ddd hh:mm:ss

希望對日期時間的顯示形式進行更改的情況下，應在Excel上更改單元格的格式設置。但是，由于化整誤差*5最低位的數值中有可能會產

生1的顯示誤差。

(例) 顯示年月日時分秒毫秒資訊的情況下，應指定下述用戶定義的顯示格式。

m/d/yyyy hh:mm:ss.000

*2 記錄資料的資料類型為字元串的情況下，輸出Unicode的基本多語言面的範圍以外的字元時，將被轉換為句號(.)。

(353頁 文件输出时的可使用字符)

此外，資料的途中有字元串終端(0)的情況下，字元串終端(0)將不被替換為句號(.)而被輸出，以後的資料將無法輸出。

*3 使用字元串型資料的情況下，應考慮字元代碼後再指定容量。(24頁 關于字元串型的資料)

*4 日期時間資料及索引中，輸出“記錄輸出日期時間”及“索引”的字元串。

*5 Excel的日期時間資料將存儲包括誤差的浮點型的近似值。因此，即使顯示精度與記錄的CSV檔案的日期時間資料及GX LogViewer顯示的

日期時間資料相同，由于化整處理最低位的數值可能有1的顯示誤差。

將輸出源檔案選擇為“儲存檔案”的情況下，應調整為執行一次檔案切換之後再執行創建觸發。

通過下述設置可以對資料記錄檔案1對1地創建報告檔案。

 • 在報告設置的“資料記錄布局”畫面中將“輸出源檔案”選擇為“儲存檔案”(208頁 資料記錄布局)

 • 在報告設置的“觸發條件設置”畫面中選擇“資料記錄檔案切換時”(218頁 創建觸發)

通過下述設置可以僅將觸發記錄的觸發條件上昇沿前後的資料輸出到報告中。

 • 在資料記錄設置的[檔案]選單卡中對“觸發記錄單位”進行勾選

 • 在報告設置的“資料記錄布局”畫面中將“輸出源檔案”選擇為“儲存檔案”(208頁 資料記錄布局)

 • 在報告設置的“觸發條件設置”畫面中選擇“資料記錄檔案切換時”(218頁 創建觸發)

項目 內容

布局名 輸入布局的名稱(最多32字元)。

起始單元格 指定輸出資料記錄檔案的記錄的起始單元格。

也可通過輸入輔助按鈕進行設置。

按鈕

(輸入輔助按鈕)

點擊時，可以通過鼠標選擇起始單元格。

210頁 起始單元格的指定

表單名 顯示編輯中的布局的表單名。

單元格範圍 顯示編輯中的布局的單元格範圍。

記錄數 指定从起始單元格輸出的記錄數。

資料記錄名 選擇資料記錄名。

添加資料記錄設置進行設置的情況下，選擇“(添加)”後，點擊[編輯]按鈕。

149頁 資料記錄設置

輸出源檔案 選擇輸出資料記錄檔案的記錄的檔案。

輸出方向 選擇輸出資料記錄檔案的記錄的方向。

輸出順序 選擇輸出資料記錄檔案的記錄的順序。

輸出資料*1、*2、*3 記錄資料 選擇資料記錄名時，顯示輸出資料的候補。

輸出資料 顯示選擇的輸出資料。

將標題(資料名)輸出到起始中。*4 將標題(資料名)輸出到从起始單元格開始的第1行(輸出方向為橫向的情況下為第1列)中的情況下進行

勾選。
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■起始單元格的指定

操作步驟

1. 在“資料記錄布局”畫面中點擊輸入輔助按鈕。

2. 通過鼠標指定組態資料的範圍的單元格後，點擊[OK]按鈕或 按鈕。

單元格範圍選擇中有可能會顯示“RefEdit”這一標題畫面，應原樣不變地繼續選擇起始單元格。

■輸出源檔案
選擇輸出資料記錄檔案的記錄的檔案。

从位于SD存儲卡內的儲存檔案及儲存中檔案中選擇。

● 儲存檔案: 輸出儲存完成的資料。

从各檔案切換中儲存完成的資料記錄檔案(儲存檔案)中，將最新儲存檔案(1個檔案)輸出到報告中。可以創建輸出了以資料條

件及時間區分的記錄資料及觸發記錄的觸發條件上昇沿前後的記錄資料的報告。

即使各儲存檔案的記錄數不相同，也可輸出與儲存檔案的記錄數一致的報告。

以批或組區分對資料記錄檔案進行切換的情況下，創建各批或組的報告。

FileName_01

FileName_01

FileName_02

FileName_01FileName_02
0
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● 儲存中檔案: 輸出儲存中的資料。

可以以儲存中的資料記錄檔案為基礎輸出到報告中。創建日報及工程單位的報告檔案的情況下，通過从創建途中的資料創建報

告檔案，可以確認途中經過。

以批或組區分對資料記錄檔案進行切換的情況下，將儲存中的最新記錄資料輸出到報告中。

● 二者: 輸出二者的資料。

通過最新儲存檔案及儲存中檔案的記錄資料創建報告。可以將創建觸發成立的時點之前的最新記錄資料指定記錄數後輸出到報

告中。

在這種情況下，資料記錄檔案的檔案切換記錄數必須設置為大于輸出到報告中的記錄數。

FileName_01FileName_02

FileName_01FileName_02
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 • 根據輸出源檔案的不同的報告動作的區別

以下說明輸出源檔案的“儲存檔案”、“儲存中檔案”、“兩者”各自的報告的動作有關內容。

將資料記錄布局的記錄數設置為“100”，將輸出順序設置為“舊順序(舊→新)”，報告的創建觸發成立時儲存檔案為50個記

錄，儲存中檔案為30個記錄的情況下，資料的輸出情況如下所示。

輸出源檔案為“儲存檔案”的情況下，从最新儲存檔案中將輸出50個記錄的資料到報告檔案中。(記錄數為100，因此剩餘50個

記錄將變為空欄。)

輸出源檔案為“儲存中檔案”的情況下，从儲存中檔案中將輸出30個記錄的資料到報告檔案中。(記錄數為100，因此剩餘70個

記錄將變為空欄。)

FileName_01FileName_02

FileName_01FileName_02
2
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輸出源檔案為“二者”的情況下，將从儲存中檔案中輸出30個記錄，从最新儲存檔案中輸出50個記錄，合計80個記錄的資料輸

出到報告檔案中。(記錄數為100，因此剩餘20個記錄將變為空欄。)

从儲存中檔案中讀取指定的記錄數的資料後，輸出到報告中。儲存中檔案中所需的記錄數的資料不存在的情況下，將从最新儲

存檔案中讀取資料。

但是，儲存中檔案中未存儲資料的情況下，將从最新儲存檔案及前1個儲存檔案，讀取資料。

FileName_01FileName_02
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 • 布局的記錄數低于輸出源檔案中存在的記錄數的情況下

从儲存中檔案或最新儲存檔案的新檔案指定的記錄數的資料將被輸出。

輸出源為“二者”且布局的記錄數為40的情況下，將从儲存中檔案中輸出30個記錄，从最新儲存檔案的新檔案中輸出10個記

錄。(最新儲存檔案的剩下的40個舊記錄將無法粘貼。)

 • 輸出物件的資料記錄進行了檔案切換之後創建觸發條件成立的情況下

儲存中檔案中衹存在有頭檔案或很少的記錄數，有可能會發生意料之外的動作。

例如，創建觸發中選擇了“資料記錄檔案切換時”的情況下，儲存中檔案中有可能衹存在有檔案頭，或衹有1個記錄資料。因

此，將輸出源檔案設置為“儲存中檔案”時，有可能無法輸出記錄，或僅輸出1個記錄。

應將系統調整為在存在有足夠的所需記錄數的資料的狀態下創建觸發成立。

FileName_01FileName_02

FileName_01FileName_02
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■輸出方向
選擇資料記錄檔案的記錄的輸出方向(縱/橫)。

■輸出順序
選擇輸出資料記錄檔案的記錄的順序。

• 輸出了縱向的情況下 • 輸出了橫向的情況下

• 輸出了舊順序的情況下 • 輸出了新順序的情況下

1 2 0
2 2 1
3 3 0
4 3 1
1 4 0
2 4 1
3 5 0
4 5 1

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00

1
2
0

2
2
1

3
3
0

4
3
1

1
4
0

2
4
1

3
5
0

4
5
1

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

1 2 0
2 2 1
3 3 0
4 3 1
1 4 0
2 4 1
3 5 0
4 5 1

1, 2, 0

Time, D0, D1, D2

2, 2, 1

3, 3, 0

4, 3, 1

1, 4, 0

2, 4, 1

3, 5, 0

4, 5, 1

1:00,

2:00,

3:00,

4:00,

5:00,

6:00,

7:00,

8:00,

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00

1, 2, 0

Time, D0, D1, D2

2, 2, 1

3, 3, 0

4, 3, 1

1, 4, 0

2, 4, 1

3, 5, 0

4, 5, 1

1:00,

2:00,

3:00,

4:00,

5:00,

6:00,

7:00,

8:00,

1 2 0
2 2 1
3 3 0
4 3 1
1 4 0
2 4 1
3 5 0
4 5 18:00

7:00
6:00
5:00
4:00
3:00
2:00
1:00
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當前值布局

進行輸出到報告中的當前值的布局設置。

畫面顯示

在“布局設置”畫面中，將添加新布局選擇為“當前值”後，點擊[添加]按鈕。

顯示內容

*1 關聯資料的情況下，不能進行編輯。

*2 資料類型為字元串的情況下，輸出Unicode的基本多語言面的範圍以外的字元時，將被替換為句號(.)。

此外，資料的途中有字元串終端(0)的情況下，字元串終端(0)將不被替換為句號(.)而被輸出，以後的資料將無法輸出。

*3 使用字元串型資料的情況下，應考慮字元代碼後再指定容量。(24頁 關于字元串型的資料)

項目 內容

布局名 輸入布局的名稱(最多32字元)。

單元格範圍 指定輸出當前值的單元格的範圍。

也可通過輸入輔助按鈕進行設置。

按鈕

(輸入輔助按鈕)

點擊時，可以通過鼠標選擇單元格範圍。

資料數 指定將連續的軟元件分配到單元格範圍內的個數。

將此處指定的個數的資料按輸出方向中指定的順序進行輸出。

資料名 顯示起始軟元件。

關聯資料的情況下，顯示關聯資料的表示圖標( )。

訪問目標CPU*1 選擇訪問目標CPU。

對訪問目標CPU進行添加並設置的情況下，選擇“(添加CPU)”後，點擊[...]按鈕。

135頁 訪問目標CPU設置

軟元件 起始*1 設置起始軟元件。

最終 顯示根據資料數、資料類型及容量計算的最終軟元件。

資料類型*1、*2 選擇資料類型。

容量*1、*3 資料類型為“字元串”或“數值列”的情況下對容量進行指定。

標度 設置資料的標度轉換公式。

點擊[...]按鈕時將顯示“標度”畫面。

155頁 標度

輸出方向 選擇輸出當前值的記錄的方向。

[獲取]按鈕 進行全局標簽或軟元件注釋的獲取。

116頁 全局標簽的獲取

124頁 通用軟元件注釋的獲取

[關聯解除]按鈕 解除與全局標簽的關聯。

121頁 全局標簽的關聯解除
6
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創建時間布局

進行輸出到報告中的創建時間的布局設置。

畫面顯示

在“布局設置”畫面中，將添加新布局選擇為“創建時間”後，點擊[添加]按鈕。

顯示內容

對創建時間進行了設置的單元格中，下述格式將自動被設置。

yyyy/mm/dd ddd hh:mm:ss

希望對日期時間的顯示形式進行更改的情況下，應在Excel上更改單元格的格式設置。但是，由于化整誤差*1

最低位的數值中有可能會產生1的顯示誤差。

(例) 顯示年月日時分秒毫秒資訊的情況下，應指定下述用戶定義的顯示格式。

m/d/yyyy hh:mm:ss.000

*1 Excel的日期時間資料將存儲包括誤差的浮點型的近似值。因此，即使顯示精度與記錄的CSV檔案的日期時間資料及GX LogViewer顯示的

日期時間資料相同，由于化整處理最低位的數值可能有1的顯示誤差。

項目 內容

布局名 輸入布局的名稱(最多32字元)。

單元格 指定輸出創建時間的單元格的範圍。

也可通過輸入輔助按鈕進行設置。

按鈕

(輸入輔助按鈕)

點擊時，可以通過鼠標選擇單元格。
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創建觸發
設置進行報告創建的觸發條件。

觸發條件中，根據組合的條件的個數有下述2種類型。

 • 單一條件(條件的個數為1個的情況下)

 • 複合條件(組合多個條件的情況下)

畫面顯示

顯示內容

*1 在“觸發條件設置”畫面中可以選擇“資料記錄檔案切換時”。

項目 內容

同步創建觸發與當前值資料 經常从訪問目標CPU中同時採集創建觸發及當前值資料的情況下進行勾選。

單一條件 設置單一的觸發條件的情況下選擇此項。

設置項目與下述相同。*1

161頁 觸發(單一條件)

複合條件 組合多個觸發條件進行設置的情況下選擇此項。

設置項目與下述相同。*1

163頁 觸發(複合條件)
8
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通過下述設置可以對資料記錄檔案1對1地創建報告檔案。

 • 在報告設置的“資料記錄布局”畫面中將“輸出源檔案”選擇為“儲存檔案”(208頁 資料記錄布局)

 • 在報告設置的“觸發條件設置”畫面中選擇“資料記錄檔案切換時”(218頁 創建觸發)

通過下述設置可以僅將觸發記錄的觸發條件上昇沿前後的資料輸出到報告中。

 • 在資料記錄設置的[檔案]選單卡中對“觸發記錄單位”進行勾選

 • 在報告設置的“資料記錄布局”畫面中將“輸出源檔案”選擇為“儲存檔案”(208頁 資料記錄布局)

 • 在報告設置的“觸發條件設置”畫面中選擇“資料記錄檔案切換時”(218頁 創建觸發)
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期間
設置創建觸發條件上昇沿時，執行報告創建的期間。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

159頁 期間
0
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檔案夾
設置儲存檔案的儲存目標及儲存檔案夾的切換時機。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

171頁 檔案夾
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檔案
設置報告檔案的儲存目標及儲存檔案名。

畫面顯示

設置項目與下述相同。

174頁 檔案

但是，沒有下述項目。

 • 儲存中檔案

 • 檔案切換時機
2
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完成
設置報告名稱。

畫面顯示

顯示內容

項目 內容

報告名 指定編輯中的設置的名稱(最多32字元)。
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2.8 在線
對于網路上連接的高速資料記錄模組，進行在線操作。

連接目標指定
對連接目標資訊進行設置、編輯。

或實際進行連接時執行訪問認證。

關于各用戶的訪問權限有關內容，請參閱下述章節。

89頁 設置工具的訪問權限

畫面顯示

選擇[在線][連接目標指定]。

顯示內容

項目 內容

連接目標指定 經由集線器連接  經由網路進行連接的情況下選擇此項。

IP地址 設置連接目標的IP地址。

[查找網路上的高速資

料記錄模組]按鈕

顯示“高速資料記錄模組查找”畫面。

225頁 高速資料記錄模組查找

直接連接 直接連接高速資料記錄模組的情況下選擇此項。

訪問認證 指定用戶名及口令進

行連接

 進行訪問認證的情況下進行勾選。

用戶名 指定登錄的用戶名。

口令 指定登錄的用戶的口令。

[通信測試]按鈕 與設置的連接目標進行通信測試。
4
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高速資料記錄模組查找

查找設置用個人計算機所屬的網路上的高速資料記錄模組。

操作步驟

1. 在“連接目標指定”畫面中點擊[查找網路上的高速資料記錄模組]按鈕。

2. 从一覽中選擇連接物件的高速資料記錄模組。

3. 點擊[OK]按鈕。

對于“注釋”，寫入到模組中的工程的注釋的換行之前的第1行(最多160字元)將被顯示。

注意事項

顯示了多個同一IP地址的高速資料記錄模組的情況下，同一網路上有可能存在多個IP地址重覆的高速資料記錄模組。應重新審

核各高速資料記錄模組的IP地址。

在設置用個人計算機中，按以下方式同時多個IP地址生效的構成中，有可能無法正常進行高速資料記錄模組查找。

 • 對具有多個乙太網路埠的設置用個人計算機分別分配了IP地址的情況下

 • 與設置用個人計算機的乙太網路埠不同的無線LAN設置為有效的情況下

 • 設置用個人計算機的1個網路軟元件(乙太網路埠)中多個IP地址被分配的情況下
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在線資料操作
進行設置(工程)的讀取、寫入、校驗的操作。

讀取

从“連接目標指定”中設置的高速資料記錄模組中讀取設置。

操作步驟

1. 選擇[在線][讀取]。

寫入

將設置寫入到“連接目標指定”中設置的高速資料記錄模組中安裝的SD存儲卡中。

操作步驟

1. 選擇[在線][寫入]。

注意事項

進行寫入(設置的更新)處理期間，資料記錄功能、事件記錄功能、報告功能等所有功能均將停止。

衹進行了寫入的情況下，無法反映網路設置。應通過以下某個操作，進行設置更新。

 • 模組診斷的“設置的更新”(228頁 模組診斷)

 • 電源的OFFON或CPU模組的復位

校驗

將“連接目標指定”中設置的高速資料記錄模組的設置與編輯中的工程的設置進行校驗。

操作步驟

1. 選擇[在線][校驗]。
6
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診斷
連接到動作中的高速資料記錄模組上，執行模組的動作狀態的確認、模組的操作。

畫面顯示

選擇[在線][診斷]。

顯示內容

項目 內容 參照

診斷項目樹 模組診斷 進行高速資料記錄模組的動作狀態的更改及動作狀態與出錯履歷的

顯示。

228頁 模組診斷

CPU訪問診斷 顯示訪問目標的CPU模組的狀態。 231頁 CPU訪問診斷

檔案傳送診斷 顯示至檔案伺服器的檔案傳送結果。 232頁 檔案傳送診斷

郵件發送診斷 顯示郵件發送的結果。 233頁 郵件發送診斷

SD存儲卡診斷 進行SD存儲卡的狀態與使用狀況的顯示、訪問狀態的更改、格式化及

記錄檔案的清除。

234頁 SD存儲卡診斷

資料記錄診斷 顯示各資料記錄的出錯代碼。 235頁 資料記錄診斷

事件記錄診斷 顯示各事件記錄的出錯代碼。 237頁 事件記錄診斷

報告診斷 顯示各報告的出錯代碼。 238頁 報告診斷

Ping測試 對于通過高速資料記錄模組指定的物件設備(郵件伺服器、FTP伺服器

等)，進行網路連接狀態的測試。

239頁 Ping測試

產品資訊 顯示模組的產品資訊。 240頁 產品資訊
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模組診斷

進行高速資料記錄模組的動作狀態的更改及動作狀態與出錯履歷的顯示。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“模組診斷”。
8
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顯示內容

*1 對于顯示的出錯，輕度異常最多15個，中度異常或重度異常1個。

在輕度異常被顯示了15個的狀態下，發生了新的輕度異常的情況下，將無法顯示新的出錯。已經顯示了相同出錯代碼的出錯的情況下，

將不更新相應出錯的發生日期時間及詳細資訊。

發生中度異常或重度異常後，即使發生新的出錯，也無法顯示新的出錯。

*2 在出錯發生中，不能執行“設置的更新”。

在出錯發生中，應通過下述步驟執行“設置的更新”。

 執行模組操作的“停止”。

 點擊出錯資訊的[出錯解除]按鈕後，解除出錯狀態。

 執行模組操作的“設置的更新”。

注意事項

 • 進行設置的更新處理期間，資料記錄功能、事件記錄功能、報告功能等所有功能均將停止。

項目 內容

模組狀態 動作狀態 顯示當前的模組的動作狀態。

出錯狀態 顯示當前的模組的出錯狀態。

• 繼續運行型出錯: 表示發生了出錯，但模組處于可繼續運行動作的狀態。

• 停止型出錯: 表示發生了出錯，模組處于禁止動作的狀態。

出錯資訊 最新出錯資訊 顯示最新的出錯代碼、發生時間。

[出錯詳細]按鈕 顯示對當前出錯的詳細內容進行顯示的“出錯/事件詳細”畫面。

出錯履歷 顯示發生的出錯履歷。*1

[事件履歷檔案]按鈕 顯示用于確認出錯/事件履歷的“事件履歷”畫面。

230頁 事件履歷

[出錯詳細]按鈕 顯示對在出錯履歷一覽中選擇的出錯的詳細內容進行顯示的“出錯/事件詳細”畫面。

[出錯解除]按鈕 對發生的出錯的履歷及最新出錯資訊進行清除，將ERR LED熄燈。

INFO LED資訊 INFO LED狀態 顯示INFO LED的亮燈狀態。

[INFO LED熄燈]按鈕 將INFO LED熄燈。

亮燈原因 顯示INFO LED亮燈的原因。

對亮燈原因的處理方法，請參閱下述章節。

322頁 模組狀態區(Un\G0～20)

模組操作 停止 使高速資料記錄模組的動作(資料記錄功能、事件記錄功能、報告功能)停止的情況下選擇此項。

重啟 使停止中的高速資料記錄模組的動作重啟的情況下選擇此項。

設置的更新 對SD存儲卡內的設置進行讀取及反映。*2

執行設置的更新期間，模組的動作狀態將變為初始化中。

[執行]按鈕 執行選擇的操作。
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■事件履歷
顯示模組中發生的出錯/事件履歷一覽。

畫面顯示

在模組診斷時的“診斷”畫面中點擊[事件履歷檔案]按鈕。

顯示內容

注意事項

 • 啟動模組後，到時間的同步被實施為止發生的事件，將不記錄日期及事件，且“-”被顯示。

 • 事件履歷被儲存到SD存儲卡中。未安裝SD存儲卡或訪問狀態為“訪問停止”時，將無法記錄事件履歷。

 • 登錄在出錯履歷中的出錯(最大16個)，即使多次發生相同的出錯，事件履歷也衹被顯示1個。第2個以後，也無法通知到CPU

模組中。

 • 事件履歷最多可登錄65536個。超出了65536個的情況下，將从舊履歷開始依次進行刪除。

項目 內容

顯示履歷/全部履歷 對顯示中的履歷個數及SD存儲卡內的全部履歷個數進行顯示。

出錯/事件履歷一覽 顯示出錯/事件履歷的一覽。

[事件詳細]按鈕 顯示對在出錯/事件履歷一覽中選擇的出錯/事件的詳細內容進行顯示的“出錯/事件詳細”畫面。

[履歷檔案清除]按鈕 刪除出錯/事件履歷一覽。

[更新]按鈕 更新最新的出錯/事件履歷一覽。

[創建檔案]按鈕 將出錯/事件履歷檔案的資訊作為CSV檔案進行儲存。

儲存物件的資訊是顯示的出錯/事件履歷的出錯及事件。

對所有資訊進行儲存的情況下，應對“顯示所有履歷”進行勾選後再執行。

顯示所有履歷 顯示SD存儲卡內的所有履歷的情況下進行勾選。
0
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CPU訪問診斷

顯示訪問目標的CPU模組的狀態。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“CPU訪問診斷”。

顯示內容

項目 內容

訪問目標CPU名 顯示訪問目標CPU設置的CPU名。

訪問狀態 顯示當前的訪問目標CPU的訪問狀態。

出錯代碼 顯示訪問目標CPU相關的最新出錯代碼。

275頁 出錯代碼一覽
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檔案傳送診斷

顯示至檔案伺服器的檔案傳送結果。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“檔案傳送診斷”。

顯示內容

*1 在檔案傳送設置的選單設置中，未設置“傳送失敗時進行再送”的情況下，“-”被顯示。

*2 最大值在將高速資料記錄模組的電源置為OFF時被清除。

項目 內容

主機名 顯示主機名。

正常完成 顯示檔案傳送正常完成的次數。

異常完成 顯示檔案傳送異常完成的次數。

出錯代碼 顯示檔案傳送相關的最新出錯代碼。

275頁 出錯代碼一覽

檔案再送緩衝狀態 緩衝個數*1、*2 顯示檔案再送緩衝中存儲的個數。

• 當前值: 當前的緩衝個數/設置的緩衝個數

• 最大值: 至當前為止的最大緩衝個數/設置的緩衝個數

緩衝使用率*1、*2 顯示檔案再送緩衝的使用率。

• 當前值: 當前的使用率

• 最大值: 至當前為止的最大使用率

[緩衝清除]按鈕 清除檔案再送緩衝後，將再送全部取消。
2
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郵件發送診斷

顯示郵件發送的結果。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“郵件發送診斷”。

顯示內容

*1 在郵件設置的選單設置中，未設置“發送失敗時進行再送”的情況下，“-”被顯示。

*2 最大值在將高速資料記錄模組的電源置為OFF時被清除。

項目 內容

正常完成 顯示郵件發送正常完成的次數。

異常完成 顯示郵件發送異常完成的次數。

出錯代碼 顯示郵件發送相關的最新出錯代碼。

275頁 出錯代碼一覽

郵件再送緩衝狀態*1 緩衝個數*2 顯示郵件再送緩衝中存儲的個數。

• 當前值: 當前的緩衝個數/設置的緩衝個數

• 最大值: 至當前為止的最大緩衝個數/設置的緩衝個數

緩衝使用率*2 顯示郵件再送緩衝的使用率。

• 當前值: 當前的使用率

• 最大值: 至當前為止的最大使用率

[緩衝清除]按鈕 清除郵件再送緩衝後，將再送全部取消。
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SD存儲卡診斷

進行SD存儲卡的狀態與使用狀況的顯示、訪問狀態的更改、格式化及記錄檔案的清除。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“SD存儲卡診斷”。

顯示內容

*1 顯示的“空餘容量”及“使用率”包括檔案系統的使用容量。

*2 訪問狀態為“可訪問”以外的情況下，SD存儲卡資訊的總容量、空餘容量及使用率將顯示為“-”。

各操作的執行後，使模組的動作重啟的情況下，應執行模組操作的“重啟”。(228頁 模組診斷)

項目 內容

SD存儲卡資訊*1、*2 訪問狀態 顯示當前的SD存儲卡的狀態。

總容量 顯示SD存儲卡的總容量。

空餘容量 顯示SD存儲卡的空餘容量。

使用量 顯示SD存儲卡的使用容量。

使用率 顯示SD存儲卡的使用率。

SD存儲卡操作 訪問停止 停止至SD存儲卡的訪問的情況下選擇此項。

停止時，將SD存儲卡从模組中安全拆卸。

訪問重啟 重啟至SD存儲卡的訪問的情況下選擇此項。

[執行]按鈕 執行選擇的操作。

SD存儲卡格式化 格式化 對SD存儲卡進行格式化的情況下進行勾選。

[執行]按鈕 執行格式化。

記錄檔案清除 檔案清除 對SD存儲卡內的資料記錄檔案、事件記錄檔案及報告檔案進行清除的情況下進行勾選。

[執行]按鈕 執行記錄檔案清除。
4
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資料記錄診斷

顯示各資料記錄的出錯代碼。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“資料記錄診斷”。

顯示內容

*1 發生了訪問目標CPU相關的出錯的情況下，設置了該訪問目標CPU的其它設置中，也有可能存儲訪問目標CPU的出錯代碼。

項目 內容

資料記錄名 顯示資料記錄名。

出錯代碼 顯示各資料記錄相關的最新出錯代碼。*1

275頁 出錯代碼一覽

累計次數·累計時間操作 [清除]按鈕 清除累計次數及累計時間。

[備份]按鈕 將當前的累計次數及累計時間儲存到個人計算機中。

236頁 備份

[還原]按鈕 从個人計算機上的檔案中讀取累計次數及累計時間後，反映到模組中。

236頁 還原
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■備份
將各資料記錄設置的累計次數及累計時間的資訊从當前運行中的高速資料記錄模組儲存到個人計算機中。

更換SD存儲卡的情況下，通過事先對累計次數及累計時間的資訊進行備份，更換後也可繼續獲取累計次數及累計時間。

操作步驟

1. 在資料記錄診斷時的“診斷”畫面中點擊[備份]按鈕。

2. 在“另存為”畫面中，指定儲存位置、檔案名後，點擊[儲存]按鈕。

■還原
將個人計算機中儲存的累計次數及累計時間的資訊反映到當前運行中的高速資料記錄模組中。

操作步驟

1. 在資料記錄診斷時的“診斷”畫面中點擊[還原]按鈕。

2. 在“打開”畫面中，選擇物件的檔案後，點擊[打開]按鈕。

注意事項

 • 還原處理的執行與高速資料記錄模組的設置無關。因此，即使在當前運行中的高速資料記錄模組中沒有包括累計次數及累計

時間的資料記錄設置的情況下也不會發生出錯。

 • 累計時間以及累計次數的資訊將以資料記錄設置單位被儲存。進行還原時，應在對與執行了備份的高速資料記錄模組相同的

設置進行了寫入的狀態下再執行。
6
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事件記錄診斷

顯示各事件記錄的出錯代碼。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“事件記錄診斷”。

顯示內容

*1 發生了訪問目標CPU相關的出錯的情況下，設置了該訪問目標CPU的其它設置中，也有可能存儲訪問目標CPU的出錯代碼。

項目 內容

事件記錄名 顯示事件記錄名。

出錯代碼 顯示各事件記錄相關的最新出錯代碼。*1

275頁 出錯代碼一覽
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報告診斷

顯示各報告的出錯代碼。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“報告診斷”。

顯示內容

*1 發生了訪問目標CPU相關的出錯的情況下，設置了該訪問目標CPU的其它設置中，也有可能存儲訪問目標CPU的出錯代碼。

項目 內容

報告名 顯示報告名。

出錯代碼 顯示各報告相關的最新出錯代碼。*1

275頁 出錯代碼一覽
8
2  高速資料記錄模組設置工具

2.8  在線



2

Ping測試

對于通過高速資料記錄模組指定的物件設備(郵件伺服器、FTP伺服器等)，進行網路連接狀態的測試。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“Ping測試”。

顯示內容

*1 指定主機名的情況下應進行網路設置的DNS伺服器設置。

項目 內容

輸入項目 物件設備 指定實施Ping測試的物件設備的IP地址(10進制數形式)或主機名*1(最多32字元)。

超時時間 指定執行Ping測試時的響應等待時間。

發送次數 指定執行Ping測試時的資料包發送次數。

[執行]按鈕 對指定的物件設備發送Ping資料包。

測試結果 測試結果一覽 顯示“發送次數”中指定的次數的Ping測試結果。

發送成功次數/總資料包發

送次數

顯示執行Ping測試時的發送成功次數/總資料包發送次數。
2  高速資料記錄模組設置工具
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產品資訊

顯示模組的產品資訊。

畫面顯示

點擊“診斷”畫面的診斷項目樹的“產品資訊”。

顯示內容

項目 內容

生產資訊 顯示高速資料記錄模組的生產資訊。

固件版本 顯示高速資料記錄模組的固件版本。
0
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檔案瀏覽器
使用檔案瀏覽器，可以對高速資料記錄模組中安裝的SD存儲卡內的檔案進行訪問。

用于各目錄的檔案的顯示/刪除/傳送至模組*1/儲存至個人計算機。

*1 限于RECIPE檔案夾。

畫面顯示

選擇[在線][檔案瀏覽器]。

顯示內容

*1 在配方的寫入執行中，顯示了RECIPE檔案夾的情況下，有可能顯示擴展名“.TMP”的檔案。寫入的處理完成時TMP檔案將被刪除。

項目 內容

目錄 顯示處于顯示狀態的目錄的路徑。

或指定移動目標的目錄的路徑。

[移動]按鈕 執行至指定的目錄的移動。

[至上一級目錄]按鈕 移動至上1級的目錄。

[更新為最新資訊]按鈕 更新檔案視窗中顯示的內容。

檔案視窗*1 對“目錄”中指定的目錄路徑內的檔案/檔案夾進行一覽顯示。

[刪除]按鈕 刪除檔案視窗中選擇的檔案。

[傳送至模組]按鈕 對個人計算機中儲存的配方檔案進行傳送。

242頁 至模組的配方檔案傳送

[儲存至個人計算機]按鈕 將檔案視窗中選擇的檔案儲存到個人計算機中。
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至模組的配方檔案傳送

將個人計算機中儲存的配方檔案傳送至高速資料記錄模組中安裝的SD存儲卡中。

操作步驟

1. 在“檔案瀏覽器”畫面中移動至RECIPE檔案夾。

2. 點擊[傳送至模組]按鈕。

3. 在“打開”畫面中，選擇物件的檔案後，點擊[打開]按鈕。

注意事項

 • 進行至高速資料記錄模組的檔案的訪問時，“連接目標指定”中指定的“用戶”被賦予的訪問權限是有限制的。(89頁 

檔案的訪問權限(使用檔案瀏覽器或FTP時))

 • 配方執行操作中，對物件配方檔案進行覆蓋或刪除時有可能會發生出錯。應停止模組的動作狀態之後再進行配方檔案的傳

送。(228頁 模組診斷)
2
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配方執行操作
在設置工具上執行高速資料記錄模組的SD存儲卡內存儲的配方檔案的讀取/寫入。

畫面顯示

選擇[在線][配方執行操作]。

顯示內容

*1 檔案一覽最多可顯示256個檔案。

*2 衹能顯示包括擴展名在內半角32字元以內的檔案名的檔案。

項目 內容

檔案一覽*1、*2 顯示高速資料記錄模組中安裝的SD存儲卡內的RECIPE檔案夾中存儲的配方檔案(CSV檔案格

式)的一覽。

以一覽中選擇的檔案為物件進行配方執行操作。不能選擇多個檔案。

配方執行操作 將配方檔案的軟元件值傳送至可程式

控制器CPU

執行指定的配方檔案的讀取的情況下選擇此項。

將可程式控制器CPU的軟元件值傳送

至配方檔案

執行指定的配方檔案的寫入的情況下選擇此項。

記錄No. 指定配方執行操作的物件的記錄編號。

[執行]按鈕 執行選擇的操作。

[更新]按鈕 更新檔案一覽。

[事件履歷檔案]按鈕 顯示“事件履歷檔案”畫面。

230頁 事件履歷
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2.9 配方檔案編輯
在設置工具上，進行配方檔案的創建、編輯。

關于配方功能有關內容，請參閱下述章節。

80頁 配方功能

畫面構成
進行配方編輯的“配方編輯”畫面的構成如下所示。

菜單構成

“配方編輯”畫面的菜單構成如下所示。

菜單項目 說明

檔案 新建 刪除編輯中的配方檔案，進行配方檔案的新建。

打開 打開儲存在本地磁盤中的配方檔案。

覆蓋儲存 覆蓋儲存編輯的配方檔案。

另存為 對編輯的配方檔案附加檔案名後儲存。

配方編輯畫面的結束 關閉“配方編輯”畫面後，返回到設置工具。

編輯 添加塊 在選擇的塊的前面添加1個塊。

添加記錄 在選擇的記錄的前面添加1個記錄。

複製設置 複製表格形式的設置。

粘貼設置 粘貼複製的表格形式的設置。

清除 清除選擇的塊、記錄或資料的內容。

刪除 刪除選擇的塊或記錄。

獲取全局標簽 从工程工具的工程檔案中將全局標簽作為資料進行獲取。

獲取通用軟元件注釋 从工程工具的工程檔案中將通用軟元件注釋作為資料進行獲取。
4
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工具欄構成

“配方編輯”畫面的工具欄構成如下所示。

配方檔案編輯區

配方編輯區的構成如下所示。

畫面顯示

圖標 對應的菜單

[檔案][新建]

[檔案][打開]

[檔案][覆蓋儲存]

[編輯][添加塊]

[編輯][添加記錄]

[編輯][複製設置]

[編輯][粘貼設置]
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顯示內容

*1 對于位軟元件，在1個塊中衹能設置1個資料。

連續設置位軟元件的情況下應添加塊數。

*2 對資料類型指定了單精度實數或雙精度實數的情況下，讀取中可設置的軟元件值將變為CPU模組中可使用的值的範圍。

項目 內容

塊數 進行塊數的顯示、指定。

記錄數 進行記錄數的顯示、指定。

配方編輯的顯示凡例 顯示配方編輯的單元格內顯示的顏色及內容。

[記錄屬性]按鈕 顯示編輯記錄屬性的“記錄屬性”畫面。

249頁 記錄屬性的更改

配方設置一覽 軟元件 指定配方執行操作的物件軟元件。

“資料數”中輸入了大于1的值的情況下，將顯示連續的軟元件。

資料類型 選擇資料類型。

資料數*1 指定連續的軟元件的個數。

輸入了大于1的值的情況下，在當前行的下方(資料數-1)將自動添加行。

軟元件注釋 設置軟元件注釋(最多32字元)。

軟元件值*2 設置配方執行操作(讀取)時傳送至CPU模組中的軟元件值。

記錄No. 顯示記錄No.(不能編輯)。

記錄注釋 顯示記錄注釋。

記錄注釋是在“記錄屬性”畫面中設置。

249頁 記錄屬性的更改

[刪除]按鈕 刪除選擇的塊或記錄。

記錄輸入形式 10進制數 以10進制數形式輸入軟元件值的情況下選擇此項。

16進制數 以16進制數形式輸入軟元件值的情況下選擇此項。
6
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配方檔案的創建

“配方編輯”畫面的啟動

啟動進行配方編輯的“配方編輯”畫面。

操作步驟

1. 選擇設置工具的[工具][顯示配方編輯畫面]。

配方檔案的新建

新建配方檔案。

操作步驟

1. 選擇[檔案][新建]。

打開配方檔案

讀取儲存的配方檔案。

操作步驟

1. 選擇[檔案][打開]。

2. 在“打開檔案”畫面中，選擇物件的檔案後，點擊[打開]按鈕。

注意事項

 • 配方檔案的最大檔案容量為512K字節。超出了512K字節的情況下，將無法打開檔案。應進行記錄或塊的刪除、軟元件值或注

釋的更改，調整檔案容量。

配方檔案的儲存

儲存編輯中的配方檔案。

■覆蓋儲存

操作步驟

1. 選擇[檔案][覆蓋儲存]。

■另存為

操作步驟

1. 選擇[檔案][另存為]。

2. 在“另存為”畫面中，指定儲存位置、檔案名(包括擴展名最多半角32字元)後，點擊[儲存]按鈕。

已儲存的配方檔案可以通過Excel及文本編輯器進行編輯。

關于配方檔案格式，請參閱下述章節。

383頁 配方檔案格式
2  高速資料記錄模組設置工具
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配方檔案的編輯
編輯配方檔案。

配方的設置

設置配方檔案的內容。

操作步驟

1. 在“軟元件”、“資料類型”、“資料數”、“軟元件注釋”、“軟元件值”、“記錄注釋”的各列中輸入配方的各個

資料。

使用下述功能時可以減少配方設置工時。

 • [編輯][全局標簽的獲取]

 • [編輯][通用軟元件注釋的獲取]

115頁 全局標簽/通用軟元件注釋的獲取

塊的添加/刪除

進行塊的添加/刪除。

■添加的情況下

操作步驟

1. 通過下述某個步驟添加塊。

 • 在“塊數”中輸入添加後的總塊數。

 • 選擇[編輯][添加塊]。

■刪除的情況下

操作步驟

1. 通過下述某個步驟刪除塊。

 • 在“塊數”中輸入刪除後的總塊數。

 • 在選擇了刪除物件塊上的單元格(塊刪除區內)的狀態下，點擊[刪除]按鈕。
8
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記錄的添加/刪除

進行記錄的添加/刪除。

■添加的情況下

操作步驟

1. 通過下述某個步驟添加記錄。

 • 在“記錄數”中輸入添加後的總記錄數。

 • 選擇[編輯][添加記錄]。

■刪除的情況下

操作步驟

1. 通過下述某個步驟刪除記錄。

 • 在“記錄數”中輸入刪除後的總記錄數。

 • 在選擇了刪除物件記錄上的單元格(記錄刪除區內)的狀態下，點擊[刪除]按鈕。

記錄屬性的更改

更改記錄的屬性。

關于記錄屬性有關內容，請參閱下述章節。

84頁 記錄屬性

操作步驟

1. 點擊“配方編輯”畫面的[記錄屬性]按鈕，或雙擊記錄注釋。

2. 在“記錄屬性”畫面中指定記錄的屬性後，點擊[OK]按鈕。

在“記錄屬性”畫面中可以設置記錄注釋(最多32字元)。
2  高速資料記錄模組設置工具

2.9  配方檔案編輯 249



25
2.10 幫助
通過幫助功能可進行下述操作。

 • 版本資訊

 • 至三菱電機FA網站的連接

 • 打開用戶手冊

版本資訊

可以確認設置工具的版本資訊。

操作步驟

1. 選擇[幫助][版本資訊]。

至三菱電機FA網站的連接

顯示三菱電機FA網站主頁。

操作步驟

1. 選擇[幫助][至三菱電機FA網站的連接]。

打開用戶手冊

打開用戶手冊(操作幫助)。

操作步驟

1. 選擇[幫助][MELSEC iQ-R高速資料記錄模組幫助]。
0
2  高速資料記錄模組設置工具

2.10  幫助



3

3 參數設置

通過工程工具的參數設置，可以進行各種動作設置。

3.1 參數設置步驟
1. 將高速資料記錄模組添加到工程工具中。

[導航窗口][參數][模組資訊]右擊[添加新模組]

2. 參數設置有基本設置、重新整理設置這2種類型，从下述畫面的工具中選擇後進行設置。

[導航窗口][參數][模組資訊][RD81DL96][模組參數]

3. 通過工程工具，將設置寫入到CPU模組中。

[在線][至可程式控制器的寫入]

4. 通過CPU模組的復位或電源OFFON反映設置。

3.2 基本設置
設置高速資料記錄模組的各種動作設置。
3  參數設置
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各種動作設置
進行高速資料記錄模組的模式設置、默認動作設置的設置。

*1 不使用DNS伺服器。

不實施網路診斷(ping)。

主機名將變為設置工具的“網路設置”中指定的設置內容。

默認動作設置用于與個人計算機以1:1進行連接，更改高速資料記錄模組的設置的情況。

項目 說明 設置範圍

模式設置 設置高速資料記錄模組的運行模式。

• 在線: 是通常的運行模式。

• 自動硬體測試: 進行高速資料記錄模組的ROM/RAM/乙太網路等

的，H/W相關測試。

• LED確認用硬體測試: 進行高速資料記錄模組的LED的測試。

• 在線

• 自動硬體測試

• LED確認用硬體測試

(默認: 在線)

默認動作設置 安全設置 賬戶設置 設置對高速資料記錄模組的“賬戶設置”強制進行更改/不更改。

• 不更改: 以設置工具的“賬戶設置”中指定的設置內容進行動作。

• 更改為默認: 將“賬戶設置”置為無效，不使用訪問認證功能。

• 不更改

• 更改為默認

(默認: 不更改)

IP濾波器設置 設置對高速資料記錄模組的“IP濾波器設置”強制進行更改/不更改。

• 不更改: 以設置工具的“IP濾波器設置”中指定的設置內容進行

動作。

• 更改為默認: 將“IP濾波器設置”置為無效，不使用IP濾波器功能。

• 不更改

• 更改為默認

(默認: 不更改)

網路設置*1 設置對高速資料記錄模組的“網路設置”強制進行更改/不更改。

• 不更改: 以設置工具的“網路設置”中指定的設置內容進行動作。

• 更改為默認: 將IP地址·子網掩碼更改為下述內容後，進行動作。

IP地址 = 192.168.3.3

子網掩碼 = 255.255.255.0

• 不更改

• 更改為默認

(默認: 不更改)

系統用 系統用1～3 由于為系統用的設置，因此請勿進行設置。 
2
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3.3 重新整理設置
設置指定的重新整理目標的重新整理的時機。

設置值 內容

執行END陳述式時 CPU模組的END處理時被重新整理。

執行指定程式時 執行“組[n]”中指定的程式時，被重新整理。
3  參數設置
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4 故障排除

本章對使用高速資料記錄模組時發生的出錯內容及故障排除有關內容進行說明。

4.1 出錯內容的確認方法
出錯內容的確認，有下述方法。

同時發生了多個出錯的情況下，應从履歷日期時間最舊的時間開始按順序對出錯內容進行處理。

出錯代碼的類型

高速資料記錄模組中發生的出錯，根據RUN LED與ERR LED的亮燈狀態，可以按以下方式對異常狀態進行判別。

出錯的類型

高速資料記錄模組的出錯被分為下述2種類型。

確認方法 詳細內容

工程工具的系統監視 可以通過工程工具的系統監視確認出錯代碼。

255頁 模組的狀態確認

緩衝存儲器 可以通過下述緩衝存儲器確認出錯代碼。

324頁 當前出錯區(Un\G140～149)

326頁 出錯日志區(Un\G150～311)

高速資料記錄模組設置工具 可以通過診斷功能確認出錯代碼。

227頁 診斷

RUN LED ERR LED 異常狀態 出錯代碼 內容

熄燈 亮燈、閃爍 重度異常 3C00H～3FFFH 是由于硬體異常及存儲器異常等導致模組停止動作的出錯。

亮燈 閃爍 中度異常 2000H～3BFFH 是由于存儲器異常等導致停止模組的動作的出錯。

亮燈 亮燈 輕度出錯 1000H～1FFFH 是採集失敗及至伺服器的連接失敗等導致繼續運行或停止模

組的動作的出錯。

出錯類型 模組的狀態 處理方法

模組停止型出錯 停止 根據出錯代碼，進行對出錯內容的處理，通過下述某個操作使ERR LED熄燈。

• 出錯清除請求(Y10)

• 設置工具的[在線][診斷]“模組診斷”的[出錯解除]按鈕

• 電源OFFON

• CPU模組的復位

模組繼續運行型出錯 繼續運行
4
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4.2 模組的狀態確認
在工程工具的“模組診斷”畫面中可以使用下述功能。

出錯資訊
確認當前發生的出錯的內容及處理方法。

畫面顯示

顯示內容

通過[出錯解除]按鈕不能解除高速資料記錄模組的出錯。

希望清除出錯的情況下應通過設置工具的診斷功能進行。(228頁 模組診斷)

功能 用途

出錯資訊 顯示當前發生的出錯的內容。

如果點擊[事件履歷]按鈕，可以確認高速資料記錄模組中檢測到的出錯及被執

行的操作的履歷。

模組資訊一覽 顯示高速資料記錄模組的各種狀態資訊。

項目 內容

詳細資訊 各出錯的詳細資訊最多被顯示3個。

原因 顯示出錯原因的詳細內容。

處理方法 顯示對出錯的處理方法。
4  故障排除
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模組資訊一覽
通過切換為“模組資訊一覽”選單卡，對高速資料記錄模組的各種狀態資訊進行確認。

畫面顯示

LED資訊的確認

可以確認高速資料記錄模組的LED狀態或自診斷狀態。

實施“自動硬體測試”或“LED確認用硬體測試”過程中的情況下，在所有的LED資訊中被顯示為“自動硬體測試執行中”或

“LED確認用硬體測試執行中”。

發生了出錯時，應參閱下述內容進行處理。

259頁 LED顯示、輸入輸出信號相關的故障排除

開關資訊的確認

項目 內容

RUN • 亮燈: 模組運行中

• 閃爍: 模組確認中或在線模組更換的模組選擇中

• 熄燈: 發生看門狗定時器出錯(硬體異常)

ERR • 亮燈: 輕度異常發生中或發生看門狗定時器出錯(硬體異常)

• 閃爍: 中度異常發生中或重度異常發生中

• 熄燈: 正常狀態

OPR • 亮燈: 動作中

• 閃爍: 初始化中

• 熄燈: 停止中

INFO • 亮燈: 警告發生中

• 熄燈: 正常狀態

CARD RDY • 亮燈: 允許SD存儲卡訪問

• 閃爍: SD存儲卡准備中或SD存儲卡格式化中

• 熄燈: 禁止SD存儲卡訪問

CARD ACS • 亮燈: SD存儲卡訪問中

• 熄燈: SD存儲卡未訪問

項目 內容

SD存儲卡停止使用開關 • 

• 有停止指示
6
4  故障排除

4.2  模組的狀態確認



4

自診斷測試

自動硬體測試

進行高速資料記錄模組的ROM/RAM/乙太網路等的，硬體相關的測試。

在自動硬體測試中，在工程工具內不能參照緩衝存儲器的值。

操作步驟

1. 通過工程工具的參數設置，將高速資料記錄模組的模組參數內的[基本設置][各種動作設置][模式設置]置為“自動硬

體測試”。

2. 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接口上連接了電纜的情況下，拔出電纜。

3. 安裝了SD存儲卡的情況下，拔出SD存儲卡。

4. 將CPU模組置為STOP狀態後，寫入參數。

5. 復位CPU模組。

6. 復位CPU模組後，將自動執行自動硬體測試。

自動硬體測試時的LED顯示如下所示。

7. 正常時，通過工程工具的參數設置，將高速資料記錄模組的模組參數內的[基本設置][各種動作設置][模式設置]返回

到“在線”後，復位CPU模組。

8. 異常時，應確認系統的降噪措施是否充分後，再次進行自動硬體測試。

再次發生了異常的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

拆卸模組時，請勿使用電動螺絲刀。此外，應在完全松開模組固定螺栓的狀態下進行拆卸。

狀態 RUN LED狀態 ERR LED狀態

自動硬體測試中 閃爍 熄燈

自動硬體測試完成 正常完成 亮燈 熄燈

異常完成 亮燈 亮燈
4  故障排除
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LED確認用硬體測試

為了實施高速資料記錄模組的LED的硬體診斷，將LED亮燈。

在LED確認用硬體測試中，在工程工具內不能參照緩衝存儲器的值。

操作步驟

1. 通過工程工具的參數設置，將高速資料記錄模組的模組參數內的[基本設置][各種動作設置][模式設置]置為“LED確

認用硬體測試”。

2. 將CPU模組置為STOP狀態後，寫入參數。

3. 復位CPU模組。

4. CPU模組復位後，將自動實施LED確認用硬體測試。

將顯示下述內容，因此通過目視確認無異常。

5. 正常時，通過工程工具的參數設置，將高速資料記錄模組的模組參數內的[基本設置][各種動作設置][模式設置]返回

到“在線”後，復位CPU模組。

6. 異常時，應確認系統的降噪措施是否充分後，再次進行LED確認用硬體測試。

再次發生了異常的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

LED名稱 顯示顏色 顯示狀態

RUN 綠色 亮燈

ERR 紅色 亮燈

OPR 綠色 亮燈

INFO 綠色 亮燈

CARD RDY 綠色 亮燈

CARD ACS 綠色 亮燈
8
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4.3 不同現象的故障排除

LED顯示、輸入輸出信號相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

RUN LED不亮燈。 是否處于模組准備中狀態。 • 等待模組啟動。

‘模組READY’(X0)是否為OFF。 • 確認是否使用可使用的SD存儲卡。使用的情況下，請

向當地三菱電機代理店咨詢。(MELSEC iQ-R高速

資料記錄模組用戶手冊(入門篇))
CPU模組中是否發生模組重度異常(出錯代碼: 2450H)。

高速資料記錄模組中是否發生出錯。 • 根據出錯代碼，進行出錯內容的確認/處理。

(275頁 出錯代碼一覽)

‘模組READY’(X0)不變為ON，或變為ON所

需的時間過長。

訪問目標CPU設置中是否有錯誤。 • 重新審核訪問目標CPU設置。

是否處于模組准備中狀態。 • 刪除不需要的訪問目標CPU設置。 

(根據訪問目標CPU設置的設置數，‘模組READY’

(X0)變為ON之前有可能需要耗費數分鐘時間。)
有無不需要的訪問目標CPU設置。

高速資料記錄模組與訪問目標CPU的通信路徑中有無

異常。

• 確認高速資料記錄模組與訪問目標CPU的通信路徑。

安裝的SD存儲卡內的檔案數是否過多。 • 將SD存儲卡內不需要的檔案刪除。 

(SD存儲卡內的檔案數過多時，‘模組READY’(X0)變

為ON所需的時間將變長。)

‘SD存儲卡安裝狀態’(X1)不變為ON，或

變為ON所需的時間過長。

是否變為檔案訪問停止狀態(X2為ON)。 • 進行檔案訪問停止解除處理。

安裝的SD存儲卡內的檔案數是否過多。 • 將SD存儲卡內不需要的檔案刪除。 

(SD存儲卡內的檔案數過多時，‘SD存儲卡安裝狀態’

(X1)變為ON所需的時間將變長。)
4  故障排除
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資料記錄、事件記錄、報告相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

各順控程式掃描中無法進行資料採集。 ‘高速採集失敗發生’(X1A)是否為ON。 • 減少指定了高速採集的設置的個數。

• 對CPU模組設置恒定掃描。(355頁 處理時間)

確認電源狀態。(是否發生了瞬停) • 重新審核電源狀態。

無法以指定的採集間隔進行資料採集。(高

速採集)

‘高速採集失敗發生’(X1A)是否為ON。 • 設置長于下述時間的採集間隔。 (355頁 處理時

間)

• 減少指定了高速採集的設置的個數或更改採集間隔。

確認電源狀態。(是否發生了瞬停) • 重新審核電源狀態。

無法以指定的採集間隔進行資料採集。(通

用採集)

‘通用採集發生延遲’(X1E)是否為ON。

(328頁 通用採集延遲時間區(Un\G800～805))

• 減少指定了通用採集的設置的個數。

• 對各訪問目標CPU整理資料記錄、事件記錄或報告。

是否通過時間同步功能更改了高速資料記錄模組的時間。 • 減少時間同步時機。(系統運行中不實施時間同步)

(134頁 時間同步設置)

無法以指定的採集間隔進行資料記錄。 ‘高速採集失敗發生’(X1A)是否為ON。 • 減少指定了高速採集的設置的個數。

• 延長高速採集的採集間隔。

• 對CPU模組設置恒定掃描。(355頁 處理時間)

是否通過時間同步功能更改了高速資料記錄模組的時間。 • 減少時間同步時機。(系統運行中不實施時間同步)

(134頁 時間同步設置)

‘處理溢出發生’(X1B)是否為ON。 • 減少資料記錄的物件資料數。

• 延長採集間隔。

• 僅必要的資料儲存到檔案中(使用觸發記錄功能)。

• 停止从GX LogViewer的訪問。

資料記錄中是否發生了出錯。 • 根據出錯代碼，進行出錯內容的確認/處理。

(275頁 出錯代碼一覽)

至訪問目標CPU的訪問中是否發生了出錯。 • 根據出錯代碼，進行出錯內容的確認/處理。

(275頁 出錯代碼一覽)

確認電源狀態。(是否發生了瞬停) • 重新審核電源狀態。

無法以指定的採集間隔進行資料記錄。(檔

案切換之後)

記錄停止後，是否从FTP或設置工具中刪除儲存檔案。 • 通過設置工具執行記錄檔案清除。

觸發記錄時，資料未被輸出到資料記錄檔

案中。(未檢測出觸發)

觸發條件設置中指定資料條件時，對長于採集間隔的時

間條件是否成立。

• 調整系統，使觸發條件的成立時間長于採集間隔。

‘高速採集失敗發生’(X1A)是否為ON。 • 減少指定了高速採集的設置的個數。

• 延長高速採集的採集間隔。

• 對CPU模組設置恒定掃描。(355頁 處理時間)

‘觸發再發生’(X1C)是否為ON。 • 調整系統，避免連續發生觸發。(355頁 處理時

間)

‘處理溢出發生’(X1B)是否為ON。 • 調整系統，避免連續發生觸發。

• 重新審核設置，減少處理的負荷。(355頁 處理

時間)

是否通過時間同步功能更改了高速資料記錄模組的時間。 • 減少時間同步時機。(系統運行中不實施時間同步)

(134頁 時間同步設置)

確認電源狀態。(是否發生了瞬停) • 重新審核電源狀態。

觸發記錄時，觸發前的資料少于指定的觸

發前行數。

電源ON或設置更新後，在採集了觸發前行數的資料之

前，是否發生了觸發。

• 調整系統，使得在採集了觸發前行數的資料後再發生

觸發。

是否連續發生了觸發。 • 調整系統，使得前一個觸發的觸發後行數及下一個觸

發的觸發前行數均採集完成後再發生觸發。
0
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未能檢測出事件。 指定資料條件時，條件的成立時間是否長于採集間隔。 • 調整系統，使事件條件的成立時間長于採集時間。

‘高速採集失敗發生’(X1A)是否為ON。 • 減少指定了高速採集的設置的個數。

• 延長高速採集的採集間隔。

• 對CPU模組設置恒定掃描。(355頁 處理時間)

‘處理溢出發生’(X1B)是否為ON。 • 重新審核設置，減少處理的負荷。(355頁 處理

時間)

確認電源狀態。(是否發生了瞬停) • 重新審核電源狀態。

無法創建報告檔案。(未能檢測出報告的創

建觸發)

指定資料條件時，條件的成立時間是否長于採集間隔。 • 調整系統，使創建觸發條件的成立時間長于採集間隔。

是否通過時間同步功能更改了高速資料記錄模組的時間。 • 設置所需最低限度的時間同步時機。(系統運行中不

實施)(134頁 時間同步設置)

‘高速採集失敗發生’(X1A)是否為ON。 • 減少指定了高速採集的設置的個數。

• 延長高速採集的採集間隔。

• 對CPU模組設置恒定掃描。(355頁 處理時間)

‘處理溢出發生’(X1B)是否為ON。 • 重新審核設置，減少處理的負荷。(355頁 處理

時間)

“創建觸發再發生生”(X1D)是否為ON。 • 調整系統，使創建觸發不連續發生。(355頁 處

理時間)

確認電源狀態。(是否發生了瞬停) • 重新審核電源狀態。

指定的記錄數的資料未能輸出到報告中。 發生創建觸發時，指定的記錄數的資料是否存在于資料

記錄檔案中。

• 調整設置及系統，使得指定的記錄數的資料被儲存到

資料記錄檔案中之後，再發生創建觸發。(75頁 

關于報告的輸出)電源投入之後是否發生了創建觸發。

包含有創建觸發發生時點的資料的資料記錄檔案在至報

告的輸出完成之前是否被刪除。

• 調整資料記錄的檔案切換時機。

發生資料背離。 軟元件點數是否為訪問單位以內。(MELSEC iQ-R高

速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

• 將進行採集的軟元件點數置為訪問單位以下。

是否將報告的創建觸發置為與當前值資料同步的設置。 • 在創建觸發的設置中，對“同步觸發創建與當前值資

料”進行勾選。(218頁 創建觸發)

是否使用通用採集。 • 使用通用採集。

資料記錄功能: (25頁 採集功能)

報告功能: (77頁 創建觸發及當前值資料的採集)

報告的創建觸發發生後是否更改了資料。 • 設置為緩衝存儲器報告創建執行資訊處于ON期間，作

為報告的當前值採集的軟元件不變化。

• 在緩衝存儲器中對報告執行資訊的值進行監視，以不

更改資料直至報告創建完成為止。

CSV檔案格式的資料記錄及事件記錄的日期

時間資訊未正確顯示。

通過Excel打開了CSV檔案時，是否更改了單元格的格式

設置。

• 根據希望顯示的日期時間形式進行Excel的單元格的

格式設置。

報告檔案中輸出日期時間的單元格中未顯

示毫秒的資訊。

創建布局時是否進行了單元格的格式設置。 • 根據希望顯示的日期時間形式進行Excel的單元格的

格式設置。(208頁 資料記錄布局、 217頁 

創建時間布局)

資料未能正確輸出到報告檔案中。 設置了布局的單元格範圍中，是否指定了合併的單元格。 • 解除單元格的合併。

• 不將合併的單元格指定到單元格範圍中。

在資料記錄布局中，輸出源檔案中是否存在資料列。 • 調整設置及系統，使得資料被輸出到輸出源的資料記

錄檔案中之後再發生創建觸發。

“布局設置”畫面不啟動。 Windows的登錄用戶的權限是否不足。 • 以具有“標准用戶”以上的權限的用戶進行登錄。

無法从檔案瀏覽器中下載檔案。 Windows的登錄用戶的權限是否不足。 • 以具有“標准用戶”以上的權限的用戶進行登錄。

現象 檢查內容 處理方法
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布局設置無法結束。 對于使用FTP連接安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲

卡中儲存的檔案，確認是否直接通過Excel實施打開
關閉。

• 實施Excel菜單欄的“窗口”“不顯示”後，實施

“窗口”“再顯示”。

資料記錄檔案、事件記錄檔案、報告檔案

的檔案名及子檔案夾的檔案夾名中附加下

標的連號。

相同名稱的檔案、檔案夾是否被創建到SD存儲卡上。 • 重新審核儲存檔案名、儲存檔案夾名的設置。

• 清除SD存儲卡的記錄檔案。(234頁 SD存儲卡診

斷)

無法創建資料記錄檔案、事件記錄檔案、

報告檔案。

SD存儲卡的寫保護開關是否變為有效。 • 將SD存儲卡的寫保護開關置為無效後，再次執行。

儲存中檔案是否衹在頭行。 • 調整設置及系統，使得資料被輸出到記錄檔案中後再

發生檔案切換。

無法創建檔案夾。 儲存中檔案是否衹在頭行。 • 調整設置及系統，使得資料被輸出到記錄檔案中後再

發生檔案切換。

最新的儲存檔案夾是否為空的檔案夾。 • 調整設置及系統，使得報告文被創建後再發生檔案夾

切換。

無法創建指定的檔案數、檔案。 通過SD存儲卡設置是否指定了空餘容量。 • 將SD存儲卡內不需要的檔案刪除。

• 將SD存儲卡更換為總容量較大的SD存儲卡。

是否刪除了通過檔案瀏覽器及FTP附加了下標的連號的

儲存檔案。

• 通過設置工具執行記錄檔案清除。

• 調整設置及系統，使得無法附加下標的連號。

觸發的完成通知不動作。 完成通知執行後，是否將CPU模組側的完成通知軟元件

置為OFF。

• 通過CPU模組的梯形圖程式等，將完成通知軟元件置

為OFF。

觸發的完成通知完成之前，再次觸發條件是否成立。 • 調整設置及系統，使得觸發的完成通知完成之前再次

觸發條件不成立。

創建了破損的檔案。 SD存儲卡的空餘容量是否不足。 • 根據需要進行了檔案的備份後，由設置工具執行記錄

檔案清除。

現象 檢查內容 處理方法
2
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網路連接相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

無法訪問高速資料記錄模組。 RD81DL96的模式設置是否為“在線”。 • 通過工程工具將模式設置置為“在線”。(252頁 

各種動作設置)

連接路徑上有無斷線部分。 • 可靠地連接連接電纜。

• 更換為新電纜。

IP地址是否重覆。 • 重新審核IP地址。

連接路徑上是否存在防火牆、代理伺服器。 • 向網路管理者確認防火牆、代理伺服器的設置內容。

個人計算機的Windows防火牆是否有效。 • 使用“高速資料記錄模組查找”或直接連接的情況

下，將個人計算機的Windows防火牆置為無效。

防病毒軟體是否斷開了乙太網路通信。 • 將防病毒軟體的設置更改為允許乙太網路通信。

• 降低防病毒軟體的安全設置的級別。

• 停止防病毒軟體的動作。

個人計算機側有無問題。 • 更換為其它個人計算機。

Windows的登錄用戶權限是否不足。 • 以具有標准用戶以上的權限的用戶進行登錄。

連接目標指定中指定的高速資料記錄模組的IP地址是否

正確。

(在未安裝SD存儲卡的狀態下進行電源OFFON或CPU模組

的復位時，IP地址將以初始狀態(192.168.3.3)動作。)

• 重新審核連接目標指定中指定的高速資料記錄模組的

IP地址。

• 與個人計算機直接連接後，將連接目標指定指定為直

接連接。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手

冊(入門篇))

本站的CPU模組中是否發生了出錯。 • 確認CPU模組的出錯代碼後，根據出錯代碼進行處理。

本站的CPU模組的系統參數(I/O分配設置)中，是否將高

速資料記錄模組安裝插槽設置為其它模組。

• 重新審核CPU模組的系統參數(I/O分配設置)。

是否經由集線器連接。 • 使用直接連接的情況下，將高速資料記錄模組與個人

計算機以1對1方式連接。(MELSEC iQ-R高速資料

記錄模組用戶手冊(入門篇))

個人計算機側是否多個IP地址同時變為有效。 • 使用直接連接的情況下，重新審核IP地址以防止個人

計算機中多個IP地址變為有效。

• 將無線LAN功能設置為無效。

是否通過IP濾波器功能斷開了訪問。 • 重新審核設置工具的安全設置。

• 確認個人計算機的IP地址。

個人計算機與高速資料記錄模組之間的乙太網路網路是

否處于高負荷狀態。

• 確認乙太網路網路的狀態，減輕負荷。之後，稍等片

刻後再次進行訪問。

IP濾波器功能無效。 設置IP濾波器功能後，是否進行了電源OFFON或CPU模

組的復位。

• 進行電源的OFFON或CPU模組的復位。
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FTP及檔案傳送相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

無法傳送檔案。 高速資料記錄模組是否正確地連接到網路上。 • 確認高速資料記錄模組的模組狀態、網路連接狀態。

是否指定了AD(Active Directory)域中參加的用戶名。 • 重新審核設置以指定AD域中未參加的用戶名。

檔案傳送時發生了426(Data connection 

error)出錯。

是否一次指定了多個檔案，執行FTP傳送。 • 減少一次傳送的檔案數後，再次執行FTP傳送。

檔案傳送時發生了無FTP傳送檔案出錯(出

錯代碼: 1B04H)、無共享檔案夾傳送檔案

出錯(出錯代碼: 1B06H)。

檔案是否已被刪除。 • 重新審核檔案切換時機、檔案容量、儲存檔案數的設

置，延長儲存檔案被刪除之前的時間。

通過高速資料記錄模組的FTP伺服器獲取的

檔案過舊。

是否進行了Internet Explorer的因特網臨時檔案的設置。 • 進行Internet Explorer的因特網臨時檔案的設置。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

有可能一定期間內不能進行檔案傳送。 是否發生了響應超時出錯(出錯代碼: 1A82H)。

發生的情況下，在訪問目標CPU設置中指定了不存在的

訪問目標CPU。

或是否處于可與訪問目標的CPU進行通信的狀態。

• 確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

不能打開傳送的檔案。 檔案的滿路徑長是否超出了260字元。 • 對檔案路徑上的檔案夾名進行縮短重命名後，使滿路

徑長為260字元以內。

• 重新審核設置以使傳送檔案的滿路徑長處于260字元

以內。

傳送目標中檔案不存在。 參照的傳送檔案夾是否正確。 • 確認傳送檔案夾。

無法使用Internet Explorer从高速資料記

錄模組中進行FTP下載。

是否以文本格式打開FTP網站。 • 以資源管理器格式打開FTP網站。

進行了網路恢復，但檔案再送緩衝個數未

減少。

是否頻繁實施了檔案切換。 • 重新審核檔案切換時機的設置，調整檔案傳送頻率。

無法使用Internet Explorer連接到高速資

料記錄模組的FTP伺服器上。

是否指定了正確的用戶名及口令。 • 確認指定的用戶名及口令是否正確後，再次執行。

• 根據Internet Explorer的規格，無法顯示“用戶認

證”畫面的情況下，將以下述形式輸入高速資料記錄

模組的地址。

ftp://<用戶名>:<口令>@<高速資料記錄模組的地址

或主機名>/
4
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郵件相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

無法傳送郵件發送。 高速資料記錄模組是否正確地連接到網路上。 • 確認高速資料記錄模組的模組狀態、網路連接狀態。

檔案傳送時發生了無檔案出錯(出錯代碼: 

1B15)。

檔案是否已被刪除。 • 重新審核檔案切換時機、檔案容量、儲存檔案數的設

置，延長儲存檔案被刪除之前的時間。

發送了無資料的檔案。 是否發送了衹有頭行的儲存檔案。 • 調整設置及系統，使得在輸出資料後，再發生檔案

切換。

有可能一定期間內不能進行郵件發送。 是否發生了響應超時出錯(出錯代碼: 1A82H)。

發生的情況下，在訪問目標CPU設置中指定了不存在的

訪問目標CPU。

或是否處于可與訪問目標的CPU進行通信的狀態。

• 確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

無法再送電子郵件。 是否將SMTP伺服器名的設置以主機名進行設置。 • 將SMTP伺服器名的設置以IP地址進行設置。

進行了網路恢復，但郵件再送緩衝個數未

減少。

是否頻繁實施了檔案切換。 • 重新審核檔案切換時機的設置，調整郵件發送頻率。
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高速資料記錄模組與訪問目標模組之間通信相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

無法經由乙太網路模組訪問其它站。 物件站或中繼站的乙太網路模組的工程工具通信埠

(UDP/IP)是否設置了遠程口令。

• 取消物件站或中繼站的乙太網路模組的工程工具通信

埠(UDP/IP)中遠程口令的設置。

無法經由高速資料記錄模組內置乙太網路

埠訪問其它站。

通信路徑上的設備(路由器等)是否正常動作。 • 確認通信路徑上的設備(路由器等)的動作狀態。

• 从訪問目標CPU側(乙太網路埠內置CPU或乙太網路模

組)對高速資料記錄模組執行了PING測試後，進行本

站的電源OFFON操作。

訪問目標是否為Q系列或L系列的CPU模組。

上述的情況下，在訪問目標CPU的內置乙太網路埠的打

開設置中，是否添加了UDP(MELSOFT連接)。

• 在訪問目標CPU的內置乙太網路埠的打開設置中，添

加UDP(MELSOFT連接)。

經由高速資料記錄模組的內置乙太網路埠

訪問了其它站時，將發生超時等的出錯及

漏測。

訪問路徑上存在了乙太網路(雙絞電纜)電纜與集線器

以外的設備(路由器等)時，其它設備(路由器等)是否

正常動作。

• 確認路徑上的設備(路由器等)及路徑的狀態。

• 重新審核至訪問目標CPU的路徑使其通過乙太網路(雙

絞電纜)電纜與集線器進行組態。

啟動高速資料記錄模組時，發生“CPU模組

中檢測出的出錯”。

發生源出錯中“4B00H”是否被存儲。

是否經由多CPU系統上的其它機號CPU，或其它機號CPU

管理的網路模組訪問了其它站。

• 多CPU系統上的CPU啟動後，清除高速資料記錄模組的

出錯。
6
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SD存儲卡相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

SD存儲卡無法格式化。 SD存儲卡是否處于訪問中狀態。 • 等待SD存儲卡的訪問完成。

通過個人計算機等訪問了SD存儲卡的情況

下發生下述現象。

• 檔案容量顯示為0字節。

• 檔案的最後附加了空格。

• 顯示檔案異常、檔案輸入異常、檔案容

量異常等的資訊，檔案無法打開。

與電源ON/OFF狀態無關，是否在對SD存儲卡進行拆卸之

前或更換之前，進行了檔案訪問停止處理。

• 與電源ON/OFF狀態無關，在對SD存儲卡進行拆卸之前或

更換之前，必須進行檔案訪問停止處理。(MELSEC 

iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

• 為了修復發生了異常的SD存儲卡，執行下述某個操作。 

對高速資料記錄模組中發生了異常的SD存儲卡進行再次

安裝，實施檔案訪問停止處理後，拆卸SD存儲卡。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)) 

在Windows的陳述式提示中，通過chkdsk陳述式進行

修復。

電源斷開時SD存儲卡上的檔案丟失。 SD存儲卡的類型有無問題。 • 使用可使用的SD存儲卡。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

在至SD存儲卡的寫入中，是否進行了電源OFF或管理CPU

的復位。

• 在進行電源OFF或管理CPU的復位之前進行檔案訪問

停止處理。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用

戶手冊(入門篇))

• 執行SD存儲卡的格式化。

(234頁 SD存儲卡診斷)

無法識別SD存儲卡。(CARD RDY LED不亮燈) SD存儲卡是否正確安裝。 • 拆卸後，再次進行安裝。

是否通過個人計算機等的其它設備進行了格式化。 • 通過高速資料記錄模組進行SD存儲卡的格式化。

格式化中是否進行了管理CPU的復位或電源OFF。

在至SD存儲卡的寫入中，是否進行了電源OFF或管理CPU

的復位。

• 在進行電源OFF或管理CPU的復位之前進行檔案訪問停

止處理。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶

手冊(入門篇))

• 執行SD存儲卡的格式化。

(234頁 SD存儲卡診斷)

SD存儲卡的寫保護開關是否變為有效。 • 將SD存儲卡的寫保護開關置為無效後，再次進行安裝。

至SD存儲卡的訪問速度過慢。 達到SD存儲卡的容量界限之前是否儲存檔案。 • 對于SD存儲卡的容量要經常確保10%以上的空餘區域

進行使用。

SD存儲卡的空餘容量達不到指定的容量。 SD存儲卡內是否存在高速資料記錄模組上動作的資料記

錄、事件記錄或報告所創建的儲存檔案以外的檔案。

• 將SD存儲卡內不需要的檔案刪除。

从安裝的SD存儲卡的總容量，減去非刪除物件檔案的合

計容量的容量是否大于指定的空餘容量的容量。

• 重新審核設置，使从安裝的SD存儲卡的總容量，減去

非刪除物件檔案的合計容量的容量小于指定的空餘容

量的容量。(104頁 空餘容量調節功能)

創建的儲存檔案未達到指定的個數。 是否設置了SD存儲卡設置。 • 重新審核SD存儲卡設置。

• 將SD存儲卡內不需要的檔案刪除。

達到SD存儲卡的容量界限之前是否儲存檔案。 • 將SD存儲卡內不需要的檔案刪除。

無法顯示SD存儲卡的總容量、空餘容量、

使用率。

訪問狀態是否處于訪問停止。 • 執行訪問重啟。(234頁 SD存儲卡診斷)

訪問狀態是否處于格式化中。 • 等待直至訪問狀態變為允許訪問。

訪問狀態是否處于訪問准備中。

訪問狀態是否處于檢測出卡異常。 • 執行格式化。(234頁 SD存儲卡診斷)

• 更換SD存儲卡。
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安裝了SD存儲卡時不開始記錄。 是否將設置寫入到SD存儲卡中。 • 將設置寫入到高速資料記錄模組中。

(226頁 寫入)

• 將設置導出到安裝的SD存儲卡中。(130頁 導出

模組動作用檔案)

是否執行了設置更新。 • 執行設置更新。(228頁 模組診斷)

是否將自動記錄設置置為有效的設置寫入到安裝的SD存

儲卡中。

• 設置自動記錄功能。(146頁 記錄動作設置)

無法進行檔案的寫入。 SD存儲卡的寫保護開關是否變為有效。 • 將SD存儲卡的寫保護開關置為無效後，再次執行。

SD存儲卡的拆卸後，CARD RDY LED將保持

為閃爍的狀態不變。

是否在SD存儲卡安裝中(CARD RDY LED處于閃爍中)拆卸

了SD存儲卡。

• 進行電源的OFFON或CPU模組的復位。 

(在SD存儲卡安裝中未拆卸SD存儲卡。此外，在拆卸

SD存儲卡之前，必須進行檔案訪問停止處理。)

現象 檢查內容 處理方法
8
4  故障排除
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設置工具相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

打開或儲存檔案時，顯示了“請插入磁盤”

等的資訊。

打開或儲存上次的檔案時，是否指定了可移動驅動器或

網路驅動器。

• 重新選擇存在的驅動器。

布局設置時，無法結束其它的Excel檔案。 是否將其它的Excel檔案在與布局設置相同的Excel上

打開。

• 打開其它的Excel檔案的情況下，通過Windows的開始

菜單啟動Excel。

布局設置中，選擇起始單元格、選擇單元

格範圍或選擇單元格時，顯示了標題為

“RefEdit”的小窗口。

是否將其它的Excel檔案在與布局設置相同的Excel上

打開。

• 實施單元格選擇後，點擊OK按鈕。

• 打開其它的Excel檔案的情況下，通過Windows的開始

菜單啟動Excel。

無法在線啟動設置工具。(無法从Web瀏覽

器啟動)

Windows的登錄用戶的權限是否不足。 • 由具有標准用戶以上的權限的用戶進行登錄。

對于Windows的登錄用戶通過保護者的限制(家庭安全)

是否變為有效。

• 將對于Windows的登錄用戶的通過保護者的限制(家庭

安全)置為無效。

是否進行了Internet Explorer的安全的設置。 • 將Internet Explorer的安全設置設置為“中”以下。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

硬碟空餘容量是否不足。 • 確認硬碟空餘容量。(MELSEC iQ-R高速資料記錄

模組用戶手冊(入門篇))

個人計算機的存儲器及系統資源是否不足。 • 擴展個人計算機中所需要的存儲器。(MELSEC iQ-

R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

• 結束其它程式，再次啟動設置工具。

是否安裝了.NET Framework4.5。 • 安裝.NET Framework4.5。

Windows 8、Windows 8.1及Windows 10的情況下，

SmartScreen是否變為無效。

• 將SmartScreen置為無效。

是否顯示了“無法啟動應用程式。請聯繫應用程式廠

商。”的資訊。

• 稍等片刻後再次執行。

• 通過Windows的陳述式提示執行下述陳述式，刪除在

線啟動中使用的緩衝。(執行陳述式時，個人計算機

中儲存的全部的ClickOnce緩衝將被刪除。)

rmdir /S /Q %USERPROFILE%\AppData\Local\Apps\2.0

無法在線啟動設置工具。(顯示源代碼) 連接路徑上是否存在有代理伺服器。 • 將Internet Explorer的代理設置設置為無效。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

• 執行“因特網臨時檔案的刪除”，或在顯示源代碼的

畫面上通過+鍵執行了重新整理中，再次執

行在線啟動。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用

戶手冊(入門篇))

是否進行了Internet Explorer的因特網臨時檔案的

設置。

• 執行“因特網臨時檔案的刪除”，或在顯示源代碼的

畫面上通過+鍵執行了重新整理中，再次執

行在線啟動。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用

戶手冊(入門篇))
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無法與模組通信。(無法在線操作) Windows的登錄用戶的權限是否不足。 • 由具有標准用戶以上的權限的用戶進行登錄。

個人計算機的Windows防火牆是否有效。 • 使用“高速資料記錄模組查找”或直接連接的情況

下，將個人計算機的Windows防火牆置為無效。

防病毒軟體是否斷開了乙太網路通信。 • 將防病毒軟體的設置更改為允許乙太網路通信。

• 降低防病毒軟體的安全設置的級別。

• 停止防病毒軟體的動作。

是否將連接目標指定指定為直接連接。 • 使用直接連接的情況下，將高速資料記錄模組與個人

計算機以1對1方式連接。(MELSEC iQ-R高速資料

記錄模組用戶手冊(入門篇))

個人計算機側是否多個IP地址同時變為有效。 • 使用直接連接的情況下，重新審核IP地址以防止個人

計算機中多個IP地址變為有效。

• 將無線LAN功能設置為無效。

個人計算機與高速資料記錄模組之間的乙太網路網路是

否處于高負荷狀態。

• 確認乙太網路網路的狀態，減輕負荷。之後，稍等片

刻後再次進行訪問。

SD存儲卡的寫保護開關是否變為有效。 • 將SD存儲卡的寫保護開關置為無效後，再次執行。

編輯布局設置時，無論是否更改了布局，

布局檔案容量將變大。

是否通過與最初布局設置的Excel不同的版本的Excel再

編輯了報告的布局設置。

• 通過與最初布局設置的Excel相同版本的Excel進行布

局設置的編輯。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組

用戶手冊(入門篇))

“布局設置”畫面不啟動。 Excel的VBA功能是否被安裝。 • 再安裝Excel。此時，未將VBA功能的安裝選單設置為

“不安裝”及“禁止使用、隱藏及鎖定”。

是否安裝了Excel 2010(64位版)、Excel 2013(64位

版)、Excel 2016(64位版)。

• 再安裝Excel 2010(32位版)、Excel 2013(32位版)、

Excel 2016(32位版)之一。

是否从Excel 2010安裝了前一版本的Excel。

“布局設置”畫面的字元顯示不完整。 在“工作表名”、“資料記錄名”、“資料名”、“訪問

目標CPU”、“布局名”中是否使用符號(、等)。

• 在“工作表名”、“資料記錄名”、“資料名”、“訪

問目標CPU”、“布局名”中不使用符號(、等)。

與模組的通信耗時過長。 資料記錄功能、事件記錄功能及報告功能的負荷是否

變高。

(採集資料數過多、採集間隔過短、報告的布局檔案容量

過大等)

• 停止模組動作之後，與模組進行通信，重啟模組

動作。

• 重新審核設置，減少處理的負荷。(減少採集資料數、

延長採集間隔、縮小報告的布局檔案容量等)

個人計算機的DNS伺服器設置是否正確。

(確認個人計算機的互聯網協議(TCP/IP)的屬性。)

• 進行正確的DNS伺服器設置。

• 網路中不存在DNS伺服器的情況下，不設置DNS伺服器

(置為空白)。

“布局設置”畫面的啟動耗時過長。 個人計算機的DNS伺服器設置是否正確。(確認個人計算

機的互聯網協議(TCP/IP)的屬性。)

• 進行正確的DNS伺服器設置。

• 網路中不存在DNS伺服器的情況下，不設置DNS伺服器

(置為空白)。

在布局設置的Excel檔案中，是否使用了Excel的“外部

資料的獲取”功能。

• 確認Excel的“外部資料的獲取”功能的參照目標。

• 刪除Excel的“外部資料的獲取”功能的設置。

對設置工具進行在線啟動時，發布者顯示

為“未知的發布源”。

是否更新了根證書。(個人計算機是否連接到因特網上) • 安裝Microsoft提供的根證書的更新程式。

在“布局設置”畫面啟動時，顯示了證書

日期已經過期這一消息。

設置工具不啟動。 • 個人計算機的存儲器及系統資源是否不足。

• 是否安裝了.NET Framework4.5。

• Windows 8、Windows 8.1及Windows 10的情況下，

SmartScreen是否變為無效。

• 擴展個人計算機中所需要的存儲器。(MELSEC iQ-

R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

• 結束其它程式，再次啟動設置工具。

• 安裝.NET Framework4.5。

• 將SmartScreen置為無效。

設置工具的畫面未正常顯示。

無法進行設置工具的操作。

設置工具被強制結束。

現象 檢查內容 處理方法
0
4  故障排除

4.3  不同現象的故障排除
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畫面字元未正常顯示。 在Windows畫面的屬性的詳細設置中，是否將字體大小

置為“大字體”及“超大字體”。

• 在Windows畫面的屬性的詳細設置中，將畫面上的文

本及其它項目的大小更改為既定值(96 DPI、100%、

9pt等)。

在Windows畫面的屬性的詳細設置中，是否將“DPI設

置”置為通常的大小以外。

• 在Windows畫面的屬性的詳細設置中，將畫面上的文

本及其它項目的大小更改為既定值(96 DPI、100%、

9pt等)。

通過GX LogViewer打開記錄檔案時顯示出

錯資訊。

是否打開了衹有頭行的記錄檔案。 • 輸出資料後，打開儲存中檔案。

記錄檔案是否已損壞。 • 確認檔案是否正確。

GX LogViewer中虛線被顯示。 資料中是否發生漏測。 • 重新審核設置以防止資料中發生漏測。

(62頁 關于資料的漏測)

GX LogViewer的實時趨勢中虛線被顯示。 實時趨勢中顯示的記錄是否由于儲存檔案數溢出而

停止。

• 刪除不需要的儲存檔案，重啟記錄。

在線讀取(校驗)失敗。 能否與模組通信。 • 確認本表內的“無法與模組通信。(無法在線操作)”

的故障排除。

是否安裝了一次也未執行過寫入(導出)的SD存儲卡。 • 執行寫入(導出)。

寫入途中是否進行了取消(通信中發生異常)。 • 再次執行寫入。

是否將設置工具不支持的設置寫入到模組中。 • 从模組啟動設置工具。

• 昇級為最新版本的設置工具。

進行設置的讀取(校驗)時，顯示了“模組

中未找到設置。中止了讀取。”的資訊。

是否將設置工具不支持的設置寫入到模組中。 • 从模組啟動設置工具。

• 昇級為最新版本的設置工具。

是否安裝了一次也未執行過寫入(導出)的SD存儲卡。 • 執行寫入(導出)。

GX Works3工程選擇失敗。 是否安裝了GX Works3。 • 安裝GX Works3 Version 1.015R以後。

GX Works3的工程無法顯示到“工作區/工

程一覽”中。

是否指定了GX Works2的工作區/工程。 • 指定GX Works3的工作區/工程。

GX Works3的工程無法顯示到檔案夾一覽中。 是否安裝了GX Works3。 • 安裝GX Works3 Version 1.020W以後。

GX Works3的全局標簽、通用軟元件注釋的

獲取失敗。

是否安裝了GX Works3。 • 安裝GX Works3 Version 1.020W以後。

獲取源工程檔案是否存在。 • 在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中

確認獲取源工程。

獲取源工程檔案是否已損壞。 • 確認是否可以通過GX Works3打開工程。

無法獲取“全局標簽的獲取”畫面的資料。 是否為設置工具中可設置的資料。 • 確認起始軟元件、資料類型及字元串長是否為可通過

設置工具進行設置的值。

無法獲取“通用軟元件注釋的獲取”畫面

的資料。

是否為設置工具中可設置的資料。 • 確認起始軟元件是否為可通過設置工具進行設置的值。

GX Works3的通用軟元件注釋的獲取失敗。 是否安裝了GX Works3。 • 安裝GX Works3 Version 1.020W以後。

獲取源工程檔案是否存在。 • 在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中

確認獲取源工程。

通用軟元件注釋檔案是否已損壞。 • 確認通過GX Works3可以顯示通用軟元件注釋。

全局標簽的關聯資料更新失敗。 是否安裝了GX Works3。 • 安裝GX Works3 Version 1.020W以後。

更新物件資料的獲取源工程檔案是否存在。 • 在“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面中

確認獲取源工程。

更新物件資料的獲取源工程檔案是否已損壞。 • 確認是否可以通過GX Works3打開工程。

現象 檢查內容 處理方法
4  故障排除

4.3  不同現象的故障排除 271
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*1 通過“全局標簽·通用軟元件注釋的獲取設置”畫面進行指定。

資料的更新畫面的類型變為“關聯解除”。 更新物件全局標簽是否存在。 • 通過GX Works3打開工程，確認更新物件全局標簽是

否存在。

更新物件全局標簽是否為可通過設置工具進行設置的

資料。

• 通過GX Works3打開工程，確認更新物件全局標簽的

起始軟元件、資料類型及字元串長是否為可通過設置

工具進行設置的值。

通過條件式使用關聯資料時是否發生了不匹配。 • 通過GX Works3打開工程，確認通過條件式使用的關

聯資料是否被更改為不能設置的資料類型。

無法導入工程檔案。 指定的工程檔案是否錯誤。 • 指定正確的工程檔案。

是否由于導入發生了不匹配。 • 重新審核導入源的設置內容。

• 重新審核導入目標的設置內容。

• 重新審核導入的設置。(MELSEC iQ-R高速資料記

錄模組用戶手冊(入門篇))

設置數是否超出了上限。 • 重新審核設置數。(MELSEC iQ-R高速資料記錄模

組用戶手冊(入門篇))

導出的CSV檔案內的字元串(工程路徑)*1未

正確顯示。

是否通過設置工具設置了以英文以外記載的字元串的工

程路徑*1。

• 指定以英文記載的字元串的工程路徑*1後獲取工程。

執行設置更新時，發生超時或設置的更新

耗時過長。

高速資料記錄模組與訪問目標CPU的通信路徑中有無

異常。

• 確認高速資料記錄模組與訪問目標CPU的通信路徑。

訪問目標CPU設置中是否有錯誤。 • 重新審核訪問目標CPU設置。

有無不需要的訪問目標CPU設置。 • 刪除不需要的訪問目標CPU設置。 

(根據訪問目標CPU設置的設置數，‘模組READY’

(X0)變為ON之前有可能需要耗費數分鐘時間。)

執行了記錄檔案清除的情況下，顯示出錯

資訊。

安裝的SD存儲卡內的檔案數是否過多。 • 稍等片刻後實施模組動作重啟。

• 模組動作重啟失敗的情況下，稍等片刻後再次實施模

組動作重啟。

現象 檢查內容 處理方法
2
4  故障排除

4.3  不同現象的故障排除
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配方功能相關的故障排除

現象 檢查內容 處理方法

配方檔案的讀取、寫入失敗。 指定的記錄No.是否存在于配方檔案中。 • 確認配方檔案的設置。

• 修改指定記錄No.的值。

是否指定了大于記錄數的值的記錄No.。 • 更改配方檔案的記錄數。

配方檔案內的記錄No.的排列是否為連號(1、2、…255、

256)。

• 將配方檔案的記錄No.修改為連號。

固定字元串區的格式是否正確 • 將固定字元串區按配方格式進行設置。(383頁 

配方檔案格式)

塊數、記錄數、資料數是否超出了上限。 • 設置時應使1個配方檔案內的塊數、記錄數、資料數

分別不超過256。

塊之間、記錄之間是否存在有空行、空列。 • 刪除塊之間、記錄之間的空行、空列。

是否對屬性為“P”的記錄進行了資料寫入。 • 重新審核物件記錄的屬性。

• 更改指定的記錄No.。

屬性為“N”以外的記錄的軟元件值中是否存在空欄。 • 設置軟元件值。

• 在記錄屬性中添加“N”。

在屬性為“N”的記錄的軟元件值為空欄時，是否進行

了讀取。

• 執行一次寫入之後再執行讀取。

軟元件值是否在指定的資料類型中可顯示的範圍內。 • 重新審核軟元件值的設置值。

是否設置了配方功能中可設置的資料。 • 確認軟元件、資料類型及字元串長是否為配方檔案中

可設置的值。

是否指定了不存在的訪問目標CPU。 • 確認物件的高速資料記錄模組的訪問目標CPU的設置

後，設置存在的訪問目標CPU的值。

指定的配方檔案是否存在于RECIPE檔案夾中。 • 確認RECIPE檔案夾內的檔案。

是否指定了其它專用陳述式正在使用的檔案。 • 在訪問同一檔案的專用陳述式之間採取互鎖。

是否正在執行其它專用陳述式。 • 待專用陳述式完成之後再執行。

是否正在執行其它配方執行操作。 • 待其它配方執行操作完成之後再執行配方執行操作。

SD存儲卡的訪問狀態是否為訪問停止。 • 執行訪問重啟。(234頁 SD存儲卡診斷)

模組的動作狀態是否為停止中。 • 執行模組操作的“重啟”。(228頁 模組診斷)

• 執行模組操作的“設置的更新”。(228頁 模組

診斷)

SD存儲卡的寫保護開關是否變為有效。 • 將SD存儲卡的寫保護開關置為無效後，再次執行。

配方檔案的值未正確寫入到CPU模組中。 寫入的單精度實數或雙精度實數的值是否為CPU模組中

不能使用的值。

• 重新審核軟元件值的設置值。

配方執行操作畫面的檔案一覽中未顯示檔

案名。

SD存儲卡的RECIPE檔案夾內是否存在配方檔案。 • 將配方檔案存儲到SD存儲卡的RECIPE檔案夾內。

配方檔案名中是否使用了禁止使用的字元。 • 使用配方檔案名中允許使用的字元。

(352頁 文件名、文件夹(目录)名)

存在于SD存儲卡的RECIPE檔案夾內的CSV檔案是否超出

了257個檔案。

• 將SD存儲卡的RECIPE檔案夾內的CSV檔案置為256個檔

案以下。

从高速資料記錄模組下載的檔案過舊(寫入

前的資料被獲取)。

是否進行了Internet Explorer的因特網臨時檔案的

設置。

• 進行Internet Explorer的因特網臨時檔案的設置。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))
4  故障排除

4.3  不同現象的故障排除 273
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個人計算機等中安裝及存儲的配方檔案的

內容被更改。

是否通過配方功能對配方檔案進行了寫入。 • 確認事件履歷。(230頁 事件履歷)

與電源ON/OFF狀態無關，在將SD存儲卡从模組中拆卸之

前，是否進行了檔案訪問停止處理。

• 在進行了檔案訪問停止處理之後再存儲配方檔案。

(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

• 从檔案瀏覽器或FTP客戶端存儲配方檔案。(241

頁 檔案瀏覽器、106頁 FTP伺服器功能)

現象 檢查內容 處理方法
4
4  故障排除

4.3  不同現象的故障排除
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4.4 出錯代碼一覽
出錯代碼一覽如下所示。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理

1801H～1802H 期間設置出錯 期間設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

180BH 重命名出錯 檔案的重命名失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

180CH 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

180DH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

180FH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1810H 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1811H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

181AH 儲存檔案編號溢出 儲存檔案編號超出了FFFFFFFF。 • 應从SD存儲卡中刪除所有儲存檔案。

• 應通過設置工具的SD存儲卡診斷，執行記錄檔案

清除。

• 應更換SD存儲卡。

181BH 檔案夾創建出錯 檔案夾的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

181CH 檔案資訊獲取出錯 檔案資訊的獲取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

181DH 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1828H～1836H 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1837H 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1838H～183CH 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

183DH 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

183EH～1841H 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1842H 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1843H～1850H 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1862H 檔案名或檔案夾名重覆出錯 檔案名或檔案夾名重覆次數達到了上限。 • 應重新審核儲存檔案名設置、儲存檔案夾名設置

以避免檔案名或檔案夾名重覆。
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1884 Unicode文本檔案檢查出錯 Unicode文本檔案的檢查失敗。 • 應更換SD存儲卡。

1886H～1887H Unicode文本檔案檢查出錯 Unicode文本檔案的檢查失敗。 • 應更換SD存儲卡。

1888H～1889H Unicode文本檔案打開出錯 Unicode文本檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

188AH～188BH 檔案檢查出錯 檔案的檢查失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1892H 檔案打開出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1893H 檔案查找出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

1894H 檔案寫入出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1895H 檔案複製出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1896H 檔案打開出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1897H 檔案寫入出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1898H 檔案打開出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1899H 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

18A0H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18A1H～18A2H 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

18A3H～18A8H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18A9H 高速採集出錯 指定的軟元件不存在。

或指定的軟元件在高速採集中不能使用。

• 應重新審核軟元件。

18AAH 高速採集出錯 指定的軟元件超出範圍。 • 應將軟元件設置為範圍內。

18ABH～18AEH 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18AFH 高速採集出錯 • 从多個位置同時執行了模組操作。

• 高速採集處理中發生了異常。

• 應再次執行設置的更新。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18B0H～18B1H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18B2H～18B3H 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

18B4H～18BDH 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18BEH 高速採集出錯 • 从多個位置同時執行了模組操作。

• 高速採集處理中發生了異常。

• 應再次執行設置的更新。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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18BFH～18C0H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18C1H～18C2H 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

18C3H～18CCH 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18CDH 高速採集出錯 • 从多個位置同時執行了模組操作。

• 高速採集處理中發生了異常。

• 應再次執行設置的更新。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18CEH～18D0H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18D1H～18D2H 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

18D3H～18DCH 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18DDH 高速採集出錯 • 从多個位置同時執行了模組操作。

• 高速採集處理中發生了異常。

• 應再次執行設置的更新。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18DEH～18E0H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18E1H～18E2H 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

18E3H～18E9H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18EAH 高速採集出錯 使用同一管理CPU的高速採集(順控程式掃描同步採

集功能)的各模組的軟元件點數的合計超出了最大

點數。

(軟元件點數以8192點為單位進行進位計算。)

• 應重新審核進行高速採集的軟元件的點數。

• 應將採集方式更改為通用採集。

• 應重新審核使用管理CPU的高速採集(順控程式掃

描同步採集功能)的各模組的設置，將軟元件點

數的合計置為最大點數以下。

18EBH 高速採集出錯 • 使用同一管理CPU的高速採集(順控程式掃描同步

採集功能)的模組超出了最大個數。

• 从多個位置同時執行了模組操作。

• 應將採集方式更改為通用採集。

• 應對系統進行組態以防止高速採集(順控程式掃

描同步採集功能)的使用模組數超出最大數。

• 應再次執行設置的更新。

18ECH 高速採集出錯 • 不能開始高速採集。

• 从多個位置同時執行了模組操作。

• 應將進行高速採集的軟元件的點數返回到設置更

新執行前的點數。

• 應重新投入安裝了高速資料記錄模組的系統的電

源，或者對CPU模組進行復位。

• 應重新審核進行高速採集的軟元件的點數。

• 應將採集方式更改為通用採集。

• 應再次執行設置的更新。

18EDH～18EFH 高速採集出錯 • 从多個位置同時執行了模組操作。

• 高速採集處理中發生了異常。

• 應再次執行設置的更新。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18F0H～18F1H 高速採集出錯 高速採集處理中發生了異常。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

18FAH～18FCH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1907H 布局類型指定出錯 指定了無效的布局類型。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1909H 當前值採集軟元件資訊獲取出錯 指定了無效的當前值採集軟元件。

或報告設置檔案已損壞，無法獲取當前值採集軟元

件資訊。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

190AH 布局類型指定出錯 指定了無效的布局類型。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

190FH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1915H 資料類型指定出錯 指定了無效的資料類型。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。
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191EH 儲存檔案編號溢出 儲存檔案編號超出了FFFFFFFF。 • 應从SD存儲卡中刪除所有儲存檔案。

• 應通過設置工具的SD存儲卡診斷，執行記錄檔案

清除。

• 應更換SD存儲卡。

191FH 儲存檔案數溢出 儲存檔案達到了上限。 • 應从SD存儲卡中刪除所有儲存檔案。

• 應通過設置工具的SD存儲卡診斷，執行記錄檔案

清除。

• 應更換SD存儲卡。

1920H 檔案夾創建出錯 檔案夾的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1921H 重命名出錯 檔案的重命名失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

192BH 輸出形式指定出錯 指定了無效的輸出形式。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

192CH 資料類型指定出錯 指定了無效的資料類型。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1930H～1931H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1940H～1943H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

• 應確認是否在不停止檔案訪問的狀況下進行了電

源的OFF或CPU模組的復位。

194CH～194DH 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1950H 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1951H 檔案資訊獲取出錯 檔案資訊的獲取失敗。 • 應更換SD存儲卡。

1952H 檔案查找出錯 檔案的查找失敗。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

1953H 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1954H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1955H 檔案查找出錯 檔案的查找失敗。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

1956H 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1957H 檔案查找出錯 檔案的查找失敗。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

1958H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

195AH 檔案資訊獲取出錯 檔案資訊的獲取失敗。 • 應確認是否對/SD/SYSTEM檔案夾內的檔案進行了

直接編輯。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。
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195BH～195CH 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

195DH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

195EH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

195FH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1960H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1961H～1962H 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1963H～1967H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

196AH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

196BH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

196CH～196FH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應確認是否通過設置工具以外的工具對報告的布

局檔案進行了編輯。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1970H～1978H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1979H 設置檔案出錯 設置檔案內的報告布局檔案處于不支持的形式。 • 應確認是否通過設置工具以外的工具對報告的布

局檔案進行了編輯。

• 通過設置工具，進行報告的布局設置，重新儲存

Excel檔案。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

197AH 布局檔案讀取出錯 布局檔案的讀取失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

197DH 布局檔案讀取出錯 布局檔案的讀取失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

197EH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1985H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
4  故障排除

4.4  出錯代碼一覽 279



28
1990H～1997H 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 進行設置及系統的構築時，應設置為將指定記錄

數的資料儲存到資料記錄檔案中後，再發生創建

觸發。

• 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

1999H～199AH 報告檔案創建出錯 報告檔案創建中發生了出錯。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

19B0H 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

19B1H～19B5H 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19B6H 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

19B7H～19B8H 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19BAH～19BBH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19BCH 設置檔案出錯 設置檔案內的報告布局檔案處于不支持的形式。 • 應確認是否通過設置工具以外的工具對報告的布

局檔案進行了編輯。

• 通過設置工具，進行報告的布局設置，重新儲存

Excel檔案。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

19BDH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19BEH～19BFH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19C0H 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19C2H～19C3H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19C5H～19C6H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

19C7H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

19D0H 郵件發送出錯 對超過512KB的檔案進行了郵件發送。 • 應重新審核設置使報告檔案不超過512KB。

1A00H DHCP租約獲取出錯 設置為通過LAN連接自動獲取IP地址的情況下，从

DHCP伺服器中獲取網路參數資訊失敗。

• 應確認與DHCP伺服器的連接狀態。

• 應確認連接電纜。

• 應重新審核DHCP伺服器的設置。

1A01H DHCP租約更新失敗 从DHCP伺服器獲取的IP地址的租約到期的情況下進

行的自動租約更新處理失敗。

• 應確認連接電纜、DHCP伺服器的狀態(是否確保

啟動狀態、分配的IP地址)。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1A02H 網路診斷出錯 網路診斷(ping發送)失敗。 • 應確認連接電纜、物件設備的狀態。

• 確認在網路設置的“網路診斷設置”中，發送目

標是否正確。

1A0AH～1A50H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A51H 監視條件未成立出錯 由于監視條件未成立，無法讀取 • 應通過工程工具解除監視條件。

1A52H～1A54H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A55H ROM運行出錯 對ROM運行中的可程式控制器CPU進行了TC設置值的

寫入。

• 應在RAM運行中進行TC設置值的更改。

1A56H～1A59H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A5AH 訪問目標CPU連接出錯 在訪問目標CPU中指定了錯誤的IP地址。或與訪問

目標CPU的通信失敗。

• 應重新審核訪問目標CPU設置的內容(IP地址)。

• 應確認訪問目標CPU的設備構成。

• 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應重新審核網路設置。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標設備的網路通信路徑上的網

路模組的管理CPU進行重新審核。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A5BH～1A5EH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1A5FH 訪問目標非法出錯 訪問目標CPU的設置非法。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

1A60H 通信等待超時 由于至其它訪問目標CPU的訪問出錯導致未能變為

通信允許狀態。

• 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

1A61H～1A6FH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A70H 站號或網路編號出錯 站號或網路編號超出了範圍導致設置錯誤。 • 應重新審核訪問目標CPU設置的站號、網路編號。

1A71H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A72H 存儲器卡盒出錯 訪問的CPU模組中未安裝存儲器卡盒。

或安裝了不合適的存儲器卡盒。

• 應確認訪問目標CPU的存儲器卡盒。

1A73H 寫保護出錯 指定的擴展檔案寄存器的塊No.與存儲器卡盒的寫

保護區重覆。

• 應確認擴展檔案寄存器的塊No.(軟元件類型)。

• 應確認訪問目標CPU的存儲器卡盒的寫保護撥碼

開關。

1A74H 塊出錯 指定的擴展檔案寄存器的塊No.無效。 • 應確認擴展檔案寄存器的塊No.(軟元件類型)。

1A75H～1A7AH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A7BH 容量出錯 軟元件超出了軟元件範圍。 • 應重新審核設置的軟元件編號。

1A7CH CPU出錯 指定了無效站。 • 應確認訪問路徑上的網路模組的設置。

• 應通過訪問目標CPU設置重新審核站號的設置。

1A7DH 軟元件類型出錯 對訪問目標站指定的軟元件類型為無效。 • 應重新審核設置的軟元件的類型。

• 應確認訪問目標CPU設置的系列。

1A7EH 軟元件編號出錯 對訪問目標站指定的軟元件編號超出範圍。 • 應重新審核設置的軟元件的編號。

• 應確認訪問目標CPU設置的系列。
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1A7FH～1A81H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1A82H 響應超時出錯 沒有來自于物件站的響應。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標設備的網路路徑上的網路模

組的管理CPU進行重新審核。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

• 應調整訪問目標CPU的服務處理設置。

• 網路的負荷較高的情況下，應調整系統以使負荷

變小。

1A83H～1AC4H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1AC5H 處理代碼出錯 發布了物件無法處理的處理代碼。 • 應重新審核訪問路徑上的CPU。

1AC6H 站號指定出錯 指定的站號有錯誤。 • 應通過訪問目標CPU設置重新審核站號設置。

1AC7H 接收資料出錯 未接收資料。 • 應重新審核訪問路徑上的CPU。

1AC8H～1AD4H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1AD5H 通道編號出錯 乙太網路模組被設置為禁止運行中寫入。 • 應重新審核訪問目標CPU的乙太網路模組的設置。

1AD6H～1AE4H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1AE5H 路由參數異常 未設置路由參數。 • 應重新審核訪問路徑上的路由參數。
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1AE6H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問路徑上的CPU。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1AE7H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 經由內置乙太網路埠進行訪問的情況下，應重新

審核在訪問目標CPU的內置乙太網路埠的打開設

置中，是否添加了UDP(MELSOFT連接)。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1AE8H～1AFFH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1B03H FTP檔案傳送出錯 • FTP檔案傳送中發生了出錯。 • 應重新審核檔案傳送設置。

• 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存檔

案數)。

1B04H 無FTP傳送檔案出錯 • 傳送的儲存檔案由于檔案切換在FTP傳送前被刪

除了。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存檔

案數)。

1B05H 共享檔案夾檔案傳送出錯 • 至共享檔案夾的檔案傳送中發生了出錯。 • 應重新審核檔案傳送設置。

• 應確認與共享檔案夾的連接狀態。

• 應確認傳送目標的共享檔案夾狀態。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存檔

案數)。

1B06H 無共享檔案夾傳送檔案出錯 • 傳送的儲存檔案由于檔案切換在傳送至共享檔案

夾前被刪除了。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存檔

案數)。

1B07H FTP伺服器控制埠連接出錯 至FTP伺服器的控制埠的連接失敗。 • 應重新審核檔案傳送設置。

• 應通過PING測試確認網路連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

• 電源OFF後立即將電源置為ON的情況下，應等待

數分鐘之後再將電源置為ON。

1B08H FTP伺服器控制埠斷開出錯 从FTP伺服器的控制埠的斷開失敗。 • 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

1B09H FTP伺服器登錄出錯 至FTP伺服器的登錄失敗。 • 應重新審核檔案傳送設置。

• 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

1B0AH FTP伺服器陳述式執行出錯 至FTP伺服器的FTP陳述式的執行失敗。 • 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器中是否有寫入權限。

1B0BH FTP伺服器資料傳送埠連接出錯 至FTP伺服器的資料傳送埠的連接失敗。 • 應重新審核檔案傳送設置。

• 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

1B0CH FTP伺服器資料傳送埠斷開出錯 从FTP伺服器的資料傳送埠的斷開失敗。 • 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的FTP伺服器狀態。

1B0DH 共享檔案夾連續出錯 與共享檔案夾的連接失敗。 • 應重新審核檔案傳送設置。

• 應通過PING測試確認網路連接狀態。

• 應確認與共享檔案夾的連接狀態。

• 應確認傳送目標的共享檔案夾狀態。

• 電源OFF後立即將電源置為ON的情況下，應等待

數分鐘之後再將電源置為ON。
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1B0EH 共享檔案夾斷開出錯 與共享檔案夾的斷開失敗。 • 應確認與共享檔案夾的連接狀態。

• 應確認傳送目標的共享檔案夾狀態。

1B0FH 檔案傳送禁止 “網路設置”默認動作中發出了檔案傳送請求。 • 應解除“網路設置”默認動作。

1B10H 郵件設置檔案出錯 “郵件設置”檔案的讀取失敗。

或域名的解決失敗。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應重新審核“郵件設置”。

• 應將“SMTP伺服器名”的設置置為IP地址。

1B13H 郵件發送出錯 郵件發送中發生了出錯。 • 應重新審核郵件設置。

• 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

• 應通過郵件設置進行認證設置。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存檔

案數)。

1B15H 無檔案出錯 由于檔案切換，郵件檔案中的儲存檔案在郵件發送

前被刪除。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存檔

案數)。

1B16H SMTP伺服器登錄出錯 至郵件伺服器(SMTP伺服器)的連接失敗。 • 應重新審核郵件設置。

• 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

• 電源OFF後立即將電源置為ON的情況下，應等待

數分鐘之後再將電源置為ON。

1B17H 郵件頭髮送出錯 郵件頭的發送失敗。 • 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

1B18H 郵件本文發送出錯 郵件本文的發送失敗。 • 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

1B19H 檔案發送出錯 檔案的發送失敗。 • 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

1B1AH SMTP伺服器注銷出錯 與郵件伺服器(SMTP伺服器)的斷開失敗。 • 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

1B1BH 郵件發送禁止 “網路設置”默認動作中發出了郵件傳送請求。 • 應解除“網路設置”默認動作。

1B1CH POP伺服器登錄出錯 至郵件伺服器(POP伺服器)的連接失敗。 • 應重新審核“郵件設置”。

• 應確認與郵件伺服器的連接狀態。

• 應確認發送目標的郵件伺服器狀態。

• 電源OFF後立即將電源置為ON的情況下，應等待

數分鐘之後再將電源置為ON。

1B1DH 至部分發送目標的郵件發送出錯 至部分郵件發送目標的郵件發送失敗。 • 應重新審核“郵件設置”的發送目標郵件地址

設置。

1B23H 再送緩衝寫入出錯 至檔案再送緩衝的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1B24H 再送緩衝寫入出錯 至檔案再送緩衝的寫入失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1B25H 再送緩衝寫入出錯 至檔案再送緩衝的寫入失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。
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1B26H 再送緩衝滿出錯 檔案再送緩衝件數超出了設置工具中設置的再送緩

衝容量的件數。

• 應進行網路設置的確認。

• 應通過設置工具的檔案傳送診斷，進行緩衝

清除。

• 應增大再送緩衝容量。

1B2BH 再送緩衝寫入出錯 至郵件再送緩衝的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1B2CH 再送緩衝寫入出錯 至郵件再送緩衝的寫入失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1B2DH 再送緩衝寫入出錯 至郵件再送緩衝的寫入失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1B2EH 再送緩衝滿出錯 郵件的再送緩衝件數超出了設置工具中設置的再送

緩衝容量的件數。

• 應進行網路設置的確認。

• 應通過設置工具的郵件傳送診斷，進行緩衝

清除。

• 應增大再送緩衝容量。

1B30H 初次SNTP時間查詢失敗出錯 初次對SNTP伺服器的時間查詢失敗。 • 應確認SNTP伺服器地址。

• 應確認設置的伺服器是否作為SNTP伺服器動作。

1B31H SNTP時間查詢失敗出錯 對SNTP伺服器的時間查詢失敗。 • 應確認網路是否連接。

1B40H～1B43H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1B44H CPU訪問出錯 對不能訪問的CPU模組的軟元件試圖執行了寫入。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1B45H～1B46H 未支持CPU出錯 訪問了未支持的CPU模組。 • 應重新審核訪問目標CPU的類型。

1B47H～1B48H 網路通信路徑出錯 訪問目標CPU設置中網路通信路徑的起始I/O地址中

指定的模組不存在。

• 在訪問目標CPU設置中重新審核起始I/O地址。

1B49H～1B4AH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1B4BH～1B4CH 軟元件寫入出錯 對軟元件的寫入失敗了。

• 對訪問目標站指定的軟元件類型為無效。

• 對訪問目標站指定的軟元件編號超出範圍。

• 對訪問目標站指定的軟元件點數超出範圍。

• 對不能訪問的CPU模組的軟元件試圖執行了

寫入。

• 應重新審核設置的軟元件的類型。

• 應重新審核設置的軟元件的編號。

• 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
6
4  故障排除

4.4  出錯代碼一覽



4

1B60H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1B80H～1BFFH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

• 應調整響應監視時間設置。

• 應對位于到訪問目標CPU的網路路徑上的網路模

組的管理CPU為QCPU(Q模式)進行確認。

• 應重新審核訪問路徑上的CPU的路徑參數。

• 應重新審核訪問路徑上的網路。

1C00H SD存儲卡訪問出錯 對訪問准備中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡的訪問狀態變為可訪問狀態之

後，再次執行。

1C01H SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡是否被安裝。

• 應實施訪問重啟後，再次執行。

• 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1C02H SD存儲卡訪問出錯 對未格式化的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C03H SD存儲卡訪問出錯 對格式化中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C05H 超出記錄No.範圍出錯 通過RCPREAD陳述式指定了超出範圍的記錄No.。 • 應重新審核RCPREAD陳述式的控制資料。

1C06H 無指定檔案出錯 指定了不存在的檔案名。 • 應指定RECIPE檔案夾內存在的配方檔案。

1C07H 檔案名異常 指定了檔案名中不能使用的字元。 • 應重新審核RCPREAD陳述式的控制資料。

1C08H～1C09H 配方檔案寫入出錯 SD存儲卡的空餘容量不足，因此寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1C0AH 模組停止中出錯 對模組動作停止中的高速資料記錄模組進行了配方

執行操作。

• 將模組的動作狀態置為動作中。

1C0BH 配方檔案異常 配方檔案的格式不正確。

或指定了已損壞的配方檔案。

• 應確認指定的配方檔案的格式。

1C0CH 資料類型非法 不支持的資料類型被指定為配方檔案。 • 應確認配方檔案的資料類型。

1C0DH 資料類型非法 位軟元件的資料類型中指定了“Bit”以外。 • 應確認配方檔案的資料類型。

1C0EH 檔案容量出錯 指定了超出512KB的配方檔案。 • 應指定512KB以下的配方檔案。

• 應重新審核配方檔案的設置使其為512KB以下。

1C0FH 資料數出錯 指定的配方檔案的資料數的合計超出了256。 • 應重新審核配方檔案的設置使資料數的合計為

256以下。

1C10H 資料數出錯 位軟元件的資料數中指定了“1”以外。 • 應將位軟元件的資料數更改為“1”。
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1C11H 塊數出錯 指定了不正確的塊數。 • 將塊數指定為範圍內的值。

1C12H 塊數出錯 對于指定的塊數，塊不足。 • 應確認配方檔案的塊數及塊。

1C13H 記錄數出錯 指定了不正確的記錄數。 • 應將記錄數指定為範圍內的值。

1C14H 記錄編號出錯 記錄編號的值不連續。

或記錄編號的值重覆。

• 應確認配方檔案的記錄編號。

1C15H 記錄數出錯 對于指定的記錄數，記錄不足。 • 應確認配方檔案的記錄數及記錄。

1C16H 記錄屬性出錯 記錄屬性中指定了非法的字元。 • 應確認配方檔案的記錄屬性。

1C17H 記錄屬性出錯 指定的記錄中指定了多個屬性。

或記錄屬性中指定了非法的字元。

• 應確認配方檔案的記錄屬性。

1C18H 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“16bit BCD”指定了超出範圍的值。 • 應將軟元件值指定為16bit BCD範圍內的值。

1C19H 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“32bit BCD”指定了超出範圍的值。 • 應將軟元件值指定為32bit BCD範圍內的值。

1C1AH 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“Bit”指定了超出範圍的值。 • 應將軟元件值指定為0或1。

1C1BH 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“Double word[signed]”指定了超出

範圍的值。

• 應將軟元件值指定為雙字[帶符號]的範圍內

的值。

1C1CH 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“FLOAT[double precision]”指定了

超出範圍的值。

• 應將軟元件值指定為雙精度實數的範圍內的值。

1C1DH 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“Double word[unsigned]”指定了超

出範圍的值。

• 應將軟元件值指定為雙字[無符號]的範圍內

的值。

1C1EH 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“Word[signed]”指定了超出範圍

的值。

• 應將軟元件值指定為字[帶符號]的範圍內的值。

1C1FH 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“FLOAT[single precision]”指定了

超出範圍的值。

• 應將軟元件值指定為單精度實數的範圍內的值。

1C20H 超出軟元件值範圍出錯 對資料類型“Word[unsigned]”指定了超出範圍

的值。

• 應將軟元件值指定為字[無符號]的範圍內的值。

1C21H 屬性非法 對屬性“P”的記錄執行了寫入。 • 應確認指定的“記錄No.”是否正確。

• 應確認指定的配方檔案是否正確。

• 應確認指定的配方檔案。

1C22H 屬性非法 對屬性“N”的記錄執行了讀取。 • 應確認指定的“記錄No.”是否正確。

• 應確認指定的配方檔案是否正確。

• 應確認指定的配方檔案。

1C23H 軟元件值非法 軟元件值中指定了有空欄的記錄No.。 • 應確認指定的“記錄No.”的軟元件值。

1C24H 資料類型非法 字軟元件的資料類型中指定了“Bit”。 • 應確認配方檔案的資料類型。

1C25H 無權限 作為無管理者權限的用戶進行了配方執行操作。 • 應以有管理者權限的用戶連接後，再次執行。

• 在賬戶設置中，應寫入取消了“使用訪問認證功

能”的勾選的設置。

1C26H SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡是否被安裝。

• 應實施訪問重啟後，再次執行。

• 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1C27H 模組停止中出錯 在模組停止型出錯發生中進行了配方執行操作。 • 應消除模組停止型出錯原因，復位CPU模組後，

再次執行。

1C28H 檔案容量出錯 指定了檔案容量為0的配方檔案。 • 應確認指定的配方檔案。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1C29H 模組停止中出錯 對模組動作停止中的高速資料記錄模組進行了配方

執行操作。

• 將模組的動作狀態置為動作中。

1C2AH 配方執行操作中出錯 已處于配方執行操作中。 • 應配方執行操作完成後，再次執行。

1C2BH 操作類型非法 指定了不支持的配方執行操作類型。 • 應重新審核RCPREAD陳述式的控制資料。

1C2CH 模組停止中出錯 對模組動作停止中的高速資料記錄模組進行了配方

執行操作。

• 將模組的動作狀態置為動作中。

1C2DH 軟元件非法 指定了非法的軟元件。 • 應確認指定的配方檔案的軟元件。

1C2EH 資料數出錯 指定了超出範圍的資料數。 • 資料類型為“Bit”的情況下，將資料數置為1。

• 資料類型為“Bit”以外的情況下，將資料數指

定為1～256。

1C2FH 軟元件值非法 軟元件值的獲取失敗。 • 應確認軟元件值。

• 應確認指定的配方檔案的記錄、塊。

• 應確認指定的配方檔案。

1C30H 軟元件非法 指定了非法的軟元件。 • 應確認指定的配方檔案的軟元件。

1C31H 塊數出錯 指定了不正確的塊數。 • 將塊數指定為範圍內的值。

1C32H 記錄數出錯 指定了不正確的記錄數。 • 應將記錄數指定為範圍內的值。

1C33H 記錄編號出錯 非法的值被指定為記錄編號的開始值。 • 應在記錄編號的開始值中指定1。

1C34H 配方寫入出錯 SD存儲卡的空餘容量不足，因此寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1C35H SD存儲卡訪問出錯 對訪問准備中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡的訪問狀態變為可訪問狀態之

後，再次執行。

1C36H SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡是否被安裝。

• 應實施訪問重啟後，再次執行。

• 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1C37H SD存儲卡訪問出錯 對未格式化的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C38H SD存儲卡訪問出錯 對格式化中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C3AH 模組停止中出錯 對模組動作停止中的高速資料記錄模組進行了配方

執行操作。

• 應執行模組操作的重啟後，再次執行。

• 應執行模組操作的設置的更新後，再次執行。

1C3BH 模組停止中出錯 在模組停止型出錯發生中進行了配方執行操作。 • 應消除模組停止型出錯原因，復位CPU模組後，

再次執行。

1C3CH 模組停止中出錯 在設置的更新中，進行了配方執行操作。

或在對SD存儲卡進行格式化中，進行了配方執行

操作。

• 模組的動作狀態變為動作中後，應再次執行。

• 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C3DH 配方執行操作中出錯 已處于配方執行操作中。 • 應配方執行操作完成後，再次執行。

1C3EH 超出記錄No.範圍出錯 通過RCPWRITE陳述式指定了超出範圍的記錄No.。 • 應重新審核RCPWRITE陳述式的控制資料。

1C3FH 無指定檔案出錯 指定了不存在的檔案名。 • 應指定RECIPE檔案夾內存在的配方檔案。

1C40H 檔案名異常 指定了檔案名中不能使用的字元。 • 應重新審核RCPWRITE陳述式的控制資料。
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1C41H 檔案容量出錯 指定了超出512KB的配方檔案。 • 應指定512KB以下的配方檔案。

• 應重新審核配方檔案的設置使其為512KB以下。

1C42H 檔案容量出錯 由于寫入，配方檔案的容量超出了512KB。 • 應對塊、記錄、資料數進行重新審核，使得在寫

入後，不超過512KB。

1C44H～1C46H 配方檔案異常 配方檔案的格式不正確。

或指定了已損壞的配方檔案。

• 應確認指定的配方檔案的格式。

1C49H～1C5AH 配方檔案異常 配方檔案的格式不正確。

或指定了已損壞的配方檔案。

• 應確認指定的配方檔案的格式。

1C5BH SD存儲卡訪問出錯 對訪問准備中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡的訪問狀態變為可訪問狀態之

後，再次執行。

1C5CH SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡是否被安裝。

• 應實施訪問重啟後，再次執行。

• 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1C5DH SD存儲卡訪問出錯 對未格式化的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C5EH SD存儲卡訪問出錯 對格式化中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C60H 模組停止中出錯 對模組動作停止中的高速資料記錄模組進行了配方

執行操作。

• 應執行模組操作的重啟後，再次執行。

• 應執行模組操作的設置的更新後，再次執行。

1C61H 模組停止中出錯 在模組停止型出錯發生中進行了配方執行操作。 • 應消除模組停止型出錯原因，復位CPU模組後，

再次執行。

1C62H 模組停止中出錯 在設置的更新中，進行了配方執行操作。

或在對SD存儲卡進行格式化中，進行了配方執行

操作。

• 模組的動作狀態變為動作中後，應再次執行。

• 應對SD存儲卡進行格式化後，將配方檔案存儲到

SD存儲卡中，再次執行。

1C63H 配方執行操作中出錯 已處于配方執行操作中。 • 應配方執行操作完成後，再次執行。

1C64H SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡是否被安裝。

• 應實施訪問重啟後，再次執行。

• 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1C65H SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應確認SD存儲卡是否被安裝。

• 應實施訪問重啟後，再次執行。

• 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1C66H 檔案容量出錯 指定了檔案容量為0的配方檔案。 • 應確認指定的配方檔案。

1C67H～1C68H 模組停止中出錯 對模組動作停止中的高速資料記錄模組進行了配方

執行操作。

• 將模組的動作狀態置為動作中。

1C69H～1C6AH 配方檔案異常 配方檔案的格式不正確。

或指定了已損壞的配方檔案。

• 應確認指定的配方檔案的格式。
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1C6CH 塊數出錯 對于指定的塊數，塊不足。 • 應確認配方檔案的塊數及塊。

1C6DH 軟元件非法 指定了非法的軟元件。 • 應確認指定的配方檔案的軟元件。

1C6EH～1C6FH 資料類型非法 指定了進行了位數指定的位軟元件中不能使用的資

料類型。

• 應確認配方檔案的資料類型。

1C70H 記錄數出錯 對于指定的記錄數，記錄不足。 • 應確認配方檔案的記錄數及記錄。

1C71H 資料數出錯 對資料數指定了空欄。 • 應確認資料數。

1C72H 塊數出錯 對塊數指定了空欄。 • 應確認塊數。

1C73H 記錄數出錯 對記錄數指定了空欄。 • 應確認記錄數。

1C74H SD存儲卡訪問出錯 至SD存儲卡的同一扇區的訪問連續失敗。

至SD存儲卡的寫入中，由于進行電源OFF或CPU模組

的復位，SD存儲卡中有可能發生了異常。

實施了SD存儲卡的再安裝。

• 進行電源OFF或CPU模組的復位的情況下，應進行

檔案訪問停止處理。

• 該出錯重覆發生的情況下，應更換SD存儲卡。

1C76H 資料類型非法 指定了雙字軟元件中不能使用的資料類型。 • 應確認配方檔案的資料類型。

1C80H～1C82H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1C83H～1C89H 軟元件出錯 對訪問目標CPU設置指定的軟元件非法。或設置的

資料的軟元件非法。

• 應確認設置的資料的訪問目標CPU。

• 應確認設置的資料的軟元件及訪問目標CPU設置

的系列。

• 應重新審核設置的軟元件的類型。

• 應重新審核設置的軟元件的編號。

• 應重新審核訪問目標CPU設置。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

1C8AH～1C8FH 軟元件點數溢出 1個設置中採集的軟元件點數超出了4096點。 • 設置時1個設置中採集的軟元件點數應不超出

4096點。

1CB0H～1CB3H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應確認發生源出錯代碼。

1CB4H CPU模組中檢測出的出錯  • 應通過CPU模組的用戶手冊，確認發生源出錯

代碼。

1CB5H～1CB6H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應確認發生源出錯代碼。

1CB7H 串行通信模組中檢測出的出錯  • 應通過串行通信模組的用戶手冊，確認發生源出

錯代碼。

1CB8H～1CBAH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應確認發生源出錯代碼。

1CBBH CC-Link模組中檢測出的出錯  • 應通過CC-Link模組的用戶手冊，確認發生源出

錯代碼。

1CBCH 乙太網路搭載模組中檢測出的出

錯

 • 應參照乙太網路搭載模組的用戶手冊，確認發生

源出錯代碼中顯示的出錯。

1CBDH CC-Link IE現場網路模組中檢測

出的出錯

 • 應通過CC-Link IE現場網路模組的用戶手冊，確

認發生源出錯代碼。

1CBEH CC-Link IE控制網路模組中檢測

出的出錯

 • 應通過CC-Link IE控制網路模組的用戶手冊，確

認發生源出錯代碼。

1CBFH MELSECNET/H網路模組中檢測出

的出錯

 • 應通過MELSECNET/H網路模組的用戶手冊，確認

發生源出錯代碼。

1CC0H～1CC3H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應確認發生源出錯代碼。

1CC4H CPU模組中檢測出的出錯  • 應通過CPU模組的用戶手冊，確認發生源出錯

代碼。

1CC5H～1CC6H 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應確認發生源出錯代碼。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1CC7H 串行通信模組中檢測出的出錯  • 應通過串行通信模組的用戶手冊，確認發生源出

錯代碼。

1CC8H～1CCAH 訪問目標CPU通信出錯 與訪問目標CPU的通信失敗。 • 應確認發生源出錯代碼。

1CCBH CC-Link模組中檢測出的出錯  • 應通過CC-Link模組的用戶手冊，確認發生源出

錯代碼。

1CCCH 乙太網路搭載模組中檢測出的出

錯

 • 應參照乙太網路搭載模組的用戶手冊，確認發生

源出錯代碼中顯示的出錯。

1CCDH CC-Link IE現場網路模組中檢測

出的出錯

 • 應通過CC-Link IE現場網路模組的用戶手冊，確

認發生源出錯代碼。

1CCEH CC-Link IE控制網路模組中檢測

出的出錯

 • 應通過CC-Link IE控制網路模組的用戶手冊，確

認發生源出錯代碼。

1CCFH MELSECNET/H網路模組中檢測出

的出錯

 • 應通過MELSECNET/H網路模組的用戶手冊，確認

發生源出錯代碼。

1D00H～1D02H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1D50H～1D54H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1D56H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1D57H 設置檔案出錯 高速資料記錄模組的版本低于設置檔案的版本。 • 應从使用的高速資料記錄模組對設置工具進行在

線啟動後，寫入設置。

1D80H～1D83H SD存儲卡安裝失敗 檢測出SD存儲卡的異常，因此SD存儲卡的安裝失敗。 • 應確認SD存儲卡是否被可靠安裝。

• 應更換SD存儲卡。

1D90H～1D93H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1D94H SD存儲卡格式化出錯 SD存儲卡的格式化處理失敗。 • 應確認SD存儲卡是否被可靠安裝。

• 應更換SD存儲卡。

1D95H SD存儲卡檢查出錯 SD存儲卡的檢查失敗。 • 應更換SD存儲卡。

1D96H SD存儲卡響應出錯 SD存儲卡的訪問時，來自于SD存儲卡的響應等待中

發生了超時。

• 應更換SD存儲卡。

1D97H SD存儲卡驅動異常 檢測出SD存儲卡的異常，因此SD存儲卡的安裝失敗。

或檔案訪問中進行了SD存儲卡的拆卸，因此SD存儲

卡變為異常狀態。

• 應重新投入安裝了高速資料記錄模組的系統的電

源，或者對CPU模組進行復位。

• 應進行檔案訪問停止處理之後，再拆卸SD存儲卡。

• 確認SD存儲卡內是否有非法的檔案·檔案夾。

1DA0H SD存儲卡安裝失敗 檢測出SD存儲卡的異常，因此SD存儲卡的安裝失敗。 • 應確認SD存儲卡是否被可靠安裝。

• 應更換SD存儲卡。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1DA1H～1DA4H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1DD0H SD存儲卡訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應確認SD存儲卡是否被可靠安裝。

• 應更換SD存儲卡。

1DD1H SD存儲卡響應出錯 SD存儲卡的訪問時，來自于SD存儲卡的響應等待中

發生了超時。

• 應確認SD存儲卡是否被可靠安裝。

• 應更換SD存儲卡。

1E00H SD存儲卡訪問出錯 對訪問停止中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應在將檔案訪問停止解除請求(Y3)置為ON，檔案

訪問狀態(X2)變為OFF之後，再次執行。

1E01H SD存儲卡訪問出錯 對未安裝的SD存儲卡進行了訪問。 • 應安裝SD存儲卡後再進行訪問。

1E02H SD存儲卡訪問出錯 對未格式化的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後再訪問。

1E03H SD存儲卡訪問出錯 對格式化中的SD存儲卡進行了訪問。 • 應對SD存儲卡進行格式化後再訪問。

1E70H～1E71H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1E83H～1E84H 高速採集非法 進行了無效的高速採集設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1E89H 軟元件名異常 資料記錄設置、事件記錄設置或報告設置中指定的

軟元件名有錯誤。

或者指定了不能使用的軟元件。

• 應對資料記錄設置、事件記錄設置或報告設置的

軟元件進行重新審核。

1E8BH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1E91H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1E97H～1E9AH 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

1E9BH 高速採集重覆出錯 其它智能功能模組正在實施高速採集。 ■應實施以下某個操作之後，在重新投入高速資料

記錄模組的電源，或者對CPU模組進行復位後再重

啟模組動作。

• 應指定通用採集後，再寫入設置。

• 應停止其它智能功能模組的高速採集。

1E9CH～1E9DH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1EA6H 高速採集不支持CPU出錯 管理CPU不支持高速採集。 • 應更換為支持高速採集的CPU。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1EBBH～1EBCH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1EC5H～1EC6H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1ED0H～1ED5H 軟元件名異常 資料記錄設置、事件記錄設置或報告設置中指定的

軟元件名有錯誤。

或者指定了不能使用的軟元件。

• 應對資料記錄設置、事件記錄設置或報告設置的

軟元件進行重新審核。

1ED6H 軟元件出錯 指定了非法的軟元件。 • 應重新審核軟元件。

1ED7H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1F05H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1F07H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1F13H 郵件發送隊列滿 郵件發送用的隊列已滿。 • 應降低郵件發送的頻率。

• 應減少郵件發送的設置。

• 應降低檔案切換的頻率。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

1F16H 郵件發送隊列滿 郵件發送用的隊列已滿。 • 應降低郵件發送的頻率。

• 應減少郵件發送的設置。

• 應降低檔案切換的頻率。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

1F19H～1F1AH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1F1BH 檔案傳送隊列滿 檔案傳送用的隊列已滿。 • 應降低檔案傳送的頻率。

• 應減少檔案傳送的設置。

• 應降低檔案切換的頻率。

• 應確認通信電纜的狀態、訪問目標CPU的狀態。

1F20H 檔案傳送出錯 • 檔案傳送中發生了出錯。

• 傳送的儲存檔案由于檔案切換在檔案傳送前被刪

除了。

• 應重新審核檔案傳送設置。

• 應確認與FTP伺服器的連接狀態。

• 應確認傳送目標的狀態。

• 應重新審核儲存設置(檔案切換時機、儲存文

件數)。

1F40H 檔案夾創建出錯 檔案夾的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1F41H 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F46H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F47H CSV檔案寫入出錯 CSV檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F48H 二進制檔案寫入出錯 二進制檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F4AH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F4BH 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F4CH～1F4DH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1F51H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1F52H～1F5FH 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 進行設置及系統的構築時，應設置為將指定記錄

數的資料儲存到資料記錄檔案中後，再發生創建

觸發。

• 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

1F62H～1F65H 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 進行設置及系統的構築時，應設置為將指定記錄

數的資料儲存到資料記錄檔案中後，再發生創建

觸發。

• 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

1F67H～1F68H 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 進行設置及系統的構築時，應設置為將指定記錄

數的資料儲存到資料記錄檔案中後，再發生創建

觸發。

• 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

1F6BH～1F6EH 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 進行設置及系統的構築時，應設置為將指定記錄

數的資料儲存到資料記錄檔案中後，再發生創建

觸發。

• 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

1F8AH 檔案夾創建出錯 檔案夾的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F8CH～1F8FH CSV檔案檢查出錯 CSV檔案的檢查失敗。 • 應更換SD存儲卡。
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1F90H～1F97H 二進制檔案檢查出錯 二進制檔案的檢查失敗。 • 應更換SD存儲卡。

1F98H 檔案檢查出錯 檔案的檢查失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F99H～1F9AH 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F9BH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F9CH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1F9DH 檔案讀取出錯 檔案的讀取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FBCH 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FBDH 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FC2H CSV檔案打開出錯 CSV檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FC3H 檔案檢查出錯 檔案的檢查失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FC4H 二進制檔案創建出錯 二進制檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FCAH～1FCBH 檔案創建出錯 檔案的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FCCH 檔案夾創建出錯 檔案夾的創建失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FCDH 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FD3H 檔案檢查出錯 檔案的檢查失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FD4H 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FD5H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FD6H 檔案打開出錯 檔案的打開失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FD7H 檔案資訊獲取出錯 檔案資訊的獲取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FD8H～1FDEH 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 確認是否通過外部FTP等刪除了檔案。

• 應更換SD存儲卡。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
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1FE1H～1FE4H 報告源檔案出錯 未找到輸出到報告中的資料記錄檔案。 • 進行設置及系統的構築時，應設置為將指定記錄

數的資料儲存到資料記錄檔案中後，再發生創建

觸發。

• 應調整資料記錄的檔案切換時機。

• 應確認輸出報告前資料記錄檔案是否被刪除。

• 應更換SD存儲卡。

1FE5H～1FE6H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

1FE7H Unicode文本檔案寫入出錯 Unicode文本檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FF0H 儲存檔案名獲取出錯 儲存檔案名的獲取失敗。 • 應確認是否刪除檔案等。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FF1H 儲存檔案名獲取出錯 儲存檔案名的獲取失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1FF2H 儲存檔案名獲取出錯 儲存檔案名的獲取失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FF3H 儲存檔案名獲取出錯 儲存檔案名的獲取失敗。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

1FF4H～1FF6H 檔案寫入出錯 檔案的寫入失敗。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

1FF7H～1FF8H 檔案夾創建出錯 檔案夾的創建失敗。 • 應確認是否刪除檔案等。

• 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

2121H SD存儲卡異常 檢測出SD存儲卡的異常。 • 應對SD存儲卡進行格式化，或重新插入SD存儲

卡。再次顯示了相同出錯的情況下，可能是SD存

儲卡的硬體異常。應更換SD存儲卡。

• SD存儲卡的寫保護開關為有效的情況下，應置為

無效後再進行安裝。

2440H 模組重度異常 • 在多CPU系統中，系統參數的管理CPU設置中，變

為與其它機號不同的設置。

• 初始化處理時檢測出輸入輸出模組或智能功能模

組的異常。

• 應重新審核2號機以後的系統參數，與最小編號

的機號一致。

• 有可能是異常模組的硬體異常。請向當地三菱電

機代理店咨詢。

2450H 模組重度異常 • 檢測出來自于輸入輸出模組、智能功能模組的重

度異常發生通知。

• 應確認擴展電纜的連接狀態。

• 應確認輸入輸出模組或智能功能模組被正確安裝。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是異常模組的硬體異常。請

向當地三菱電機代理店咨詢。
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24C0H～24C1H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是CPU模組、輸入輸出模

組、智能功能模組、基板或擴展電纜的硬體異

常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

24C2H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應確認擴展電纜的連接狀態。

• 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是CPU模組、輸入輸出模

組、智能功能模組、基板或擴展電纜的硬體異

常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

24C3H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是CPU模組、輸入輸出模

組、智能功能模組、基板或擴展電纜的硬體異

常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

24C4H～24C5H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是輸入輸出模組、智能功能

模組、基板或擴展電纜的硬體異常。請向當地三

菱電機代理店咨詢。

24C6H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是CPU模組或擴展電纜的硬

體異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

24C8H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是輸入輸出模組、智能功能

模組或擴展電纜的硬體異常。請向當地三菱電機

代理店咨詢。

24E0H 系統匯流排異常 檢測出系統匯流排的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是CPU模組或基板的硬體異

常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3000H 期間設置出錯 期間設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3001H 觸發次數條件設置出錯 觸發記錄設置的觸發類型的次數設置中設置了無效

的次數條件。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3002H～3003H 標度設置出錯 標度設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3004H 資料條件設置出錯 資料條件設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3005H 觸發記錄複合條件設置出錯 觸發記錄設置的觸發複合條件設置中進行了無效的

設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

出錯代碼 出錯名稱 出錯內容 出錯處理
8
4  故障排除

4.4  出錯代碼一覽



4

3006H～3007H 事件記錄複合條件設置出錯 事件記錄設置的事件複合條件設置中進行了無效的

設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3008H 資料條件設置出錯 資料條件設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3009H～300CH 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

300DH 觸發條件設置 觸發記錄設置的觸發條件的設置中進行了無效的

設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

300EH～3011H 資料條件設置出錯 資料條件設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3012H～3013H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3014H 檔案切換設置出錯 在檔案切換設置中設置了無效的檔案切換時機。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3015H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3016H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3017H～301EH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

301FH Unicode文本輸出形式設置出錯 設置了無效的Unicode文本輸出形式。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3020H 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3021H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3022H 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3027H～302AH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

302BH～302DH 採集方式指定出錯 指定了無效的採集方式。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

302EH 布局類型指定出錯 指定了無效的布局類型。

或報告設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

302FH～3036H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。
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3037H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3038H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3039H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

303AH～3042H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3043H 郵件發送目標設置出錯 事件記錄設置的郵件通知設置中指定的發送目標未

登錄。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3044H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3045H 郵件發送目標設置出錯 儲存設置中指定的發送目標未登錄。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3046H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3047H 檔案傳送目標設置出錯 儲存設置中指定的傳送目標未登錄。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3048H～304BH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

304DH～3050H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3051H～3053H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3054H～3056H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3057H 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3058H 輸出形式設置出錯 設置了無效的CSV輸出形式。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3059H～305AH 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

305BH 輸出形式設置出錯 在CSV輸出形式或Unicode文本輸出形式中進行了無

效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

305CH 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

305DH 輸出形式設置出錯 在CSV輸出形式或Unicode文本輸出形式中進行了無

效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。
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305EH 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

305FH～3068H 二進制輸出形式設置出錯 進行了無效的二進制輸出設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3069H～306AH 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

306BH 檔案輸出形式設置出錯 在檔案格式中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

306CH 無設置檔案 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

306DH～306EH 二進制輸出形式設置出錯 進行了無效的二進制輸出設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

306FH 檔案格式設置出錯 在檔案格式設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3070H 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3071H 二進制輸出形式設置出錯 進行了無效的二進制輸出設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3072H 檔案訪問出錯 檔案訪問時發生了異常。 • 應將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除，確保空餘

容量。

• 應更換SD存儲卡。

3073H 檔案格式設置出錯 在檔案格式設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3074H 資料類型設置出錯 在資料類型設置中進行了無效的設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3075H 二進制輸出形式設置出錯 進行了無效的二進制輸出設置。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3076H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3100H～3101H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3110H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3111H 超出檔案傳送目標No.範圍出錯 檔案傳送目標No.超出了範圍。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3112H 檔案傳送目標No.未設置出錯 指定了檔案傳送設置未設置的檔案傳送目標No.。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3113H～311BH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3120H 超出郵件發送目標No.範圍出錯 郵件發送目標No.超出了設置範圍。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

3121H 郵件發送目標No.未設置出錯 指定了郵件設置未設置的郵件發送目標No.。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。
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3122H～3123H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3130H～315CH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

31A0H～31A1H 設置檔案出錯 沒有設置檔案。

或設置檔案已損壞。

• 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

31A2H～31A3H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

31A4H 觸發緩衝不足 總觸發緩衝使用率超過了100%。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

31A5H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

31A6H 觸發緩衝不足 總觸發緩衝使用率超過了100%。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

31A7H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

31A8H 觸發緩衝不足 總觸發緩衝使用率超過了100%。 • 應通過設置工具再次寫入設置。

• 應更換SD存儲卡。

31A9H～31AFH 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

31B4H～31E4H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3C00H～3C03H 硬體異常 檢測出硬體的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。
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3C0FH 硬體異常 檢測出硬體的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3C22H 存儲器異常 檢測出存儲器的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3C2FH 存儲器異常 檢測出存儲器的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3C32H 存儲器異常 檢測出存儲器的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3E00H～3E19H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3E20H～3E26H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。

3E40H～3E62H 模組出錯 檢測出模組的異常。 • 應實施防噪聲措施。

• 應復位CPU模組後，再置為RUN。再次顯示了相同

出錯的情況下，可能是高速資料記錄模組的硬體

異常。請向當地三菱電機代理店咨詢。
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4.5 事件一覽
高速資料記錄模組中發生的事件如下所示。

事件代碼 事件類型 概要 原因

24001 操作 連接失敗 無法連接至模組。

24002 操作 設置的寫入 寫入了設置。

24003 操作 設置的讀取 讀取了設置。

24010 操作 允許SD存儲卡使用 將SD存儲卡置為了可使用的狀態。

24011 操作 SD存儲卡訪問停止 將SD存儲卡置為了可拆卸的狀態。

24012 操作 SD存儲卡格式化 對SD存儲卡進行了格式化。

24020 操作 模組動作停止 將動作狀態更改為停止。

24021 操作 模組動作重啟 將動作狀態更改為動作中。

24030 操作 郵件再送緩衝清除 清除郵件再送緩衝後，取消了全部郵件再送。

24031 操作 檔案再送緩衝清除 清除檔案再送緩衝後，取消了全部檔案再送。

24040 操作 出錯解除 執行了出錯清除。

24042 操作 事件履歷檔案清除 執行了事件履歷檔案清除。

24043 操作 記錄檔案清除 執行了記錄檔案清除。

24044 操作 INFO LED熄燈 執行了INFO LED熄燈。

24050 操作 累計次數·累計時間清除 執行了累計次數·累計時間清除。

24051 操作 累計次數·累計時間備份 執行了累計次數·累計時間備份。

24052 操作 累計次數·累計時間還原 執行了累計次數·累計時間還原。

24060 操作 配方執行操作 執行了配方執行操作。

2A000 操作 設置的更新 執行了設置的更新。
4
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附

附錄
附錄1 模組標簽
高速資料記錄模組的輸入輸出信號、緩衝存儲器可以使用模組標簽進行設置。

模組標簽的構成

通過下述構成定義模組標簽的名稱。

“實例名”_“模組編號”.“標簽名”

“實例名”_“模組編號”.“標簽名”_D

DL96_1.stIOSignal.bModuleReady

■實例名
高速資料記錄模組(RD81DL96)的實例名將變為“DL96”。

■模組編號
模組編號是指，用于識別具有相同的實例名的模組而添加的从1開始的編號。

■標簽名
是模組獨自的標簽名稱。

■_D
表示模組標簽為直接訪問用。沒有此符號的情況下，將變為重新整理用的標簽。在重新整理與直接訪問中，有下述差異。

類型 內容 訪問時機

重新整理 模組標簽中寫入及讀取的值在重新整理時被批量反映到模組中。可以縮短程式的執行時間。 重新整理時

直接訪問 模組標簽中寫入及讀取的值即時被反映到模組中。雖然與重新整理相比程式的執行時間有所延長，

但響應性變高。

至模組標簽的寫入時或讀取時
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附錄2 輸入輸出信號
本章對高速資料記錄模組的輸入輸出信號有關內容進行說明。

輸入輸出信號的分配是基于高速資料記錄模組的起始輸入輸出編號為“0”的情況。

軟元件X是从高速資料記錄模組至CPU模組的輸入信號。

軟元件Y是从CPU模組至高速資料記錄模組的輸出信號。

注意事項

在對CPU模組的輸入輸出信號中，請勿對“禁止使用”的信號進行輸出(ON)操作。

如果對“禁止使用”的信號進行輸出，有可能導致可程式控制器系統誤動作。
6
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輸入輸出信號一覽
高速資料記錄模組的輸入輸出信號一覽如下所示。

關于輸入輸出信號的詳細內容，請參閱下述章節。

308頁 輸入信號詳細內容

312頁 輸出信號詳細內容

輸入信號

輸出信號

軟元件No. 信號名稱

X0 模組READY

X1 SD存儲卡安裝狀態

X2 檔案訪問狀態

X3～X4 禁止使用

X5 模組動作狀態

X6 禁止使用

X7 INFO LED狀態

X8 設置的更新狀態

X9～XA 禁止使用

XB 時間同步時機

XC～XF 禁止使用

X10 ERR LED狀態

X11 禁止使用

X12 資料記錄出錯

X13 事件記錄出錯

X14 報告創建出錯

X15 禁止使用

X16 訪問目標模組出錯

X17 電子郵件發送出錯

X18 檔案傳送出錯

X19 其它出錯

X1A 高速採集失敗發生

X1B 處理溢出發生

X1C 觸發再發生

X1D 創建觸發再發生

X1E 通用採集發生延遲

X1F 禁止使用

軟元件No. 信號名稱

Y0～Y1 禁止使用

Y2 檔案訪問停止請求

Y3 檔案訪問停止解除請求

Y4～Y6 禁止使用

Y7 INFO LED清除請求

Y8 設置的更新請求

Y9～YA 禁止使用

YB 時間同步請求

YC～YF 禁止使用

Y10 出錯清除請求

Y11～1F 禁止使用
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輸入信號詳細內容
高速資料記錄模組的對CPU模組的輸入信號的詳細內容如下所示。

模組READY(X0)

CPU模組的電源OFFON或CPU模組的復位時，在高速資料記錄模組的准備完成的時點變為ON。

發生了看門狗定時器出錯時，將變為OFF。

SD存儲卡安裝狀態(X1)

安裝了SD存儲卡，且‘檔案訪問狀態’(X2)為OFF時，將變為ON。

未安裝SD存儲卡，或‘檔案訪問狀態’(X2)為ON時，將變為OFF。

檔案訪問狀態(X2)

● 檔案訪問停止中，將變為ON。

檔案訪問停止中，可以進行下述操作。

 • SD存儲卡的拆裝(MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇))

檔案訪問停止中，將變為下述狀態。

 • SD存儲卡的讀取/寫入禁止

 • 模組動作狀態的停止

● 允許檔案訪問時，將變為OFF。

*1 可以進行下述動作。

 SD存儲卡的更換

*2 通過設置的更新，變為ON。

*1

*2
8
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模組動作狀態(X5)

● 資料記錄功能、事件記錄功能及報告功能動作中，將變為ON。

● 資料記錄功能、事件記錄功能及報告功能停止中，將變為OFF。

下述的情況下將變為停止狀態。

 • 通過設置工具停止了模組動作的情況下

 • 設置未被寫入到高速資料記錄模組中的情況下

 • 發生了模組停止型出錯的情況下

 • 檔案訪問狀態處于停止中(X2為ON)的情況下

資料記錄功能、事件記錄功能及報告功能通過下述步驟恢復為動作狀態。

 • 通過設置工具停止了模組動作的情況下

1. 通過設置工具重啟模組動作。(228頁 模組診斷)

 • 設置未被寫入到高速資料記錄模組中的情況下

1. 通過設置工具將設置寫入到高速資料記錄模組中。(226頁 寫入)

2. 進行設置的更新。(228頁 模組診斷)

 • 發生了模組停止型出錯的情況下

1. 通過設置工具或‘出錯清除請求’(Y10)清除出錯。(228頁 模組診斷)

2. 通過設置工具進行設置的更新。(228頁 模組診斷)

 • 檔案訪問狀態處于停止中(X2為ON)的情況下

1. 將‘檔案訪問停止解除請求’(Y3)置為ON。(檔案訪問狀態將變為動作中(X2為OFF)。)

2. 通過設置工具進行模組操作的重啟或設置的更新。(228頁 模組診斷)

INFO LED狀態(X7)

INFO LED亮燈時，將變為ON。

關于INFO LED變為了ON的原因有關內容，請參閱下述章節。

228頁 模組診斷、322頁 模組狀態區(Un\G0～20)

INFO LED處于亮燈中，通過將‘INFO LED清除請求’(Y7)置為ON使INFO LED熄燈時，將變為OFF。

進行了設置的更新的情況下，將變為OFF。

設置的更新狀態(X8)

通過‘設置的更新請求’(Y8)的ON的設置的更新完成的情況下，將變為ON。

‘設置的更新狀態’(X8)變為了ON後，將‘設置的更新請求’(Y8)置為OFF時，‘設置的更新狀態’(X8)將變為OFF。

時間同步時機(XB)

對于通過‘時間同步請求’(YB)的ON的時間同步請求，時間查詢成功的情況下，將變為ON。

‘時間同步時機’(XB)變為了ON後，將‘時間同步請求’(YB)置為OFF時，‘時間同步時機’(XB)將變為OFF。
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ERR LED狀態(X10)

ERR LED為亮燈中(繼續運行型出錯發生中)或閃爍中(停止型出錯發生中)，將變為ON。

ERR LED處于亮燈中，通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON使ERR LED熄燈時，將變為OFF。

ERR LED為亮燈中或閃爍中的情況下(X10為ON的情下)，X12～14、X16～19中的某一個(或多個)將變為ON。

資料記錄出錯(X12)

發生資料記錄相關出錯時，將變為ON。

變為ON時，資料記錄狀態區(Un\G2000～2989)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。

事件記錄出錯(X13)

發生事件記錄相關出錯時，將變為ON。

變為ON時，事件記錄狀態區(Un\G3000～3989)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。

報告創建出錯(X14)

發生報告功能相關出錯時，將變為ON。

變為ON時，報告創建狀態區(Un\G4000～4989)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。

訪問目標模組出錯(X16)

與訪問目標CPU的通信發生出錯時，將變為ON。

變為ON時，訪問目標CPU設置狀態區(Un\G1500～1593)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。

電子郵件發送出錯(X17)

發生電子郵件發送相關出錯時，將變為ON。

變為ON時，電子郵件發送狀態區(Un\G5000～5992)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。

檔案傳送出錯(X18)

發生檔案傳送相關出錯時，將變為ON。

變為ON時，檔案傳送狀態區(Un\G6002～7457)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。

其它出錯(X19)

發生不對應于X12～18的出錯時，將變為ON。

變為ON時，出錯日志區(Un\G150～247)中將存儲出錯代碼。

通過將‘出錯清除請求’(Y10)置為ON，變為OFF。(僅繼續運行型出錯發生中)
0
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高速採集失敗發生(X1A)

資料記錄、事件記錄或報告中發生高速採集失敗時，將變為ON。(355頁 處理時間)

通過設置的更新，變為OFF。

處理溢出發生(X1B)

資料記錄、事件記錄或報告中發生處理溢出時，將變為ON。(355頁 處理時間)

通過設置的更新，變為OFF。

觸發再發生(X1C)

資料記錄中再發生觸發時，將變為ON。(355頁 處理時間)

通過設置的更新，變為OFF。

創建觸發再發生(X1D)

報告中再發生觸發時，將變為ON。(355頁 處理時間)

通過設置的更新，變為OFF。

通用採集發生延遲(X1E)

資料記錄、事件記錄或報告中發生了通用採集延遲的情況下，將變為ON。(355頁 處理時間)

通過下述操作之一變為OFF。

 • 進行了設置的更新的情況下

 • ‘通用採集延遲允許時間’(Un\G804～805)中設置了通用採集延遲時間(最大)以上的值的情況下
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輸出信號詳細內容
高速資料記錄模組的對CPU模組的輸出信號的詳細內容如下所示。

輸出信號在進行了OFFON的變化時將變為有效。

此外，由于系統不將輸出信號置為ONOFF，因此再次實施的情況下應進行ONOFF、OFFON的操作。

檔案訪問停止請求(Y2)

變為ON時，停止檔案訪問。

檔案訪問停止解除請求(Y3)

應在錯誤執行了檔案訪問停止請求的情況下執行。

檔案訪問停止請求後，未更換SD存儲卡的情況下變為ON時，將重啟檔案訪問。

由于模組動作停止，因此應執行‘設置的更新請求’(Y8)的ON及，通過設置工具的模組動作重啟或通過設置工具的設置的更

新。(將“自動記錄功能”置為了有效的情況下，通過將‘檔案訪問停止解除請求’(Y3)置為ON，重啟記錄。無需執行模組動

作開始請求等。)

INFO LED清除請求(Y7)

有漏測、SD存儲卡空餘容量低下、再送緩衝開始、儲存檔案夾名/儲存檔案名的重覆的情況下變為ON時，將執行下述操作。

 • 將INFO LED熄燈

 • 將‘INFO LED狀態’(X7)置為OFF

 • 清除‘INFO LED亮燈原因’(Un\G12)

設置的更新請求(Y8)

更新高速資料記錄模組中寫入的設置，使模組動作。

下述的情況下，設置的更新處理將無法執行。

 • 將對設置的更新、停止、重啟、記錄檔案清除等的模組的操作从“診斷”畫面及輸出信號等進行

 • 模組初始化處理中

 • 模組停止處理中

 • 設置未被寫入到高速資料記錄模組中

應在‘設置的更新狀態’(X8)變為了ON後再OFF。

時間同步請求(YB)

變為ON時，按照時間同步的設置，同步模組的時間。(對CPU模組的時間進行了更改的情況下，應經過1秒以上之後再ON。)

應在‘時間同步時機’(XB)變為了ON後再OFF。

出錯清除請求(Y10)

模組的出錯發生中變為ON時，執行下述操作。

 • 將ERR LED熄燈

 • 將X10、X12～X14、X16～X19置為OFF

 • 清除最新的出錯代碼
2
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附錄3 緩衝存儲器
本章對高速資料記錄模組的緩衝存儲器有關內容進行說明。

注意事項

 • 請勿對緩衝存儲器的“系統區”進行資料寫入。如果對“系統區”進行資料寫入，有可能造成可程式控制器系統誤動作。

緩衝存儲器一覽
高速資料記錄模組的緩衝存儲器一覽如下所示。

R: 衹可讀取，W: 衹可寫入，R/W: 可以讀取/寫入

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W

0

(0H)

模組狀態區 RUN LED狀態 0 R

1

(1H)

ERR LED狀態 0 R

2

(2H)

CARD RDY LED狀態 0 R

3

(3H)

CARD ACS LED狀態 0 R

4

(4H)

OPR LED狀態 0 R

5

(5H)

LED狀態 0 R

6

(6H)

系統區  

7

(7H)

默認動作設置 0 R

8～11

(8H～BH)

系統區  

12

(CH)

INFO LED亮燈原因 0 R

13～19

(DH～13H)

系統區  

20

(14H)

模組動作狀態 0 R

21～22

(15H～16H)

SD存儲卡資訊區 SD存儲卡總容量 0 R

23～24

(17H～18H)

SD存儲卡空餘容量 0 R

25

(19H)

SD存儲卡使用率 0 R

26～27

(1AH～1BH)

SD存儲卡使用容量 0 R

28～46

(1CH～2EH)

系統區  

47～54

(2FH～36H)

網路連接狀態區 IP地址(字元串表記)  R

55～56

(37H～38H)

IP地址  R

57～58

(39H～3AH)

子網掩碼  R

59～60

(3BH～3CH)

默認網關  R

61～62

(3DH～3EH)

DNS伺服器(一級)  R

63～64

(3FH～40H)

DNS伺服器(二級)  R
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65～69

(41H～45H)

系統區  

70

(46H)

通用設置狀態區 IP地址指定方法  R

71～72

(47H～48H)

IP地址  R

73～74

(49H～4AH)

子網掩碼  R

75～76

(4BH～4CH)

默認網關  R

77～78

(4DH～4EH)

DNS伺服器(一級)  R

79～80

(4FH～50H)

DNS伺服器(二級)  R

81～99

(51H～63H)

系統區  

100

(64H)

時間同步資訊區 時間同步狀態  R

101～107

(65H～6BH)

時間同步結果  R

108

(6CH)

夏季時間狀態  R

109～139

(6DH～8BH)

系統區  

140

(8CH)

當前出錯區 出錯代碼  R

141

(8DH)

系統區  

142～147

(8EH～93H)

時間  R

148～149

(94H～95H)

系統區  

150

(96H)

出錯日志區 出錯發生次數 0 R

151

(97H)

出錯日志寫入指針 0 R

152

(98H)

出錯日志1 出錯代碼 0 R

153

(99H)

系統區  

154～159

(9AH～9FH)

時間  R

160～161

(A0H～A1H)

系統區  

162～311

(A2H～138H)

出錯日志2～16 與出錯日志1相同

321～799

(139H～31FH)

系統區  

800～801

(320H～321H)

通用採集延遲時間區 通用採集延遲時間(移動平均) 0 R

802～803

(322H～323H)

通用採集延遲時間(最大) 0 R

804～805

(324H～325H)

通用採集延遲允許時間 0 R/W

806～809

(326H～329H)

系統區  

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
4
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810

(32AH)

配方檔案區 配方執行資訊 0 R

811

(32BH)

出錯代碼 0 R

812

(32CH)

配方執行操作類型 0 R

813

(32DH)

記錄No. 0 R

814～837

(32EH～345H)

配方檔案名 0 R

838～839

(346H～347H)

配方執行操作完成次數 0 R

840～841

(348H～349H)

配方執行操作失敗次數 0 R

842～1499

(34AH～5DBH)

系統區  

1500～1503

(5DCH～5DFH)

訪問目標CPU設置狀態區 訪問目標CPU設置資訊 0 R

1504～1507

(5E0H～5E3H)

訪問目標CPU出錯資訊 0 R

1508～1529

(5E4H～5F9H)

系統區  

1530～1593

(5FAH～639H)

訪問目標CPU1～64的出錯代碼 0 R

1594～1999

(63AH～7CFH)

系統區  

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
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2000～2003

(7D0H～7D3H)

資料記錄狀態區 資料記錄設置資訊 0 R

2004～2007

(7D4H～7D7H)

系統區  

2008～2011

(7D8H～7DBH)

資料記錄執行資訊 0 R

2012～2015

(7DCH～7DFH)

資料記錄出錯資訊 0 R

2016～2019

(7E0H～7E3H)

儲存檔案數溢出資訊 0 R

2020～2029

(7E4H～7EDH)

系統區  

2030

(7EEH)

資料記錄資訊1 出錯代碼 0 R

2031～2032

(7EFH～7F0H)

最新檔案夾數 0 R

2033～2034

(7F1H～7F2H)

最新檔案數 0 R

2035

(7F3H)

高速採集失敗次數 0 R

2036

(7F4H)

處理溢出次數 0 R

2037

(7F5H)

未處理緩衝容量 0 R

2038

(7F6H)

未處理資料數(當前) 0 R

2039

(7F7H)

未處理資料數(最大) 0 R

2040

(7F8H)

觸發檢測次數 0 R

2041

(7F9H)

觸發再發生次數 0 R

2042～2044

(7FAH～7FCH)

系統區  

2045～2989

(7FDH～BADH)

資料記錄資訊2～64 與資料記錄資訊1相同

2990～2999

(BAEH～BB7H)

系統區  

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
6
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3000～3003

(BB8H～BBBH)

事件記錄狀態區 事件記錄設置資訊 0 R

3004～3007

(BBCH～BBFH)

系統區  

3008～3011

(BC0H～BC3H)

事件記錄出錯資訊 0 R

3012～3015

(BC4H～BC7H)

儲存檔案數溢出資訊 0 R

3016～3029

(BC8H～BD5H)

系統區  

3030

(BD6H)

事件記錄資訊1 出錯代碼 0 R

3031～3032

(BD7H～BD8H)

最新檔案夾數 0 R

3033～3034

(BD9H～BDAH)

最新檔案數 0 R

3035

(BDBH)

高速採集失敗次數 0 R

3036

(BDCH)

處理溢出次數 0 R

3037

(BDDH)

未處理緩衝容量 0 R

3038

(BDEH)

未處理資料數(當前) 0 R

3039

(BDFH)

未處理資料數(最大) 0 R

3040～3044

(BE0H～BE4H)

系統區  

3045～3989

(BE5H～F95H)

事件記錄資訊2～64 與事件記錄資訊1相同

3990～3999

(F96H～F9FH)

系統區  

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
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4000～4003

(FA0H～FA3H)

報告創建狀態區 報告設置資訊 0 R

4004～4007

(FA4H～FA7H)

系統區  

4008～4011

(FA8H～FABH)

報告創建執行資訊 0 R

4012～4015

(FACH～FAFH)

報告創建出錯資訊 0 R

4016～4019

(FB0H～FB3H)

儲存檔案數溢出資訊 0 R

4020～4029

(FB4H～FBDH)

系統區  

4030

(FBEH)

報告創建資訊1 出錯代碼 0 R

4031～4032

(FBFH～FC0H)

最新檔案夾數 0 R

4033～4034

(FC1H～FC2H)

最新檔案數 0 R

4035

(FC3H)

高速採集失敗次數 0 R

4036

(FC4H)

處理溢出次數 0 R

4037

(FC5H)

未處理緩衝容量 0 R

4038

(FC6H)

未處理資料數(當前) 0 R

4039

(FC7H)

未處理資料數(最大) 0 R

4040

(FC8H)

創建觸發檢測次數 0 R

4041

(FC9H)

創建觸發再發生次數 0 R

4042

(FCAH)

報告創建時間(最新) 0 R

4043

(FCBH)

報告創建時間(最大) 0 R

4044

(FCCH)

系統區  

4045～4989

(FCDH～137DH)

報告創建資訊2～64 與報告創建資訊1相同

4990～4999

(137EH～1387H)

系統區  

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
8
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5000～5001

(1388H～1389H)

電子郵件發送狀態區 系統區  

5002

(138AH)

正常完成的電子郵件數 0 R

5003

(138BH)

檔案發送數 0 R

5004

(138CH)

異常完成的電子郵件數 0 R

5005

(138DH)

出錯日志寫入次數 0 R

5006

(138EH)

出錯日志寫入指針 0 R

5007

(138FH)

出錯日志1 出錯代碼 0 R

5008

(1390H)

To 0 R

5009～5023

(1391H～139FH)

Subject 0 R

5024～5027

(13A0H～13A3H)

Date 0 R

5028～5342

(13A4H～14DEH)

出錯日志2～16 與出錯日志1相同

5343

(14DFH)

發送日志寫入次數 0 R

5344

(14E0H)

發送日志寫入指針 0 R

5345

(14E1H)

發送日志1 To 0 R

5346～5360

(14E2H～14F0H)

Subject 0 R

5361～5364

(14F1H～14F4H)

Date 0 R

5365～5984

(14F5H～1760H)

發送日志2～32 與發送日志1相同

5985～5986

(1761H～1762H)

再送緩衝容量 0 R

5987～5988

(1763H～1764H)

緩衝個數(當前值) 0 R

5989～5990

(1765H～1766H)

緩衝個數(最大值) 0 R

5991

(1767H)

緩衝使用率(當前值) 0 R

5992

(1768H)

緩衝使用率(最大值) 0 R

5993～5999

(1769H～176FH)

系統區  

6000

(1770H)

FTP伺服器狀態區 登錄成功數 0 R

6001

(1771H)

登錄失敗數 0 R

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
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6002～6003

(1772H～1773H)

檔案傳送狀態區 系統區  

6004

(1774H)

正常完成的檔案傳送數 0 R

6005

(1775H)

異常完成的檔案傳送數 0 R

6006

(1776H)

傳送結果1 正常完成數 0 R

6007

(1777H)

異常完成數 0 R

6008～6037

(1778H～1795H)

傳送結果2～16 與傳送結果1相同

6038

(1796H)

出錯日志寫入次數 0 R

6039

(1797H)

出錯日志寫入指針 0 R

6040

(1798H)

出錯日志1 出錯代碼 0 R

6041

(1799H)

傳送目標 0 R

6042～6065

(179AH～17B1H)

傳送檔案名 0 R

6066～6069

(17B2H～17B5H)

Date 0 R

6070～6519

(17B6H～1977H)

出錯日志2～16 與出錯日志1相同

6520

(1978H)

傳送日志寫入次數 0 R

6521

(1979H)

傳送日志寫入指針 0 R

6522

(197AH)

傳送日志1 傳送目標 0 R

6523～6546

(197BH～1992H)

傳送檔案名 0 R

6547～6550

(1993H～1996H)

Date 0 R

6551～7449

(1997H～1D19H)

傳送日志2～32 與傳送日志1相同

7450～7451

(1D1AH～1D1BH)

再送緩衝容量 0 R

7452～7453

(1D1CH～1D1DH)

緩衝個數(當前值) 0 R

7454～7455

(1D1EH～1D1FH)

緩衝個數(最大值) 0 R

7456

(1D20H)

緩衝使用率(當前值) 0 R

7457

(1D21H)

緩衝使用率(最大值) 0 R

7458～9999

(1D22H～270FH)

系統區  

10000

(2710H)

事件記錄區 事件記錄資訊1 事件1發生次數 0 R

10001～10255

(2711H～280FH)

事件2～256發生次數 0 R

10256～26383

(2810H～670FH)

事件記錄資訊2 ～ 64 與事件記錄資訊1相同

26384～26399

(6710H～671FH)

事件記錄狀態1 事件發生狀態 0 R

26400～27407

(6720H～6B0FH)

事件記錄狀態2～64 與事件記錄狀態1相同

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
0
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26384～65535

(6710H～FFFFH)

系統區  

65536～65539

(10000H～10003H)

次數·時間資訊區 資料記錄1次數·時間資訊 資料1資訊 0 R

65540～69631

(10004H～10FFFH)

資料2資訊～資料1024資訊 0 R

69632～327679

(11000H～4FFFFH)

資料記錄2次數·時間資訊～資

料記錄64次數·時間資訊

與資料記錄1次數·時間資訊相同

地址

10進制(16進制)

用途 名稱 初始值 R/W
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緩衝存儲器詳細
以下對高速資料記錄模組的緩衝存儲器詳細進行說明。

模組狀態區(Un\G0～20)

可以確認高速資料記錄模組的LED的亮燈狀態、參數設置狀態、模組動作狀態等。

*1 在對INFO LED亮燈原因進行確認的同時，應確認下述內容，實施處理。

進行了設置的更新的情況下，INFO LED亮燈原因將被清除。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

RUN LED狀態 Un\G0 0: 熄燈

1: 亮燈

2: 閃爍

ERR LED狀態 Un\G1 0: 熄燈

1: 亮燈

2: 閃爍

CARD RDY LED狀態 Un\G2 0: 熄燈

1: 亮燈

2: 閃爍

CARD ACS LED狀態 Un\G3 0: 熄燈

1: 亮燈

OPR LED狀態 Un\G4 0: 熄燈

1: 亮燈

2: 閃爍

INFO LED狀態 Un\G5 0: 熄燈

1: 亮燈

默認動作設置 Un\G7 b0: ON: 賬戶默認設置有效

b1: ON: IP濾波器默認設置有效

b2: ON: 網路默認設置有效

INFO LED亮燈原因*1 Un\G12 存儲發生的INFO LED亮燈原因。

b0: ON: 漏測的發生

b1: ON: SD存儲卡空餘容量低下

b2: ON: 再送緩衝開始

b3: ON: 儲存檔案夾名/儲存檔案名的重覆

模組動作狀態 Un\G20 0: 初始化中

1: 動作中

2: 停止處理中

3: 停止

亮燈原因 處理方法

漏測的發生 應確認‘高速採集失敗發生’(X1A)及‘處理溢出發生’(X1B)是否處于ON狀態。

應根據需要，對整個系統的各功能的處理時間進行充分驗證後再進行調整，以防止漏測發生。(355頁 處理時間)

SD存儲卡空餘容量低下 應對緩衝存儲器的SD存儲卡資訊區(Un\G21～27)進行確認後，再確認空餘容量中是否存在10%以上的空餘。

應根據需要，將SD存儲卡內的不需要的檔案刪除。

再送緩衝開始 對緩衝存儲器的電子郵件發送狀態區(Un\G5000～5992)、檔案傳送狀態區(Un\G6002～7457)的緩衝個數進行確認，緩衝

個數不為0的情況下，應確認網路及伺服器的狀態。

儲存檔案夾名/儲存檔案名的重覆 應對SD存儲卡進行確認後，再確認創建的子檔案夾及記錄檔案、報告的名稱中是否附加了下標的連號。

應確認檔案夾切換或檔案切換的條件，根據需要，實施下述內容進行調整以防止相同名稱被創建。

• 檔案夾名及檔案名中附加的資訊的重新審核

• CPU模組的軟元件值的更改時機的調整
2
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SD存儲卡資訊區(Un\G21～27)

可以確認安裝在高速資料記錄模組中的SD存儲卡的狀態。

網路連接狀態區(Un\G47～64)

可以確認至高速資料記錄模組的網路連接狀態。

通用設置狀態區(Un\G70～80)

可以確認通用設置的網路設置的狀態。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

SD存儲卡總容量 Un\G21～22 以雙字(32位值)被存儲。

(單位: K字節)

SD存儲卡空餘容量 Un\G23～24 以雙字(32位值)被存儲。

(單位: K字節)

SD存儲卡使用率 Un\G25 以字(16位值)被存儲。

(單位: %)

SD存儲卡使用容量 Un\G26～27 以雙字(32位值)被存儲。

(單位: K字節)

緩衝存儲器名稱 地址 說明

IP地址(字元串表記) Un\G47～54 以字元串被存儲。

初始值為“192.168.3.3”

IP地址 Un\G55～56 以雙字(32位值)被存儲。

初始值為C0A80303H

子網掩碼 Un\G57～58 以雙字(32位值)被存儲。

初始值為FFFFFF00H(255.255.255.0)

默認網關 Un\G59～60 以雙字(32位值)被存儲。

DNS伺服器(一級) Un\G61～62 以雙字(32位值)被存儲。

DNS伺服器(二級) Un\G63～64 以雙字(32位值)被存儲。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

IP地址指定方法 Un\G70 IP地址的指定方法被存儲。

0: 自動獲取

1: 指定

IP地址 Un\G71～72 以雙字(32位值)被存儲。

子網掩碼 Un\G73～74 以雙字(32位值)被存儲。

默認網關 Un\G75～76 以雙字(32位值)被存儲。

DNS伺服器(一級) Un\G77～78 以雙字(32位值)被存儲。

DNS伺服器(二級) Un\G79～80 以雙字(32位值)被存儲。
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時間同步資訊區(Un\G100～108)

可以確認時間同步相關資訊。

當前出錯區(Un\G140～149)

可以確認當前正在發生的最新的出錯代碼。

■出錯代碼(Un\G140)
出錯代碼被存儲。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

時間同步狀態 Un\G100 時間同步的方法被存儲。

0: 與CPU模組的時間同步

時間同步結果 年 Un\G101 4位的公歷資料被存儲。

月 Un\G102 01～12的月資料被存儲。

日 Un\G103 01～31的日期資料被存儲。

時 Un\G104 00～23的時間資料被存儲。

分 Un\G105 00～59的分資料被存儲。

秒 Un\G106 00～59的秒資料被存儲。

星期 Un\G107 星期資料被存儲。

0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六

夏季時間狀態 Un\G108 0: 非夏季時間

1: 夏季時間

緩衝存儲器名稱 地址 說明

出錯代碼 Un\G140 出錯代碼被存儲。

時間 Un\G142 b0～7: 時區·夏令時標志

b8～15: 系統區

Un\G143 b0～7: 公歷的低2位

b8～15: 01～12月

Un\G144 b0～7: 01～31日

b8～15: 00～23時

Un\G145 b0～7: 00～59分

b8～15: 00～59秒

Un\G146 b0～7: 星期(0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六)

b8～15: 公歷的高2位

Un\G147 b0～7: 毫秒的高2位

b8～15: 毫秒的低2位
4
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■時間(Un\G142～149)
以BCD代碼存儲出錯發生的時間。

*1 時區·夏令時標志的詳細內容如下所示。

當前出錯區的資訊可通過下述診斷畫面確認。

 • 設置工具的[在線][診斷]的“模組診斷”(228頁 模組診斷)

 • 工程工具的系統監視(GX Works3操作手冊)

當前出錯區可通過下述方法清除。

 • 在設置工具的[在線][診斷]的“模組診斷”中[出錯解除]按鈕(228頁 模組診斷)

 • ‘出錯清除請求’(Y10)的ON

 • 電源OFFON或CPU模組的復位

b15 b0b7b8

b15 b0b1b7b8
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出錯日志區(Un\G150～311)

可以確認高速資料記錄模組中發生的出錯的履歷。

■出錯發生次數(Un\G150)
存儲出錯日志區中登錄的累計次數。

■出錯日志寫入指針(Un\G151)
存儲登錄了最新出錯日志的出錯日志編號。(存儲了“16”的情況下，最新出錯日志被登錄到出錯日志16的區域中。)

登錄的出錯中繼續運行型出錯最多15個，停止型出錯1個。

在繼續運行型出錯被顯示了15個的狀態下，發生了新的繼續運行型出錯的情況下，將不登錄新的出錯。已經登錄了相同出錯代

碼的出錯的情況下，將不更新相應出錯的發生日期時間及詳細資訊。

停止型出錯發生後，即使發生新的出錯，也不登錄新的出錯。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

出錯發生次數 Un\G150 存儲出錯日志區中登錄的累計次數。

出錯日志寫入指針 Un\G151 存儲登錄了最新出錯日志的出錯日志編號。

0: 無出錯

1～16: 出錯日志編號

出錯日志1 出錯代碼 Un\G152 出錯代碼被存儲。

時間 Un\G154 b0～7: 時區·夏令時標志

b8～15: 系統區

Un\G155 b0～7: 公歷的低2位

b8～15: 01～12月

Un\G156 b0～7: 01～31日

b8～15: 00～23時

Un\G157 b0～7: 00～59分

b8～15: 00～59秒

Un\G158 b0～7: 星期(0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六)

b8～15: 公歷的高2位

Un\G159 b0～7: 毫秒的高2位

b8～15: 毫秒的低2位

出錯日志2～16 Un\G162～311 詳細內容與出錯日志1相同。
6
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附

■出錯日志1～16(Un\G152～311)
存儲高速資料記錄模組中發生的出錯履歷。

出錯日志區由相同資料構成的16個出錯日志所構成。

*1 時區·夏令時標志的詳細內容如下所示。

● 出錯代碼

出錯代碼被存儲。

● 時間

以BCD代碼存儲出錯發生的時間。

出錯日志區的資訊可通過下述診斷畫面確認。

 • 設置工具的[在線][診斷]的“模組診斷”(228頁 模組診斷)

 • 在工程工具的“模組診斷”畫面中[事件履歷]按鈕(GX Works3操作手冊)

出錯日志區可通過下述方法清除。

 • 在設置工具的[在線][診斷]的“模組診斷”中[出錯解除]按鈕(228頁 模組診斷)

 • 電源OFFON或CPU模組的復位

b15

+0
+1
+2
+3
+4
+5

b0b7b8

+6
+7

b15 b0b1b7b8
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通用採集延遲時間區(Un\G800～805)

可以確認實際高速資料記錄模組動作的採集監視周期。

可以確認進行通用採集的資料記錄、事件記錄及報告的採集延遲時間。

■通用採集延遲時間(移動平均)(Un\G800～801)
將通用採集的延遲時間以30次的移動平均進行存儲。(單位: 毫秒)

■通用採集延遲時間(最大)(Un\G802～803)
存儲當前為止的通用採集的延遲時間的最大值。(單位: 毫秒)

■通用採集延遲允許時間(Un\G804～805)
存儲通用採集延遲允許時間。

‘通用採集延遲時間(最大)’(Un\G802～803)超出了允許時間的情況下，‘通用採集發生延遲’(X1E)將變為ON。

0: 在指定了通用採集的資料記錄、事件記錄及報告的採集時間內，將最短採集時間的二分之一設置為允許時間。(採集時間為

0.1秒的情況下: 允許時間=50毫秒。)

0以外: 指定的值將成為允許時間。(單位: 毫秒)

關于通用採集延遲時間

 • 高速資料記錄模組每隔100毫秒實施資料記錄、事件記錄及報告的通用採集。採集間隔為0.2秒以上的設置的

情況下，每隔100毫秒進行經過時間的檢查，根據需要實施通用採集。

 • 通用採集的設置數及資料數較多的情況下，採集處理需要耗費一定時間，有時無法每隔0.1秒實施採集或

經過時間的檢查。在這種情況下，將从實際所需的採集處理時間中減去100毫秒後的時間作為通用採集延

遲時間。

 • 發生了通用採集延遲的情況下，資料記錄、事件記錄或報告中最多可能發生相當于通用採集延遲時間的採集

延遲。(360頁 處理時間的確認方法)

 • 檢測出訪問目標CPU的異常(電源斷開及網路的異常)的情況下，檢測時將最多延長響應監視時間的時間。

(137頁 [響應監視時間]選單卡)

緩衝存儲器名稱 地址 說明

通用採集延遲時間(移動平均) Un\G800～801 將通用採集的延遲時間以30次的移動平均進行存儲。

(單位: 毫秒)

通用採集延遲時間(最大) Un\G802～803 存儲當前為止的通用採集的延遲時間的最大值。

(單位: 毫秒)

通用採集延遲允許時間 Un\804～805 存儲通用採集延遲允許時間。

(單位: 毫秒)
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配方檔案區(Un\G810～841)

可以確認對配方檔案的操作執行狀況及執行結果。

訪問目標CPU設置狀態區(Un\G1500～1593)

可以確認訪問目標CPU設置的設置狀態。

■訪問目標CPU設置資訊(Un\G1500～1503)
存儲訪問目標CPU設置的設置的有無。

設置的訪問目標CPU設置的相應位將變為ON。

0: 未設置

1: 有設置

■訪問目標CPU出錯資訊(Un\G1504～1507)
存儲訪問目標CPU出錯資訊。

發生了訪問目標CPU出錯的訪問目標CPU設置的相應位將變為ON。

0: 無訪問目標CPU出錯

1: 有訪問目標CPU出錯

訪問目標CPU設置No.16的訪問目標CPU中發生了出錯的情況下

‘訪問目標模組出錯’(X16)將變為ON。

‘訪問目標CPU出錯資訊’(Un\G1504)的位15將變為ON。

訪問目標CPU16的‘出錯代碼’(Un\G1545)中將存儲出錯代碼。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

配方執行資訊 Un\G810 存儲配方執行資訊。

0: 未正在執行配方執行操作

1: 正在執行配方執行操作

出錯代碼 Un\G811 存儲表示發生的配方執行操作出錯的內容的出錯代碼。

配方執行操作類型 Un\G812 存儲配方執行操作的類型。

1: 將配方檔案的軟元件值傳送至可程式控制器CPU

100: 將可程式控制器CPU的軟元件值傳送至配方檔案

記錄No. Un\G813 存儲成為配方執行操作物件的記錄No.。

配方檔案名 Un\G814～837 存儲成為配方執行操作物件的配方檔案名。

配方執行操作完成次數 Un\G838～839 存儲電源ON以後的配方執行操作的完成次數。即使對不同的配方檔案執行了配方執行操作的

情況下，將對通用的配方執行操作完成次數進行計數。

配方執行操作失敗次數 Un\G840～841 存儲電源ON以後的配方執行操作的失敗次數。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

訪問目標CPU設置資訊 Un\G1500～1503 設置的訪問目標CPU設置的相應位將變為ON。

訪問目標CPU出錯資訊 Un\G1504～1507 發生了訪問目標CPU出錯的訪問目標CPU設置的相應位將變為ON。

訪問目標CPU1～64的出錯代碼 Un\G1530～1593 出錯代碼被存儲到發生了訪問目標CPU出錯的訪問目標CPU設置的相應區。

0: 正常

其它: 出錯代碼

16
b15b14b13b12b11b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

32
48
64

15
31
47
63

14
30
46
62

13
29
45
61

12
28
44
60

11
27
43
59

10
26
42
58

9
25
41
57

8
24
40
56

7
23
39
55

6
22
38
54

5
21
37
53

4
20
36
52

3
19
35
51

2
18
34
50

1
17
33
49

Un\G1500

Un\G1501

Un\G1502

Un\G1503

16
b15b14b13b12b11b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

32
48
64

15
31
47
63

14
30
46
62

13
29
45
61

12
28
44
60

11
27
43
59

10
26
42
58

9
25
41
57

8
24
40
56

7
23
39
55

6
22
38
54

5
21
37
53

4
20
36
52

3
19
35
51

2
18
34
50

1
17
33
49

Un\G1504

Un\G1505

Un\G1506

Un\G1507
附錄

附錄3  緩衝存儲器 329



33
■訪問目標CPU1～64的出錯代碼
出錯代碼被存儲到發生了訪問目標CPU出錯的訪問目標CPU設置的相應區。關于出錯代碼有關內容，請參閱下述章節。

275頁 出錯代碼一覽

資料記錄狀態區(Un\G2000～2989)

可以確認資料記錄功能相關狀態。

■資料記錄設置資訊(Un\G2000～2003)
存儲資料記錄設置的設置的有無。

設置的資料記錄設置的相應位將變為ON。

0: 未設置

1: 有設置

緩衝存儲器名稱 地址 說明

資料記錄設置資訊 Un\G2000～2003 設置的資料記錄設置的相應位將變為ON。

資料記錄執行資訊 Un\G2008～2011 正在執行資料記錄的資料記錄設置的相應位將變為ON。

資料記錄出錯資訊 Un\G2012～2015 發生了資料記錄出錯的資料記錄設置的相應位將變為ON。

儲存檔案數溢出資訊 Un\G2016～2019 存儲表示儲存檔案數超出了設置數的資訊。

資料記錄資訊1 出錯代碼 Un\G2030 出錯代碼被存儲到發生了資料記錄出錯的資料記錄設置的相應區。

0: 正常

其它: 出錯代碼

最新檔案夾數 Un\G2031～2032 存儲最新的檔案夾數。

最新檔案數 Un\G2033～2034 存儲最新的檔案數。

高速採集失敗

次數

Un\G2035 存儲未能跟上高速採集的次數。

處理溢出次數 Un\G2036 存儲資料記錄處理跟不上資料採集處理的次數。

未處理緩衝容量 Un\G2037 存儲暫時儲存採集的資料的緩衝的容量。

未處理資料數

(當前)

Un\G2038 存儲未處理緩衝中儲存的當前資料數。

未處理資料數

(最大)

Un\G2039 存儲未處理緩衝中儲存的最大資料數。

觸發檢測次數 Un\G2040 存儲檢測出觸發發生的次數。

觸發再發生次數 Un\G2041 存儲觸發前後的記錄輸出時再次發生觸發，觸發發生被忽略的次數。

資料記錄資訊2～64 Un\G2045～2989 詳細內容與資料記錄資訊1相同。
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■資料記錄執行資訊(Un\G2008～2011)
存儲資料記錄的執行狀態相關資訊。

正在執行資料記錄的資料記錄設置的相應位將變為ON。

0: 未正在執行資料記錄

1: 正在執行資料記錄

資料記錄執行時機如下所示。

 • 記錄類型為“連續記錄”的情況下，記錄中(設置了期間時為設置期間中)相應位將變為ON。

 • 記錄類型為“觸發記錄”的情況下，从觸發發生起至檔案輸出完成為止，相應位將變為ON。

■資料記錄出錯資訊(Un\G2012～2015)
存儲資料記錄出錯資訊。

發生了資料記錄出錯的資料記錄設置的相應位將變為ON。

0: 無資料記錄出錯

1: 有資料記錄出錯

資料記錄設置No.16的記錄執行中發生了出錯的情況下

‘資料記錄出錯’(X12)將變為ON。

‘資料記錄出錯資訊’(Un\G2012)的位15將變為ON。

資料記錄資訊16的‘出錯代碼’(Un\G2255)中將存儲出錯代碼。

■儲存檔案數溢出資訊(Un\G2016～2019)
存儲表示儲存檔案數超出了設置數的資訊。

超出儲存檔案數時的動作被設置為“停止”的情況下，儲存檔案數達到了設置數後試圖創建了下一個儲存檔案時，將了解到無

法再創建超出設置數的檔案。

儲存檔案數溢出的資料記錄設置的相應位將變為ON。

0: 儲存檔案數為設置數以內

1: 儲存檔案數超出了設置數

為了繼續進行記錄，應刪除目錄內的舊檔案或所有的檔案。

儲存檔案數低于設置數時，相應位將OFF。
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■資料記錄資訊1～64(Un\G2030～2989)
存儲資料記錄功能中發生的出錯的資訊。

資料記錄資訊區由相同資料構成的64個資料記錄資訊所構成。

● 出錯代碼

出錯代碼被存儲到發生了資料記錄出錯的資料記錄設置的相應區。

發生了訪問目標CPU相關出錯的情況下，設置了該訪問目標CPU的其它設置中，也有可能存儲訪問目標CPU的出錯代碼。

● 最新檔案夾數

存儲最新的檔案夾數。

● 最新檔案數

存儲最新的檔案數。

● 高速採集失敗次數

在採集設置中選擇了高速採集的情況下，存儲高速資料記錄模組的採集速度跟不上順控程式掃描或指定的時間間隔，資料遺漏

的累計次數。

高速採集失敗的情況下，將發生下述現象。

 • 資料記錄檔案內的資料遺漏。

 • 觸發記錄設置時，有可能無法檢測出觸發的成立。

 • 在期間設置中選擇資料條件時，有可能無法檢測出資料條件的成立。

 • GX LogViewer中顯示的資料遺漏。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

● 處理溢出次數

資料記錄處理跟不上資料採集處理的速度時，存儲資料遺漏的累計次數。

發生了處理溢出的情況下，將發生下述現象。

 • 資料記錄檔案內的資料遺漏。

 • 觸發記錄設置時，有可能無法檢測出觸發的成立。

 • 在期間設置中選擇資料條件時，有可能無法檢測出資料條件的成立。

 • GX LogViewer中顯示的資料遺漏。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

b15
+0
+1
+2
+3
+4
+5

b0b7b8

+6
+7
+8
+9

+10
+11

+12 +14
2
附錄

附錄3  緩衝存儲器



附

● 未處理緩衝容量

存儲暫時儲存从CPU模組中採集的資料的未處理緩衝(內部存儲器)的容量。(容量為20的情況下，可以儲存相當于採集處理20次

的資料。) 

儲存的資料通過資料記錄處理被處理。關于未處理緩衝的詳細內容，請參閱下述章節。

361頁 採集處理時間的確認

● 未處理資料數

存儲未處理緩衝中儲存的資料數。

當前: 存儲最新的未處理資料數。

最大: 存儲未處理資料數的最大值。

未處理資料數達到未處理緩衝容量時，在下一次的採集處理時將發生處理溢出次數。此外，未處理資料數有増加傾向的情況

下，根據經過的時間有可能會發生處理溢出次數。應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

● 觸發檢測次數

存儲檢測出觸發發生的次數。

觸發再發生次數不包含在內。

● 觸發再發生次數

存儲對觸發發生後，觸發後行數的資料的採集過程中再次發生的觸發進行忽略的次數。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

關于連續發生了觸發時的動作，請參閱下述章節。

29頁 觸發記錄功能
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事件記錄狀態區(Un\G3000～3989)

可以確認事件記錄功能相關狀態。

■事件記錄設置資訊(Un\G3000～3003)
存儲事件記錄設置的設置的有無。

設置的事件記錄設置的相應位將變為ON。

0: 未設置

1: 有設置

■事件記錄出錯資訊(Un\G3008～3011)
存儲事件記錄出錯資訊。

發生了事件記錄出錯的事件記錄設置的相應位將變為ON。

0: 無事件記錄出錯

1: 有事件記錄出錯

緩衝存儲器名稱 地址 說明

事件記錄設置資訊 Un\G3000～3003 設置的事件記錄設置的相應位將變為ON。

事件記錄出錯資訊 Un\G3008～3011 發生了事件記錄出錯的事件記錄設置的相應位將變為ON。

儲存檔案數溢出資訊 Un\G3012～3015 存儲表示儲存檔案數超出了設置數的資訊。

事件記錄資訊1 出錯代碼 Un\G3030 出錯代碼被存儲到發生了事件記錄出錯的事件記錄設置的相應區。

0: 正常

其它: 出錯代碼

最新檔案夾數 Un\G3031～3032 存儲最新的檔案夾數。

最新檔案數 Un\G3033～3034 存儲最新的檔案數。

高速採集失敗

次數

Un\G3035 存儲發生了緩衝滿的累計次數。

處理溢出次數 Un\G3036 存儲事件記錄處理跟不上資料採集處理的次數。

未處理緩衝容量 Un\G3037 存儲暫時儲存採集的資料的緩衝的容量。

未處理資料數

(當前)

Un\G3038 存儲未處理緩衝中儲存的當前資料數。

未處理資料數

(最大)

Un\G3039 存儲未處理緩衝中儲存的最大資料數。

事件記錄資訊2～64 Un\G3045～3989 詳細內容與事件記錄資訊1相同。
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■儲存檔案數溢出資訊(Un\G3012～3015)
存儲表示儲存檔案數溢出了設置數的資訊。

超出儲存檔案數時的動作被設置為“停止”的情況下，儲存檔案數達到了設置數後試圖創建了下一個儲存檔案時，將了解到無

法再創建超出設置數的檔案。

儲存檔案數溢出的事件記錄設置的相應位將變為ON。

0: 儲存檔案數為設置數以內

1: 儲存檔案數超出了設置數

為了繼續進行記錄，應刪除目錄內的舊檔案或所有的檔案。

儲存檔案數低于設置數時，相應位將OFF。

■事件記錄資訊1～64(Un\G3030～3989)
存儲事件記錄功能中發生的出錯的資訊。

事件記錄資訊區由相同資料構成的64個事件記錄資訊所構成。

● 出錯代碼

出錯代碼被存儲到發生了事件記錄出錯的事件記錄設置的相應區。

發生了訪問目標CPU相關出錯的情況下，設置了該訪問目標CPU的其它設置中，也有可能存儲訪問目標CPU的出錯代碼。

● 最新檔案夾數

存儲最新的檔案夾數。

● 最新檔案數

存儲最新的檔案數。

● 高速採集失敗次數

在採集設置中選擇了高速採集的情況下，存儲高速資料記錄模組的採集速度跟不上順控程式掃描或指定的時間間隔，資料遺漏

的累計次數。

高速採集失敗的情況下，將發生下述現象。

 • 有可能無法檢測出事件條件的成立。

 • 在期間設置中選擇資料條件時，有可能無法檢測出資料條件的成立。

 • GX LogViewer中顯示的資料遺漏。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認
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● 處理溢出次數

事件記錄處理跟不上資料採集處理的速度時，存儲資料遺漏的累計次數。

發生了處理溢出的情況下，將發生下述現象。

 • 有可能無法檢測出事件條件的成立。

 • 在期間設置中選擇資料條件時，有可能無法檢測出資料條件的成立。

 • GX LogViewer中顯示的資料遺漏。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

● 未處理緩衝容量

存儲暫時儲存从CPU模組中採集的資料的未處理緩衝(內部存儲器)的容量。(容量為20的情況下，可以儲存相當于採集處理20次

的資料。)

儲存的資料通過事件記錄處理被處理。關于未處理緩衝的詳細內容，請參閱下述章節。

361頁 採集處理時間的確認

● 未處理資料數

存儲未處理緩衝中儲存的資料數。

當前: 存儲最新的未處理資料數。

最大: 存儲未處理資料數的最大值。

未處理資料數達到未處理緩衝容量時，在下一次的採集處理時將發生處理溢出次數。此外，未處理資料數有増加傾向的情況

下，根據經過的時間有可能會發生處理溢出次數。應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認
6
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報告創建狀態區(Un\G4000～4989)

可以確認報告創建功能相關狀態。

■報告設置資訊(Un\G4000～4003)
存儲報告設置的設置的有無。

設置的報告設置的相應位將變為ON。

0: 未設置

1: 有設置

緩衝存儲器名稱 地址 說明

報告設置資訊 Un\G4000～4003 設置的報告設置的相應位將變為ON。

報告創建執行資訊 Un\G4008～4011 正在執行報告創建的報告設置的相應位將變為ON。

報告創建出錯資訊 Un\G4012～4015 發生報告創建出錯的報告設置的相應位將變為ON。

儲存檔案數溢出資訊 Un\G4016～4019 存儲表示儲存檔案數超出了設置數的資訊。

報告創建資訊1 出錯代碼 Un\G4030 出錯代碼將被存儲到發生了報告創建出錯的報告設置的相應區。

0: 正常

其它: 出錯代碼

最新檔案夾數 Un\G4031～4032 存儲最新的檔案夾數。

最新檔案數 Un\G4033～4034 存儲最新的檔案數。

高速採集失敗

次數

Un\G4035 存儲發生了緩衝滿的累計次數。

處理溢出次數 Un\G4036 存儲報告創建處理跟不上資料採集處理的次數。

未處理緩衝容量 Un\G4037 存儲暫時儲存採集的資料的緩衝的容量。

未處理資料數

(當前)

Un\G4038 存儲未處理緩衝中儲存的當前資料數。

未處理資料數

(最大)

Un\G4039 存儲未處理緩衝中儲存的最大資料數。

創建觸發檢測

次數

Un\G4040 存儲檢測出創建觸發發生的次數。

創建觸發再發生

次數

Un\G4041 存儲發生創建觸發後，報告創建中再次發生了創建觸發的次數。

(創建觸發條件為“資料記錄檔案切換時”的情況下，將不存儲。)

報告創建時間

(最新)

Un\G4042 以秒為單位存儲最新的報告創建所需的時間。

報告創建時間

(最大)

Un\G4043 以秒為單位存儲到當前為止的報告的創建所需時間的最大值。

報告創建資訊2～64 Un\G4045～4989 詳細內容與報告創建資訊1相同。
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■報告創建執行資訊(Un\G4008～4011)
存儲報告創建的執行狀態相關資訊。

正在執行報告創建的報告設置的相應位將變為ON。

0: 未正在執行報告創建

1: 正在執行報告創建

報告創建執行時機如下所示。

 • 發生創建觸發後，从報告創建完成起至下一個監視周期為止，相應位將變為ON。

■報告創建出錯資訊(Un\G4012～4015)
存儲報告創建出錯資訊。

發生報告創建出錯的報告設置的相應位將變為ON。

0: 無報告創建出錯

1: 有報告創建出錯

報告設置No.16的報告創建執行中發生了出錯的情況下

‘報告創建出錯’(X14)將變為ON。

‘報告創建出錯資訊’(Un\G4012)的位15將變為ON。

報告創建資訊16的‘出錯代碼’(Un\G4255)中將存儲出錯代碼。

■儲存檔案數溢出資訊(Un\G4016～4019)
存儲表示儲存檔案數溢出了設置數的資訊。

超出儲存檔案數時的動作被設置為“停止”的情況下，儲存檔案數達到了設置數後試圖創建了下一個儲存檔案時，將了解到無

法再創建超出設置數的檔案。

儲存檔案數溢出的報告設置的相應位將變為ON。

0: 儲存檔案數為設置數以內

1: 儲存檔案數超出了設置數

為了繼續進行報告創建，應刪除目錄內的舊檔案或所有的檔案。

儲存檔案數低于設置數時，相應位將OFF。
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■報告創建資訊1～64(Un\G4030～4989)
存儲報告創建功能中發生的出錯的資訊。

報告創建資訊區由相同資料構成的64個報告創建資訊所構成。

● 出錯代碼

出錯代碼將被存儲到發生了報告創建出錯的報告設置的相應區。

發生了訪問目標CPU相關出錯的情況下，設置了該訪問目標CPU的其它設置中，也有可能存儲訪問目標CPU的出錯代碼。

● 最新檔案夾數

存儲最新的檔案夾數。

● 最新檔案數

存儲最新的檔案數。

● 高速採集失敗次數

在採集設置中選擇了高速採集的情況下，存儲高速資料記錄模組的採集速度跟不上順控程式掃描或指定的時間間隔，資料遺漏

的累計次數。

高速採集失敗的情況下，將發生下述現象。

 • 有可能無法檢測出創建觸發的成立。

 • 在期間設置中選擇資料條件時，有可能無法檢測出資料條件的成立。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

● 處理溢出次數

存儲報告創建處理跟不上資料採集處理的速度時，資料遺漏的累計次數。

發生了處理溢出的情況下，將發生下述現象。

 • 有可能無法檢測出創建觸發的成立。

 • 在期間設置中選擇資料條件時，有可能無法檢測出資料條件的成立。

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認
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● 未處理緩衝容量

存儲暫時儲存从CPU模組中採集的資料的未處理緩衝(內部存儲器)的容量。(容量為20的情況下，可以儲存相當于採集處理20次

的資料。)

儲存的資料通過報告創建處理被處理。關于未處理緩衝的詳細內容，請參閱下述章節。

361頁 採集處理時間的確認

● 未處理資料數

存儲未處理緩衝中儲存的資料數。

當前: 存儲最新的未處理資料數。

最大: 存儲未處理資料數的最大值。

未處理資料數達到未處理緩衝容量時，在下一次的採集處理時將發生處理溢出次數。此外，未處理資料數有増加傾向的情況

下，根據經過的時間有可能會發生處理溢出次數。應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

● 創建觸發檢測次數

存儲檢測出創建觸發發生的次數。

創建觸發再發生次數不包含在內。

● 創建觸發再發生次數

對發生創建觸發後，報告創建中再次發生創建觸發時創建觸發被忽略的次數進行存儲。(創建觸發條件為“資料記錄檔案切換

時”的情況下，將不存儲。)

應參閱下述內容，進行處理。

361頁 採集處理時間的確認

關于連續發生了創建觸發時的動作，請參閱下述章節。

77頁 創建觸發功能

● 報告創建時間

以秒為單位存儲報告的創建所需時間。

 • 最新: 最新的報告創建所需的時間

 • 最大: 到當前為止的報告的創建所需時間的最大值
0
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附

電子郵件發送狀態區(Un\G5000～5992)

可以確認電子郵件功能相關狀態。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

正常完成的電子郵件數 Un\G5002 存儲所有電子郵件的正常完成次數。

檔案發送數 Un\G5003 存儲所有電子郵件的檔案發送(成功)次數。

異常完成的電子郵件數 Un\G5004 存儲所有電子郵件的異常完成次數。

出錯日志寫入次數 Un\G5005 存儲出錯日志區中登錄的累計次數。

出錯日志寫入指針 Un\G5006 存儲登錄了最新出錯日志的出錯日志編號。

0: 無出錯

1～16: 出錯日志編號

出錯日志1 出錯代碼 Un\G5007 出錯代碼被存儲。

To Un\G5008 存儲發生目標郵件地址No.。

Subject Un\G5009～5023 Subject以ASCII代碼且15字被存儲。

Date Un\G5024 b0～7: 公歷的低2位

b8～15: 01～12月

Un\G5025 b0～7: 01～31日

b8～15: 00～23時

Un\G5026 b0～7: 00～59分

b8～15: 00～59秒

Un\G5027 b0～7: 星期(0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六)

b8～15: 公歷的高2位

出錯日志2～16 Un\G5028～5342 詳細內容與出錯日志1相同。

發送日志寫入次數 Un\G5343 存儲發送日志區中登錄的累計次數。

發送日志寫入指針 Un\G5344 存儲登錄了最新發送日志的發送日志編號。

0: 無發生

1～32: 發生日志編號

發送日志1 To Un\G5345 存儲發生目標郵件地址No.。

Subject Un\G5346～5360 Subject以ASCII代碼且15字被存儲。

Date Un\G5361 b0～7: 公歷的低2位

b8～15: 01～12月

Un\G5362 b0～7: 01～31日

b8～15: 00～23時

Un\G5363 b0～7: 00～59分

b8～15: 00～59秒

Un\G5364 b0～7: 星期(0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六)

b8～15: 公歷的高2位

發送日志2～32 Un\G5365～5984 詳細內容與發送日志1相同。

再送緩衝容量 Un\G5985～5986 在郵件設置的選單設置中，再送緩衝容量中指定的值以雙字(32位)被存儲。

(單位: 個數)

緩衝個數(當前值) Un\G5987～5988 當前的郵件再送緩衝中存儲的緩衝個數(再送郵件個數)以雙字(32位值)被存儲。

(單位: 個數)

緩衝個數(最大值) Un\G5989～5990 到當前為止的郵件再送緩衝中存儲的緩衝個數的最大值以雙字(32位值)被存儲。

(單位: 個數)

緩衝使用率(當前值) Un\G5991 當前的郵件再送緩衝的使用率以字(16位值)被存儲。

(單位: %)

緩衝使用率(最大值) Un\G5992 到當前為止的郵件再送緩衝的使用率的最大值以字(16位值)被存儲。

(單位: %)
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■正常完成的電子郵件數(Un\G5002)
存儲高速資料記錄模組將電子郵件傳送至郵件伺服器的累計次數。

■檔案發送數(Un\G5003)
存儲高速資料記錄模組對帶檔案的電子郵件進行發送的累計次數。

■異常完成的電子郵件數(Un\G5004)
存儲對郵件伺服器進行了電子郵件的發送請求時返回的發生通信出錯的累計次數。

關于電子郵件發送次數

 • 電子郵件被發送至所有有效的郵件地址的情況下: 

計入發送次數，存儲到‘正常完成的電子郵件數’(Un\G5002)中。

 • 電子郵件被發送至部分無效的郵件地址的情況下: 

計入發送次數，存儲到‘異常完成的電子郵件數’(Un\G5004)中。

 • 電子郵件被發送至全部無效的郵件地址的情況下: 

計入發送次數，存儲到‘異常完成的電子郵件數’(Un\G5004)中。

但是，根據郵件伺服器的規格，即使將電子郵件發送至無效的郵件地址發送次數也有可能不被計數到‘異常完

成的電子郵件數’(Un\G5004)中。

■出錯日志寫入次數(Un\G5005)
存儲出錯日志區中登錄的累計次數。

‘電子郵件發送出錯’(X17)為ON時，出錯代碼被存儲。

■出錯日志寫入指針(Un\G5006)
存儲登錄了最新出錯日志的出錯日志編號。(表示存儲了“16”的情況下，將最新出錯日志登錄到出錯日志16的區域中。)

0: 無出錯(無出錯日志的登錄)

1以上: 登錄了最新的出錯日志的出錯日志編號

如果發生17個以上的出錯，將再次从出錯日志1的區域開始登錄出錯日志。

■出錯日志1～16(Un\G5007～5342)
存儲電子郵件發送異常完成時的出錯日志。

出錯日志區由相同資料構成的16個出錯日志所構成。

● 出錯代碼

出錯代碼被存儲。

● To

存儲與郵件伺服器的通信中出錯的電子郵件的發送目標郵件地址No.。

發送目標郵件地址No.是在郵件設置的“發送目標郵件地址設置”中設置。

● Subject

將電子郵件的Subject从起始開始存儲15字。

● Date

以BCD代碼存儲電子郵件的發送時間。

b15
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■發送日志寫入次數(Un\G5343)
存儲發送日志區中登錄的累計次數。

存儲高速資料記錄模組將電子郵件正常發送至郵件伺服器時的發送日志。

■發送日志寫入指針(Un\G5344)
存儲登錄了最新發送日志的發送日志No.。(指針值為“16”時，表示將最新的發送日志登錄到發送日志16的區域中。)

0: 無發送(無發送日志的登錄)

1以上: 登錄了最新發送日志的發送日志No.

如果發生33個以上的發送日志，將再次从發送日志1的區域開始登錄發送日志。

■發送日志1～32(Un\G5345～5984)
存儲電子郵件發送正常完成時的發送日志。

發送日志區由相同資料構成的32個發送日志所構成。

● To

存儲正常完成的電子郵件的發送目標郵件地址No.。

發送目標郵件地址No.是在郵件設置的“發送目標郵件地址設置”中設置。

● Subject

將電子郵件的Subject从起始開始存儲15字。

● Date

以BCD代碼存儲電子郵件的發送時間。

FTP伺服器狀態區(Un\G6000～6001)

可以確認FTP伺服器功能相關狀態。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

登錄成功數 Un\G6000 存儲成功登錄到FTP伺服器的累計次數。

登錄失敗數 Un\G6001 存儲登錄到FTP伺服器失敗的累計次數。
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檔案傳送狀態區(Un\G6002～7457)

可以確認將檔案傳送至檔案伺服器的結果。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

正常完成的檔案傳送數 Un\G6004 存儲所有檔案傳送的正常完成次數。

異常完成的檔案傳送數 Un\G6005 存儲所有檔案傳送的異常完成次數。

傳送結果1 正常完成數 Un\G6006 存儲通過檔案傳送目標設置No.1的傳送的正常完成次數。

異常完成數 Un\G6007 存儲通過檔案傳送目標設置No.1的傳送的異常完成次數。

傳送結果2～16 Un\G6008～6037 詳細內容與傳送結果1相同。

出錯日志寫入次數 Un\G6038 存儲出錯日志區中登錄的累計次數。

出錯日志寫入指針 Un\G6039 存儲登錄了最新出錯日志的出錯日志編號。

0: 無出錯

1～16: 出錯日志編號

出錯日志1 出錯代碼 Un\G6040 出錯代碼被存儲。

傳送目標 Un\G6041 存儲檔案傳送目標設置No.。

傳送檔案名 Un\G6042～6065 將檔案名以ASCII代碼存儲24字。

Date Un\G6066 b0～7: 公歷的低2位

b8～15: 01～12月

Un\G6067 b0～7: 01～31日

b8～15: 00～23時

Un\G6068 b0～7: 00～59分

b8～15: 00～59秒

Un\G6069 b0～7: 星期(0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六)

b8～15: 公歷的高2位

出錯日志2～16 Un\G6070～6519 詳細內容與出錯日志1相同。

傳送日志寫入次數 Un\G6520 存儲傳送日志區中登錄的累計次數。

傳送日志寫入指針 Un\G6521 存儲登錄了最新傳送日志的傳送日志編號。

0: 無傳送

1～32: 傳送日志編號

傳送日志1 傳送目標 Un\G6522 存儲檔案傳送目標設置No.。

傳送檔案名 Un\G6523～6546 將檔案名以ASCII代碼存儲24字。

Date Un\G6547 b0～7: 公歷的低2位

b8～15: 01～12月

Un\G6548 b0～7: 01～31日

b8～15: 00～23時

Un\G6549 b0～7: 00～59分

b8～15: 00～59秒

Un\G6550 b0～7: 星期(0: 日，1: 一，2: 二，3: 三，4: 四，5: 五，6: 六)

b8～15: 公歷的高2位

傳送日志2～32 Un\G6551～7449 詳細內容與傳送日志1相同。

再送緩衝容量 Un\G7450～7451 在檔案傳送設置的選單設置中，再送緩衝容量中指定的值以雙字(32位)被存儲。

(單位: 個數)

緩衝個數(當前值) Un\G7452～7453 當前的檔案再送緩衝中存儲的緩衝個數以雙字(32位值)被存儲。

(單位: 個數)

緩衝個數(最大值) Un\G7454～7455 到當前為止的檔案再送緩衝中存儲的緩衝個數的最大值以雙字(32位值)被存儲。

(單位: 個數)

緩衝使用率(當前值) Un\G7456 當前的檔案再送緩衝的使用率以字(16位值)被存儲。

(單位: %)

緩衝使用率(最大值) Un\G7457 到當前為止的檔案再送緩衝的使用率的最大值以字(16位值)被存儲。

(單位: %)
4
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■正常完成的檔案傳送數(Un\G6004)
存儲高速資料記錄模組將檔案傳送至檔案伺服器的累計次數。

■異常完成的檔案傳送數(Un\G6005)
存儲高速資料記錄模組對檔案伺服器發出檔案的傳送請求時返回的通信出錯發生的累計次數。

■傳送結果1～16(Un\G6006～6037)
各傳送目標設置編號中存儲傳送結果的累計次數。

傳送結果區由相同資料構成的16個傳送結果所構成。

● 正常完成的檔案傳送數

存儲通過傳送目標設置的傳送的正常完成的次數。

● 異常完成的檔案傳送數

存儲通過傳送目標設置的傳送的異常完成的次數。

■出錯日志寫入次數(Un\G6038)
存儲出錯日志區中登錄的累計次數。

‘檔案傳送出錯’(X18)為ON時，存儲出錯代碼。

■出錯日志寫入指針(Un\G6039)
存儲登錄了最新出錯日志的出錯日志No.。(指針值為“16”時，表示將最新的出錯日志登錄到出錯日志16的區域中。)

0: 無出錯(無出錯日志的登錄)

1以上: 登錄了最新的出錯日志的出錯日志No.

如果發生17個以上的出錯日志，將再次从出錯日志1的區域開始登錄出錯日志。

■出錯日志1～16(Un\G6040～6519)
存儲檔案傳送異常完成時的出錯日志。

出錯日志區由相同資料構成的16個出錯日志所構成。

● 出錯代碼

出錯代碼被存儲。

● 傳送目標設置編號

存儲通信出錯時的傳送目標設置的No.。

傳送目標設置在檔案傳送設置中設置。

● 傳送檔案名

傳送檔案名以ASCII代碼被存儲。

● Date

檔案傳送的時間以BCD代碼被存儲。
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■傳送日志寫入次數(Un\G6520)
存儲傳送日志區中登錄的累計次數。

存儲高速資料記錄模組將檔案正常傳送到檔案伺服器時的傳送日志。

■傳送日志寫入指針(Un\G6521)
存儲登錄了最新傳送日志的傳送日志No.。(指針值為“16”時，表示將最新的傳送日志登錄到傳送日志16的區域中。)

0: 無傳送(無傳送日志的登錄)

1以上: 登錄了最新傳送日志的傳送日志No.

如果發生33個以上的傳送日志，將再次从傳送日志1的區域開始登錄傳送日志。

■傳送日志1～32(Un\G6522～7449)
存儲檔案傳送正常完成時的傳送日志。

傳送日志區由相同資料構成的32個傳送日志所構成。

● 設置編號

存儲正常完成的檔案傳送的傳送目標設置的No.。

傳送目標設置在檔案傳送設置中設置。

● 傳送檔案名

傳送檔案名以ASCII代碼被存儲。

● Date

檔案傳送的時間以BCD代碼被存儲。

b15

+0

+7
+8
+9

+10

b0b7b8

+1

+6
6
附錄

附錄3  緩衝存儲器



附

事件記錄區(Un\G10000～27407)

可以確認事件記錄功能相關狀態。

■事件記錄資訊1～64(Un\G10000～26383)
存儲事件發生次數。

事件記錄資訊區由相同資料構成的64個事件記錄資訊所構成。

● 事件發生次數

對各事件發生進行計數。

■事件記錄狀態1～64(Un\G26384～27407)
存儲事件發生/恢復的狀態。

發生中的事件No.中相應的位將變為ON。

監視條件為“值變化”、“次數”、“順序”的情況下，位將常時變為OFF。

0: 事件恢復

1: 事件發生

事件記錄狀態區由相同資料構成的64個事件記錄狀態所構成。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

事件記錄資訊1 事件1發生次數 Un\G10000 存儲事件發生的累計次數。

事件2～256發生

次數

Un\G10001～10255 與事件1發生次數相同。

事件記錄資訊2～64 Un\G10256～26383 詳細內容與事件記錄資訊1相同。

事件記錄狀態1 事件記錄發生

狀態

Un\G26384～26399 存儲事件發生/恢復的狀態。

事件記錄狀態2～64 Un\G26400～27407 詳細內容與事件記錄狀態1相同。
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57

8
24
40
56

7
23
39
55

6
22
38
54

5
21
37
53

4
20
36
52

3
19
35
51

2
18
34
50

1
17
33
49

80
96
112
128

79
95
111
127

78
94
110
126

77
93
109
125

76
92
108
124

75
91
107
123

74
90
106
122

73
89
105
121

72
88
104
120

71
87
103
119

70
86
102
118

69
85
101
117

68
84
100
116

67
83
99
115

66
82
98
114

65
81
97

113
144
160
176
192

143
159
175
191

142
158
174
190

141
157
173
189

140
156
172
188

139
155
171
187

138
154
170
186

137
153
169
185

136
152
168
184

135
151
167
183

134
150
166
182

133
149
165
181

132
148
164
180

131
147
163
179

130
146
162
178

129
145
161
177

208
224
240
256

207
223
239
255

206
222
238
254

205
221
237
253

204
220
236
252

203
219
235
251

202
218
234
250

201
217
233
249

200
216
232
248

199
215
231
247

198
214
230
246

197
213
229
245

196
212
228
244

195
211
227
243

194
210
226
242

193
209
225
241
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次數·時間資訊區(Un\G65536～327679)

可以確認觸發記錄的輸出值中的次數·時間的當前值。

■資料記錄1～64次數·時間資訊(Un\G65536～327679)
存儲觸發記錄的輸出值中的當前的次數及時間的值。

資料記錄次數·時間資訊區由相同資料構成的64個資料記錄次數·時間資訊所構成。

● 資料資訊

對各輸出值的計數條件成立進行計數。

輸出值為次數或時間的情況下，觸發條件成立時，資料資訊的值將變為0。

輸出值為累計次數或累計時間的情況下，資料資訊的值將變為累計計數值。

通過“資料記錄診斷”畫面，實施了累計次數·累計時間操作的清除的情況下，資料資訊的值將變為0。

緩衝存儲器名稱 地址 說明

資料記錄1次數·

時間資訊

資料1資訊 Un\G65536～65539 資料1的輸出值為次數、累計次數、時間或累計時間的情況下，存儲當前的次數及時間的值。

資料2資訊～資料

1024資訊

Un\G65540～69631 與資料1資訊相同。

資料記錄2～64次數·時間資訊 Un\G69632～327679 詳細內容與資料記錄1次數·時間資訊相同。

b15

+0 +1

+4 +7

b0b7b8

+2 +3

+8 +11

+4092 +4095
8
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附錄4  專用陳述式 349

附

附錄4 專用陳述式
專用陳述式是指，用于使用智能功能模組的功能的程式易于進行的陳述式。

關于使用時的詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R程式手冊(陳述式/通用FUN/通用FB篇)

專用陳述式一覽

注意事項

 • 專用陳述式的執行完成之前，請勿更改該專用陳述式中指定的各資料(控制資料、請求資料等)。

用途 專用陳述式 功能概要

檔案訪問 RCPWRITE 指定SD存儲卡的配方檔案，將CPU模組的軟元件值寫入至配方檔案中。

RCPREAD 指定SD存儲卡的配方檔案，將配方檔案的軟元件值讀取至CPU模組中。
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附錄5 可使用字元

設置畫面中的可使用字元
各設置項目中可使用的字元如下所示。

ASCII字元

可以使用陰影部分。但是，有的字元衹能在下述所示的位置處才能使用。

350頁 例外位置一覽

輸入了不能使用的字元的情況下，將無法輸入到輸入欄中，或者輸入後將變為出錯。

■可使用的ASCII字元一覽

■例外位置一覽
: 可以使用， : 禁止使用

*1 關于No.對應的例外位置有關內容，請參閱下述章節。

351頁 使用可否例外位置一覽

*2 (SP)表示空格。

*3 No.11(表單名)的起始/最終不能使用。

*4 Unicode中可表示的字元。

*5 資料記錄設置或事件記錄設置的檔案格式為CSV檔案的情況下及，“郵件內容設置”畫面的郵件件名及郵件本文、“配方編輯”畫面的軟

元件注釋及記錄注釋不能使用。

*6 在“賬戶設置”畫面中不能使用。

0 NUL
1
2
3

4
5

6
7
8
9

A
B
C
D
E
F

p
q
r
s

t
u

v
w
x
y

z
{
|

}
̃

‘
a
b
c

d
e

f
g
h
i

j
k
l

m
n
o

P
Q
R
S

T
U

V
W
X
Y

Z
[

]
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?
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!
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/
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12

13

No. *1
(SP)*2 /' *3 * + , :; < > ? [ ] | .

*4
“

*5

*6 *6

*6

\
物件ASCII字元
0
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附

■使用可否例外位置一覽

No. 使用可否例外位置

1 • 目錄[檔案瀏覽器]

2 • 監視值[事件記錄設置]

• 恢復值[事件記錄設置]

• 主機名[檔案傳送設置]

• 郵件地址[郵件設置]

• SMTP伺服器名[郵件設置]

• POP伺服器名[郵件設置]

• 下述物件設備[網路設置]

• 資料名行字元串(觸發發生資訊列)[資料記錄設置]

• 物件設備[Ping測試]

• 計數值[資料記錄設置]

3 • 訪問目標CPU名[訪問目標CPU設置]

• 發送目標組名[郵件設置]

• 資料記錄名[資料記錄設置]

• 事件記錄名[事件記錄設置]

• 報告名[報告設置]

• 資料名[資料記錄設置/事件記錄設置/報告設置]

• ON(輸出形式(位))[資料記錄設置]

• OFF(輸出形式(位))[資料記錄設置]

• 觸發條件上昇沿時(觸發發生資訊列)[資料記錄設置]

• 觸發條件下降沿時(觸發發生資訊列)[資料記錄設置]

• 事件名[事件記錄設置]

• 發生注釋[事件記錄設置]

• 恢復注釋[事件記錄設置]

• 郵件件名[郵件內容設置]

• 郵件本文[郵件內容設置]

• 軟元件注釋[配方編輯]

• 記錄注釋[配方編輯]

4 • 資料名行字元串(日期時間列)[資料記錄設置/事件記錄設置]

• 資料列輸出格式(日期時間列)[資料記錄設置/事件記錄設置]

• 郵件地址[郵件設置]

5 • 路徑(FTP伺服器)[檔案傳送設置]

6 • 檔案儲存目標[資料記錄設置/事件記錄設置/報告設置]

7 • 主機名[網路設置]

8 • 常規口令

9 • 常規用戶名

10 • 布局名(資料記錄布局設置)[報告設置]

• 布局名(當前值布局設置)[報告設置]

• 布局名(創建時間布局設置)[報告設置]

• 起始單元格(資料記錄布局設置)[報告設置]

• 單元格範圍(當前值布局設置)[報告設置]

• 單元格(創建時間布局設置)[報告設置]

11 • 表單名[報告設置]

12 • 注釋[主畫面]

• 儲存目標路徑[GX Works3工程選擇]

• 注釋行[資料記錄設置/事件記錄設置]

13 • 路徑(共享檔案夾)[檔案傳送設置]
附錄

附錄5  可使用字元 351



35
檔案名、檔案夾(目錄)名

記錄檔案、配方檔案的檔案名及SD存儲卡內的檔案夾(目錄)名中可使用的字元如下所示。

可以使用陰影部分。
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{

|
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附

檔案輸出時的可使用字元
高速資料記錄模組進行檔案輸出的情況下可使用的字元如下所示。

CSV檔案

CSV檔案中，將資料類型置為了字元串時的可使用的字元如下所示。

可以使用陰影部分。

*1 輸出CSV檔案時，不能使用。進行了輸出的情況下，被替換為句號(.)。

輸出了不能使用的字元的情況下，被替換為句號(.)。

此外，資料的途中有字元串終端(0)的情況下，字元串終端(0)將不被替換為句號(.)而被輸出，以後的資料將無法輸出。

Unicode文本檔案、XLS檔案

Unicode文本檔案、XLS檔案中，將資料類型置為了字元串的情況下可使用的字元將變為基本多語言面。

基本多語言面以外的字元(U+10000～U+10FFFF)不能使用。

U+0000～U+001F、U+007F～U+00A0、U+00AD的控制字元代碼、U+2028、U+2029的換行代碼不能使用。進行了輸出的情況下，被

替換為“.”(句號)。

此外，資料的途中有字元串終端(0)的情況下，字元串終端(0)將不被替換為句號(.)而被輸出，以後的資料將無法輸出。
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附錄

附錄6  關于數值型比較的精度

附錄6 關于數值型比較的精度
將數值型(整數型及實數型)的資料通過比較運算符(=、 、 、 )與常數進行比較的情況下，以根據比較物件常數的小數點以

下的位數的精度對資料進行四捨五入後，執行比較。

關于進行標度的資料，在進行了標度後進行四捨五入。

資料值: “11.23465673”，比較運算符“”時的示例

■比較物件常數: “11.23”的情況下
資料值的四捨五入結果為11.23，條件(11.2311.23)成立。

■比較物件常數: “11.230”的情況下
資料值的四捨五入結果為11.235，條件(11.23511.230)不成立。



附

附錄7 處理時間

處理時間
資料記錄所需的處理時間的測定結果如下所示。

但是，由于下述某個原因處理時間有可能變長。

 • 順控程式掃描時間

 • 網路的速度及負荷狀態

 • 物件資料的值(CSV檔案的情況下，根據值的大小輸出容量有所不同。)

 • SD存儲卡的類型

 • SD存儲卡內的檔案數、檔案容量

 • 从設置工具、GX LogViewer或FTP客戶端軟體對高速資料記錄模組的訪問狀態

 • 从個人計算機、顯示器及其它智能功能模組對CPU模組的訪問狀態

測定結果應作為處理時間的大致基准使用。
附錄
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觸發記錄

■高速採集
 • 測定條件

 • 測定結果

測定結果應作為處理時間的大致基准使用。

處理時間根據設置內容及來自于GX LogViewer的訪問等外部原因而變化。(355頁 處理時間)

*1 是在發生觸發時，觸發前後可以保持資料並輸出到檔案中的最大時間。

*2 是輸出觸發前後資料100行(記錄)時的所需時間。

*3 發生了檔案切換、檔案夾切換的情況下，將延長1秒左右。

項目 內容

訪問目標CPU CPU模組 R04CPU

網路 本站(單CPU系統組態)

順控程式掃描時間 將可採集的順控程式掃描時間顯示到測定結果中。

資料記錄設置 記錄類型 觸發記錄

採集 資料記錄01～32: 高速採集(每個掃描)

資料 D軟元件

資料類型: 字[帶符號]小數形式(位數: 0)

Unicode文本輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

二進制輸出 • 輸出日期時間資料。

• 輸出索引。

CSV輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

檔案 檔案切換時機: 1000行

儲存檔案數: 256

資料記錄數 軟元件點數16～1024: 資料記錄01

軟元件點數4096: 資料記錄01～04

軟元件點數8192: 資料記錄01～08

軟元件點數16384: 資料記錄01～16

軟元件點數32768: 資料記錄01～32

SD存儲卡 NZ1MEM-16GBSD

測定方法 採集速度 每個掃描進行採集，並測定可觸發記錄的順控程式掃描時間。

檔案儲存時間 測定从採集觸發前後行數的資料起至檔案的儲存完成為止的時間。

項目 軟元件點數

16 64 256 1024 4096 8192 16384 32768

採集速度(毫秒) 0.5 0.6 0.9 2 6 10 18 32

觸發記錄期間*1(秒) 32.8 29.1 15.7 9.8 7.4 6.1 5.5 4.9

檔案儲存時間*2、*3(秒) Unicode文本檔案 0.7 0.8 1.2 3 11 25 50 220

二進制檔案 0.5 0.5 0.6 1.6 8 21 40 120

CSV檔案 0.6 0.7 0.7 2.5 10 23 44 150
6
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■通用採集
 • 測定條件

 • 測定結果

測定結果應作為處理時間的大致基准使用。

處理時間根據設置內容及來自于GX LogViewer的訪問等外部原因而變化。(355頁 處理時間)

*1 是在發生觸發時，觸發前後可以保持資料並輸出到檔案中的最大時間。

*2 是輸出觸發前後資料100行(記錄)時的所需時間。

*3 發生了檔案切換、檔案夾切換的情況下，將延長1秒左右。

項目 內容

訪問目標CPU CPU模組 R04CPU

網路 本站(單CPU系統組態)

順控程式掃描時間 20ms

資料記錄設置 記錄類型 觸發記錄

採集 通用採集

採集間隔: 將可採集的時間顯示到測定結果中。

資料 D軟元件

資料類型: 字[帶符號]小數形式(位數: 0)

Unicode文本輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

二進制輸出 • 輸出日期時間資料。

• 輸出索引。

CSV輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

檔案 檔案切換時機: 1000行

儲存檔案數: 256

資料記錄數 軟元件點數16～1024: 資料記錄01

軟元件點數4096: 資料記錄01～04

軟元件點數8192: 資料記錄01～08

軟元件點數16384: 資料記錄01～16

軟元件點數32768: 資料記錄01～32

軟元件點數65536: 資料記錄01～64

SD存儲卡 NZ1MEM-16GBSD

測定方法 採集速度 測定指定的時間中可觸發記錄的採集間隔。

檔案儲存時間 測定从採集觸發前後行數的資料起至檔案的儲存完成為止的時間。

項目 軟元件點數

16 64 256 1024 4096 16384 32768 65536

採集速度(秒) 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8 3 6 12

觸發記錄期間*1(秒) 65535.5 4854.4 1747.5 1472.4 981.6 920.3 920.3 920.3

檔案儲存時間*2、*3(秒) Unicode文本檔案 1.2 1.5 2.2 5 10 32 70 175

二進制檔案 0.8 1 1.2 2.5 8.5 21 50 142

CSV檔案 0.8 1.1 1.6 4 9 25 60 150
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連續記錄

■高速採集
 • 測定條件

 • 測定結果

測定結果應作為處理時間的大致基准使用。

處理時間根據設置內容及來自于GX LogViewer的訪問等外部原因而變化。(355頁 處理時間)

(單位: 毫秒)

項目 內容

訪問目標CPU CPU模組 R04CPU

網路 本站(單CPU系統組態)

順控程式掃描時間 將可採集的順控程式掃描時間顯示到測定結果中。

資料記錄設置 記錄類型 連續記錄

採集 資料記錄01～32: 高速採集(每個掃描)

資料 D軟元件

資料類型: 字[帶符號]小數形式(位數: 0)

Unicode文本輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

二進制輸出 • 輸出日期時間資料。

• 輸出索引。

CSV輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

檔案夾 ■軟元件點數為4096點以上的情況下

檔案夾切換時機: 恒定周期10分鐘

檔案 檔案切換時機: 1000行

儲存檔案數: 256

■軟元件點數為4096點以上的情況下

檔案切換時機: 恒定周期5分鐘

儲存檔案數: 2

資料記錄數 軟元件點數16～1024: 資料記錄01

軟元件點數4096: 資料記錄01～04

軟元件點數8192: 資料記錄01～08

軟元件點數16384: 資料記錄01～16

軟元件點數32768: 資料記錄01～32

SD存儲卡 NZ1MEM-16GBSD

測定方法 每個掃描進行採集，並測定可連續記錄的順控程式掃描時間。

檔案格式 軟元件點數

16 64 256 1024 4096 8192 16384 32768

Unicode文本檔案 3 4 11 22 86 172 344 690

二進制檔案 2 2.5 3 4 15 30 70 220

CSV檔案 3 4 10 19 41 82 197 492
8
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■通用採集
 • 測定條件

 • 測定結果

測定結果應作為處理時間的大致基准使用。

處理時間根據設置內容及來自于GX LogViewer的訪問等外部原因而變化。(355頁 處理時間)

(單位: 秒)

項目 內容

訪問目標CPU CPU模組 R04CPU

網路 本站(單CPU系統組態)

順控程式掃描時間 20ms

資料記錄設置 記錄類型 連續記錄

採集 通用採集

採集間隔: 將可採集的時間顯示到測定結果中。

資料 D軟元件

資料類型: 字[帶符號]小數形式(位數: 0)

Unicode文本輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

二進制輸出 • 輸出日期時間資料。

• 輸出索引。

CSV輸出 • 輸出日期時間列。

• 輸出索引列。

檔案夾 ■軟元件點數為4096點以上的情況下

檔案夾切換時機: 恒定周期10分鐘

檔案 檔案切換時機: 1000行

儲存檔案數: 256

■軟元件點數為4096點以上的情況下

檔案切換時機: 恒定周期5分鐘

儲存檔案數: 2

資料記錄數 軟元件點數16～1024: 資料記錄01

軟元件點數4096: 資料記錄01～04

軟元件點數8192: 資料記錄01～08

軟元件點數16384: 資料記錄01～16

軟元件點數32768: 資料記錄01～32

軟元件點數65536: 資料記錄01～64

SD存儲卡 NZ1MEM-16GBSD

測定方法 測定指定的時間中進行採集，可連續記錄的採集間隔。

檔案格式 軟元件點數

16 64 256 1024 4096 16384 32768 65536

Unicode文本檔案 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8 3 6 12

二進制檔案 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8 3 6 12

CSV檔案 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8 3 6 12
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處理時間的確認方法
高速資料記錄模組的資料記錄、事件記錄及報告功能是best-effort型的功能。

由于高速資料記錄模組的處理時間根據設置內容及其它設備的狀態而變化，因此有可能會發生不按照設置的採集間隔執行動作

的情況。構建系統時應充分驗證各功能的處理時間後再投運系統。

高速資料記錄模組从CPU模組中採集資料後，輸出到檔案中的處理關系如下所示。

在本項中，介紹下述處理相關處理時間的確認要點。

*1 資料記錄處理、事件記錄處理及報告處理按順序被執行。因此，某個功能的負荷過高的情況下，將會對其它處理產生影響。

處理 內容 確認要點 參照

採集處理 从CPU模組中採集資料後，將採集的資料暫時儲存到未處理緩衝(模組的內部存

儲器)中。

採集處理與指定的採集間隔或順控程式掃描同步動作，但根據資料數、網路的

速度及順控程式掃描時間的條件，有時無法以指定的採集間隔執行動作。(資料

欠缺。)

確認从CPU模組中採

集資料的處理是否以

指定的採集間隔執行

動作。

361頁 採集處理時間

的確認

資料記錄處理*1 將未處理緩衝中儲存的資料儲存到資料記錄檔案中。(設置了觸發及期間的情況

下事先實施條件的成立判定。)

資料記錄處理跟不上資料採集處理的速度的情況下，將發生處理溢出而導致資

料欠缺。(觸發及期間的設置時有可能無法檢測出條件成立。)

確認採集的資料是否

可全部處理。

362頁 資料記錄處理

時間的確認

事件記錄處理*1 使用未處理緩衝中儲存的資料實施事件條件的成立判定。條件成立時將事件儲

存到事件記錄檔案中。

事件記錄處理跟不上資料採集處理的速度的情況下，有可能發生處理溢出而無

法檢測出事件條件的成立。

362頁 事件記錄處理

時間的確認

報告處理*1 使用未處理緩衝中儲存的資料實施創建觸發的成立判定。條件成立時將資料記

錄檔案內的資料及未處理緩衝內的資料(當前值資料)輸出到Excel中。

報告處理跟不上資料採集處理的速度的情況下，有可能發生處理溢出而無法檢

測出創建觸發的成立。

362頁 報告處理時間

的確認

�

�

�

�
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採集處理時間的確認
確認从CPU模組中採集資料的處理是否以指定的採集間隔執行動作。

確認的輸入輸出信號及發生了異常時的處理方法如下所示。

高速採集的情況下

*1 是通過GX LogViewer實施實時監視的窗口數。

■注意事項
採集在順控程式掃描的END處理時被實施。

因此，對指定的採集間隔將發生延遲。(在這種情況下，‘高速採集失敗發生’(X1A)將不變為ON。)

通用採集的情況下

■注意事項
發生了通用採集延遲允許時間以內的延遲的情況下，‘通用採集發生延遲’(X1E)不變為ON。

通用採集延遲允許時間的初始值為，指定了通用採集的資料記錄、事件記錄及報告的採集時間中最短採集時間的二分之一。

在‘通用採集延遲允許時間’(Un\G804～805)中可以更改通用採集延遲允許時間。

確認的輸入輸出信號 發生了異常時的處理方法

‘高速採集失敗發生’(X1A)

ON的情況下

無法以指定的採集間隔(每個掃描、時間指定)

進行採集。

應更改設置以滿足下述條件。

每個掃描指定的情

況下

應更改指定了高速採集的設置的個數，或將CPU模組設置為恒定掃描。

• 順控程式掃描時間(毫秒) > (0.5  指定了高速採集的設置的個數 + 2.0  實時監視數*1)

時間指定的情況下 應更改指定了高速採集的設置的個數，或設置採集間隔。

• 採集間隔(毫秒) > (0.5  指定了高速採集的設置的個數 + 2.0  實時監視數*1)

確認的輸入輸出信號 發生了異常時的處理方法

‘通用採集發生延遲’(X1E)

ON的情況下

對指定的採集間隔發生了延遲。

應進行下述某個處理。

• 應減少指定了通用採集的設置的個數。

• 應減少採集資料數。

• 應對各訪問目標CPU進行資料記錄、事件記錄或報告的整理。(1個資料記錄、事件記錄或報告中，混合有多個

訪問目標CPU的資料時，採集需要耗費時間。)

• 應將高速資料記錄模組安裝到訪問目標CPU站中，實施高速採集。
附錄

附錄7  處理時間 361



36
資料記錄處理時間的確認
確認資料記錄(連續記錄、觸發記錄)中採集的資料是否可全部處理。

確認的輸入輸出信號及發生了異常時的處理方法如下所示。

事件記錄處理時間的確認
確認事件記錄中採集的資料是否可全部處理。

確認的輸入輸出信號及發生了異常時的處理方法如下所示。

報告處理時間的確認
確認報告中採集的資料是否可全部處理。

確認的輸入輸出信號及發生了異常時的處理方法如下所示。

確認的輸入輸出信號 發生了異常時的處理方法

‘處理溢出發生’(X1B)

ON的情況下

確認‘資料記錄資訊1～64’

(Un\G2030～2989)的處理溢出次數

不為0的情況下

資料記錄處理(觸發判定及檔案儲存)跟不上

物件資料的採集速度。

應進行下述某個處理。

• 應減少物件資料數。

• 應延長採集間隔。

• 應僅將必要的資料儲存到檔案中。(使用觸發記錄功能)

• 應停止从GX LogViewer的訪問。

• 應調整系統，使得發生觸發後，不立即發生下一個觸發。

進行了處理後，應確認處理溢出次數為0及未處理資料數(當前)未隨時間而増大。

‘觸發再發生’(X1C)

ON的情況下

確認‘資料記錄資訊1～64’

(Un\G2030～2989)的觸發再發生次數

不為0的情況下

發生觸發後，立即發生了下一個觸發，因此

未進行處理。

應調整系統，使得發生觸發後，不立即發生下一個觸發。

關于連續發生了觸發時的動作，請參閱下述章節。

29頁 觸發記錄功能

對于將資料儲存在檔案中的期間，可以通過‘資料記錄執行資訊’(Un\G2008～2011)進行確認。

關于發生觸發後，至檔案的儲存完成為止的時間，請參閱下述章節。

356頁 高速採集

確認的輸入輸出信號 發生了異常時的處理方法

‘處理溢出發生’(X1B)

ON的情況下

確認‘事件記錄資訊1～64’

(Un\G3030～3989)的處理溢出次數

不為0的情況下

事件記錄處理(事件判定及檔案儲存)跟不上

物件資料的採集速度。

應進行下述某個處理。

• 應減少事件數。

• 應延長採集間隔。

• 應降低事件發生頻率。

• 應停止从GX LogViewer的訪問。

進行了處理後，應確認處理溢出次數為0及未處理資料數(當前)未隨時間而増大。

確認的輸入輸出信號 發生了異常時的處理方法

‘處理溢出發生’(X1B)

ON的情況下

確認‘報告創建資訊1～64’

(Un\G4030～4989)的處理溢出次數

不為0的情況下

報告處理(創建觸發判定)跟不上物件資料的

採集速度。

應進行下述某個處理。

• 應減少報告數。

• 應延長採集間隔。

進行了處理後，應確認處理溢出次數為0及未處理資料數(當前)未隨時間而増大。

‘創建觸發再發生’(X1D)

ON的情況下

確認‘報告創建資訊1～64’

(Un\G4030～4989)的創建觸發再發生次數

不為0的情況下

發生觸發後，立即發生了下一個創建觸發，

因此未進行處理。

應進行下述某個處理。

• 應減少報告數。

• 應延長採集間隔。

• 應調整系統，使得發生創建觸發後，不立即發生下一個創建觸發。

關于連續發生了觸發時的動作，請參閱下述章節。

29頁 觸發記錄功能
2
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對順控程式掃描時間的影響
使用資料記錄、事件記錄或報告功能時，將會對訪問目標CPU的順控程式掃描時間產生影響。

高速採集的情況下

關于對順控程式掃描時間的影響，請參閱下述章節。

MELSEC iQ-R CPU模組用戶手冊(應用篇)

通用採集的情況下

將對訪問目標CPU的服務處理時間產生影響。

請參閱訪問目標CPU的用戶手冊。
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附錄8 支持FTP陳述式
高速資料記錄模組的FTP伺服器功能中支持的FTP陳述式如下所示。

通過RFC959定義的FTP陳述式

陳述式 內容

HELP 幫助

USER 用戶名

PASS 口令

CWD 作業目錄更改

QUIT 注銷

PORT 資料埠

PASV 被動方式

TYPE 表示類型

RETR 獲取

DELE 刪除

RMD 目錄刪除

PWD 作業目錄顯示

LIST 檔案一覽

NLST 名稱一覽

SYST 系統資訊

STOR 儲存
4
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Windows標准的FTP陳述式

*1 陳述式雖然支持，但是並未准備高速資料記錄模組專用的子陳述式。

陳述式 內容

binary 通知在不轉換檔案的狀況下進行傳送。

bye 進行與FTP伺服器的線路的斷開及結束。

close 斷開與FTP伺服器的線路。

delete 刪除高速資料記錄模組的檔案。

dir 顯示高速資料記錄模組的檔案資訊。

get 从高速資料記錄模組中讀取檔案。

ls 顯示高速資料記錄模組的檔案名。

mdir 將高速資料記錄模組的檔案資訊存儲到檔案中。

mls 从高速資料記錄模組中讀取目錄及檔案的一覽。

mput 將檔案寫入至高速資料記錄模組。

open 與FTP伺服器連接。

put 將檔案寫入至高速資料記錄模組。

pwd 顯示高速資料記錄模組的當前目錄。

quit 進行與FTP伺服器的線路的斷開及結束。

quote*1 發送FTP伺服器的子陳述式。

rename 更改高速資料記錄模組的檔案名。

user 輸入高速資料記錄模組的用戶名、口令。

append 將檔案添加到FTP伺服器中。

ascii 將檔案傳送模式置為ASCII模式。

cd 移動作業目錄。

disconect 與FTP伺服器斷開連接後，返回到陳述式行。

literal*1 發送FTP伺服器的子陳述式。

recv 獲取FTP伺服器的檔案。

remotehelp 顯示FTP伺服器中可執行的FTP陳述式的幫助。

rmdir 刪除FTP伺服器的目錄。

send 將檔案傳送到FTP伺服器中。

type 顯示當前的檔案傳送模式。(無FTP陳述式發送)

指定類型名時將進行傳送模式更改。(有FTP陳述式發送)
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附錄9 資料記錄檔案格式
高速資料記錄模組創建的資料記錄檔案的格式如下所示。

Unicode文本檔案/CSV檔案

格式規格

格式規格如下所示。

格式概要

Unicode文本檔案的格式如下所示。

CSV檔案的情況下，應將各項目的分隔从制表符(/t)替換為(,)。

對于日期時間列、索引列、觸發發生資訊列(陰影部分)，可以設置為不輸出。不輸出的情況下將被左對齊。

日期時間列內的从高位到低位的日期時間資訊必須連續被輸出。(例: 指定了月、分時，日期時間也需要輸出。)

項目名 內容

Unicode文本檔案 CSV檔案

分隔符 制表符 逗號(,)

換行代碼 CRLF(0x0D、0x0A)

字元代碼 Unicode ASCII

字元符號化方式 UTF-16(小端字節序) 

欄位資料 • 不用雙引號(“”)圍住。

• 各資料中不能使用雙引號(“”)。

• 不用雙引號(“”)圍住。

• 各資料中不能使用雙引號(“”)、逗號(，)。

• 但是，CSV輸出設置的“日期時間列”中可以包含逗號

(，)。在這種情況下，資料類型資訊行、資料名行、資

料列也將包含逗號(，)。

行數 最大100004行(資料列+4)

檔案容量 最大16777216字節

可以在(10～16384)  1024字節的範圍內指定。

\t

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

\t

\t

\t

\t

\t

[LOGGING]

DATETIME

TIME

2016/1/1
10:15:20

2016/1/1
14:27:00

\t

\t

\t

\t

\t

\t

RD81DL96
_1

INDEX

INDEX

1

100

123

97

3.567

1.987

1

0

\t

\t

\t

\t

\t

\t

3

SHORT
[DEC.0]

DATA1

\t

\t

\t

\t

\t

\t

4

FLOAT
[EXP.3]

DATA2

\t

\t

\t

\t

\t

\t

5

\t

\t

\t

\t

\t

2

BIT[1,0]

DATA256

TRIGGER

Trigger

*

-

6
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項目說明

■檔案資訊行

檔案資訊行的容量為下述的合計。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

檔案資訊行的容量

=18[檔案類型]+20[檔案版本]+2[資料類型資訊行編號]

+2[資料名行編號]+2[資料開始行編號]+2[注釋行編號]

+10[制表符數]+4[CR+LF]

=60[字節]

■注釋行

注釋行的容量將變為設置的注釋的字元容量(1字元中2字節)+4[CR+LF]。

(CSV檔案的情況下，設置的注釋的字元容量(1字元中1字節)+2[CR+LF])

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

檔案類型 輸出“[LOGGING]”。 18 9

檔案版本 輸出“RD81DL96_1”。 20 10

資料類型資訊行編號 輸入表示資料類型資訊行為第幾行的數值。

(在格式概要的示例中為“3”)

2 1

資料名行編號 輸入表示資料名行為第幾行的數值。

(在格式概要的示例中為“4”)

2 1

資料開始行編號 輸入表示資料列从第幾行開始的數值。

(在格式概要的示例中為“5”)

2 1

注釋行編號 輸入表示注釋行為第幾行的數值。

不輸出注釋行的情況下為空欄。

(在格式概要的示例中為“2”)

0～2 0～1

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

注釋 輸出設置工具中設置的注釋。(最多可設置256字元。未設置的情況下將輸出空欄。) 0～512 0～512
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■資料類型資訊行
以(資料類型)[(附加資訊)]的格式輸出。

 • 資料類型

*1 Unicode的基本多語言面之中，U+0000～U+001F、U+007F～U+00A0、U+00AD的控制字元代碼、U+2028、U+2029的換行代碼將被替換為

句號(.)。

CSV檔案的情況下，ASCII的範圍外的字元，雙引號(“”)、逗號(,)、分號(;)將被替換為句號(.)。

但是，字元串終端(0)將無法替換為句號(.)。

*2 各字節單位以16進制數表示為字元串化，對齊後進行輸出。

(例)起始軟元件D0，4字節的數值列型的情況下

D0: 0x8A6B，D1: 0x41C2“6B8AC241”

列名 輸出字元 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 DATETIME 輸出到日期時間列中。 16 8

索引列 INDEX 輸出到索引列中。 10 5

資料列 BIT 資料類型中指定了“位”時進行輸出。 6 3

SHORT 資料類型中指定了“字[帶符號]”時進行輸出。 10 5

USHORT 資料類型中指定了“字[無符號]/位串[16位]”時進行輸出。 12 6

LONG 資料類型中指定了“雙字[帶符號]”時進行輸出。 8 4

ULONG 資料類型中指定了“雙字[無符號]/位串[32位]”時進行輸出。

輸出值中指定了“次數”或“累計次數”時進行輸出。

10 5

FLOAT 資料類型中指定了“單精度實數”時進行輸出。 10 5

DOUBLE 資料類型中指定了“雙精度實數”時進行輸出。

輸出值中指定了“次數”或“累計次數”時進行輸出。

12 6

BCD16 資料類型中指定了“16bit BCD”時進行輸出。 10 5

BCD32 資料類型中指定了“32bit BCD”時進行輸出。 10 5

STRING 資料類型中指定了“字元串”時進行輸出。*1 12 6

RAW 資料類型中指定了“數值列”時進行輸出。*2 6 3

觸發發生資訊列 TRIGGER 表示是觸發發生資訊列。 14 7
8
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 • 附加資訊

*1 觸發發生時/觸發解除時字元串中不能使用雙引號(“”)、逗號(,)、分號(;)。

資料類型資訊行的容量按以下方式算出。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

對256點有符號16bit整數、小數形式(位數0)的資料進行資料記錄的情況下

(日期時間列: YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s，索引列: 輸出)

資料類型資訊行的容量

=(16+46)[日期時間列]+10[索引列]+(10+14)256[資料列]+514[制表符數]+4[CR+LF]

=6734[字節]

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 輸出Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的資料列輸出格式。

(例)[YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s]

6～68 3～34

索引列 無附加資訊 0 0

資料列 (ON時字元串);(OFF時字元串) 資料類型中指定了“位”時進行輸出。 6～66 3～33

[DEC.(位數)] 輸出形式中指定了“小數形式”時進行輸出。

觸發記錄中，輸出值中指定了“值”以外時進行輸出。

14～16

(根據位數)

7～8

(根據位數)

[EXP.(位數)] 輸出形式中指定了“指數形式”時進行輸出。 14～16

(根據位數)

7～8

(根據位數)

[HEX.0] 輸出形式中指定了“16進制數形式”時進行輸出。 10 5

容量 資料類型中指定了“字元串”或“數值列”時，輸出指定的容量。 2～8

(根據容量)

1～4

(根據容量)

觸發發生資訊列 (發生時字元串);(解除時字

符串)

輸出Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的發生時字元串及解

除時字元串。*1

10～134

(根據

Unicode文本

輸出設置)

5～67

(根據CSV輸出

設置)
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■資料名行

資料名行的容量按以下方式算出。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

對256點的資料名長10的資料進行資料記錄的情況下

(日期時間列: YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s，索引列: 輸出)

資料名行的容量

=42[日期時間列]+10[索引列]+20256[資料列]+514[制表符數]+4[CR+LF]

=5690[字節]

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 輸出Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的“資料名行字元串”。 2～64

(根據

Unicode文本

輸出設置)

1～32

(根據CSV輸出

設置)

索引列 輸出“INDEX”。 10 5

資料列 輸出資料設置中指定的“資料名”。 2～64

(根據資料

設置)

1～32

(根據資料設

置)

觸發發生資訊列 輸出Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的“觸發發生資訊列”。 2～64

(根據

Unicode文本

輸出設置)

1～32

(根據CSV輸出

設置)
0
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■資料列

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 根據Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的資料列輸出格式進行輸出。*1

(例)2016/1/15 10:15:20

2～64

(根據

Unicode文本

輸出設置)

1～32

(根據CSV輸出

設置)

索引列 輸出从1開始以昇序進行了計數的數值。

超出上限的4294967295的情況下將返回為0，在0～4294967295的範圍內再次開始計數。

採集資料中發生了漏測的情況下，索引將重新从1開始計數。

62頁 關于資料的漏測

2～20

(根據索引值)

1～10

(根據索引值)

資料列 位 資料為ON時: (ON時字元串)

資料為OFF時: (OFF時字元串)

2～32

(根據資料

設置)

1～16

(根據資料

設置)

字[帶符號]

字[無符號]/位串[16位]

16bit BCD*2、*3

根據資料設置中指定的輸出形式，輸出資料值。 小數形式*4 2～42

(根據資料值

及位數)

1～21

(根據資料值

及位數)

指數形式 10～42

(根據資料值

及位數)

5～21

(根據資料值

及位數)

16進制數形式 2～8

(根據資料值)

1～4

(根據資料值)

雙字[帶符號]

雙字[無符號]/位串[32位]

單精度實數*2、*3

雙精度實數*2、*3

32bit BCD*2、*3

次數

時間

累計次數

累計時間

根據資料設置中指定的輸出形式，輸出資料值。 小數形式*4 2～52

(根據資料值

及位數)

1～26

(根據資料值

及位數)

指數形式 10～44

(根據資料值

及位數)

5～22

(根據資料值

及位數)

16進制數形式 2～16

(根據資料值)

1～8

(根據資料值)

字元串 輸出指定的容量的字元串。*5 2～8192

(根據資料值

及容量)

1～8192

(根據資料值

及容量)

數值列 將指定的容量的資料值以16進制數表示進行輸出。

(例)从D0開始容量=6的數值列型的情況下

軟元件值: D0=1234、D1=5678、D2=9ABC

輸出: 34127856BC9A

4～32768

(根據容量)

2～16384

(根據容量)

觸發發生資訊列 觸發發生時: (觸發發生時字元串)

觸發解除時: (觸發解除時字元串)

其它情況下不進行輸出。(制表符或逗號後立即輸出CR+LF。)

0～64

(根據

Unicode文本

輸出設置)

0～32

(根據CSV輸出

設置)
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*1 通過Excel打開的情況下，日期時間列的格式將以Excel的初始設置被顯示。

應根據需要進行單元格的格式設置。

(例)顯示年月日時分秒毫秒資訊的情況下

應指定下述用戶定義的顯示形式。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.000

*2 軟元件資料為不能以“資料類型”中指定的類型表示的值的情況下，以及運算結果不能以指定的類型表示的情況下，資料列中將輸出

“NaN”。

*3 對于標度中指定的運算處理，將所有的值以雙精度浮點進行計算後，結果將以輸出形式中指定的形式輸出。

通過標度功能一次函數轉換處理的結果高于雙精度浮動小數型的上限值的情況下將輸出“Inf”，低于下限值的情況下將輸出“-Inf”。

*4 輸出的數值超出了-2147483648.0～2147483647.0的範圍時，以與指數形式且小數部分的位數9同等的格式表示。

*5 資料的途中有字元串終端(0)的情況下，以後的資料將不輸出。

資料列的容量(最大)按以下方式算出。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

將字[無符號]/位串[16位]、小數形式(位數0)的資料按256點進行資料記錄的情況下

(日期時間列: YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s，索引列: 輸出)

資料列的容量

=42[日期時間列]+20[索引列]+12256[資料列]+514[逗號數]+4[CR+LF]

=3652[字節]
2
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二進制檔案

格式概要

*1 可選擇是否輸出的資料
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項目說明

項目 內容 容量

(字節)

(1)識別用代碼 作為檔案識別用，一直輸出“MRLB”。 4

(2)檔案版本 作為檔案版本，輸出“1”。 1

(3)檔案類型 輸出檔案的類型。

1: 連續記錄/觸發記錄

2: 事件記錄

1

(4)型號資訊 輸出進行了二進制檔案輸出的模組型號。

將“RD81DL96”輸出到前半8字節中，將後半8字節以0x00填入。

16

(5)頭容量 輸出頭部的容量。 4

(6)1記錄容量 輸出1記錄的容量。 4

(7)附加資料資訊 對可選擇是否輸出的資料，輸出各自的設置內容。 2

(8)資料數 輸出記錄設置的記錄資料數。 2

(9)資料資訊容量 輸出每個記錄資料的(10)資料長、(11)資料類型、(12)資料名的各容量及自身的容量(2字節)的合計容量。 2

(10)資料長 輸出記錄資料的資料長。

資料類型為位的情況下，將作為1字節進行輸出。

2

(11)資料類型 根據輸出形式中指定的資料類型，輸出下述數值。

0: 位

1: 帶符號整數

2: 無符號整數

3: 實數

4: BCD

5: 字元串

6: 數值列

■觸發記錄中，輸出值中指定了“值”以外時的資料類型如下所示。

• 指定了“次數”或“累計次數”的情況下

2: 無符號整數

• 指定了“時間”或“累計時間”的情況下

3: 實數

2

(12)資料名 以Unicode代碼輸出設置中指定的記錄資料名。 2～64

(13)記錄開始標志

(13)記錄終端標志

輸出用于識別記錄的開始及結束的標志。

根據記錄的開始/結束，固定輸出下述值。

0xFF: 記錄開始

0xFE: 記錄結束

1

(14)日期時間資料(秒) 輸出从1970年1月1日開始經過的秒數。 4

(15)日期時間資料(納秒)*1 將从1970年1月1日開始經過秒數的秒不足部分以納秒單位進行輸出。 4

(16)索引 輸出从1開始以昇序進行了計數的數值。

超出上限的4294967295的情況下將返回為0，在0～4294967295的範圍內再次開始計數。

採集資料中發生了漏測的情況下，索引將重新从1開始計數。

62頁 關于資料的漏測

4

(17)觸發發生標志 輸出觸發的發生資訊。

0: 未發生

1: 發生

2: 解除

2

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4
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*1 指定了高速採集的情況下以0.1毫秒單位化整，指定了通用採集的情況下以100毫秒單位化整。

*2 以指定的資料類型無法正確表示的值被存儲到軟元件的資料值中的情況下，將輸出“0”。

*3 軟元件的資料值的輸出形式為“16bit BCD”或“32bit BCD”時，以BCD型無法正確表示的值被存儲到軟元件的資料值中的情況下，輸出

NaN的值。

*4 資料的途中有字元串終端(0)的情況下，从此處開始至指定容量的終端為止將輸出NULL。

資料記錄二進制檔案的容量按以下方式算出。

將字[無符號]/位串[16位]、小數形式(位數0)的資料按256點進行資料記錄的情況下

(資料名長: 10，日期時間資料: 以納秒單位輸出，索引列: 輸出)

檔案的容量(最大)

=4[識別用代碼]+1[檔案版本]+1[檔案類型]+16[型號資訊]+4[頭容量]

+4[1記錄容量]+2[附加資料資訊]+2[資料數]

+(2[資料資訊容量]+2[資料長]+2[資料類型]+10[資料名])256[資料數]

+1[記錄開始標志]+4[日期時間資料(秒)]+4[日期時間資料(納秒)]+4[索引]

+(2[資料]256[資料數])+1[記錄終端標志]

=4656[字節]

(18)資料
*2

 將記錄資料根據(10)資料長、(11)輸出形式中指定的資料類型以二進制進行輸出。

關于輸出值的數值範圍的詳細內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用戶手冊(入門篇)



位 輸出下述值。

資料為ON時: 1

資料為OFF時: 0

1

字[帶符號]*2

字[無符號]/位

串[16位]*2

16bit BCD

以字單位輸出資料值。 2

雙字

[帶符號]*2

雙字[無符號]/

位串[32位]*2

單精度實數*3

32bit BCD

以雙字單位輸出資料值。 4

雙精度實數*3 以4字單位輸出資料值。 8

字元串 輸出指定的容量的字元串。*4 1～8192

數值列 輸出指定的容量的資料值。 1～8192

輸出形式 NaN

單精度實數 0xffffffff

雙精度實數 0xffffffffffffffff

項目 內容 容量

(字節)
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附錄10事件記錄檔案格式
高速資料記錄模組創建的事件記錄檔案的格式如下所示。

Unicode文本檔案/CSV檔案

格式規格

格式規格如下所示。

格式概要

Unicode文本檔案的格式如下所示。

CSV檔案的情況下，應將各項目的分隔从制表符(/t)替換為(,)。

日期時間列內的从高位到低位的日期時間資訊必須連續被輸出。(例: 指定了月、分時，日期時間也需要輸出。)

項目名 內容

Unicode文本檔案 CSV檔案

分隔符 制表符 逗號(,)

換行代碼 CRLF(0x0D、0x0A)

字元代碼 Unicode ASCII

字元符號化方式 UTF-16(小端字節序) 

欄位資料 • 不用雙引號(“”)圍住。

• 各資料中不能使用雙引號(“”)。

• 不用雙引號(“”)圍住。

• 各資料中不能使用雙引號(“”)、逗號(，)。

• 但是，CSV輸出設置的“日期時間列”中可以包含逗號

(，)。在這種情況下，資料類型資訊行、資料名行、資

料列也將包含逗號(，)。

行數 最大100004行(資料列+4)

檔案容量 最大16777216字節

可以在(10～16384)  1024字節的範圍內指定。

\t

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

CR+LF

\t

\t

\t

\t

\t

[EVENT]

DATETIME

TIME

2016/1/1
10:15:20

2016/1/1
14:27:00

\t

\t

\t

\t

\t

\t

RD81DL96
_1

SHORT
[DEC.0]

NUMBER

0

20

RD81DL96 
Start 1

1 D0=300

\t

\t

\t

\t

\t

\t

3

STRING
[32]

STRING
[32]

STRING
[16664]

EVENT

\t

\t

\t

\t

\t

\t

4

SHORT
[DEC.0]

STATUS

\t

\t

\t

\t

\t

\t

5 2

VALUESCOMMENT
6
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附

項目說明

■檔案資訊行

檔案資訊行的容量為下述的合計。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

檔案資訊行的容量

=14[檔案類型]+20[檔案版本]+2[資料類型資訊行編號]

+2[資料名行編號]+2[資料開始行編號]+2[注釋行編號]

+10[制表符數]+4[CR+LF]

=56[字節]

■注釋行

注釋行的容量將變為設置的注釋的字元容量(1字元中2字節)+4[CR+LF]。

(CSV檔案的情況下，設置的注釋的字元容量(1字元中1字節)+2[CR+LF])

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

檔案類型 輸出“[EVENT]”。 14 7

檔案版本 輸出“RD81DL96_1”。 20 10

資料類型資訊行編號 輸入表示資料類型資訊行為第幾行的數值。

(在格式概要的示例中為“3”)

2 1

資料名行編號 輸入表示資料名行為第幾行的數值。

(在格式概要的示例中為“4”)

2 1

資料開始行編號 輸入表示資料列从第幾行開始的數值。

(在格式概要的示例中為“5”)

2 1

注釋行編號 輸入表示注釋行為第幾行的數值。

不輸出注釋行的情況下為空欄。

0～2 0～1

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

注釋 輸出設置工具中設置的注釋。(最多可設置256字元。未設置的情況下將輸出空欄。) 0～512 0～512
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■資料類型資訊行
以(資料類型)[(附加資訊)]的格式輸出。

 • 資料類型

 • 附加資訊

資料類型資訊行的容量按以下方式算出。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

日期時間列為YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s的情況下

資料類型資訊行的容量

=(16+46)[日期時間列]+(10+14)[事件編號列]+(12+8)[事件名列]

+(10+14)[發生類型列]+(12+12)[發生注釋列]

+(12+14)[監視資料值列]+10[制表符數]+4[CR+LF]

=194[字節]

■資料名行

資料名行的容量按以下方式算出。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

日期時間列為“TIME”的情況下

資料名行的容量

=8[日期時間列]+12[事件編號列]+10[事件名列]+12[發生類型列]

+14[發生注釋列]+12[監視資料值列]+10[制表符數]+4[CR+LF]

=82[字節]

列名 輸出字元 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 DATETIME 輸出到日期時間列中。 16 8

事件編號列 SHORT 表示事件編號列為字型。 10 5

事件名列 STRING 表示事件名列為字元串型。 12 6

發生類型列 SHORT 表示發生類型列為字型。 10 5

發生注釋列 STRING 表示發生注釋列為字元串型。 12 6

監視資料值列 STRING 表示監視資料值列為字元串型。 12 6

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 輸出Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的資料列輸出格式。

(例)[YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s]

6～68 3～34

事件編號列 [DEC.0](固定) 14 7

事件名列 [32](固定) 8 4

發生類型列 [DEC.0](固定) 14 7

發生注釋列 [32](固定) 12 6

監視資料值列 [16664](固定) 14 7

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 輸出Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的“資料名行字元串”。 2～64 1～32

事件編號列 輸出“NUMBER”。 12 6

事件名列 輸出“EVENT”。 10 5

發生類型列 輸出“STATUS”。 12 6

發生注釋列 輸出“COMMENT”。 14 7

監視資料值列 輸出“VALUES”。 12 6
8
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附

■資料列

*1 通過Excel打開的情況下，日期時間列的格式將以Excel的初始設置被顯示。

應根據需要進行單元格的格式設置。

(例)顯示年月日時分秒毫秒資訊的情況下

應指定下述用戶定義的顯示形式。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.000

*2 監視資料中指定的軟元件的值不能以“資料類型”中指定的類型表示的值的情況下，資料列中將輸出“NaN”。

*3 監視資料值為字元串型資料的情況下，Unicode的基本多語言面之中，U+0000～U+001F、U+007F～U+00A0、U+00AD的控制字元代碼、

U+2028、U+2029的換行代碼將被替換為句號(.)。

CSV檔案的情況下，ASCII的範圍外的字元，雙引號(“”)、逗號(,)，分號(;)將被替換為句號(.)。

此外，資料的途中有字元串終端(0)的情況下，字元串終端(0)將不被替換為句號(.)而被輸出，以後的資料將無法輸出。

*4 資料數為0的情況下將無法輸出。

*5 下劃線部分將事件條件的設置數的資訊用分號(;)分割後輸出。

*6 下劃線部分將開始條件、結束條件及計數條件的資訊用分號(;)分割後輸出。

資料列的容量按以下方式算出。CSV檔案的情況下，應將制表符數替換為逗號數，將整體的容量以2相除。

對字[無符號]/位串[16位]小數形式位數0的資料進行記錄的情況下

(日期時間列: YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s，事件名長: 10，發生注釋長: 4，監視資料值列(單一條件): “D12000=-23456”)

資料列的容量

=42[日期時間列]+4[事件編號列]+20[事件名列]+2[發生類型列]

+8[發生注釋列]+26[監視資料值列]+10[制表符數]+4[CR+LF]

=116[字節]

列名 輸出內容 容量(字節)

Unicode CSV

日期時間列 根據Unicode文本輸出/CSV輸出設置中指定的資料列輸出格式進行輸出。*1

(例)2016/1/15 10:15:20

2～64

(根據

Unicode文本

輸出設置)

1～32

(根據CSV輸出

設置)

事件編號列 輸出發生或恢復的事件編號1～256。

事件的類型為“模組啟動時”的情況下，輸出“0”。

2～6 1～3

事件名列 輸出發生或恢復的事件名。

事件的類型為“模組啟動時”的情況下，輸出“RD81DL96 Start”。

2～64 1～32

發生類型列 輸出發生或恢復的事件的類型。

發生時: “1”

恢復時: “0”

事件的類型為“模組啟動時”的情況下，輸出“1”。

2 1

發生注釋列 輸出“事件設置”畫面中設置的發生注釋/恢復注釋。

事件的類型為“模組啟動時”的情況下，不進行輸出。(制表符或逗號之後立即輸出

制表符或逗號。)

2～64 1～32

監視資料值列*2、*3、*4 將發生/恢復時的監視資料的值以下述格式輸出。

• 單一條件時 

“(資料名)=(監視資料值)”

• 複合條件(比較)時 

“(資料名)=(監視資料值)”*5

• 複合條件(次數)時 

“Count=(次數值); (資料名)=(監視資料值)”*6

• 複合條件(順序)時 

“(結束資訊); (資料名)=(監視資料值)”*6

結束資訊中輸出下述內容。

正常模式檢測時: “Complete”

異常模式檢測或超時檢測時: “Phase=[條件位置]”

條件位置中輸出檢測出異常模式或超時的條件編號。

1: 第1條件

2: 第2條件

3: 第3條件

事件的類型為“模組啟動時”的情況下，不進行輸出。(制表符或逗號後立即輸出

CR+LF。)

0～33288 0～16644
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二進制檔案

格式概要

*1 可選擇是否輸出的資料
0
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二進制格式詳細內容

項目 內容 容量

(字節)

(1)識別用代碼 作為檔案識別用，一直輸出“MRLB”。 4

(2)檔案版本 作為檔案版本，輸出“1”。 1

(3)檔案類型 輸出檔案的類型。

1: 連續記錄/觸發記錄

2: 事件記錄

1

(4)型號資訊 輸出進行了二進制檔案輸出的模組型號。

將“RD81DL96”輸出到前半8字節中，將後半8字節以0x00填入。

16

(5)頭容量 輸出頭部的容量。 4

(6)附加資料

資訊

對可選擇是否輸出的資料，輸出各自的設置內容。 2

(7)登錄事件數 輸出設置中登錄的監視事件數。 2

(8)登錄事件名

資訊容量

輸出包含自身(2字節)在內的事件名的資訊的容量。 2

(9)登錄事件

編號

輸出設置中登錄的事件編號。

在獲取發生/恢復的事件的(18)發生事件編號對應的事件名時使用。

2

(10)登錄事

件名

以Unicode輸出設置中登錄的事件名。

在獲取發生/恢復的事件的發生事件編號對應的事件名時使用。

2～64

(11)資料數 輸出所有事件設置中登錄的監視資料數。 2

(12)資料名資

訊容量

輸出包含自身(2字節)在內的資料名資訊容量。

在獲取發生/恢復的事件的(26)資料編號對應的資料名時使用。

2

(13)資料名 以Unicode輸出設置中登錄的資料名。

在獲取發生/恢復的事件的(26)資料編號對應的資料名時使用。

2～64

(14)記錄開始

標志

記錄終端標志

輸出用于識別記錄的開始及結束的標志。

根據記錄的開始/結束，固定輸出下述值。

0xFF: 記錄開始

0xFE: 記錄結束

1

(15)記錄容量 輸出包含自身(4字節)在內的記錄容量。

由于(21)發生事件名、(23)注釋、(29)資料以可變長輸出，因此各記錄中輸出不同的數值。

4

(16)日期時間

資料(秒)

輸出从1970年1月1日開始經過的秒數。 4

(17)日期時間

資料(納秒)*1
將从1970年1月1日開始經過秒數的秒不足部分，以納秒單位進行輸出。 4

(18)發生事件

編號

輸出發生/恢復的事件的事件編號。

(重新啟動了高速資料記錄模組時，將輸出0。)

2

(19)事件狀態 根據發生/恢復，輸出下述值。

1: 發生

0: 恢復

(重新啟動了高速資料記錄模組時，將輸出1。)

2

(20)發生事件

名長

輸出發生/恢復的事件的事件名的容量(字節)。 2

(21)發生事

件名

以Unicode輸出發生/恢復的事件的事件名。

(重新啟動了高速資料記錄模組時，將輸出事件名長0。)

2～64

(22)注釋長 輸出發生/恢復的事件的發生/恢復注釋的容量(字節)。 2

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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*1 指定了高速採集的情況下以0.1毫秒單位化整，指定了通用採集的情況下以100毫秒單位化整。

事件記錄二進制檔案的容量按以下方式算出。

將字[無符號]/位串[16位]小數形式位數0的資料以單一條件進行監視的情況下

(事件名長: 10，資料名長: 2，將事件名輸出到記錄資料內: 有勾選，將發生注釋·恢復注釋輸出到記錄資料內: 有勾選，注

釋長: 10，資料長: 2)

檔案容量(最大)

=4[識別用代碼]+1[檔案版本]+1[檔案類型]+16[型號資訊]

+4[頭容量]+2[附加資料資訊]+2[登錄事件數]

+(2[登錄事件名資訊容量]+2[登錄事件編號]+20[登錄事件名])1[登錄事件數]

+2[資料數]+(2[資料名資訊容量]+4[資料名])1[資料數]

+1[記錄開始標志]+4[記錄容量]+4[日期時間資料(秒)]

+4[日期時間資料(納秒)]+2[發生事件編號]+2[事件狀態]+2[發生事件名長]

+20[發生事件名]+2[注釋長]+20[注釋]+2[資料數]

+(2[資料資訊容量]+2[資料編號]+2[資料長]+2[資料類型]+2[資料])1[資料數]+1[記錄終端標志]

=136[字節]

(23)注釋 以Unicode輸出發生/恢復的事件的發生/恢復注釋。

(重新啟動了高速資料記錄模組時，將輸出注釋名長0。)

2～64

(24)資料數 輸出發生/恢復的事件監視的資料數。

(設置中未指定“輸出資料值”的情況下，將輸出0。)

2

(25)資料資訊

容量

輸出(26)資料編號、(27)資料長、(28)資料類型、(29)資料的合計容量。 2

(26)資料編號 輸出發生/恢復的事件的資料編號。

通過參照(13)資料名，可以獲取資料編號對應的資料名。

但是，在事件條件中設置了複合條件(次數或順序)的情況下，將進行下述輸出。

設置了次數的情況下: 0x1000

設置了順序的情況下: 0x1001

2

(27)資料長 輸出資料的資料長。

(資料類型為位的情況下，將作為1字節進行輸出。)

但是，在事件條件中設置了複合條件(次數或順序)的情況下，將輸出2。

2

(28)資料類型 根據輸出形式中指定的資料類型輸出下述數值。

0: 位

1: 帶符號整數

2: 無符號整數

3: 實數

4: BCD

5: 字元串

6: 數值列

但是，在事件條件中設置了複合條件(次數或順序)的情況下，將輸出2。

2

(29)資料 根據(27)資料長、(28)資料類型，以二進制形式輸出監視資料。

關于輸出的資料的詳細內容，請參閱下述(18)。

374頁 項目說明

但是，在事件條件中設置了複合條件(次數或順序)的情況下，將進行下述輸出。

設置了次數的情況下: 計數次數(最大65535)

設置了順序的情況下: 

第1條件: 1

第2條件: 2

第3條件: 3

正常完成: 0

資料長

項目 內容 容量

(字節)
2
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附

附錄11配方檔案格式
高速資料記錄模組創建的配方檔案的格式如下所示。

格式概要

配方檔案的格式如下所示。

配方檔案的檔案格式為CSV形式。

 • 固定字元串區

是配方功能固有的字元串輸入區。請勿在該區域進行編輯。否則可能導致配方執行操作不能正常動作。

 • 讀取物件區

是讀取時讀取到CPU模組中的區域。即使執行寫入，值也不變化。

 • 寫入物件區

是寫入時从CPU模組寫入軟元件值的區域。記錄屬性為N屬性的記錄將成為寫入物件區。

寫入後將變為無屬性，成為讀取/寫入物件區。

 • 讀取/寫入物件區

是讀取時軟元件值被讀取到CPU模組中，寫入時从CPU模組寫入軟元件值的區域。

 • 注釋區

是在讀取的情況下也不能讀取到CPU模組中的區域。即使保持為空欄不變也不會有問題。

在配方檔案內，希望判斷軟元件及記錄的使用用途的情況下進行此設置。

Block NumberBlock NumberBlock NumberBlock Number Record NumberRecord NumberRecord NumberRecord Number

DeviceDeviceDeviceDevice

D1D1D1D1

M21M21M21M21

D21D21D21D21

M12M12M12M12

M11M11M11M11

D11D11D11D11

Word (signed)Word (signed)Word (signed)Word (signed)

BitBitBitBit

Word (signed)Word (signed)Word (signed)Word (signed)

BitBitBitBit

BitBitBitBit

Word (signed)Word (signed)Word (signed)Word (signed)

111

111

222

111

111

111

111

111

15151515

224224224224

111

111

1000100010001000

222

111

25252525

248248248248

000

111

2000200020002000

333

000

35353535

27272727

111

000

3000300030003000

555

000

55555555

227227227227

111

111

5000500050005000

Device ValueDevice ValueDevice ValueDevice Value

111

PPP N N N N 

222 333 444 555

Device TypeDevice TypeDevice TypeDevice Type PointsPointsPointsPoints CommentCommentCommentComment

Recipe with Record AttributeRecipe with Record AttributeRecipe with Record AttributeRecipe with Record Attribute

666 555
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項目說明

*1 讀取中可設置的軟元件值將變為CPU模組中可使用的值的範圍。

*2 1個配方檔案內的資料數最多合計為256個。

*3 將記錄屬性指定為N的情況下除外，不能將軟元件值置為空欄。

*4 軟元件值的設置應使用10進制數。

 • 上表中所示的項目可以進行編輯。

 • 配方檔案名應設置在包括擴展名的半角32字元以內。配方檔案名中衹能使用檔案名、檔案夾(目錄)名中可使

用的字元。關于可使用的字元有關內容，請參閱下述章節。 

(352頁 檔案名、檔案夾(目錄)名)

 • 關于項目的詳細內容，請參閱下述章節。 

(82頁 配方檔案)

項目 內容

(1)塊數 輸出塊數。(1～256)

(2)記錄數 輸出記錄數。(1～256)

(3)軟元件 輸出配方執行操作的物件軟元件。

指定需要多點的資料類型或連續的多個資料的情況下，應指定起始軟元件。

(4)資料類型 輸出下述某個的資料類型。

■CSV檔案上的表示 ■設置工具上的表示 ■讀取時的輸出形式

Bit 位 

Word (signed) 字[帶符號] 小數形式(位數: 0)

Double word (signed) 雙字[帶符號] 小數形式(位數: 0)

Word (unsigned) 字[無符號]/位串[16位] 小數形式(位數: 0)

Double word (unsigned) 雙字[無符號]/位串[32位] 小數形式(位數: 0)

Float (single precision) 單精度實數*1 小數形式(位數: 6)

Float (double precision) 雙精度實數*1 小數形式(位數: 6)

16bit BCD 16bit BCD 小數形式(位數: 0)

32bit BCD 32bit BCD 小數形式(位數: 0)

(5)資料數*2 輸出連續的軟元件的數。

可設置的資料數根據軟元件類型而有所不同。(位軟元件: 1點，位以外的軟元件: 1～256點)

(6)軟元件注釋

(選單)

輸出軟元件注釋。(最多32字元)

(7)軟元件值*3、*4 輸出讀取及寫入中使用的軟元件值。

實施了讀取的情況下，本區域中輸入的資料將被反映到CPU模組的指定軟元件中。實施了寫入的情況下，CPU模組的指定軟元件

的資料將被反映到本區域中。

(8)記錄屬性 輸出記錄屬性。(84頁 記錄屬性)

空欄: 無屬性

N: N屬性

P: P屬性

(9)記錄注釋

(選單)

輸出記錄注釋。(最多32字元)

(10)記錄編號 輸出記錄的編號。

同一配方檔案內不能設置相同的記錄編號。
4
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附錄12設置資訊檔案格式

格式規格

設置資訊檔案的格式規格如下所示。

格式概要

設置資訊檔案是由標簽列及設置區所構成。

 • 導出的設置資訊檔案的示例

項目名 內容

Unicode文本檔案 CSV檔案

分隔符 制表符 逗號(,)

換行代碼 CRLF(0x0D、0x0A)

字元代碼 Unicode ASCII

字元符號化方式 UTF-16(小端字節序) 

欄位資料 • 不用雙引號(“)圍住。但是，欄位內使用了雙引號(“)、逗號(，)及CRLF(0x0D、0x0A)的情況下有可能會用雙引號

(“)圍住。

• 將雙引號(“)不作為分隔符而作為字元使用的情況下，將雙引號(“)連續2次進行記述。

行數 最大65535行

檔案容量 最大16777216字節

IPADTYPE
IPADADRS
IPADSUBNET
IPADGATEWAY
DNSSTYPE
DNSSPRI
DNSSSEC
HOSTNAME
DIAGNOSIS
DIAGINTV
DIAGDEST
DIAGDEVICE
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對于1個設置項目有多個登錄資訊的情況下將變為數組(數組區)。

數組區為將用括弧“[“、” ]”圍住的標簽所包夾上下的範圍，由標簽列及項目行、設置區所構成。

 • 包含數組區時的示例 

在賬戶設置中，登錄了3個賬戶的情況下 

(標簽列的[ACCOUNT_START]及[ACCOUNT_END]所包夾的區域成為數組區)

設置資訊檔案一覽

導出的設置資訊檔案的一覽如下所示。

對于資料記錄設置、事件記錄設置、報告設置，僅導出存在的設置。

設置 檔案名 內容

Unicode文本 CSV

通用設置 RD81DL96.txt RD81DL96.csv 工程的注釋

NETWORK.txt NETWORK.csv 網路設置

TIME.txt TIME.csv 時間同步設置

ACCESSCPU.txt ACCESSCPU.csv 訪問目標CPU設置

FILETRANSFER.txt FILETRANSFER.csv 檔案傳送設置

EMAIL.txt EMAIL.csv 郵件設置

SECURITY.txt SECURITY.csv 安全設置

LOGGINGACT.txt LOGGINGACT.csv 記錄動作設置

SDMEMORY.txt SDMEMORY.csv SD存儲卡設置

資料記錄設置 CFG_LOG01.txt CFG_LOG01.csv 資料記錄設置No.1

CFG_LOG02.txt CFG_LOG02.csv 資料記錄設置No.2

: : :

CFG_LOG64.txt CFG_LOG64.csv 資料記錄設置No.64

事件記錄設置 CFG_EVT01.txt CFG_EVT01.csv 事件記錄設置No.1

CFG_EVT02.txt CFG_EVT02.csv 事件記錄設置No.2

: : :

CFG_EVT064.txt CFG_EVT64.csv 事件記錄設置No.64

報告設置 CFG_REP01.txt CFG_REP01.csv 報告設置No.01

CFG_REP02.txt CFG_REP02.csv 報告設置No.02

: : :

CFG_REP64.txt CFG_REP64.csv 報告設置No.64

AUTH

[ACCOUNT_START]

NO

1

2

3

[ACCOUNT_END]

TRUE

USRNAME

A

B

C

AUTH

ADMIN

MAINTE

NORMAL

DELLOG

YES

DELEVT

NO

DELRPT

YES

DELRCP

NO

NO

1

2

3

USRNAME

A

B

C

AUTH

ADMIN

MAINTE

NORMAL

DELLOG

YES

DELEVT

NO

DELRPT

YES

DELRCP

NO
6
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■工程的注釋(RD81DL96.txt/csv)

■網路設置(NETWORK.txt/csv)

項目 內容 條件 設置值 備注

CMNT 工程的注釋  任意字元串 

項目 內容 條件 設置值 備注

IPADTYPE IP地址設置 自動獲取 AUTO 

指定 SPECIFY

IPADADRS IP地址 IPADTYPE為“SPECIFY” *.*.*.*(IP地址) 下述情況下，無本項目。

• IPADTYPE為“AUTO”

IPADSUBNET 子網掩碼 IPADTYPE為“SPECIFY” *.*.*.*(IP地址) 下述情況下，無本項目。

• IPADTYPE為“AUTO”

IPADGATEWAY 默認網關 IPADTYPE為“SPECIFY” *.*.*.*(IP地址)或

空欄

下述情況下，無本項目。

• IPADTYPE為“AUTO”

DNSSTYPE DNS伺服器設置 自動獲取 AUTO 

指定 SPECIFY

DNSSPRI 一級伺服器 DNSSTYPE為“SPECIFY” *.*.*.*(IP地址)或

空欄

下述情況下，無本項目。

• DNSSTYPE為“AUTO”

DNSSSEC 二級伺服器 DNSSTYPE為“SPECIFY” *.*.*.*(IP地址)或

空欄

下述情況下，無本項目。

• DNSSTYPE為“AUTO”

HOSTNAME 主機名  任意字元串 

DIAGNOSIS 實施網路診斷 有勾選 YES 

無勾選 NO

DIAGINTV 發送間隔 DIAGNOSIS為“YES” 10～3600 下述情況下，無本項目。

• DIAGNOSIS為“NO”

DIAGDEST 發送目標 網關 GATEWAY 下述情況下，無本項目。

• DIAGNOSIS為“NO”下述物件設備 FOLLOWING

DIAGDEVICE 物件設備 DIAGNOEST為“FOLLOWING” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• DIAGNOSIS為“NO”

• DIAGNOEST為“GATEWAY”
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■時間同步設置(TIME.txt/csv)

項目 內容 條件 設置值 備注

SYNC 定期進行同步 有勾選 YES 

無勾選 NO

TIMING 同步時機 恒定周期 CYCLE 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”恒定時間 TIME

INTERVAL 間隔 TIMING為“CYCLE” 1～1440 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“TIME”

TIME 時間 TIMING為“TIME” 99 :99 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”

DAYWEEK_SUN 日(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO

DAYWEEK_MON 一(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO

DAYWEEK_TUE 二(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO

DAYWEEK_WED 三(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO

DAYWEEK_THU 四(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO

DAYWEEK_FRI 五(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO

DAYWEEK_SAT 六(星期) 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SYNC為“NO”

• TIMING為“CYCLE”
無勾選 NO
8
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■訪問目標CPU設置(ACCESSCPU.txt/csv)

 • ACCESSCPU

項目 內容 條件 設置值 備注

[ACCESSCPU_START] 數組區(訪問目標CPU設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 訪問目標CPU設置  ACCESSCPU 

[ACCESSCPU_END] 數組區(訪問目標CPU設置)的結束  (空欄) 

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～64 

NAME 完成 訪問目標CPU名  任意字元串 

TYPE 站指定 站指定 本站 OWN 

其它站 OTHER

SERIES 系列 RCPU RCPU 

QCPU/LCPU QCPU/LCPU

NT1MOD1 網路通信路徑 模組類型

(訪問源系統)

TYPE為“OWN” (空欄) 

CC-Link IE控制網路模組 CCIEC

CC-Link IE現場網路模組 CCIEF

MELSECNET/H模組 NETH

CC-Link模組 CCLINK

乙太網路模組 ETHER

串行通信模組 SERIAL

高速資料記錄模組乙太網路埠 RDL

NT1MOD1IO 網路通信路徑 起始I/O地址

(模組設置(訪問源

系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

• “RDL”

NT1MOD1為下述之一

• “CCLINK”

• “SERIAL”

0～FE0

NT1MOD1STNO 網路通信路徑 站號

(模組設置(訪問源

系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

• “CCLINK”

• “SERIAL”

NT1MOD2為“ETHERCPU”

NT1MOD2為“ETHERMOD” 1～120

NT1MOD2 網路通信路徑 模組類型

(訪問目標(經由)

系統)

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

• “CCLINK”

• “SERIAL”

乙太網路內置型CPU ETHERCPU

乙太網路模組 ETHERMOD
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NT1MOD2ADRS 網路通信路徑 IP地址

(模組設置(訪問目標

(經由)系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

• “CCLINK”

• “SERIAL”

NT1MOD1為“RDL” *.*.*.*(IP地址) 

NT1MOD2NETNO 網路通信路徑 網路No.

(模組設置(訪問目標

(經由)系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

1～239

NT1MOD1為下述之一

• “CCLINK”

• “SERIAL”

(空欄)

NT1MOD2為“ETHERCPU”

NT1MOD2為“ETHERMOD” 1～239

NT1MOD2STNO 網路通信路徑 站號

(模組設置(訪問目標

(經由)系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

0～120

NT1MOD1為“CCLINK” 0～63

NT1MOD1為“SERIAL” 0～31

NT1MOD2為“ETHERCPU” (空欄)

NT1MOD2為“ETHERMOD” 1～120

NT1USECO 網路通信路徑 使用不同網路通信

路徑

TYPE為“OWN” (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

NT2MOD1 不同網路通信路徑 模組類型

(經由系統)

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1USECO為“NO”

CC-Link IE控制網路模組 CCIEC

MELSECNET/H模組 NETH

CC-Link模組 CCLINK

乙太網路模組 ETHER

串行通信模組 SERIAL

CC-Link IE現場網路模組 CCIEF

NT2MOD1IO 不同網路通信路徑 起始I/O地址

(模組設置(經由

系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1USECO為“NO”

NT2MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

NT2MOD1為下述之一

• “CCLINK”

• “SERIAL”

0～FE0

項目 內容 條件 設置值 備注
0
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NT2MOD1NETNO 不同網路通信路徑 網路No.

(模組設置(訪問目標

系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1USECO為“NO”

NT2MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

1～239

NT2MOD1為下述之一

• “CCLINK”

• “SERIAL”

(空欄)

NT2MOD1STNO 不同網路通信路徑 站號

(模組設置(訪問目標

系統))

TYPE為“OWN” (空欄) 

NT1USECO為“NO”

NT2MOD1為下述之一

• “CCIEC”

• “CCIEF”

• “NETH”

• “ETHER”

0～120

NT2MOD1為“CCLINK” 0～63

NT2MOD1為“SERIAL” 0～31

MLTCPU 多CPU指定 無指定 NOTSPECIFY 

1號機 1st

2號機 2nd

3號機 3rd

4號機 4th

TIMEOUT 響應監視時間  1～255 

CMPGLABLDCMNT 完成 使用全局標簽·通用

軟元件注釋

有勾選 YES 

無勾選 NO

CMPGLABLDCMNTPATH 工程路徑 CMPGLABLDCMNT為“NO” (空欄) 

CMPGLABLDCMNT為“YES” 任意字元串

項目 內容 條件 設置值 備注
附錄

附錄12  設置資訊檔案格式 391



39
■檔案傳送設置(FILETRANSFER.txt/csv)

 • FILETRANSFER

項目 內容 條件 設置值 備注

[FILETRANSFER_START] 數組區(檔案傳送設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 檔案傳送設置  FILETRANSFER 

[FILETRANSFER_END] 數組區(檔案傳送設置)的結束  (空欄) 

OPTRESEND 傳送失敗時進行再送 有勾選 YES 

無勾選 NO

OPTRESENDBUFNUM 再送緩衝容量([個]) OPTRESEND為“YES” 100～99999 下述情況下，無本項目。

• OPTRESEND為“NO”

OPTNOTICOMP 通知傳送完成 有勾選 YES 

無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～16 

NAME 檔案傳送設置名  任意字元串 

TYPE 類型 FTP伺服器 FTP 

共享檔案夾 SHAREDFLD

HOSTNAME 主機名  任意字元串 

USRNAME 用戶名  任意字元串 

PATH 路徑  任意字元串 

FTPPORT FTP埠編號 TYPE為“FTP” 1～65535 下述情況下，無本項目。

• TYPE為“SHAREDFLD”

TRNMODE 資料傳送模式 PORT模式 PORT 下述情況下，無本項目。

• TYPE為“SHAREDFLD”
PASV模式 PASV
2
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■郵件設置(EMAIL.txt/csv)

 • MAILTARGET

項目 內容 條件 設置值 備注

SENDSMTPSRV SMTP伺服器名

(發送源賬戶設置)

 任意字元串 

SENDEMAIL 郵件地址

(發送源賬戶設置)

 任意字元串 

SENDSMTPPORT SMTP埠編號

(發送源賬戶設置)

 1～65535 

SENDAUTH 該伺服器需要認證

(認證設置(發送源賬戶設置))

有勾選 YES 

無勾選 NO

SENDTYPE 認證方法

(認證設置(發送源賬戶設置))

SMTP-Auth SMTP 下述情況下，無本項目。

• SENDAUTH為“NO”POP before SMTP POP

SENDUSRNAME 用戶名

(認證設置(發送源賬戶設置))

SENDAUTH為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SENDAUTH為“NO”

SENDPOPSRV POP伺服器名

(認證設置(發送源賬戶設置))

SENDTYPE為“POP” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SENDAUTH為“NO”

• SENDTYPE為“SMTP”

SENDPOPPORT POP埠編號

(認證設置(發送源賬戶設置))

SENDTYPE為“POP” 1～65535 下述情況下，無本項目。

• SENDAUTH為“NO”

• SENDTYPE為“SMTP”

[MAILTARGET_START] 數組區(發送目標郵件地址設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 發送目標郵件地址設置  MAILTARGET 

[MAILTARGET_END] 數組區(發送目標郵件地址設置)的結束  (空欄) 

OPTRESEND 發送失敗時進行再送 有勾選 YES 

無勾選 NO 

OPTRESENDBUFNUM 再送緩衝容量([個]) OPTRESEND為“YES” 100～99999 下述情況下，無本項目。

• OPTRESEND為“NO”

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～16 

NAME 發送目標組名  任意字元串 

EMAIL 郵件地址  任意字元串 
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■安全設置(SECURITY.txt/csv)

 • ACCOUNT

項目 內容 條件 設置值 備注

ACCOUNTAUTH 使用訪問認證功能 有勾選 YES 

無勾選 NO 

[ACCOUNT_START] 數組區(賬戶設置)的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• ACCOUNTAUTH為“NO”((數組區)) 賬戶設置 ACCOUNTAUTH為“YES” ACCOUNT

[ACCOUNT_END] 數組區(賬戶設置)的結束  (空欄)

IPFILTER 使用IP濾波器 有勾選 YES 

無勾選 NO 

IPFILTERTYPE 拒絕从以下IP地址的訪問/允許从以下

IP地址的訪問

拒絕从以下IP地址的訪問 BLOCK 下述情況下，無本項目。

• IPFILTER為“NO”允許从以下IP地址的訪問 PASS

[FILTER_START] 數組區(IP濾波器設置)的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• IPFILTER為“NO”((數組區)) IP濾波器設置 IPFILTER為“YES” FILTER

[FILTER_END] 數組區(IP濾波器設置)的結束  (空欄)

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～16 

USRNAME 用戶名  任意字元串 

AUTH 權限 管理者 ADMIN 

維護用戶 MAINTE

普通用戶 NORMAL

DELLOG /LOGGING

(可刪除檔案檔案夾)

AUTH為下述之一

• “ADMIN”

• “NORMAL”

(空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

DELEVT /EVENT

(可刪除檔案檔案夾)

AUTH為下述之一

• “ADMIN”

• “NORMAL”

(空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

DELRPT /REPORT

(可刪除檔案檔案夾)

AUTH為下述之一

• “ADMIN”

• “NORMAL”

(空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

DELRCP /RECIPE

(可刪除檔案檔案夾)

AUTH為下述之一

• “ADMIN”

• “NORMAL”

(空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO
4
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 • FILTER

*1 指定了多個IP地址的情況下，將通過分號分開被輸出。

■記錄動作設置(LOGGINGACT.txt/csv)

■SD存儲卡設置(SDMEMORY.txt/csv)

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～16 

RANGE 範圍指定 有勾選 YES 

無勾選 NO

IPADSTART 物件IP地址(開始)  *.*.*.*(IP地址) 

IPADEND 物件IP地址(結束) RANGE為“YES” *.*.*.*(IP地址) 下述情況下，無本項目。

• RANGE為“NO”

IPADEXCLD*1 从範圍刪除的IP地址 RANGE為“YES” *.*.*.*(IP地址)

或空欄

下述情況下，無本項目。

• RANGE為“NO”

項目 內容 條件 設置值 備注

ATLG 將自動記錄功能置為有效 有勾選 YES 

無勾選 NO

STOPFILEMAX 由于儲存檔案數溢出而停止

(模組動作停止條件)

有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• ATLG為“NO”無勾選 NO

STOPFILEMAXTYPE 所有儲存檔案超出最大數時/某個儲存

檔案超出最大數時

(模組動作停止條件)

所有儲存檔案超出最大數時 ALL 下述情況下，無本項目。

• ATLG為“NO”

• STOPFILEMAX為“NO”
某個儲存檔案超出最大數時 ANY

STOPTIMER 通過定時器停止

(模組動作停止條件)

有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• ATLG為“NO”無勾選 NO

STOPTIMERTIME 經過時間

(模組動作停止條件)

STOPTIMER為“YES” 1～86400 下述情況下，無本項目。

• ATLG為“NO”

• STOPTIMER為“NO”

STARTWAIT 指定模組動作開始的等待時間 有勾選 YES 

無勾選 NO

STARTWAITTIME 等待時間 STARTWAIT為“YES” 0～255 下述情況下，無本項目。

• STARTWAIT為“NO”

項目 內容 條件 設置值 備注

FRCP 指定空餘容量 有勾選 YES 

無勾選 NO

TYPE 百分比指定/容量指定 百分比指定 PERCENT 下述情況下，無本項目。

• FRCP為“NO”容量指定 SIZE

PERCENT 百分比指定 TYPE為“PERCENT” 10～50 下述情況下，無本項目。

• FRCP為“NO”

• TYPE為“SIZE”

SIZE 容量指定 TYPE為“SIZE” 50～4096 下述情況下，無本項目。

• FRCP為“NO”

• TYPE為“PERCENT”
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■資料記錄設置(CFG_LOGnn.txt/csv)

項目 內容 條件 設置值 備注

NAME 資料記錄名  任意字元串 

TFFLGTP 記錄類型 連續記錄 CONT 

觸發記錄 TRIGGER

TRGLINE 輸出觸發前後行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”無勾選 NO

TFFFILE 檔案格式 Unicode文本檔案 UNICODE 

二進制檔案 BINARY

CSV檔案 CSV

SMPTYPE 採集 高速採集 HIGHSPEED 

通用採集 GENERAL

SMPHSPDTYPE 採集間隔

(高速採集)

毎個掃描 EACHSCAN 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“GENERAL”時間指定 TIME

SMPHSPDTIME 時間指定

(高速採集-採集間隔)

SMPHSPDTYPE為“TIME” 1～32767 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“GENERAL”

• SMPHSPDTYPE為“EACHSCAN”

SMPGNRLTYPE 採集間隔

(通用採集)

時間指定 TIME 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”時間間隔指定 ONHR

SMPGNRLTIME 時間指定

(通用採集-採集間隔)

SMPGNRLTYPE為“TIME” 0.1～0.9、

1～32767

下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“ONHR”

SMPGNRLONHRTIME 時間間隔指定(間隔)

(通用採集-採集間隔)

SMPGNRLTYPE為“ONHR” 1、2、3、4、5、

6、8、10、12、

15、20、24、30、

60

下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“TIME”

SMPGNRLONRUNIT 時間間隔指定(單位)

(通用採集-採集間隔)

時間 HOUR 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“TIME”
分 MIN

秒 SEC

[DAT_START] 數組區(資料設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 資料設置  DATA 

[DAT_END] 數組區(資料設置)的結束  (空欄) 

PRD 指定期間 有勾選 YES 

無勾選 NO

PRDTYPE 符合條件期間執行記錄(監視觸發)/符

合條件期間不執行記錄(不監視觸發)

符合條件期間執行記錄(監視

觸發)

CARRYOUT 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

符合條件期間不執行記錄(不

監視觸發)

NOTCARRYOUT

PRDCOMB 合併條件 AND AND 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”
OR OR

[PRDCOND_START] 數組區(期間、條件)的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

((數組區)) 期間、條件 PRD為“YES” PERIODOFTIM

ECONDITION

下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

[PRDCOND_END] 數組區(期間、條件)的結束  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

TRGCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”複合條件 COMBINE

TRGCOMPTYPE 觸發類型(僅複合條件) OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”
AND合併 AND

次數 TIMES

順序 ORDER

TRGCOMPTIMESTYPE 發生條件(次數) 結束條件成立時的次數條件 TERMINAL 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“TIMES”以外

指定次數溢出時 EXCEED
6
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TRGCOMPTIMESNUMOPE 計數次數(符號) = EQUAL 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“TIMES”以外

• TRGCOMPTIMESTYPE為“EXCEED”

 NOTEQUAL

 GREATERTHANEQUA

L

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

TRGCOMPTIMESNUM 計數次數(數位)  0～32767 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“TIMES”以外

TRGCOMPORDERTYPE 發生條件(順序) 異常模式檢測 ABNORMAL 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“ORDER”以外

正常模式檢測 NORMAL

TRGCOMPORDERTIMEOUT 超時檢測 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“ORDER”以外

無勾選 NO

[TRGCOND_START] 數組區(觸發條件)的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

((數組區)) 觸發條件 TFFLGTP為“TRIGGER” TRIGGERCOND

ITION

下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

[TRGCOND_END] 數組區(觸發條件)的結束  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

TRGCMPNOTICE 通知記錄的完成 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”
無勾選 NO

TRGCMPDATA 資料名 TRGCMPNOTICE為“YES” *0001～*1024 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TRGCMPNOTICE為“NO”

LLNTYPE 記錄觸發條件上昇沿前後的資料/記錄

觸發條件上昇沿之前、觸發條件成立中

及觸發條件下降沿之後的資料

記錄觸發條件上昇沿前後的

資料

RIBERIAF

(RIBE: 上昇沿之

前，RIAF: 上昇

沿之後)

下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

記錄觸發條件上昇沿之前、

觸發條件成立中及觸發條件

下降沿之後的資料

RIBERIZEFLAF

(RIBE: 上昇沿之

前，RIZE: 上昇

沿中，FLAD: 下

降沿之後)

LLNBEFOR 觸發前 TFFLGTP為“TRIGGER” 0～65534 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

LLNAFTER 觸發後 TFFLGTP為“TRIGGER” 1～65535 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

LLNTOTAL 總行數 TFFLGTP為“TRIGGER” 1～65535 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

UNIDATE 輸出日期時間列 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNIDATESPFRMT 指定日期時間的格式 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNIDATE為“NO”

無勾選 NO

UNIDATEDATSTR 資料名行字元串 UNIDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNIDATE為“NO”

• UNIDATESPFRMT為“NO”

UNIDATEFRMT 資料列輸出格式 UNIDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNIDATE為“NO”

• UNIDATESPFRMT為“NO”

項目 內容 條件 設置值 備注
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UNITRIG 輸出觸發發生資訊列 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

無勾選 NO

UNITRIGDATSTR 資料名行字元串 UNITRIG為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNITRIG為“NO”

UNITRIGRIZE 觸發條件上昇沿時 UNITRIG為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNITRIG為“NO”

UNITRIGFALL 觸發條件下降沿時 UNITRIG為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNITRIG為“NO”

UNIINDX 輸出索引列 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

無勾選 NO

UNICMNT 輸出注釋行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNICMNTSTR 注釋 UNICMNT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNICMNT為“NO”

UNIHEADFILE 輸出檔案資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNIHEADDATATYPE 輸出資料類型資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNIHEADDATANAME 輸出資料名行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

CSVDATE 輸出日期時間列 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVDATESPFRMT 指定日期時間的格式 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVDATE為“NO”

無勾選 NO

CSVDATEDATSTR 資料名行字元串 CSVDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVDATE為“NO”

• CSVDATESPFRMT為“NO”

CSVDATEFRMT 資料列輸出格式 CSVDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVDATE為“NO”

• CSVDATESPFRMT為“NO”

CSVTRIG 輸出觸發發生資訊列 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

無勾選 NO

CSVTRIGDATSTR 資料名行字元串 CSVTRIG為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVTRIG為“NO”

項目 內容 條件 設置值 備注
8
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CSVTRIGRIZE 觸發條件上昇沿時 CSVTRIG為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVTRIG為“NO”

CSVTRIGFALL 觸發條件下降沿時 CSVTRIG為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVTRIG為“NO”

CSVINDX 輸出索引列 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

無勾選 NO

CSVCMNT 輸出注釋行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVCMNTSTR 注釋 CSVCMNT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVCMNT為“NO”

CSVHEADFILE 輸出檔案資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVHEADDATATYPE 輸出資料類型資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVHEADDATANAME 輸出資料名行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

BINDATE 輸出日期時間資料 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

BINDATETYPE 秒單位/納秒單位 秒單位 SEC 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”

• BINDATE為“NO”

納秒單位 NANOSEC

BININDX 輸出索引 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

BINTRIG 輸出觸發發生標志 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”

無勾選 NO

SAVDEST 不同設置檔案夾名  任意字元串 

SAVSUBFLD 創建子檔案夾 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVFLDSWICTMNTYPECOND 條件指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”無勾選 NO

SAVFLDSWICTMNCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”
複合條件 COMBINE

SAVFLDSWICTMNCOMPTYPE 複合條件 OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”

• SAVFLDSWICTMNCONDTYPE為

“SINGLE”

AND合併 AND

項目 內容 條件 設置值 備注
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[SAVFLDSWICTMNCOND_STA

RT]

數組區(檔案夾切換條件(各條件))的

開始

 (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”((數組區)) 檔案夾切換條件(各條件) SAVFLDSWICTMNTYPECOND為

“YES”

TRIGGERCOND

ITION

[SAVFLDSWICTMNCOND_E

ND]

數組區(檔案夾切換條件(各條件))的

結束

 (空欄)

SAVFLDNAMETYPE 儲存檔案夾名設置 簡易設置 SIMPLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”詳細設置 DETAILED

SAVFLDNAMESIMPNAME 附加名稱 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPDATE 附加日期 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPTIME 附加時間 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPNUM 附加連號 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMEDETLFRMT 格式 SAVFLDNAMETYPE為

“DETAILED”

任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”

SAVFLDNAMEDETLDATA1 資料附加設置<DATA1> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVFLDNAMEDETLDATA2 資料附加設置<DATA2> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

STOREDFILENAME 儲存中檔案名 與不同設置檔案夾名相同 SAVTYPEFLDNAME 

與儲存檔案名相同 SAVFILENAME

STOREDFILEDEST 儲存中檔案儲存目標 不同設置檔案夾 SAVTYPEFLD 

子檔案夾 SUBFLD

SAVSWICTMNTYPE 檔案切換時機 僅“行數(記錄數)指定”有

勾選

RECORD 

僅“檔案容量指定”有勾選 FILESIZE

僅“條件指定”有勾選 CONDITION

僅“觸發記錄單位”有勾選 TRIGGER

勾選了多個時 MULTI

SAVSWICTMNTYPEREC 行數(記錄數)指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外無勾選 NO

SAVSWICTMNTYPEFILE 檔案容量指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外無勾選 NO

SAVSWICTMNTYPECOND 條件指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外無勾選 NO

SAVSWICTMNTYPETRIG 觸發記錄單位 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFLGTP為“CONT”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外
無勾選 NO

SAVSWICTMNRECNUM 記錄數 SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”

100～100000 左述以外的情況下，無本項目。

SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”

且SAVSWICTMNTYPEREC為

“YES”

項目 內容 條件 設置值 備注
0
附錄

附錄12  設置資訊檔案格式



附

SAVSWICTMNFILESIZE 檔案容量 SAVSWICTMNTYPE為

“FILESIZE”

10～16384 左述以外的情況下，無本項目。

SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”

且SAVSWICTMNTYPEFILE為

“YES”

SAVSWICTMNCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”、“FILESIZE”或

“TRIGGER”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

複合條件 COMBINE

SAVSWICTMNCOMPTYPE 觸發類型

(僅複合條件)

OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”、“FILESIZE”或

“TRIGGER”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

• SAVSWICTMNCONDTYPE為“SINGLE”

AND合併 AND

[SAVSWICTMNCOND_START] 數組區(檔案切換條件(各條件))的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”、“FILESIZE”或

“TRIGGER”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

((數組區)) 檔案切換條件(各條件)  TRIGGERCOND

ITION

下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”、“FILESIZE”或

“TRIGGER”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

[SAVSWICTMNCOND_END] 數組區(檔案切換條件(各條件))的結束  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”、“FILESIZE”或

“TRIGGER”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

SAVNAMETYPE 儲存檔案名設置 簡易設置 SIMPLE 

詳細設置 DETAILED

SAVNAMESIMPNAME 附加名稱 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVNAMESIMPDATE 附加日期 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMESIMPTIME 附加時間 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMESIMPNUM 附加連號 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMEDETLFRMT 格式 SAVNAMETYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”

SAVNAMEDETLDATA1 資料附加設置<DATA1> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVNAMEDETLDATA2 資料附加設置<DATA2> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVNAMETIMETYPE 附加日期時間類型 檔案切換條件成立日期時間 CONDITION 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”且

SAVNAMESIMPDATE與

SAVNAMESIMPTIME為“NO”

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”且

SAVNAMEDETLFRMT中不包含日期時

間資訊的情況下

檔案創建日期時間 FILECREATE

SAVFNUM 儲存檔案數  1～65535 

項目 內容 條件 設置值 備注
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 • DATA

SAVFNUMTYPE 超出儲存檔案數時的動作 覆蓋 OVERWRITE 

停止 STOP

SAVFILETRN 將檔案傳送至以下傳送目標 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVFILETRN1 傳送目標1 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVFILETRN2 傳送目標2 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVFILETRN3 傳送目標3 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVMAIL 將檔案通過郵件發送至以下發送目標 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVMAIL1 發送目標1 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAIL2 發送目標2 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAIL3 發送目標3 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAILTYPE 郵件內容設置 簡易設置 SIMPLE 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”詳細設置 DETAILED

SAVMAILSUB 郵件件名 SAVMAIL為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

SAVMAILBODY 郵件本文 SAVMAIL為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

SAVMAILTAGUSE 使用標簽 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVMAILDATA1 資料設置1 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

• SAVMAILTAGUSE為“NO”

無勾選 NO

SAVMAILDATA2 資料設置2 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

• SAVMAILTAGUSE為“NO”

無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  001～1024、

*001～*1024

合計1024個

NAME 名稱  任意字元串 

LBL 關聯資料 關聯資料時 YES 

不是關聯資料時 NO 

CPU 訪問目標CPU  1～64 

DEVICE 軟元件起始  任意字元串 

項目 內容 條件 設置值 備注
2
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TYPE 資料類型 位 BIT 

字[帶符號] SWORD 

雙字[帶符號] SDWORD 

字[無符號]/位串(16位) UWORD 

雙字[無符號]/位串(32位) UDWORD 

單精度實數 FLOAT 

雙精度實數 DFLOAT 

16bit BCD 16BCD 

32bit BCD 32BCD 

字元串 STRING 

數值列 RAW 

SIZE 容量 TYPE為下述之一

• “STRING”

• “RAW”

1～8192 

上述以外 (空欄) 

OUTVAL 輸出值 TFFLGTP為“CONT” (空欄) 

TRGLINE為“YES”

值 VALUE

次數 COUNT

時間 TIME

累計次數 TOTALCOUNT

累計時間 TOTALTIME

SCAL 標度 TYPE為下述之一

• “SWORD”

• “SDWORD”

• “UWORD”

• “UDWORD”

• “FLOAT”

• “DFLOAT”

• “16BCD”

• “32BCD”

任意字元串 

上述以外 (空欄) 

OUTWORDTXTTYPE Unicode文本/CSV輸出形式(字) TFFFILE為“BINARY”且郵

件內容設置中無法參照的情

況下

(空欄) 

TYPE為下述之一

• “BIT”

• “STRING”

• “RAW”

小數形式 DECIMAL 

指數形式 EXPONENTIAL 

16進制數形式 HEXADECIMAL 

OUTWORDTXTDISIT 小數部分的位數 TFFFILE為“BINARY”且郵

件內容設置中無法參照的情

況下

(空欄) 

TYPE為下述之一

• “BIT”

• “STRING”

• “RAW”

OUTWORDTXTTYPE為

“HEXADECIMAL”

上述以外 0～14 

項目 內容 條件 設置值 備注
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OUTWORDBINTYPE 二進制輸出形式 TFFFILE為下述之一

• “UNICODE”

• “CSV”

(空欄) 

TYPE為下述之一

• “BIT”

• “STRING”

• “RAW”

字[帶符號] SWORD 

雙字[帶符號] SDWORD 

字[無符號]/位串(16位) UWORD 

雙字[無符號]/位串(32位) UDWORD 

單精度實數 FLOAT 

雙精度實數 DFLOAT 

16bit BCD 16BCD 

32bit BCD 32BCD 

OUTBITTXTTYPE Unicode文本/CSV輸出形式(位) TFFFILE為“BINARY”且郵

件內容設置中無法參照的情

況下

(空欄) 

TYPE為“BIT”以外

默認 DEFAULT 

指定 SPECIFY 

OUTBITTXTON Unicode文本/CSV輸出形式 ON時字元串 TFFFILE為“BINARY”且郵

件內容設置中無法參照的情

況下

(空欄) 

TYPE為“BIT”以外

OUTBITTXTTYPE為

“DEFAULT”

OUTBITTXTTYPE為

“SPECIFY”

任意字元串 

OUTBITTXTOFF Unicode文本/CSV輸出形式 OFF時字

符串

TFFFILE為“BINARY”且郵

件內容設置中無法參照的情

況下

(空欄) 

TYPE為“BIT”以外

OUTBITTXTTYPE為

“DEFAULT”

OUTBITTXTTYPE為

“SPECIFY”

任意字元串 

OUTSAVETYPE 輸出形式

(儲存檔案名中附加的資料)

儲存檔案名中不附加的情

況下

(空欄) 

10進制數形式 DECIMALINT

16進制數形式 HEXADECIMAL

OUTSAVEZEROFILL 0填充

(儲存檔案名中附加的資料的輸出形式)

儲存檔案名中不附加的情

況下

(空欄)

有勾選 YES

無勾選 NO

OUTSAVEEDISIT 總位數

(儲存檔案名中附加的資料的輸出形式)

儲存檔案名中不附加的情

況下

(空欄)

OUTSAVEZEROFILL為“NO”

OUTSAVEZEROFILL為“YES” 2～10

OUTTIMEUNIT 時間指定 TFFLGTP為“CONT” (空欄) 

TRGLINE為“YES”

OUTVAL為下述以外

• TIME

• TOTALTIME

秒 SEC

毫秒 MILLISEC

項目 內容 條件 設置值 備注
4
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 • PERIODOFTIMECONDITION

COUNTCONDITION 計數條件 TFFLGTP為“CONT” (空欄) 

TRGLINE為“YES”

OUTVAL為“VALUE”

= EQUAL

 NOTEQUAL

 GREATERTHANEQ

UAL

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

COUNTVALUE 計數值 TFFLGTP為“CONT” (空欄) 

TRGLINE為“YES”

OUTVAL為“VALUE”

上述以外 任意字元串

LBLNAME 標簽名  任意字元串 

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～8 

TYPE 條件類型 資料條件 DATA 

日期範圍 DATE

時間範圍 TIME

星期/周條件 WEEK

DATA1 資料名 TYPE為“DATA”以外 (空欄) 

TYPE為“DATA” 001～1024、

*001～*1024

DATAOPE 條件 TYPE為“DATA”以外 (空欄) 

= EQUAL

 NOTEQUAL

 GREATERTHANEQ

UAL

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

DATA2TYPE 資料/常數 TYPE為“DATA”以外 (空欄) 

資料 DATA

常數 CONST

DATA2 資料名(資料名/常數值) TYPE為“DATA”以外 (空欄) 

DATA2TYPE為“CONST”

DATA2TYPE為“DATA” 001～1024、

*001～*1024

DATA2CONST 常數值(資料名/常數值) TYPE為“DATA”以外 (空欄) 

DATA2TYPE為“DATA”

DATA2TYPE為“CONST” 任意字元串

項目 內容 條件 設置值 備注
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DATES_MONTH 開始月 TYPE為“DATA”以外 (空欄) 

1月 JAN

2月 FEB

3月 MAR

4月 APR

5月 MAY

6月 JUN

7月 JUL

8月 AUG

9月 SEP

10月 OCT

11月 NOV

12月 DEC

每月 EVERY

DATES_DAY 開始日 TYPE為“DATE”以外 (空欄) 

TYPE為“DATE” 1～31、LAST

DATEE_MONTH 結束月 TYPE為“DATE”以外 (空欄) 

1月 JAN

2月 FEB

3月 MAR

4月 APR

5月 MAY

6月 JUN

7月 JUL

8月 AUG

9月 SEP

10月 OCT

11月 NOV

12月 DEC

每月 EVERY

DATEE_DAY 結束日 TYPE為“DATE”以外 (空欄) 

TYPE為“DATE” 1～31、LAST

TIMES_HOUR 開始時 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～23、EVERY

TIMES_MIN 開始分 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～59、EVERY

TIMES_SEC 開始秒 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～59

TIMEE_HOUR 結束時 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～23、EVERY

TIMEE_MIN 結束分 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～59、EVERY

TIMEE_SEC 結束秒 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～59

WEEKSUN 星期條件(日) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKMON 星期條件(一) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKTUE 星期條件(二) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注
6
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 • TRIGGERCONDITION

WEEKWED 星期條件(三) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKTHU 星期條件(四) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKFRI 星期條件(五) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKSAT 星期條件(六) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKSPECIFY 指定周 TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEK1ST 周條件(第一) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

WEEKSPECIFY為“NO”

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEK2ND 周條件(第二) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

WEEKSPECIFY為“NO”

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEK3RD 周條件(第三) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

WEEKSPECIFY為“NO”

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEK4TH 周條件(第四) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

WEEKSPECIFY為“NO”

有勾選 YES

無勾選 NO

WEEKLAST 周條件(最終) TYPE為“WEEK”以外 (空欄) 

WEEKSPECIFY為“NO”

有勾選 YES

無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～8 

TYPE 條件類型 資料條件(比較) DATACOMP 

資料條件(值變化) DATACHANGE

恒定周期 CYCLE

時間間隔指定 ONHR

時間指定 TIME

模組啟動時 STARTMODULE

資料記錄檔案切換時 DATALOGCHANGE

DATA1 資料名 TYPE為下述之一

• “CYCLE”

• “ONHR”

• “TIME”

• “STARTMODULE”

• “DATALOGCHANGE”

(空欄) 

TYPE為下述之一

• “DATACOMP”

• “DATACHANGE”

001～1024、

*001～*1024

項目 內容 條件 設置值 備注
附錄

附錄12  設置資訊檔案格式 407



40
DATAOPE 條件 TYPE為“DATACOMP”以外 (空欄) 

= EQUAL

 NOTEQUAL

 GREATERTHANEQUA

L

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

DATA2TYPE 資料/常數 TYPE為“DATACOMP”以外 (空欄) 

資料 DATA

常數 CONST

DATA2 資料名(資料名/常數值) TYPE為“DATACOMP”以外 (空欄) 

DATA2TYPE為“CONST”

DATA2TYPE為“DATA” 001～1024、

*001～*1024

DATA2CONST 常數值(資料名/常數值) TYPE為“DATACOMP”以外 (空欄) 

DATA2TYPE為“DATA”

DATA2TYPE為“CONST” 任意字元串

CYCL 恒定周期 TYPE為“CYCLE”以外 (空欄) 

TYPE為“CYCLE” 1～86400

ONHRTIME 時間間隔指定(間隔) TYPE為“ONHR”以外 (空欄) 

TYPE為“ONHR” 1、2、3、4、5、

6、8、10、12、

15、20、24、30、

60

ONHRUNIT 時間間隔指定(單位) TYPE為“ONHR”以外 (空欄) 

時間 HOUR

分 MIN

秒 SEC

TIMEMONTH 月 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

1月 JAN

2月 FEB

3月 MAR

4月 APR

5月 MAY

6月 JUN

7月 JUL

8月 AUG

9月 SEP

10月 OCT

11月 NOV

12月 DEC

每月 EVERY

TIMEDAY 日 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 1～31、LAST、

EVERY

TIMEHOUR 時 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～23、EVERY

TIMEMINUTE 分 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～59、EVERY

TIMESECOND 秒 TYPE為“TIME”以外 (空欄) 

TYPE為“TIME” 0～59

項目 內容 條件 設置值 備注
8
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ORDDTIMEOUT 監視超時 TRGCOMPTYPE為“ORDER”

以外

(空欄) 

NO為“1”

NO為“2”～“8” 0.1～0.9、1～

32767

DATALOG 資料記錄名 TYPE為“DATALOGCHANGE”

以外

(空欄) 

TYPE為“DATALOGCHANGE” 1～64

項目 內容 條件 設置值 備注
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■事件記錄設置(CFG_EVTnn.txt/csv)

項目 內容 條件 設置值 備注

NAME 事件記錄名  任意字元串 

TFFFILE 檔案格式 Unicode文本檔案 Unicode 

二進制檔案 BINARY

CSV檔案 CSV

SMPTYPE 採集 高速採集 HIGHSPEED 

通用採集 GENERAL

SMPHSPDTYPE 採集間隔

(高速採集)

毎個掃描 EACHSCAN 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“GENERAL”時間指定 TIME

SMPHSPDTIME 時間指定

(高速採集-採集間隔)

SMPHSPDTYPE為“TIME” 1～32767 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“GENERAL”

• SMPHSPDTYPE為“EACHSCAN”

SMPGNRLTYPE 採集間隔

(通用採集)

時間指定 TIME 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”時間間隔指定 ONHR

SMPGNRLTIME 時間指定

(通用採集-採集間隔)

SMPGNRLTYPE為“TIME” 0.1～0.9、

1～32767

下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“ONHR”

SMPGNRLONHRTIME 時間間隔指定

(間隔)

SMPGNRLTYPE為“ONHR” 1、2、3、4、5、

6、8、10、12、

15、20、24、30、

60

下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“TIME”

SMPGNRLONHRUNIT 時間間隔指定

(單位)

時間 HOUR 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“TIME”
分 MIN

秒 SEC

[DAT_START] 數組區(資料設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 資料設置  DATA 

[DAT_END] 數組區(資料設置)的結束  (空欄) 

[EVT_START] 數組區(事件)的開始  (空欄) 

((數組區)) 事件  EVENT 

[EVT_END] 數組區(事件)的結束  (空欄) 

[EVTCOND_START] 數組區(事件的條件)的開始  (空欄) 

((數組區)) 事件的條件  EVENTCOND 

[EVTCOND_END] 數組區(事件的條件)的結束  (空欄) 

PRD 指定期間 有勾選 YES 

無勾選 NO

PRDTYPE 符合條件期間監視事件/符合條件期間

不監視事件

符合條件期間監視事件 CARRYOUT 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”符合條件期間不監視事件 NOTCARRYOUT

PRDCOMB 合併條件 AND AND 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”OR OR

[PRDCOND_START] 數組區(期間、條件)的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

((數組區)) 期間、條件 PRD為“YES” PERIODOFTIM

ECONDITION



[PRDCOND_END] 數組區(期間、條件)的結束  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

UNIDATESPFRMT 指定日期時間的格式 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNIDATEDATSTR 資料名行字元串 UNIDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNIDATESPFRMT為“NO”

UNIDATEFRMT 資料列輸出格式 UNIDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNIDATESPFRMT為“NO”
0
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UNICMNT 輸出注釋行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNICMNTSTR 注釋 UNICMNT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”

• UNICMNT為“NO”

UNIHEADFILE 輸出檔案資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNIHEADDATATYPE 輸出資料類型資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

UNIHEADDATANAME 輸出資料名行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“BINARY”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

CSVDATESPFRMT 指定日期時間的格式 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVDATEDATSTR 資料名行字元串 CSVDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVDATESPFRMT為“NO”

CSVDATEFRMT 資料列輸出格式 CSVDATESPFRMT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVDATESPFRMT為“NO”

CSVCMNT 輸出注釋行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVCMNTSTR 注釋 CSVCMNT為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”

• CSVCMNT為“NO”

CSVHEADFILE 輸出檔案資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVHEADDATATYPE 輸出資料類型資訊行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

CSVHEADDATANAME 輸出資料名行 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“BINARY”
無勾選 NO

BINEVTNHEADLIST 將事件名一覽輸出到頭內 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

BINEVTNRECEVTNAME 將事件名輸出到記錄資料內 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

BINDATNHEADLIST 將資料名一覽輸出到頭內 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

BINDATETYPE 秒單位/納秒單位 秒單位 SEC 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
納秒單位 NANOSEC

BINCMNTREC 將發生注釋·恢復注釋輸出到記錄數

據內

有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TFFFILE為“UNICODE”

• TFFFILE為“CSV”
無勾選 NO

SAVDEST 不同設置檔案夾名  任意字元串 

SAVSUBFLD 創建子檔案夾 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVFLDSWICTMNTYPECOND 條件指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”
無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注
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SAVFLDSWICTMNCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”
複合條件 COMBINE

SAVFLDSWICTMNCOMPTYPE 複合條件 OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”

• SAVFLDSWICTMNCONDTYPE為

“SINGLE”

AND合併 AND

[SAVSWICTMNCOND_START] 數組區(檔案夾切換條件(各條件))的

開始

 (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”
((數組區)) 檔案夾切換條件(各條件) SAVFLDSWICTMNTYPECOND為

“YES”

TRIGGERCOND

ITION

[SAVSWICTMNCOND_END] 數組區(檔案夾切換條件(各條件))的

結束

 (空欄)

SAVFLDNAMETYPE 儲存檔案夾名設置 簡易設置 SIMPLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”
詳細設置 DETAILED

SAVFLDNAMESIMPNAME 附加名稱 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPDATE 附加日期 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPTIME 附加時間 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPNUM 附加連號 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMEDETLFRMT 格式 SAVFLDNAMETYPE為

“DETAILED”

任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”

SAVFLDNAMEDETLDATA1 資料附加設置<DATA1> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVFLDNAMEDETLDATA2 資料附加設置<DATA2> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

STOREDFILENAME 儲存中檔案名 與不同設置檔案夾名相同 SAVTYPEFLDNAME 

與儲存檔案名相同 SAVFILENAME

STOREDFILEDEST 儲存中檔案儲存目標 不同設置檔案夾 SAVTYPEFLD 

子檔案夾 SUBFLD

SAVSWICTMNTYPE 檔案切換時機 僅“行數(記錄數)指定”有

勾選

RECORD 

僅“檔案容量指定”有勾選 FILESIZE 

僅“條件指定”有勾選 CONDITION 

勾選了多個時 MULTI 

SAVSWICTMNTYPEREC 行數(記錄數)指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外
無勾選 NO

SAVSWICTMNTYPEFILE 檔案容量指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外
無勾選 NO

SAVSWICTMNTYPECOND 條件指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”以外
無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注
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SAVSWICTMNRECNUM 記錄數 SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”

100～100000 左述以外的情況下，無本項目。

SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”

且SAVSWICTMNTYPEREC為

“YES”

SAVSWICTMNFILESIZE 檔案容量 SAVSWICTMNTYPE為

“FILESIZE”

10～16384 左述以外的情況下，無本項目。

SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”

且SAVSWICTMNTYPEFILE為

“YES”

SAVSWICTMNCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“RECORD”或

“FILESIZE”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPEFILE為“NO”

複合條件 COMBINE

SAVSWICTMNCOMPTYPE 觸發類型(僅複合條件) OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“RECORD”或

“FILESIZE”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

• SAVSWICTMNCONDTYPE為“SINGLE”

AND合併 AND

[SAVSWICTMNCOND_START] 數組區(檔案切換條件(各條件))的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“RECORD”或

“FILESIZE”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

((數組區)) 檔案切換條件(各條件)  TRIGGERCOND

ITION

下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為

“RECORD”、“FILESIZE”或

“TRIGGER”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

[SAVSWICTMNCOND_END] 數組區(檔案切換條件(各條件))的結束  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSWICTMNTYPE為“RECORD”或

“FILESIZE”

• SAVSWICTMNTYPE為“MULTI”且

SAVSWICTMNTYPECOND為“NO”

SAVNAMETYPE 儲存檔案名設置 簡易設置 SIMPLE 

詳細設置 DETAILED

SAVNAMESIMPNAME 附加名稱 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMESIMPDATE 附加日期 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVNAMESIMPTIME 附加時間 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVNAMESIMPNUM 附加連號 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVNAMEDETLFRMT 格式 SAVNAMETYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”

SAVNAMEDETLDATA1 資料附加設置<DATA1> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”無勾選 NO

SAVNAMEDETLDATA2 資料附加設置<DATA2> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”無勾選 NO

SAVNAMETIMETYPE 附加日期時間類型 檔案切換條件成立日期時間 CONDITION 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”且

SAVNAMESIMPDATE與

SAVNAMESIMPTIME為“NO”

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”且

SAVNAMEDETLFRMT中不包含日期時

間資訊的情況下

檔案創建日期時間 FILECREATE

SAVFNUM 儲存檔案數  1～65535 

項目 內容 條件 設置值 備注
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SAVFNUMTYPE 超出儲存檔案數時的動作 覆蓋 OVERWRITE 

停止 STOP

SAVFILETRN 將檔案傳送至下述傳送目標 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVFILETRN1 傳送目標1 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVFILETRN2 傳送目標2 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVFILETRN3 傳送目標3 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVMAIL 將檔案通過郵件發送至下述發送目標 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVMAIL1 發送目標1 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAIL2 發送目標2 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAIL3 發送目標3 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAILTYPE 郵件內容設置 簡易設置 SIMPLE 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”詳細設置 DETAILED

SAVMAILSUB 郵件件名 SAVMAILTYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

SAVMAILBODY 郵件本文 SAVMAILTYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

SAVMAILTAGUSE 使用標簽 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVMAILDATA1 資料設置1 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

• SAVMAILTAGUSE為“NO”

無勾選 NO

SAVMAILDATA2 資料設置2 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

• SAVMAILTAGUSE為“NO”

無勾選 NO

MLN 發生事件時發送通知郵件 有勾選 YES 

無勾選 NO

MLNSUB 郵件件名 MLN為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

MLNHEAD 郵件本文頭 MLN為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

MLNFOOT 郵件本文腳 MLN為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

MLNDEST1 發送目標1 MLN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

MLNDEST2 發送目標2 MLN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

MLNDEST3 發送目標3 MLN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

MLNTAGUSE 使用標簽 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”
無勾選 NO

MLNDATA1 資料設置1 有勾選 001～1024、

*001～*1024

下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

• MLNTAGUSE為“NO”無勾選 NO

MLNDATA2 資料設置2 有勾選 001～1024、

*001～*1024

下述情況下，無本項目。

• MLN為“NO”

• MLNTAGUSE為“NO”
無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注
4
附錄

附錄12  設置資訊檔案格式



附

 • EVENT

 • EVENTCOND

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～256 

NAME 事件名  任意字元串 

CMNTOCCUR 發生注釋  任意字元串 

CMNTRESTOR 恢復注釋 CONDTYPE為“SINGLE”且對

應EVENTCOND的TYPE為

“DATACHANGE”

(空欄) 

COMPTYPE為下述之一

• “TIMES”

• “ORDER”

上述以外 任意字元串

OUTD 輸出資料值 有勾選 YES 

無勾選 NO

CONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 

複合條件 COMBINE

COMPTYPE 複合條件 CONDTYPE為“SINGLE” (空欄) 

OR合併 OR

AND合併 AND

次數 TIMES

順序 ORDER

COMPTIMESTYPE 發生條件(次數) CONDTYPE為“SINGLE” (空欄) 

COMPTYPE為“TIMES”以外

結束條件成立時的次數條件 TERMINAL

指定次數溢出時 EXCEED

COMPTIMESNUMOPE 計數次數(符號) CONDTYPE為“SINGLE” (空欄) 

COMPTYPE為“TIMES”以外

COMPTIMESTYPE為“EXCEED”

= EQUAL

 NOTEQUAL

 GREATERTHANEQUA

L

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

COMPTIMESNUM 計數次數(數位) CONDTYPE為“SINGLE” (空欄) 

COMPTYPE為“TIMES”以外

上述以外 0～32767

COMPORDERTYPE 發生條件(順序) CONDTYPE為“SINGLE” (空欄) 

COMPTYPE為“ORDER”以外

異常模式檢測 ABNORMAL

正常模式檢測 NORMAL

COMPORDERTIMEOUT 超時檢測 CONDTYPE為“SINGLE” (空欄) 

COMPTYPE為“ORDER”以外

有勾選 YES

無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1-1～1-4



256-1～256-4
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TYPE 條件類型(比較/值變化) 資料條件(比較) DATACOMP 

資料條件(值變化)

EVENT的COMBTYPE為

“TIMES”或“ORDER”且

EVENT的CONDTYPE為

“SINGLE”

DATACHANGE

DATA1 監視資料  001～1024、

*001～*1024



DATAOPE 條件 = EQUAL 下述情況下，無本項目。

• TYPE為“DATACHANGE” NOTEQUAL

 GREATERTHANEQUA

L

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

DATA2TYPE 資料/常數 資料 DATA 下述情況下，無本項目。

• EVENT的COMBTYPE為“TIMES”或

“ORDER”以外

• TYPE為“DATACHANGE”

常數 CONST

DATA2 資料名(資料名/常數值) DATA2TYPE為“DATA” 001～1024、

*001～*1024

下述情況下，無本項目。

• EVENT的COMBTYPE為“TIMES”或

“ORDER”以外

• TYPE為“DATACHANGE”

• DATA2TYPE為“CONST”

DATA2CONST 常數值(資料名/常數值)  任意字元串 下述情況下，無本項目。

• TYPE為“DATACHANGE”

• EVENT的COMBTYPE為“TIMES”或

“ORDER”且DATA2TYPE為“DATA”

DATA2REST 指定恢復值 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• EVENT的COMBTYPE為“TIMES”或

“ORDER”

• TYPE為“DATACHANGE”

• DATAOPE為“EQUAL”或

“NOTEQUAL”

無勾選 NO

DATA2RESTVALUE 恢復值 DATA2REST為“YES” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• EVENT的COMBTYPE為“TIMES”或

“ORDER”

• TYPE為“DATACHANGE”

• DATAOPE為“EQUAL”或

“NOTEQUAL”

• DATA2REST為“NO”

ORDDTIMEOUT 監視超時  0.1～0.9、1～

32767

下述情況下，無本項目。

• EVENT的COMBTYPE為“ORDER”以外

• NO為“*-1”

項目 內容 條件 設置值 備注
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■報告設置(CFG_REPnn.txt/csv)

項目 內容 條件 設置值 備注

NAME 報告名  任意字元串 

SMPTYPE 採集 高速採集 HIGHSPEED 

通用採集 GENERAL

SMPHSPDTYPE 採集間隔

(高速採集)

毎個掃描 EACHSCAN 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“GENERAL”時間指定 TIME

SMPHSPDTIME 時間指定

(高速採集-採集間隔)

SMPHSPDTYPE為“TIME” 1～32767 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“GENERAL”

• SMPHSPDTYPE為“EACHSCAN”

SMPGNRLTYPE 採集間隔

(通用採集)

時間指定 TIME 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”時間間隔指定 ONHR

SMPGNRLTIME 時間指定

(通用採集-採集間隔)

SMPGNRLTYPE為“TIME” 0.1～0.9、

1～32767

下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“ONHR”

SMPGNRLONHRTIME 時間間隔指定

(間隔)

SMPGNRLTYPE為“ONHR” 1、2、3、4、5、

6、8、10、12、

15、20、24、30、

60

下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“TIME”

SMPGNRLONHRUNIT 時間間隔指定

(單位)

時間 HOUR 下述情況下，無本項目。

• SMPTYPE為“HIGHSPEED”

• SMPGNRLTYPE為“TIME”
分 MIN

秒 SEC

[DAT_START] 數組區(資料設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 資料設置  DATA 

[DAT_END] 數組區(資料設置)的結束  (空欄) 

[LAYOUT_START] 數組區(布局設置)的開始  (空欄) 

((數組區)) 布局設置  LAYOUT 

[LAYOUT_END] 數組區(布局設置)的結束  (空欄) 

TRGSYSC 同步創建觸發與當前值資料 有勾選 YES 

無勾選 NO

TRGCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 

複合條件 COMBINE

TRGCOMPTYPE 觸發類型(僅複合條件) OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”
AND合併 AND

次數 TIMES

順序 ORDER

TRGCOMPTIMESTYPE 發生條件(次數) 結束條件成立時的次數條件 TERMINAL 下述情況下，無本項目。

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“TIMES”以外
指定次數溢出時 EXCEED

TRGCOMPTIMESNUMOPE 計數次數(符號) = EQUAL 下述情況下，無本項目。

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“TIMES”以外

• TRGCOMPTIMESTYPE為“EXCEED”

 NOTEQUAL

 GREATERTHANEQ

UAL

> GREATERTHAN

 LESSTHANEQUAL

< LESSTHAN

TRGCOMPTIMESNUM 計數次數(數位)  0～32767 下述情況下，無本項目。

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“TIMES”以外

TRGCOMPORDERTYPE 發生條件(順序) 異常模式檢測 ABNORMAL 下述情況下，無本項目。

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“ORDER”以外
正常模式檢測 NOMAL

TRGCOMPORDERTIMEOUT 超時檢測 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• TRGCONDTYPE為“SINGLE”

• TRGCOMPTYPE為“ORDER”以外
無勾選 NO

[TRGCOND_START] 數組區(創建觸發條件)的開始  (空欄) 

((數組區)) 創建觸發條件  TRIGGERCOND

ITION
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[TRGCOND_END] 數組區(創建觸發條件)的結束  (空欄) 

PRD 指定期間 有勾選 YES 

無勾選 NO

PRDTYPE 符合條件期間執行報告創建/符合條件

期間不執行報告創建

符合條件期間執行報告創建 CARRYOUT 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”符合條件期間不執行報告創

建

NOTCARRYOUT

PRDCOMB 合併條件 AND AND 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”
OR OR

[PRDCOND_START] 數組區(期間、條件)的開始  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

((數組區)) 期間、條件 PRD為“YES” PERIODOFTIM

ECONDITION

下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

[PRDCOND_END] 數組區(期間、條件)的結束  (空欄) 下述情況下，無本項目。

• PRD為“NO”

SAVDEST 不同設置檔案夾名  任意字元串 

SAVSUBFLD 創建子檔案夾 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVFLDSWICTMNTYPECOND 條件指定 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”無勾選 NO

SAVFLDSWICTMNCONDTYPE 單一條件/複合條件 單一條件 SINGLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”
複合條件 COMBINE

SAVFLDSWICTMNCOMPTYPE 複合條件 OR合併 OR 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”

• SAVFLDSWICTMNCONDTYPE為

“SINGLE”

AND合併 AND

[SAVSWICTMNCOND_START] 數組區(檔案夾切換條件(各條件))的

開始

 (空欄) 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDSWICTMNTYPECOND為“NO”((數組區)) 檔案夾切換條件(各條件) SAVFLDSWICTMNTYPECOND為

“YES”

TRIGGERCOND

ITION

[SAVSWICTMNCOND_END] 數組區(檔案夾切換條件(各條件))的

結束

 (空欄)

SAVFLDNAMETYPE 儲存檔案夾名設置 簡易設置 SIMPLE 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”詳細設置 DETAILED

SAVFLDNAMESIMPNAME 附加名稱 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPDATE 附加日期 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPTIME 附加時間 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMESIMPNUM 附加連號 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“DETAILED”
無勾選 NO

SAVFLDNAMEDETLFRMT 格式 SAVFLDNAMETYPE為

“DETAILED”

任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”

SAVFLDNAMEDETLDATA1 資料附加設置<DATA1> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVFLDNAMEDETLDATA2 資料附加設置<DATA2> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVSUBFLD為“NO”

• SAVFLDNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVNAMETYPE 儲存檔案名設置 簡易設置 SIMPLE 

詳細設置 DETAILED

項目 內容 條件 設置值 備注
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 • LAYOUT

SAVNAMESIMPNAME 附加名稱 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMESIMPDATE 附加日期 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMESIMPTIME 附加時間 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMESIMPNUM 附加連號 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“DETAILED”無勾選 NO

SAVNAMEDETLFRMT 格式 SAVNAMETYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”

SAVNAMEDETLDATA1 資料附加設置<DATA1> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVNAMEDETLDATA2 資料附加設置<DATA2> 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVNAMETYPE為“SIMPLE”無勾選 NO

SAVFNUM 儲存檔案數  1～65535 

SAVFNUMTYPE 超出儲存檔案數時的動作 覆蓋 OVERWRITE 

停止 STOP

SAVFILETRN 將檔案傳送至以下傳送目標 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVFILETRN1 傳送目標1 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVFILETRN2 傳送目標2 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVFILETRN3 傳送目標3 SAVFILETRN為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVFILETRN為“NO”

SAVMAIL 將檔案通過郵件發送至以下發送目標 有勾選 YES 

無勾選 NO

SAVMAIL1 發送目標1 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAIL2 發送目標2 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAIL3 發送目標3 SAVMAIL為“YES” 1～16、NO 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

SAVMAILTYPE 郵件內容設置 簡易設置 SIMPLE 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”詳細設置 DETAILED

SAVMAILSUB 郵件件名 SAVMAILTYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

SAVMAILBODY 郵件本文 SAVMAILTYPE為“DETAILED” 任意字元串 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

SAVMAILTAGUSE 使用標簽 有勾選 YES 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”
無勾選 NO

SAVMAILDATA1 資料設置1 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

• SAVMAILTAGUSE為“NO”

無勾選 NO

SAVMAILDATA2 資料設置2 有勾選 *001～*1024 下述情況下，無本項目。

• SAVMAIL為“NO”

• SAVMAILTYPE為“SIMPLE”

• SAVMAILTAGUSE為“NO”

無勾選 NO

項目 內容 條件 設置值 備注

NO No.  1～64 

NAME 布局名  任意字元串 

項目 內容 條件 設置值 備注
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TYPE 資料記錄/當前值/創建時間 資料記錄 DATALOG 

當前值 CURRENT

創建時間 CREATION

CELLRNG 單元格範圍  A1參照形式 

RECNUM 記錄數 TYPE為下述之一

• “CURRENT”

• “CREATION”

(空欄) 

TYPE為“DATALOG” 1～65535

DATALOG 資料記錄名 TYPE為下述之一

• “CURRENT”

• “CREATION”

(空欄) 

TYPE為“DATALOG” 1～64

SRCFILE 輸出源檔案 TYPE為下述之一

• “CURRENT”

• “CREATION”

(空欄) 

儲存檔案 SAVED

儲存中檔案 STORING

二者 BOTH

DIRC 輸出方向 TYPE為“CREATION” (空欄) 

縱(上下) VERTICAL

橫(左右) HORIZONTAL

ORDER 輸出順序 TYPE為下述之一

• “CURRENT”

• “CREATION”

(空欄) 

舊順序(舊新) CHRONO

新順序(新舊) REVERSE

DATALIST 輸出資料 TYPE為下述之一

• “CURRENT”

• “CREATION”

(空欄) 

TYPE為“DATALOG” 空格分隔數位

(001～1024、

INDEX、TIME)

索引: INDEX

記錄輸出日期時間: TIME

OUTTITLE 將標題(資料名)輸出到起始 TYPE為下述之一

• “CURRENT”

• “CREATION”

(空欄) 

有勾選 YES

無勾選 NO

DATANUM 資料數 TYPE為下述之一

• “DATALOG”

• “CREATION”

(空欄) 

TYPE為“CURRENT” 1～65535

CURRENTDATA 當前值資料 TYPE為下述之一

• “DATALOG”

• “CREATION”

(空欄) 

TYPE為“CURRENT” 001～064

項目 內容 條件 設置值 備注
0
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附

附錄13不能直接訪問的CPU模組的資料採集方法
不能直接訪問的CPU模組(以後以運動CPU進行說明)的資料採集方法如下所示。

進行使用了多CPU系統的CPU緩衝的重新整理

通過在多CPU系統的RCPU與運動CPU之間，進行CPU緩衝存儲器內的重新整理，可以將運動CPU的軟元件資料讀取到RCPU中。

通過將讀取到RCPU中的軟元件值登錄到資料記錄的物件軟元件中，可以對運動CPU進行資料記錄。

自動重新整理的必要設置

在工程工具的“多CPU間重新整理設置”中，設置各CPU模組發送的點數及存儲資料的軟元件。

導航窗口[參數](CPU模組)[CPU參數][多CPU間重新整理設置]

關于重新整理設置有關內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R CPU模組用戶手冊(應用篇)

運動CPU的軟元件資料獲取示例

■系統組態

■RCPU(1號機)側的重新整理設置
設置在RCPU的“重新整理(END時)設置”中對CPU緩衝存儲器的資料進行存儲的RCPU側軟元件及發送點數。

CPU緩衝存儲器RCPU的D256～D511(256點)
附錄
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■運動CPU(2號機)側的重新整理設置
設置運動CPU的“重新整理(END時)設置”中CPU緩衝存儲器中存儲的軟元件及發送點數。

■高速資料記錄模組的設置
將RCPU(1號機)的軟元件(重新整理設置的軟元件)作為資料記錄的物件軟元件進行設置。

將RCPU(1號機)的D256～D511作為資料記錄的物件軟元件進行設置。

D256

D511

D256

D511

G524032

G524287
2
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附

附錄14高速資料記錄模組的採集處理

關于採集與採集之間的資料變化
對于高速資料記錄模組，从CPU模組中，按設置的各採集間隔對該時點的資料進行採集，因此採集與採集之間的資料變化將無

法採集。

應根據希望採集的資料，調整採集間隔。

關于資料條件成立的檢測
資料條件的判定通過設置的各採集間隔中採集的資料實施。

在觸發及事件、檔案切換等中指定了資料條件的情況下，將無法檢測出在採集時條件不成立。

條件成立期間應長于採集間隔。
附錄
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即使條件成立期間長于採集間隔檢測仍困難的情況下，應通過下述方法檢測資料條件。

 • 准備在順控程式上記錄條件成立次數的軟元件

 • 在高速資料記錄模組中將該軟元件的值變化作為條件進行設置

條件成立時軟元件值變化，因此可以檢測採集與採集之間的值變化。

此外，即使條件成立期間處于採集間隔未滿，也可以檢測條件成立。

將條件成立次數記錄到軟元件中的順控程式的示例如下所示。

(M0=顯示條件的位軟元件，D0=記錄條件成立次數的軟元件)

3
2
1
0

3
2
1
0

4
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附

附錄15SD存儲卡的壽命
SD存儲卡，有壽命(寫入次數限制)。SD存儲卡的壽命的計算方法如下所示。

實際的壽命根據使用條件及環境而有所不同，因此應將其作為更換期限的大致基准。

SD存儲卡的壽命的計算公式

SD存儲卡的壽命(年) = 允許寫入總容量(G字節)1年的寫入容量(G字節/年)

允許寫入總容量

容量  寫入次數*1

*1 關于SD存儲卡的容量、寫入次數有關內容，請參閱下述手冊。

MELSEC iQ-R模組組態手冊

1年的寫入容量

1年的寫入容量由下述公式求出。

1年的寫入容量(G字節/年) = (DS1*1+6144)DN1+···+(DSn*1+6144)DNn+(DCS1*1+6144)DCN1+···+ 

(DCSn*1+6144)DCNn) + (ES1*1+6144)EN1+···+(ESn*1+6144)ENn+(ECS1*1+6144)ECN1+···+ (ECSn*1+6144)ECNn) + 

(RS1RN1+···+RSnRNn)1073741824
*1 DSn、DCSn、ESn、ECSn應以512的倍數進位進行計算。

DSn、DNn、DCSn、DCNn、ESn、ENn、ECSn、ECNn、RSn、RNn由下述公式求出。

■資料記錄的1個記錄的容量(DSn)
Unicode文本檔案格式、CSV檔案輸出形式: 請參閱資料列。(366頁 Unicode文本檔案/CSV檔案)

二進制輸出形式: 請參閱資料。(373頁 二進制檔案)

■1年的資料記錄的寫入記錄數(DNn)
連續記錄的情況下: DNn = 606024365採集間隔及時機(秒)*1運行率*2

觸發記錄的情況下: DNn = 總記錄數*31年的觸發發生次數*4

*1 是記錄類型中選擇“連續記錄”時，根據“採集”中設置的條件確定的值。(毫秒的情況下，需要轉換為秒。每個掃描的情況下，應確認

本站管理CPU的掃描時間。)

*2 應通過系統的運行時間進行計算。例如，1年之間的運行時間為5000小時的情況下，將變為5000(24365)=0.57。
*3 是記錄類型中選擇“觸發記錄”時，記錄數中設置的值。

*4 應根據系統的動作通過預測次數進行計算。

■資料記錄的頭的容量(DCSn)
Unicode文本檔案格式、CSV檔案輸出形式: 請參閱檔案資訊行～資料名行。(366頁 Unicode文本檔案/CSV檔案)

二進制輸出形式: 請參閱頭。(373頁 二進制檔案)

■1年的資料記錄的檔案切換次數(DCNn)
應根據檔案切換設置及系統的動作通過預測次數進行計算。例如，在[檔案]選單卡的“檔案切換時機”的行數(記錄數)指定中

設置1000個記錄，在[採集]選單卡的“採集間隔”中指定了每個掃描的情況下，掃描時間1000將變為檔案切換的發生時間間

隔。因此，1年的資料記錄的檔案切換次數將變為606024365(掃描時間(秒)1000)。
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■事件記錄的1個記錄的容量(ESn)
Unicode文本檔案格式、CSV檔案輸出形式: 請參閱資料列。(376頁 Unicode文本檔案/CSV檔案)

二進制輸出形式: 請參閱資料。(380頁 二進制檔案)

■1年的事件記錄的寫入記錄數(ENn)
應根據事件設置及系統的動作將事件的預測發生次數作為記錄數進行計算。

■事件記錄的頭的容量(ECSn)
Unicode文本檔案格式、CSV檔案輸出形式: 請參閱檔案資訊行～資料名行。(376頁 Unicode文本檔案/CSV檔案)

二進制輸出形式: 請參閱頭。(380頁 二進制檔案)

■1年的事件記錄的檔案切換次數(ECNn)
應根據檔案切換設置及系統的動作通過預測次數進行計算。

■報告的檔案容量(RSn)
報告的檔案容量(RSn)由下述公式求出。

報告的檔案容量(字節) = LS4+(SS+BS)2

SS = SS1+···+SSn

SSn = (SNn2)+((SNn2)8192)*16

BS = BS1+···+BSm

BSm = (BNm4)+((BNm2)8192)*16
*1 應將除法的結果進位為整數。

LS: 布局容量(顯示在報告的布局一覽畫面中)

SS: 字元串型資料附加容量

SSn: 布局中設置的第n個字元串型資料輸出區域容量

SNn: 布局中設置的第n個字元串型資料的容量

BS: 數值列型資料附加容量

BSm: 布局中設置的第m個數值列型資料輸出區域容量

BNm: 布局中設置的第m個數值列型資料的容量

■1年的報告創建數(RNn)
應根據創建觸發設置及系統的動作通過預測次數進行計算。
6
附錄

附錄15  SD存儲卡的壽命



附錄

附錄16  功能的添加及更改 427

附

附錄16功能的添加及更改
RD81DL96、設置工具中被添加或更改的功能如下所示。

添加/更改內容 固件版本 軟體版本 參照

Windows 10支持 “02”以後 “1.01B”以後 MELSEC iQ-R高速資料記錄模組用

戶手冊(入門篇)Excel 2016支持 “05”以後 “1.02C”以後
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